Nawierzchnia ciagu komunikacyinego
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8cm | kostka betonowa
4cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15cm| warstwa odsgczajgca z pospotki

Boisko do siatkowki plazowe]
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40cm| piasek pfukany drobnoziarnisty 0,5/1,0mm
geowtdoknina

Szczegbf posadowienia
obrzezy betonowych
bezpiecznych

Skala 1:20
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o bezpieczne 8x30cm
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O~W5‘ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Szczegdf posadowienia
obrzezy betonowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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'-i= INZYNIERIA LADOWA

Kamil Ziotkowski
97—-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR: .
GMINA SULEJOW
UL. KONECKA 42
97—-330 SULEJOW
ZADANIE:

BUDOWA DWOCH BOISK DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

Skala 1: 20
© 0.05 Obrzeze betonowe
o - bezpieczne 6x20cm
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O~15‘ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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TYTUL RYSUNKU: NR - RYSUNKU:
PR/ZEKROJE KONSTRUKCYJNE 3

PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA

MGR INZ. PAWEL ZIEMBA GP.\\/.7342/292/92 1750

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS DATA OPRACOWANIA:

MGR INZ. KAMIL ZIOLKOWSKI — Marzec 2018




