PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233161-5 Sciezki piesze
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Remont chodnika w miejscowosci Katek

Katek dz. nr ewid. 304/1 obr. Katek gm. Sulejéow
Gmina Sulejow

97 - 330 Sulejoéw, ul. Konecka 42

drogowa

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie remont chodnika z betonowej kostki brukowe;.

Przewidziano chodnik w istniejgcym $ladzie chodnika na szerokosci 1,5 m.

Kolor kostki szary, grubo$¢ 6cm. Kostke zapewnia Inwestor.

Od strony posesji chodnik ograniczony bedzie obrzezem betonowym 6 x 20 cm. Obrzeze zapewnia Inwestor

Kostka utozona na podsypce cementowi-piaskowej gr. 5 cm i na podbudowie z piasku $rednioziarnistego o gr. 15 cm po zageszczeniu.

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12909



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacja ge- |[m
d.1/0111-01 odezyjng - trasa drég w terenie réwninnym.
analogia
378,5 m 378,500
RAZEM 378,500
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw i chodnikow w m2
d.2|0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm z usunieciem pozostaosci po korzeniach
krzewow
(21,7+42,9+24,4+22,3+83,3+21,0+26,1+32,2+44,6+10,2)*1,5=328,7*1,5
493,05 m?2 493,050
RAZEM 493,050
3|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km (grunt kat. |m3
d.2|0109-06 1)
0109-08 493,05*0,2
98,61 m3 98,610
RAZEM 98,610
4|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
493,05 m?2 493,050
RAZEM 493,050
3 Obrzeza
5|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe w gruncie kat.|-I m
d.3/0401-01
analogia
329,0 m 329,000
RAZEM 329,000
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.3]/0407-02 wypetnieniem spoin piaskiem - obrzeza Inwestora
analogia
329,0 m 329,000
RAZEM 329,000
4 Podbudowa
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-03 niu 15 cm
0114-04
493,05 m?2 493,050
RAZEM 493,050
8|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 0,67
493,05 m?2 493,050
RAZEM 493,050
5 Nawierzchnia
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.5/0511-02 towo-piaskowej gr. 3 cm - kostka Inwestora
493,05 m?2 493,050
RAZEM 493,050
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