D-06.02.01 PRZEPUSTY

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem przepustéw podczas ,,Przebudowy
drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych Dabrowa - Redliny

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem:
a. Remontu przepustéw rurowych karbowanych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeplywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy

do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktdrego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci,
charakteryzujaca si¢ dobra odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz
ograniczong odpornoscia na benzyng.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu
HDPE, ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu
o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element shuzacy do potaczenia dwéch odcinkéw rur, przy montazu
przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu
dwoch odcinkéw rur.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa;

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy laczace rury, jak zlaczki,
paski zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu: mieszanka kruszywa
naturalnego (pospotka) odpowiadajaca wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu
0+31,5 mm,

— materiat do wykonania $cianek czotowych: bloczki betonowe 25x25x14 cm na zaprawie

— beton do wykonania fundamentéw pod $cianki czotowe C 12/15

2.3. Skladowanie materialéw

Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywa¢ tak, aby nie
ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktérym sktaduje sig rury, musi byé réwne, umozliwiajace spoczywanie
rury na karbach na calej dlugosci rury. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wysokosci
max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca sig uktadaé warstwami prostopadtymi wzgledem
siebie. Uktadanie mozna wykonywaé z podpérkami drewnianymi lub metalowymi
zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek musi by¢ taki, aby nie wystepowat
zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowaé ich uszkodzenie.
Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczaé 2 lat.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania przepustéw

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé
sig mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét,
jak np.:
— koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnoéci tyzki 0,4 m?,
— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,
— sprzgtem transportowym,
— sprzgtem do rozladunku rur, jak lekkim sprzegtem dzwigowym, wézkami widtowymi
(roztadunek moze tez by¢ wykonywany recznie).
Dopuszcza si¢ stosowanie sprzetu o innej charakterystyce niz podana powyzej przy
zachowaniu pozostatych warunkéw wykonania robot.
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwracaé uwagg, zeby nie uszkodzi¢ karbow,
np. przez zbyt energiczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karb6w o podtoze.
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;,
ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozyé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie
i zabezpieczyé przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscic,
aby wiecej niz 1 m rury wystawato poza obrys $rodka transportowego.

Mieszanke betonowa mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi, z czasem
transportu nie dtuzszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C
i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykop6w, np. pod tawe lub w korpusie istniejacej drogi,

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospotki),
ew. z betonu pod przepustem lub jego czgscia,

4. ulozenie rury na lawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych polaczenia
kolejnych dwéch rur ztaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;,

SST lub wskazan Inzyniera:

— ustalié¢ lokalizacjg robot,

— ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokos$ciowych,

— usunaé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obickty, elementy drog, ogrodzen itd.,

— ew. odwodnié teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

— ew. dokonaé przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej
dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykop

Sposéb wykonywania rob6t ziemnych pod fundamenty $cianek czolowych i fawe
fundamentowa powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ do wykonywania przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt
podtoza powinien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.
Rury przepustu powinny by¢ uktadane na zaggszczonej warstwie podsypki (fawie)
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o gruboéci 10 cm, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+31,5 mm,
bez zanieczyszczen. W przypadku wykonywania rob6t w zimie, gdy dno wykopu jest
przemarzniete, zaleca sig utozy¢ podsypke w sposéb przedstawiony na rysunku 6.

Podsypke nalezy zagescié do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosci
réwnej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej
zaglebid.

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gérng krawedZ przepustu
(patrz rys. 8) powinna by¢ wykonana mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm
o klasie niejednorodno$ci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rdwnoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zaggszczonymi do wskaznika zaggszczenia
> 0,95 w strefie bezposredniej przy rurze i = 0,98 w pozostale;j strefie,

— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego
wypychania lub przemieszczania poziomego,

— ze zwrdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezpo$rednio na rurze,
nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewngtrznego rury.

Jesli grubo$é naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caly materiat
zasypowy powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cm.
Pozostalg cze§é nasypu mozna wykonaé z materiatléw okreslonych w ST D-02.00.00 [3].

Szczegblnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajaca przepust, umieszczong
w obszarze ograniczonym éwiartka kola nad fawa (patrz rys. 9 i 10). Material na podsypke
wspierajaca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci wykonywanych robot

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie robo6t Cqusat;)ézf\;vosc Warto$ci dopuszczalne

1 |Lokalizacja i zgodnos¢ granic 1 Wgpktu 5 i
terenu rob6t z dokumentacja dokumentacji
projektowg projektowej

2 [ Wykonanie wykopoéw Biezaco Wg pktu 5

3 [ Wykonanie fundamentu BicZaco W pktu 5
(tawy) przepustu

4 | UlozZenie rur przepustu na Biezaco Wg pktu §
tawie

5 |Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5
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6 | Umocnienie skarp przy wlocie

i wylocie przepustu 1624c0 g pktu

7 | Wykonanie rob6t Ocena ciagla Wg pktu 5
wykonczeniowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
— montaz konstrukcji przepustu,
— wykonanie $cianki czolowej z bloczkéw betonowych na zaprawie,
— wykonanie izolacji,
— wykonanie zasypki i zaggszczenie,
— umocnienie wlotow i wylotow,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementéw budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek 1 gruntu

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne

4. PN-B-06253  Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania
i ochrony w $rodowisku agresywnych wod
gruntowych
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11.
12,

PN-B-06712
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177

PN-D-95017
PN-D-96000

Kruszywo mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materialy budowlane. Woda do beton6éw 1 zapraw
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany

na goraco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
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