PRZEDMIAR ROBOT
Pl. Stoneczny w m. Szepietowo

Lp. Podst | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
~ 1D.08.00.00. ELEMENTY ULIC. - -
1.1
~ 1.1.1 D.08.01.01. 02 'Krawezniki betonowe. -
1KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez [m |
d.1.1.1 0401-03 Iiaw na podsypce cementowo-piaskowej (nowe) | |
| _Plac Stoneczny ode. | w km rob. 0+000 - 0+084 ‘ | ;
| ;84,00m*1str. = 84,00m | |
| |
‘ 'Plac Stoneczny odc. Il w km rob. 0+000 - 0+085 l } '
185,00m*1str. = 85,00m | ! |
| | | |
; ul. Nowa | |
25,00m | !
| 194.00 m 194.00|
| | RAZEM 194.00
2 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem |m3 i
d.1.1.1/0402-04 km.jw  -194,00m*0,0617m3 =11,97m3 ! ;
11.97 Im3 | 11.97
| | RAZEM 11.97
~1.1.2/D.08.02.02.21.Chodniki z kostek brukowych betonowych. _ _
3/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na im2 |
d.1.1.2/0502-02 podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin '
piaskiem. (nowe) |
Pl. Stoneczny od str. ul. Nowej | ' !
75,00m2 | |
75.00 _|m2 | 75.00|
| | RAZEM | 75.00
4/ KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie |m2 '
d.1.1.2/0105-04 o gr.5 cm warstwa dolna |
obmiar i km. jak w poz.wyzej |
75.00 |m2 | 75.00
| | RAZEM 75.00
5/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie /m2 |
d.1.1.2/0105-04 o gr.5 cm warstwa gorna |
obmiar i km. jak w poz.wyzej |
| 75.00 m2 . 75.00
| . RAZEM 75.00
1.1.3/D.08.03.01.01/02 Obrzeza betonowe.
6 KNNR6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- |m
d.1.1.3/0404-02 kowej, spoiny wypetnione piaskiem |
w miejscach gdzie brak jest ogrodzeri oraz jako zabezpie- |
czenie wjazdow: (nowe) !
|
Pl. Stoneczny od ul. Nowej |
31,00m |
131.00 m _ 31.00,
| | | RAZEM | 31.00
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