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1. Informacje ogdlne.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna pn. Odmulenie (konserwacja)
istniejacego Stawu we wsi Szepietowo Zaki, gm. Szepietowo. Niniejsze opracowanie jest
dokumentacja uproszczona niespelniajaca wymogow projektu budowlanego w mysl
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).

Odmulenie stawu, nalezace do robot konserwacyjnych, nie jest W oparciu 0 przepisy
wyzej cytowanej ustawy budowa ani robotami budowlanymi, na wykonanie ktorych
wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe. Z tego tytutu niniejsze opracowanie
jest dokumentacja uproszczona niebedaca projektem budowlanym. Dokumentacj¢
opracowano w oparciu o umowe Nr 40/11 z dnia 01 lipca 2011 r. z Gmina Szepietowo z

siedziba w Urzedzie Miejskim w Szepietowie, ul. Gtowna 6, 18-210 Szepietowo.

1.2. Materialy wyjsciowe do opracowania.

> Projekt techniczny melioracji uzytkow rolnych ob. Plewki — Moczydty, zadania
Plewki — Moczydty Il opracowany w roku 1978 przez Biuro Projektow Wodnych
Melioracji w Biatymstoku, ul. Nowotki 13.

> ,Program matlej retencji wodnej w wojewodztwie fomzynskim do 2015 r.” wykonany
przez IMUZ Zaktad Zasobéw Wodnych w Rolnictwie Falenty w 1997 r.

> Ustalenia wtasne z dokonanych przegladow urzadzen melioracyjnych wystepujacych

w obrebie wsi Szepietowo Zaki.

2.  Charakterystyka obiektu w stanie istniejacym.
2.1. Stan zagospodarowania terenu (fot. Nr 1 —2).

Staw we wsi Szepietowo Zaki zlokalizowany jest w rozwidleniu ulic na dziatce
Nr 20. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw Starostwa Powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem (pkt 3.5. str. 14), dziatka o numerze geodezyjnym 20 (obreb Szepietowo Zaki)
ma powierzchnig catkowita 0,81 ha, w tym cato$¢ okreslona jako wody stojace, a jej
wlascicielem jest Gmina Szepietowo.
Dziatka ma ksztalt trojkatny, a faktyczny sposob uzytkowania nie odbiega zasadniczo od
przedstawionego w wypisie z rejestru gruntow. Z dwoch stron dziatke otacza droga, a z
trzeciej (od wschodu) dziatka graniczy z niezabudowanym gruntem rolnym. Na dziatce poza

stawem o powierzchni ok. 0,20 ha znajduja si¢ jeszcze dwa rowy melioracji wodnych



szczegdlowych przylegajace do dwdch bokéw zbiornika, t.j. od pétnocy w odlegtosci ok. 10,0
m (pomigdzy droga a stawem) oraz wschodu w odleglosci ok. 5,0 m (na granicy z dziatka
rolna. Rowy te tacza si¢ ze soba w pétnocno — wschodnim narozniku dziatki, w kierunku
ktorego naturalnie nachylony jest teren. Czes¢ powierzchni dziatki poza stawem porosnicta
jest roslinnos$cia trawiasta 1 ruderalna. Na znacznej powierzchni nikt tej roslinnosci nie kosi 1
dlatego calo$¢ sprawia negatywne Wrazenie estetyczne, ktore razi z powodu lokalizacji stawu
w centrum wsi (przy skrzyzowaniu gtéwnych ulic).

Dojazd do stawu we wsi Szepietowo Zaki mozliwy jest droga asfaltowa od wsi Szepietowo

Janowka, lub taka sama droga od wsi Dabrowa Moczydty.

2.2. Charakterystyka i stan techniczny istniejacego stawu.

Pierwotne pochodzenie stawu wodnego we wsi nie jest do konca ustalone, zostat on
prawdopodobnie wykopany w miejscu naturalnego zagltebienia terenowego i trudno okresli¢
w jakim okresie. Obecny ksztalt staw otrzymat w trakcie melioracji uzytkéw rolnych gruntow
okolicznych wsi w ramach zadania ,,Plewki — Moczydty II”” pod koniec lat osiemdziesiatych
ubiegtego stulecia. Staw zostat zaprojektowany na powierzchni znacznie mniejszej niz
powierzchnia dziatki. Powodowane to byto migdzy innymi:

» potrzeba odsunigcia si¢ od istniejacych ulic,

» potrzeba odsunigcia sig od rowow melioracji wodnych szczegdtowych, ktore
zaprojektowano poza stawem aby nie powodowaly jego zamulania rumowiskiem
transportowanym w okresie sptywu wod wielkich.

Wydobyty w tracie rob6t urobek zostat wykorzystany do podniesienia pozostatej czgsci
dzialki. Projekt stawu zaktadat wykonanie:

» rurociagu odptywowego i doptywowego z rur betonowych @ 30,0 cm,

studzienki z krata 1 szandorami stuzaca do pigtrzenia wody,
punkt czerpalny do celow p. pozarowych,

czaszeg zbiornika stuzaco do magazynowania wody,
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przepust zelbetowy z pigtrzeniem typ PP-7 @ 1,0 m, L — 8,0 m na rowie melioracji
wodnych szczegotowych.

Woda do zbiornika miata by¢ rurociagiem @ 30,0 cm z rowu melioracyjnego poprzez
studzienke drenarska typ S-1 @ 1,0 m z urzadzeniem pigtrzacym szandorowym. Do pigtrzenia
wody na rowie zaprojektowano przepust zelbetowy z pigtrzeniem typ PP-7 @ 1,0 m,

L — 8,0 m. W odlegtosci 150,0 m od studzienki zaprojektowano druga studzienke stuzaca do

utrzymania pigtrzenia wody w stawie, a jednoczesnie do spuszczania wody na czas



konserwacji. Stanowisko do celow p.poz. (punkt czerpalny) usytuowane zostato od strony
ulicy i jest to studzienka czerpalna @ 1,0 m potaczona ze studzienka denng @ 1,0 m
rurociagiem @ 0,30 m. Parametry wykonanego zgodnie z projektem stawu wynosity:

» pojemnos$¢ przy rzednej maksymalnego pigtrzenia 148,20 m n.p.m. — 3200 m®.

» nachylenie skarp—1: 2,

» $rednia glebokos¢ — 2,0 m,

» powierzchnia - 0,20 ha
Obecnie po przeszto dwudziestoletnim okresie eksploatacji staw jest znacznie zamulony i
zaro$nigty roslinno$cia szuwarowa

Pomiary batymetryczne przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania
wykazaty, iz aktualna gitgbokos¢ wody w stawie (wg zwierciadta wody z dnia
05.07.2010 r. — 147,73 m n.p.m.) waha si¢ od 0,47 m do 1,21 m. Obecna rzedna dna wynosi
od 147,26 m n.p.m. do 145,52 m n.p.m., przy rzednej otaczajacego terenu w granicach 147,57
— 148,85 m n.p.m. Zamulenie stawu jest znaczne i wynosi odpowiednio od 0,34 m do
1,28 m. Szczegoly dotyczace zamulenia zostaty przedstawione na zataczonych siedmiu
przekrojach poprzecznych (zatacznik Nr 3). Og6lna kubatura zamulenia obliczona wedtug
zataczonych profili wynosi 1100,00 m°.

W trakcie przegladu i badan batymetrycznych w dniu 05.07.2011 r. nie zlokalizowano
projektowanych studzienek i kolektorow, ktore miaty stuzy¢ do regulacji poziomu wody w
stawie, co nie wyklucza catkowicie ich istnienia — szczegolnie kolektorow, ktore moga
znajdowac si¢ pod warstwa namutow. Studzienek prawdopodobnie nie wykonano, bo ze
wzgledu na mozliwos¢ regulacji pigtrzenia nie mogly by¢ przykryte ziemia.

Na dzialce nie wystgpuja drzewa ani krzewy.

2.3. Analiza warunkow hydrogeologicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych podtoza gruntowego na
etapie projektowania stwierdzono, iz omawiany teren buduja utwory czwartorzedowe
wyksztatcone w postaci holocenskich utworéw organicznych i utwordéw piaszczystych
podscielonych glinami zwatowymi plejstocenskimi. Strefa przypowierzchniowa stanowia
grunty organiczne wyksztatcone w postaci namutdéw 1 miejscami torféw o miazszosci rzgdu
0,4 — 1,3 m. Seria gruntéw piaszczystych charakteryzuje si¢ cz¢§ciowym zaleganiem w spagu
gruntow organicznych o glebokosci zalegania od 0,6 do 2,0 m. Pod tymi warstwami zalega
kompleks glin zwalowych zbudowany w gléwnej mierze z glin piaszczystych i glin

zwigztych. Gliny te w partiach stropowych bezposrednio pod warstwa piaskéw charakteryzuja



si¢ stanem plastycznym przechodzace w stan twardoplastyczny, a nawet potzwarty. W
badanym podtozu poziom wdd gruntowych zwiazany jest z woda znajdujaca si¢ w
istniejacym zbiorniku i wystgpuje w gruntach organicznych i piaszczystych.

Staw zasilany jest w wody powierzchniowe i gruntowe ze zlewni bezposredniej oraz
zlewni rowu melioracyjnego o powierzchni w profilu zamykajacym (przepust z pictrzeniem)
— ok. 2,20 km®. Zgodnie dokumentacja projektowa staw przez wigkszo$é roku ma

wystarczajaca ilos¢ wody na utrzymanie lustra wody na stabilnym poziomie.

2.4. Wykonane pomiary.

Pomiary wysoko$ciowe na potrzeby niniejszego opracowania wykonano we wlasnym
zakresie.

2.5. Inne informacije.

W zasiggu planowanego przedsigwzigcia nie wystgpuja zadne formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pdzn. zmianami).

3. Zakres planowanych robot konserwacyjnych zwigzanych z odmuleniem zbiornika
wodnego we wsi Szepietowo Zaki.
3.1. Podstawowe dane charakteryzujace przedsi¢wzigcie.

Tabela danych podstawowych

Jednostki ilog¢
L/p. Wyszczeg6lnienie miary jednostek
1. Powierzchnia stawu m° 2018
2. Pojemnos¢ stawu przy rzednej m° 2673
zw. wody 147,73 m n.p.m.
3. Rzedna dna stawu m n.p.m. 145,73 -146,36
4. Srednia gleboko$¢ wody w zbiorniku (po
odmuleniu) m 1,37-2,00
5. Kubatura namutu m° 1100,0

3.2. Przedmiot przedsigwzigcia.
Przedmiotem przedsigwzigcia jest odmulenie (konserwacja) stawu zlokalizowanego
we wsi Szepietowo Zaki. Z inicjatywa odmulenia stawu wystapili mieszkancy wsi, ktorzy

chca poprawi¢ estetyke otoczenia we wilasnej miejscowosci. Staw zlokalizowany jest na




dziatce oznaczonej w ewidencji gruntoéw Starostwa Powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem numerem Nr 20, ktorej wlascicielem jest Gmina Szepietowo. Powierzchnia

dziatki wynosi 0,81 ha, przy powierzchni stawu ok. 0,20 ha.

3.3. Opis przewidywanych rozwigzan technicznych.
3.3.1.  Zakres robot tymczasowych.
3.3.1.1. Urzadzenie placu budowy.

Miejscem postojowym na sprzet budowlany wyznacza si¢ dziatke o numerze
ewidencyjnym Nr 20 (obreb Szepietowo Zaki). Ze wzgledu na charakter rob6t nie ma
potrzeby wyznaczania sktadowisk na materiaty i magazynoéw. Przy robotach wykorzystuje si¢
niewielkie ilo$ci materialow i1 zostang one wykorzystane na etapie poczatkowym (budowa
drogi tymczasowej, urzadzenia odwadniajace dno). Materialy pedne dowozone begda kazdego
dnia bezposrednio do jednostek sprzetowych. Dziatka, na ktérej lokalizuje si¢ miejsce
postojowe sprzgtu bioracego udziat w pracach budowlanych, nie jest uzbrojona w przytacze
energetyczne nN i wykonawca musi uwzgledni¢ to w organizacji placu budowy. Wykonawca
zobowiazany bedzie rowniez na wlasny koszt wyposazy¢ plac budowy w zaplecze socjalno —
bytowe na potrzeby pracownikow.

Ze wzgledu na znaczna powierzchnig¢ na ktérej prowadzone beda roboty ziemne, nie
przewiduje si¢ ogrodzenia placu budowy, a jedynie zabezpieczenie stref niebezpiecznych
przed osobami postronnymi tasma BHP na stupkach z tabliczkami informacyjnymi o zakazie
wstepu na teren budowy. Zabezpieczenia oraz oznakowania odpowiednimi znakami
ostrzegawczymi wymaga jednak wyjazd z drogi wewngetrznej srodkow transportowych na

droge publiczna Szepietowo Zaki— Dabrowa Moczydty.

3.3.2.  Roboty przygotowawcze.

3.3.2.1. Odwodnienie stawu na okres prowadzenia robot.

W celu umozliwienia prowadzenia robot w dnie zbiornika konicznym bedzie jego czgsciowe
odwodnienie. Odwodnienie bedzie realizowane w oparciu 0 agregat pompowy o wydajnosci
35 m*/h. Woda bedzie pompowana z wykonanej na potrzeby przedmiotowych robot
studzienki drenazowej rurociagiem tymczasowym dtugosci 30 m do graniczacego ze stawem
rowu melioracyjnego. Roboty nalezy rozpoczyna¢ przy niskim poziomie wod w rowie
melioracyjnym, aby mozna byto zlokalizowac istniejace potaczenie rowu ze stawem i
ograniczy¢ ilos¢ wody do wypompowania. W przypadku istnienia takiego potaczenia nalezy

je zablokowac 1 nie dopuszczac do przedostawania si¢ ponownego wody do stawu.



3.3.2.2. Wykonanie i rozbiorka drog tymczasowych.

Na potrzeby niniejszego zadania zostanie wykonana droga tymczasowa z plyt
zelbetowych drogowych o wymiarach 3,00 x 1,30 x 0,19 m na podsypce z pospdtki grubosci
10 cm. Szeroko$¢ drogi wynosi 3,0 m przy tacznej dtugosci 20,0 m (powierzchnia taczna
60,0 mz). Droga umozliwia¢ bgdzie srodkom transportowym zjazd z drogi asfaltowe;j
Dabrowa Moczydly — Szepietowo Zaki na dziatke Nr 20 w celu zatadunku zlozonego na

odktadzie namutu. Planowany odzysk ptyt po rozbiérce drogi 81,0% wartosci.

3.3.2.3. Przygotowanie miejsc skladowania namulu wydobytego z dna stawu.

Namul wydobywany z czaszy zbiornika transportowany bedzie do miejsc
wbudowania, badz czasowego sktadowania. Cz¢§¢ namutu zostanie zagospodarowana na
dzialce obok stawu, a czg$¢ zostanie przetransportowana do miejsc wbudowania na innych
nieruchomosciach. Przed wywiezieniem urobek bedzie czasowo sktadowany w czgséci dziatki

przyleglej bezposrednio do drogi asfaltowej Dabrowa Moczydty — Szepietowo Zaki.

3.3.3.  Odmulenie stawu.

Oceng zamulenia stawu przeprowadzono w oparciu o szczegétowe pomiary
batymetryczne oraz wykonane 7 przekroi poprzecznych (zatacznik Nr 3). Obliczona na tej
podstawie taczna kubatura zamulenia wynosi 1100 m?.

W przypadku dysponowania przez wykonawceg koparka o wydtuzonym ramieniu
roboczym i zasiegu ok. 20 m lub wigkszym wydobycie namutu z dna mozna prowadzic¢
maszyna przemieszczajaca si¢ wzdtuz krawedzi skarpy. W innym przypadku odmulanie
nalezy rozpocza¢ W $rodkowej czgsci stawu koparka przemieszczajaca si¢ na materacach po
dnie (po wczesniejszym odwodnieniu). Jako wjazd nalezy wykorzysta¢ zachodni naroznik,
gdzie przy najwigkszym zamuleniu wystgpuje stosunkowo niski brzeg. Namut ze $rodka
winien by¢ przerzucany w kierunku brzegdéw, skad tacznie z istniejacym zamuleniem zostanie
wydobyty i ztozony na odktadzie. Z odktadu czg$¢ namutu, przewidziana do wywozu,
zostanie przetransportowana metoda przerzutu koparka do miejsca czasowego sktadowania.
Cze$¢ gruntu zostanie wbudowana w istniejace na dzialce zaglebienia (250 m®) i
uszkodzeniach skarp od strony potudniowej 1 wschodniej (150 mg), a pozostala reszta ztozona
w miejscu czasowego sktadowania przy drodze asfaltowej 1 w dalszej kolejnosci wywieziona
w miejsca wbudowania na terenie innych nieruchomosci. Warunki przyjgte przy
kosztorysowaniu:

» namut - grunt kategorii I-11,



» wykopy wykonywane koparkami zgarniakowymi na materacach — 950 m — 70%
wykop spod wody, 30% wykop w gruncie oblepiajacym,

» wykopy wykonywane spycharkami — wbudowanie namutu w uszkodzonych skarpach
od strony wschodniej i potudniowej— 150 m°,

» reczne rozplantowanie namutu wbudowanego w nieréwnosci terenu na dziatce Nr 20
obok stawu — 250 m°,

» przemieszczanie pozostalej czgsci urobku metoda przerzutow koparkami w kierunku
drogi tymczasowej uktadanej z ptyt drogowych przy drodze asfaltowej Szepietowo
Zaki — Dabrowa Moczydty — 700 m°,

» zatadunek koparkami urobku z miejsca czasowego sktadowania na §rodki
transportowe, ktore podstawiaé beda nieodptatnie mieszkancy wsi Szepietowo Zaki.

> reczne plantowanie (obrobienie na czysto) skarp stawu ze spadkiem w stosunku

(glebokos¢ do szerokosci skarpy) nie mniejszym jak 1 : 2,

3.3.4. Opis projektowanych rozwigzan technicznych w zakresie robot towarzyszacych.
3.3.4.1. Roboty pomiarowe

Do prac towarzyszacych beda nalezaly roboty pomiarowe zwiazane z uzyskaniem
projektowanego dna stawu oraz inwentaryzacja powykonawcza.
3.3.4.2. Zagospodarowanie terenu dzialki Nr 20.

Gorna czgs¢ skarp powyzej linii wody po obrobieniu na czysto oraz powierzchnia
terenu obok stawu, na ktorej rozplantowany bedzie namut zostana obsiane mieszankami traw.

Przewidywana powierzchnia obsiewu — 1400 m?,

3.4. Wplyw przedsi¢wzigcia na Srodowisko naturalne.

Przewidziane oddziatywanie na srodowisko projektowanego przedsigwzigcia bedzie
roézne na etapie realizacji planowanych robdt oraz w trakcie pozniejszej eksploatacji obiektu.
Obiekt bedzie w przysztosci petnit dotychczasowa funkcjg¢. Realizacja przedsigwzigcia
przyniesie trwale pozytywne zmiany dla srodowiska, cho¢ nieuniknione sa rowniez
krotkotrwate negatywne zmiany na etapie wykonawstwa robot.

3.4.1. Faza odmulenia zbiornika.

W trakcie odmulenia zbiornika moze nastapic:

> Okresowy krotkotrwaty wzrost hatasu 1 wibracji o zasiggu lokalnym,
nieprzekraczajacym strefy 100 m. Oddziatywanie to nalezy uzna¢ jednak za

odwracalne i nieznaczace.
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> Okresowy wzrost zapylenia powietrza (Srodki transportu) — rOwniez o zasiegu
lokalnym do 200 — 300 m. Oddziatywanie odwracalne i nieistotne.

> Oddzialywanie na zasoby i stan czystosci wod powierzchniowych. Dotyczy to gtéwnie
zanieczyszczenie wody w rowie woda zawierajaca znaczna ilo$¢ unosin pompowana z
dna stawu. Oddziatywania te beda krotkotrwate, odwracalne i matoznaczace.

> Czes$¢ powierzchni terenu, na ktorej zostanie rozplantowany namut zostanie
nieodwracalnie zmieniona. Po obsianiu tej powierzchni mieszankami traw
zbiorowisko roslinne zostanie w ciagu roku odbudowane, poprawiajac dodatkowo
estetyke obszaru.

> Fauna — roboty nie bgda negatywnie oddziatywaly na ptaki gniazdujace na pobliskich
terenach, gdyz zostana one przeprowadzone w okresie po 31.07.2011 r., a wigc po
okresie lggowym. W okresie odmulenia zostanie odwodniony catkowicie staw, a wraz
z namulem usunigte wszystkie ro§liny i zwierzgta zyjace w mule. Po odmuleniu zycie
w zbiorniku odbuduje si¢ ponownie w krétkim czasie — do roku.

> Zbiorowiska roslinne zasiedlajace zbiornik zostana usunigte wraz z wydobywanym
namutem. Ich miejsce zajma w nastepnych kilku latach rosliny typowe dla nowych,
bardziej urozmaiconych warunkéw. W stawie nie wystgpuja gatunki roslin

chronionych prawnie. Oddziatywanie begdzie krotkotrwate i mato istotne.

3.4.2. Faza eksploatacji.

Staw funkcjonuje juz od kilkudziesigciu lat, a jego eksploatacja jest stosunkowo
bezpieczna dla srodowiska i1 obszarow przyleglych. Wplywa na zwigkszenie zasobow wod
powierzchniowych oraz poprawia walory estetyczne miejscowosci (utrzymany we wlasciwym
stanie).

Podczas eksploatacji staw nie wptywa negatywnie na otaczajace srodowisko,
tj. nie zmniejsza si¢ zaséb wod powierzchniowych, nie pogarsza si¢ jako$¢ powietrza i wody,
a wrgcz przeciwnie ma pozytywny wplyw na mikroklimat najblizszej okolicy, w tym

szczegblnie na wilgotno$¢ powietrza.

3.4.3. Przewidywany efekt ekologiczny przedsiewzigcia.
Gtéwne przewidywane efekty przedsigwzigcia to:

> Usuniecie namutu z dna stawu w m. Szepietowo Zaki.

11



> Oczyszczony staw po napetieniu stworzy korzystniejsze warunki dla rozwoju
organizmoéw zywych, a szczegdlnie zwierzgcych, w tym lepsze warunki tlenowe, gdyz
przy wigkszej glgbokosci woda wolniej si¢ nagrzewa.

> Dodatkowo w wyniku odmulenia odtworzona zostanie pierwotna zdolno$¢ retencyjna
stawu, ktory w wynika zamuleniu obecnie stracit 1,1 tys. m?® swej pojemnosci.

Po odmuleniu zostang stworzone warunki (wigksza gltebokos¢ wody) do zycia wigkszej ilo$ci

gatunkow ryb. W strefie przybrzeznej na skarpie o fagodnym nachyleniu bedzie

wystarczajaco miejsca do odbudowy srodowiska dla zwierzat zyjacych w ptytszej wodzie

zaro$nigtej szuwarem (ptazow).

Innymi stowy odmulenie stawu we wsi Szepietowo Zaki wptynie korzystnie na poprawe

biordznorodnos$ci srodowiska.

3.5. Opis stanu wlasnosci.

Staw we wsi Szepietowo Zaki zlokalizowany jest na dziatce o numerze geodezyjnym
20 (obreb Szepietowo Zaki ), a jej whascicielem jest Gmina Szepietowo.
Informacje z rejestru gruntow Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem
dotyczace wlascicieli w/w nieruchomosci znajduja si¢ na nastgpnych stronach niniejsze;j

dokumentacji.
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Nr Kancelaryjny:

Wojewddztwo woj. podlaskie

Powiat powiat wysokomazowiecki
Gmina 201309_5
Miejscowos¢ SZEPIETOWO-ZAKI

Jednostka ewidencyjna 201309_5, SZEPIETOWO-OBSZAR WIEJSKI
W GMINIE MIEJSKO-WIEJSKIEJ

Obreb Nr 0030, SZEPIETOWO-ZAKI

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G116 Kw: 37856

WLASCICIELE

wiasciciel :
udziat 171 GMINA SZEPIETOWO

siedziba: 18-210 SZEPIETOWO ul. GLOWNA 6

GRUNTY

Oznaczenie dziatki Okreslenie konturéw - uzytkéw POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiegi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okres$lenie i klas gleboznawczych uzytkéw dziatki lub oznaczenie innych
potozenia
opis oznacz. i klas dokumentéw
1 20 Wody stojace Ws 0.8100 0.8100{ KW 37856

Identyfikator dziatki: 201309_5.0030.20

Razem powierzchnia:

0.8100 ha, stownie: osiem tysiecy sto m\2

Sporzgdzono wedtug stanu rejestru z dnia: 2011-05-17, sporzadzit(a): Bagirska Katarzyna

Dokument niniejszy jest 'vW\pisgm z opisowych danych ewidencji gruntow

i budynkow i jest przeznaczony do,dokonywania wpisu w ksiedz

e 17 MAJ 201

2533 01.....

Ay A

INg.

Z up, STA

/

Bwa &

e /wieczystej.

Y ¥
vieriska

Z-ca KIEROWNIKA/Wydziatu Geodezjl,

Kartografii, Kata i Nieruchomosci




3.6. Zalaczniki.

Nizej wymienione zataczniki znajduja si¢ na nastgpnych stronach opracowania:
> Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000.

Plan stawu w skali 1 : 500.

Przekroje poprzeczne w skali 1 : 50/250 Nr I — VII.

Dokumentacja fotograficzna (fot. Nr 1 — 2).

vV V V V

Przedmiar robot
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Staw Szepietowo Zaki

przekr6j poprzeczny V

skala 1 : 50/250

Poziom p. - 144,04 m n.p.m.

zw. w. 147,73 m n.p.m.

77777777,

—

Rzedne istniejgce

146,52

146,75

147,10

Rzedne projektowane

148,00 | 148,00

146,36 | 146,90

145,73

145,73

146,36

148,36 | 148,36

Odlegtos¢ (m)

4,50

9,50

37,00

13,50

4,50
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201 T/07./05

Fot. Nr 1. Staw we wsi Szepietowo Zaki — widok od potudnia

2011/07/05

Fot. Nr 2. Staw we wsi Szepietowo Zaki — widok od pétnocy
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod |ha
d.1/0121-01 obiekty przemystowe i lotniska - odmulenie zbiornika
0.35 ha 0.350
RAZEM 0.350
2/KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.1/0616-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku (tymczaso-szt.
d.1/0617-01 we) o $r.nom. 1000 mm w gr.kat. I-11l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|Kalkulacja Pompowanie wody agregatem pompowym o wydajnosci do 35 m3/h, odpowadzenie |m-g
d.1|wlasna wody w trakcie odmulenia czasy zbiornika
130 m-g 130.000
RAZEM 130.000
5/KNR 2-01 W ykonanie warstwy odsgczajacej pod czasowe drogi kotowe i place z piyt Zelbeto-  |m?2
d.1]0129-02 wych
20*3 m?2 60.000
RAZEM 60.000
6/KNR 2-01 Ukfadanie czasowych drdg kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o powierz- |m?2
d.1/0129-06 chni 1 szt.ponad 3 m2 . Planowany warto$ciowy odzysk ptyt po rozbiérce drogi 81%.
20*3 m?2 60.000
RAZEM 60.000
7|KNR 2-01 Utrzymanie czasowych drog kotowych i placow z phyt zelbetowych w ciggu 1 miesig- |m?2
d.1]0129-11 ca
20*3 m?2 60.000
RAZEM 60.000
8/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z piyt zelbetowych petnych o powie- |m?2
d.1/0129-10 rzchni 1 szt.ponad 3 m2
20*3 m?2 60.000
RAZEM 60.000
2/ODMULENIE STAWU
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami zgarniakowymi w gr.kat. I-1l, wyko- |m3
d.2/0211-01 nywanie robot ziemnych ponizej lustra wody przy gtebokosci wody powyzej 0,5 m do
9907-03 1,5, wykonywanie kopakg odktadu bez recznego wyréwnania korony i skarp. Koparka
9908-03 o poj. tyzki 0,60 m3
950*0.7 m3 665.000
RAZEM 665.000
10|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami zgarniakowymi w gr.kat. |-l - praca |m?3
d.2/0211-01 w gruncie oblepiajgcym, wykonywanie kopaka odktadu bez recznego wyréwnania ko-
9906-03/02 |rony i skarp. Koparka o poj. tyzki 0,60 m3
9908-03
950*0.3 m3 285.000
RAZEM 285.000
11/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami zgarniakowymi w gr.kat. I-1l - prze- |m3
d.2/0211-01 rzucanie gruntu uprzednio wydobytego, wykonywanie kopaka odktadu bez recznego
9908-02 wyréwnania korony i skarp. Koparka o poj. tyzki 0,60 m3
9908-03
950 m3 950.000
RAZEM 950.000
12/KNNR 1 Wykonanie i utrzymanie materacéw drewnianych pod koparki przedsiebierne o poj. fytm3 gru-
d.2/0525-01 zki do 1,20 m3 ntu
950 m?3 gru- 950.000
ntu
RAZEM 950.000
13|KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-11l m3
d.2/0213-01
9909-01/01
150*0.7 m3 105.000
RAZEM 105.000
14/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-1ll - praca na gruntach oblepiajacych  |m3
d.2/0213-01 gasienice
9909-01/01 +
9909-04/02
150%0.3 m3 45.000
RAZEM 45.000
15|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; |m3
d.2|0504-01 grunt kat.I-I
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
16|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykopdw wykonywanych mechanicznie w |m?2
d.2/0503-03 gruntach kat.I-Il
790 m?2 790.000
RAZEM 790.000

Norma 3.19
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17\KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowy- |m?2
d.2/0218-01 mi 0 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-Il w pasie zagospodarowania terenu.
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.2/0206-04 I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km - odbiér i trans-
port urobku zapewnig mieszkancy wsi Szepietowo Zaki
700 m3 700.000
RAZEM 700.000
19|KNNR 1 Obsianie skarp i terenu w ziemi urodzajnej - zagospodarownie szkod spowodowa-  |m?2
d.2/0507-03 nych robotami .
1400 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000

Norma 3.19
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4.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
4.1. Zakres robot dla calego przedsiewzigcia.

Przedmiotem przedsigwzigcia jest odmulenie (konserwacja) stawu zlokalizowanego
we wsi Szepietowo Zaki, dla poprawy estetyki wsi. Zakres planowanych robdt obejmuje
usuniecie z dna istniejacego zamulenia o tacznej kubaturze 1100 m3. Przed rozpoczeciem
robot zasadniczych zostana wykonane roboty tymczasowe i przygotowawcze obejmujace:

» przygotowanie placu budowy i placu postoju sprzetu,

» odwodnienie stawu,

» wykonanie i rozbiorka drog tymczasowych do transportu urobku,
» przygotowanie miejsc sktadowania urobku wydobytego z dna,

Namut bedzie wydobywany z dna koparkami gasienicowymi i transportowany do
miejsc czasowego sktadowania metoda przerzutu. Cz¢$¢ urobku wydobytego z dna zostanie
rozplantowana na powierzchni dziatki, a reszta wywieziona srodkami transportu rolnikow
(ciagniki z przyczepami) do miejsc wbudowania. Wywoéz urobku ze zbiornika odbywat si¢
bedzie droga tymczasowa, a nastgpnie po drogach publicznych.

Po zakonczeniu robot droga tymczasowa zostanie rozebrana, a uszkodzenia nawierzchni

terenéw zadarnionych obsiane mieszankami traw.

4.2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objgtym przedsigwzigciem nie wystgpuja elementy zagospodarowania
terenu, ktore moga stwarza¢ wigksze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
realizacji robdt niz pdzniejszej eksploatacji. Zbiornik podczas eksploatacji jest napetniony
woda, ktora zawsze stwarza potencjalne zagrozenie dla przebywajacych w poblizu osob,
szczegoblnie dzieci. Dla zminimalizowania zagrozenia skarpy zbiornika nachylono w stosunku
1: 2, co umozliwia samodzielne wydostanie si¢ osobie, ktora przypadkowo wpadta do wody.
Niemniej jednak w trakcie prowadzenia robdt nalezy zabroni¢ wstepu na dno zbiornika

osobom nieupowaznionym.

4.3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagospodarowanie placu budowy.

Realizacja robdt budowlanych przebiega na placach budowy. Ich urzadzenie powinno

zapewni¢: wlasciwy przebieg procesow technologicznych, odpowiednie warunki socjalno-
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bytowe dla zatogi, izolowac¢ strefy realizacji prac budowlanych od 0s6b postronnych,
zapewni¢ wlasciwe warunki zasilania budowy w materialy i media.
Plac budowy to teren wydzielony; na ktorym lokalizuje sig:
» ogrodzenie wraz z wejSciem i bramami,
drogi tymczasowe i state oraz z oznakowaniem i parkingami;
urzadzenia i budowle bezposredniego zaplecza technologiczno-produkcyjnego;
sktadowiska i magazyny;
zaplecze socjalno-bytowe;

zaplecze administracyjne;

YV V. V V V V

tymczasowe sieci i instalacje zaopatrzenia budowy w wodg, energig elektryczna, i inne

media;

Y

o$wietlenie placu budowy;

Y

urzadzenia sygnalizacji, urzadzenia bhp 1 przeciwpozarowe.

Miejscem postojowym na sprz¢t budowlany wyznacza si¢ dziatkg o numerze
ewidencyjnym Nr 20 (obreb Szepietowo Zaki. Ze wzgledu na charakter robot nie ma potrzeby
wyznaczania sktadowisk na materialy i magazynéw. Przy robotach wykorzystuje si¢
niewielkie ilo$ci materialow i to na etapie poczatkowym (budowa drogi tymczasowej).
Materiaty pedne dowozone beda kazdego dnia bezposrednio do jednostek sprz¢towych.

Ze wzgledu na znaczna powierzchnig na ktorej prowadzone bgda roboty ziemne, nie
przewiduje si¢ ogrodzenia placu budowy a jedynie zabezpieczenie stref niebezpiecznych
przed osobami postronnymi tasma BHP na stupkach z tabliczkami informacyjnymi o zakazie
wstepu na teren budowy. Zabezpieczenia oraz oznakowania odpowiednimi znakami
ostrzegawczymi wymaga jednak wyjazd z drogi wewngetrznej sSrodkow transportowych na
droge publiczna Szepietowo Zaki — Dabrowa Moczydty.

Zaplecze socjalno-bytowe z powodu matej iloéci przewidywanych robot recznych
sktada¢ si¢ moze z przenosnych: ubikacji i pomieszczenia do spozywania positkow.
Organizujac roboty na wolnej przestrzeni pracownikom zatrudnionym zapewni¢ dostateczna
ilos¢ wody zdatnej do picia oraz celow higieniczno-sanitarnych. Pracownikom zatrudnionym
w warunkach szczego6lnie uciazliwych nalezy zapewni¢:
> Positki profilaktyczne (przy wydatku energetycznym organizmu powyzej 1000 kcal u

kobiet 1 powyzej 1500 kecal u megzczyzn oraz przy pracy wykonywanej na otwartym

terenie w okresie zimowym tj. od 1 listopada do 31 marca.
> Napoje przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C

lub powyzej 25°C. Temperatura napojéw winna byé dostosowana do temperatury
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otoczenia.

Instalacja energii elektrycznej na terenie budowy nie bgdzie wykorzystywana.
Budowa bedzie wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy.

Roboty ziemne.
Roboty ziemne wystgpuja na wszystkich etapach realizacji zadania od robot
przygotowawczych (wykonanie studni drenazowej) po roboty towarzyszace i wykonczeniowe
(wyréwnanie powierzchni nawiezionego i obsiew terenu mieszankami traw).
Zagrozenia wystepujace przy robotach ziemnych:
> zagrozenia robotnikdéw pracujacych na budowie lub oséb postronnych:
e upadek do wykopu na skutek utraty statecznos$ci skarp budowli ziemnych;
e uszkodzenia ciata od ruchu maszyn lub ich elementow roboczych;
> wystepowanie niewypatow, linii energetycznych;
> zagrozenia dla operatorow maszyn
e spowodowane srodowiskiem pracy (hatas, drgania),
e spowodowane niesprawno$cig maszyn
e spowodowane utratg stateczno$ci maszyn (wywrdcenie si¢ maszyn),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
robot. W przypadku przedmiotowego stawu w obrgbie prowadzonych robot nie wystgpuja
linie elektryczne (napowietrzne ani kablowe podziemne). Wykonywanie robot ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieptownicze, wodociagowe 1 kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty oraz
sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub
rozparcia moga by¢ wykonywane jedynie do gigbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glgbokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gltgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geotechniczna. Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w
dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

»  roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,
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teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu,
grunt stanowia ity sktonne do pgcznienia,

wykopu dokonuje si¢ w terenach osuwiskowych,

YV V VYV V

glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie /wejscie do wykopu. Odleglosé pomigdzy wejsciami i zej§ciami nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rdwniez ustali¢ rodzaje prac niebezpiecznych, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu asekuracji. Dotyczy to w szczegdlnoSci
prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gltgbokosciach powyzej 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

» w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu jezeli §ciany wykopu sa

obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany nie sa obudowane.
Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopu powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno si¢
dopuszczaé do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie 0osob pomigdzy $ciang wykopu a
koparka nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w
uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na glgbokosciach powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.
Roboty budowlano - montazowe
Roboty budowlano montazowe wystepuja na etapie budowy 1 rozbiorki drogi tymczasowe;j
I studni drenazoweyj.
Zagrozenia wystgpujace przy robotach budowlano montazowych:
1.  Uszkodzenia ciata z utrata zycia wlacznie na skutek:

» przewrdcenia si¢ zurawia; koparki lub innego sprzetu,

» przygniecenia pracownika prefabrykowanymi elementami przenoszonymi przez
zuraw,

» uderzenia spadajacym elementem deskowania,

» zgniecenia spowodowane upadkiem montowanej konstrukcji,

» skaleczenia o wystajace elementy zbrojenia,

» oparzenia zwigzane z procesem spawania,

» uderzenia elementami przewracajacymi si¢ na sktadowisku materiatow,

» porazenia pradem elektrycznym zasilajacym urzadzenia na budowie,
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2. Uszkodzenia ciata spowodowane przez ruchome czg¢sci urzadzen.
Prowadzenie montazu elementoéw prefabrykowanych jest zabronione:

» Przy predkosci wiatr powyzej 10 m/s,

» Przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie maja wymaganego przepisami odr¢gbnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewngtrznymi
czesciami konstrukeji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

» przechodzenie 0s6b w czasie pracy zurawia pomi¢dzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

» skladowanie materiatdéw i wyrobow pomigdzy skrajnia zurawia budowlanego Iub
pomigdzy torowiskiem zurawia, a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania. W czasie zakladania st¢zen montazowych, wykonywania robot
spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi 1 betonowania stykow
nalezy stosowa¢ wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu w
szczegolnosci stupow, belek 1 wiazow nalezy stosowac¢ podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu 1 zalamaniu lin. Podnoszenie 1 przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotéw lub materialéw jest zabronione. Osoby przebywajace
na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

» pochwycenie konczyn przez naped maszyny (brak odpowiednich oston),

» potracenie pracownika lub osoby postronnej elementem roboczym maszyny np. tyzka
badz ramieniem koparki,

» porazenie pradem elektrycznym zasilajacym urzadzenia na placu budowy np. pompg.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia mechaniczne powinny by¢ montowane,
eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia

techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
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wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacjg
techniczno-ruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje, a
obstugiwany przez nich sprzet musi by¢ sprawny technicznie.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadaja
kabin, winny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami oraz ostonigte
w okresie zimowym,
4.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przez prace szczegdlnie niebezpieczne zgodnie z art. 80 Rozporzadzenia Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z p6Zn. zmian) rozumie si¢
prace, o ktérych mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace okreslone jako szczegdlnie
niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy lub w
instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o zwigkszonym zagrozeniu
lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcg jako szczegodlnie
niebezpieczne.
Pracodawca jest obowiazany do ustalenia 1 aktualizowania wykazu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych wystepujacych w zaktadzie pracy.
Pracodawca powinien okresli¢ szczeg6lowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

»  bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob,

»  odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

»  instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci:

. imienny podziatl pracy,

. kolejnos¢ wykonywania zadan,

. wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynno$ciach.
Roboty budowlane, rozbidérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu zaktadu pracy lub jego czgsci w miejscach przebywania pracownikoéw zatrudnionych
przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢
organizowane w SposOb nie narazajacy pracownikoOw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow

ostroznosci.
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Przed rozpoczeciem robdt szczegodlnie niebezpiecznych, pracodawca, u ktérego maja by¢
prowadzone roboty, i osoba kierujaca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole
szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowiazkéw w tym
zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikow
przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robot albo w jego
sgsiedztwie.

Teren prowadzenia tych robdt powinien by¢ wydzielony 1 wyraznie oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz
stosowa¢ inne srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda
uczestniczyli w instruktazach bhp na temat sposobu realizacji tych rob6ot, wymaganych
sposobow postgpowania, zakresy wymaganych oston osobistych.

Pracownicy zostana zapoznani i potwierdza wlasnym podpisem instruktaz zwiazany z tzw.
ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

Instruktaze prowadzone beda przez osobg upowazniona (kierownika lub mistrza budowy)

45. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a)  Srodki ochrony osobistej

. Pracownicy wykonujac roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowiazani sa chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych,;

. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktorych moze nastapi¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie,
montaz elementéw prefabrykowanych) zobowiazani sa do uzywania kaskow
ochronnych;

. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ na wysokosci i
niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowiazani sa uzywac szelek
bezpieczenstwa. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla

bezposredni przelozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy;
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b)

Sprzet 1 narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci
technicznej.

Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podrgczna z wyposazeniem
materiatow opatrunkowych i pierwszej pomocy.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, zeby zwracal uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania;

Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig drog
publicznych i nie moze powodowac zaklocen w ruchu; ponadto roboty ziemne i
montazowe wzdhuz ciagu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ czasowo do minimum;
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z BHP;

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne wokot pracujacych koparek i spycharek,

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ r¢cznie i pod nadzorem
wilasciciela danego uzbrojenia.

W razie stwierdzenia wystgpowania niewybuchdw, niewypalow roboty nalezy

natychmiast przerwac, teren zabezpieczy¢ i o znalezisku powiadomi¢ policjg.
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