OBIEKT: 
BUDYNEK  SZATNI  PRZY STADIONIE
ADRES:   
Szepietowo, 

18-210 Szepietowo
INWESTOR: 
Gmina Szepietowo

ul. Główna 6, 

18-210 Szepietowo
STADIUM: 
PROJEKT BUDOWLANY
Modernizacja źródeł ciepła z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
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cz. technologiczna
PROJEKTANT: 
 OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem montaż urządzeń służących pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych: 
-projekt źródła ciepłej wody użytkowej oparty pompie ciepła powietrze/c.w.u. i kolektorach słonecznych zlokalizowanych w budynku Szatni na Stadionie w  Szepietowie .
2. Opis stanu istniejącego
Budynek Szatni nie posiada instalacji C.O. 
2.1. Opis technologii
Źródłem ciepłej wody użytkowej  dla budynku będzie pompa ciepła powietrze/ c.w.u. o pojemności około 300l i kolektory słoneczne. Moc pompy ciepła powietrze/c.w.u. wynosi 1,6 kW, moc kolektorów słoneczych 2x 1900 W = 3800W=3,8kW. Łączna moc zestawu wynosi 5,4kW
Kolektor słoneczny

	L.p.
	Opis wymagań
	Wymagane parametry

	1.
	Typ kolektora
	Cieczowy płaski

	2.
	Obudowa kolektora
	Rama kolektora aluminiowa sztywna 

	3.
	Powierzchnia apertury
	Min. 2,39m2

	4.
	Materiał absorbera
	Miedziany lub aluminiowy z powłoką wysokoselktywną

	5.
	Połączenie absorbera z rurami czynnika
	Spawane (zgrzewane) laserowo, ultradźwiękowo, lutowane, 

	6.
	Konstrukcja rur absorbera
	Meandryczna lub harfowa

	7.
	Moc użyteczna kolektora odniesiona do powierzchni apertury kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm-Ta) wg PN-EN 12975-2
	Tm-Ta=0K – min.820W/m2

Tm-Ta=10K – min.780W/m2

Tm-Ta=30K – min.690W/m2

Tm-Ta=50K – min.580W/m2

Tm-Ta=70K – min.460W/m2

	8.
	Wymagany certyfikat
	Solar Keymark z protokołem z badań

	9.
	Roczny uzysk energii z 1m2 kolektora
	Min. 480kWh/m2

	10.
	Sprawność optyczna i współczynniki strat ciepła
	Sprawność optyczna min. 82%

Współczynnik strat a1= max. 3,6 W/m2K

Współczynnik strat a2= max. 0,02 W/m2K2

	11.
	Uzysk energii cieplnej instalacji solarnej
	Potwierdzony przez dostarczenie symulacji za pomocą programu komputerowego TSol, Getsolar, Kolektorek lub równoważnego

	12.
	Przewody łączące kolektory z podgrzewaczem
	Przewody izolowane z rur miedzianych elastycznych z izolacją kauczukową odporną na działanie wysokiej temperatury min. 150oC

	13.
	Opomiarowanie uzysku ciepła z kolektorów słonecznych
	Ciepłomierz ultradźwiękowy

	16
	Szkło solarne
	Obecność powłoki antyrefleksyjnej oraz przepuszczalność solarna min 93% potwierdzona przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą w sprawozdaniu z badań osiągów kolektorów słonecznych wg EN 12975. Odporność na uderzenia mechaniczne (grad) potwierdzona certyfikatem  zgodnie z wymaganiami minimalnymi wg EN 12975


Zasobnik z wbudowaną pompą ciepła:

	Wymagane parametry techniczne pompy ciepła  – warunki równoważności

	1. .
	Rodzaj urządzenia
	Pompa ciepła powietrze/c.w.u.

	2. 
	Moc grzewcza
	Min. 1,6 kW

	3. .
	Pobór mocy elektrycznej
	Max. 0,55 kW

	4. .
	COP P15/W45
	Min. 3,60

	5. 
	Min. zakres stosowania – temp. powietrz
	Min. od +6 do +35 st. C

	6. .
	Pojemność zasobnika
	Min. 280l

	7. .
	Powierzchnia dodatkowego wymiennika ciepła (wężownicy)
	1,30m2

	8. 
	Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne
	Anoda magnezowa


2.2. Automatyka
Kompletna grupa pompowa z regulatorem solarnym i przepływomierzem (1-13 l/min)do instalacji solarnej z 1 obiegiem hydraulicznym. Wyposażenie: regulator), 3-stopniowa, samo odpowietrzająca pompa ST20/6, zawór kulowy z zaworem zwrotnym, zawór napełniająco-spustowy, termometr, manometr, zawór bezpieczeństwa 6 bar.
2.3. Podstawowe materiały instalacyjne
Rura z miedzi miękkiej średnicy nominalnej 22mm o połączeniach wykonanych lutem twardym, ocieplone izolacją kauczukową odporną na działanie wysokiej temperatury min. 150(C o gr. min. 13mm.

Kolektor słoneczny cieczowy płaski  pow. brutto 2,50m2, pow. apertury 2,39m2 2szt.

Kompaktowy ogrzewacz wody  , stojący z  wężownicą solarną 
 Grupa pompowa   i  automatyka z regulatorem 
Mocowania dachowe-  dach skośny
2.4. Próby i odbiory robót
Badanie szczelności "na zimno" przeprowadzić 24 h po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. Należy dokonać przeglądu wszystkich elementów, skontrolować szczelność połączeń przewodów i dławnic przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Po pozytywnym wyniku oględzin podnieść ciśnienie do maksymalnego ciśnienia roboczego powiększonego o 0,2 MPa. Wyniki badania należy uznać za pozytywne jeśli w ciągu 20 min nie stwierdzono przecieków ani roszenia oraz manometr nie wykaże spadku ciśnienia powyżej 2%.
2.5. Warunki eksploatacji
Projektowane urządzenia nie wymagają ciągłego dozoru lecz okresowej, systematycznej kontroli i prac konserwacyjnych,  np. czyszczenia filtrów, sprawdzaniu ciśnień w instalacji i naczyniach przeponowych, utrzymywania czystości w pomieszczeniu. Instalacja  wymaga wykonania przeglądu serwisowego minimum 1 raz w roku.
2.6. Wytyczne dla branży sanitarnej.
Rurociągi stalowe łączyć poprzez gwintowanie i skręcane, zaś rurociągi z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie. 

Rurociągi ocieplać zgodnie z załączoną tabelą.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Cześć II „ Instalacje sanitarne i cieplne”.

Należy również bezwzględnie  przestrzegać zaleceń producentów używanych materiałów. 
Uwaga:


Wszystkie podane typy urządzeń są urządzeniami przykładowymi.


Wszystkie montowane części muszą być fabrycznie nowe i nie posiadać oznak użycia.


Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia działania nie może przekraczać 24 godzin..
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