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I. OPIS  TECHNICZNY
DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, W SZEPIETOWIE, UL. PRZEMYSŁOWA, NOWY ŚWIAT, TOWAROWA, MAZOWIECKA I LIPOWA NA  DZ.  NR  390/25, 951, 961.
1. Podstawa opracowania.

· Umowa  zawarta z Inwestorem – Burmistrzem Szepietowa.

·  Decyzja nr DK/2707/20-16 Wojewody Podlaskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu   

      publicznego z 27.09.2016r.

· Opinia Zespołu Koordynacyjnego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, GN6630.56.2016.

· Uzgodnienie ZUDP PKP Warszawa, nr 290/2016
· Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  WOOŚ.4210.7.2016.JC z dnia 2.06.2016r.

· Decyzja L/50/2016 GDDKiA Oddział w Białymstoku       
· Decyzja RR.6341.63.2016 z dn. 30.11.2016 udzielająca pozwolenia wodnoprawnego.       

· Uzgodnienia międzybranżowe.

· Wtórnik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500.

· Obowiązujące normy i przepisy.

· Wizje lokalne w terenie.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Szepietowo, ul. Główna 6, 18-210 Szepietowo.

3. ZAKRES OPRACOWANIA i DANE OGÓLNE.


Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej, Nowy Świat, Towarowej, Mazowieckiej i Lipowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej i Nowy Świat w Szepietowie w zakresie dz. 390/25 stanowiącej własność PKP oraz dz. 962 i 951 stanowiących własność GDDKiA. Budowa sieci będzie obejmowała budowę kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe do rowu poprzez wylot zlokalizowany w pasie drogi krajowej oraz kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej.  Kanały te będą uzbrojone w studnie rewizyjne i osadnikowe ø 1200 mm .
Zastosowane rozwiązanie nie zwiększa obszaru, z którego zbierane będą wody opadowe i roztopowe, a co za tym idzie, ilości i jakości odprowadzonych ścieków deszczowych. 
Natomiast system kanalizacji sanitarnej umożliwi odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych na istniejącą oczyszczalnię ścieków gdzie nastąpi ich oczyszczenie prze wprowadzeniem do środowiska.
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.


Dotychczas wody opadowe i roztopowe z tego terenu odprowadzane były za pomocą rowów przydrożnych zlokalizowanych wzdłuż drogi oraz częściowo wyeksploatowanych odcinków kanału deszczowego do istniejącego sytemu rowów wzdłuż działki PKP. Istniejący system nie działał prawidłowo, co powodowało zalewanie drogi i przyległych posesji.. Ścieki sanitarne na posesjach przyległych do wymienionych ulic gromadzone były w zbiornikach na ścieki, które większości nie spełniały wymogów dotyczących ich szczelności. W chwili obecnej na terenie objętym zakresem opracowania, istnieje wodociąg rozdzielczy wraz z przyłączami, napowietrzna linia energetyczna oraz kabel telekomunikacyjny wraz z przyłączami oraz elementy starego kanału deszczowego. 
5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Zgodnie  z  wykonaną  przez  ZRWIiB  „AV” na  potrzeby niniejszego  opracowania dokumentacją geotechnicznego rozpoznania  podłoża  gruntowego stwierdza  się:
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6.   OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. 

6.1  Kanał deszczowy


W ramach budowy i przebudowy odwodnienia przewiduje się wykonanie kanału deszczowego ø 630 mm o łącznej dł. 202 m. w dz. Nr 651. Kanał będzie odprowadzał wody opadowe i roztopowe z dróg miejskich do rowu zlokalizowanego w drodze krajowej  dz. 951. Kanały projektuje się z rur PCV SN8.  Będą one uzbrojone w studnie rewizyjne i osadnikowe ø 1200 mm oraz typowy betonowy wylot z osadnikiem do rowu . 
6.2  Kanał sanitarny.
W celu zapewnienia odprowadzenia ścieków sanitarnych  z terenów wzdłuż ulic zaprojektowano grawitacyjny kanał sanitarny  PCV (  200 mm o dł. 115,0 m włączony do istniejącego kanału  ( 200 mm w ul. Lipowej , dz. 381 za pomocą kanału tłocznego  (  110 mm o dł. 247,5 m. z czego 124,5m zlokalizowane jest w pasie działki 390/25 stanowiącej własność PKP oraz 12,5 m w dz. 961 stanowiącej własność GDDKiA.
Projektowany kanał należy wykonać z rur PCV (  SN8, odpowiadających parametrom klasy S stosowanych do kanalizacji zewnętrznej. 

Na trasie kanału zaprojektowano. studzienki rewizyjne  ( 1200 mm z włazami typu D 400 (  600 .
7. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO


   Planowana inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dla wykonania sieci nie przewiduje się konieczności usuwania istniejących drzew, ani krzewów. Jedyną uciążliwością dla środowiska będą prace mechaniczne, związane z wykonywaniem sieci robót. Projektowany zakres robót nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
8. OCHRONA KONSERWATORSKA 

  Teren, na którym projektowana jest zadanie, nie jest objęty ochroną konserwatorską.
9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

       Działki, po których będzie realizowana inwestycja:
· nie znajduje się w strefie wpływów eksploatacji górniczej.

W związku z powyższym  realizowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym 
w  ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011.163.981)
10. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.

          Obszar oddziaływania projektowanego wodociągu określony jest na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290), oraz na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r., poz. 747 z późniejszymi zmianami).

Zakres obszaru oddziaływania sieci mieści się w zakresie działek objętych opracowaniem.

            SPRAWDZIŁ:                                                                      OPRACOWAŁ:

II. OPIS  TECHNICZNY 
DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO KANALIZACJI SANITARNEJ
 I DESZCZOWEJ, W SZEPIETOWIE, UL. PRZEMYSŁOWA, NOWY ŚWIAT, TOWAROWA, MAZOWIECKA I LIPOWA NA  DZ.  NR 390/25, 951, 961.

1. Podstawa opracowania

· Umowa  zawarta z Inwestorem – Burmistrzem Szepietowa.

·  Decyzja nr DK/2707/20-16 Wojewody Podlaskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu   

      publicznego z 27.09.2016r.

· Opinia Zespołu Koordynacyjnego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, GN6630.56.2016.

· Uzgodnienie ZUDP PKP Warszawa, nr 290/2016

· Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  WOOŚ.4210.7.2016.JC z dnia 2.06.2016r.

· Decyzja L/50/2016 GDDKiA Oddział w Białymstoku       
· Decyzja RR.6341.63.2016 z dn. 30.11.2016 udzielająca pozwolenia wodnoprawnego.       

· Uzgodnienia międzybranżowe.

· Wtórnik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500.

· Obowiązujące normy i przepisy.

· Wizje lokalne w terenie.

2. Inwestor

          Inwestorem jest Gmina Szepietowo, ul. Główna 6, 18-210 Szepietowo.
3. ZAKRES OPRACOWANIA i DANE OGÓLNE.


Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej, Nowy Świat, Towarowej, Mazowieckiej i Lipowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej i Nowy Świat w Szepietowie w zakresie dz. 390/25 stanowiącej własność PKP oraz dz. 962 i 951 stanowiących własność GDDKiA. Budowa sieci będzie obejmowała budowę kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe do rowu poprzez wylot zlokalizowany w pasie drogi krajowej oraz kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej.  Kanały te będą uzbrojone w studnie rewizyjne i osadnikowe ø 1200 mm .
Zastosowane rozwiązanie nie zwiększa obszaru, z którego zbierane będą wody opadowe i roztopowe, a co za tym idzie, ilości i jakości odprowadzonych ścieków deszczowych. 
Natomiast system kanalizacji sanitarnej umożliwi odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych na istniejącą oczyszczalnię ścieków gdzie nastąpi ich oczyszczenie prze wprowadzeniem do środowiska.
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.


Dotychczas wody opadowe i roztopowe z tego terenu odprowadzane były za pomocą rowów przydrożnych zlokalizowanych wzdłuż drogi oraz częściowo wyeksploatowanych odcinków kanału deszczowego do istniejącego sytemu rowów wzdłuż działki PKP. Istniejący system nie działał prawidłowo, co powodowało zalewanie drogi i przyległych posesji.. Ścieki sanitarne na posesjach przyległych do wymienionych ulic gromadzone były w zbiornikach na ścieki, które większości nie spełniały wymogów dotyczących ich szczelności. W chwili obecnej na terenie objętym zakresem opracowania, istnieje wodociąg rozdzielczy wraz z
 przyłączami, napowietrzna linia energetyczna oraz kabel telekomunikacyjny wraz z przyłączami oraz elementy starego kanału deszczowego. 

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Zgodnie  z  wykonaną  przez  ZRWIiB  „AV” na  potrzeby niniejszego  opracowania dokumentacją geotechnicznego rozpoznania  podłoża  gruntowego stwierdza  się:
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6.   OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. 

6.1 Kanał deszczowy



W ramach budowy i przebudowy odwodnienia przewiduje się wykonanie kanału deszczowego ø 630 mm o łącznej dł. 202 m. w dz. Nr 651. Kanał będzie odprowadzał wody opadowe i roztopowe z dróg miejskich do rowu zlokalizowanego w drodze krajowej  dz. 951. Kanały projektuje się z rur PCV SN8.  Będą one uzbrojone w studnie rewizyjne i osadnikowe ø 1200 mm oraz typowy betonowy wylot z osadnikiem do rowu .
Przejścia rurażu PVC przez betonowe ściany studni rewizyjnych należy wykonać w tulei ochronnej z uszczelką : 

Na trasie kanału zaprojektowano:

·  typowe studnie rewizyjne ( 1,20m  – 5 szt. z kręgów żelbetowych zgodnie z normą PN-92/B-10729 z włazami typu D 400 (  600  PN-EN 124.2000 

· typowy betonowy wylot do istniejącego rowu zabezpieczony kratą stalową
Żelbetowe kręgi studni rewizyjnych należy łączyć na zaprawę cementową i przykryć płytami żelbetowymi nastudziennymi odpowiednio ( 1,4 m. Dolne części studni do poziomu nad wierzch rur wykonać z cegły kanalizacyjnej klasy 150 lub z bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 80. Wyrównanie wysokości studni do rzędnych projektowanych 
wykonać poprzez wymurowanie kominów z cegły kanalizacyjnej klasy 150 lub bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 80. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne w odstępach co 30 cm w pionie i poziomie. Powierzchnie boczne i części betonowe studni zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez 2-krotne pomalowanie bityzolem 2R+Pg. Studnie posadowić na fundamencie z betonu B-15 i grubości 20 cm.

Zakończenie kanału deszczowego będzie stanowił typowy, betonowe wyloty kanału o średnicy 630 mm, który należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem. Otwór kanału  należy zabezpieczyć zamykaną kratą metalową, uniemożliwiającą dostęp do wnętrza kanału niepowołanym osobom. Brzegi rowu w miejscu włączenia należy zabezpieczyć brukiem kamiennym.
Ilość odprowadzanych wód deszczowych 

Ilość powstających wód opadowych, jaka będzie spływała do rowu przydrożnego zbierana z ulic Przemysłowej, Nowy Świat, Targowej w Szepietowie wyliczono korzystając ze wzoru przedstawionego przez Imfhoffa metodą stałego natężenia:

Q= q x F x φ x ψ [dm3/s ] 
gdzie: 
q - natężenie opadu deszczu [dm3/s x ha]

F – powierzchnia zlewni [ha]

φ – współczynnik spływu [-]

ψ – współczynnik opóźnienia [-]

Obliczenie przepływu wód opadowych ustalono metodą stałego natężenia.

Punktem wyjścia do oszacowania ilości wód opadowych jest natężenie deszczu miarodajnego, które obliczono wg następującego wzoru  :

Q10 =     ( dcm3/ha )

gdzie : q – natężenie deszczu 10 – minutowego (dcm3/s/ha),

            t – częstotliwość jednokrotnego przekroczenia deszczu o natężeniu q       

            i czasie trwania t,  przyjęto c=1

Natężenie deszczu 15-minutowego wyliczone powyższym wzorem  wyniesie:

Q10 =    = 100,48  dm3/s*ha 

Ilość ścieków odpływających kanalizacją deszczową wyniesie:
Q =  x  q  x   x  F  (dcm3/s)

 gdzie: q – miarodajne natężenie deszczu 10 minutowego w dm3/ha

            -  współczynnik opóźnienia odpływu = 1

            - współczynnik spływu   - 0,90 dla nawierzchni asfaltowych,






  - 0,70 dla pozostałych obszarów w pasie drogowym



Fc – powierzchnia zlewni całkowita =   2,4 ha – osiedle a w tym: 1,0 ha jezdnia, 1,4 ha-chodniki, 

     F – powierzchnia zlewni brana do obliczeń = (1,0x0,90) + (1,4x0,70) = 1,88 ha
Q=1 x 130 x 1,88= 244,4 dm3/s – przyjęto 245,0 dm3/s 
Całkowity odpływ wód deszczowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych w czasie trwania deszczu 10 min wyniesie:
Maksymalny roczny:
Ilość wód opadowych:
H = 5500 [m3/ha/rok]

F = 1,88 [ha]

Φ = 1,0

Ψ = 0,8

Maksymalna ilość wód opadowych w ciągu 1 roku:
Q max rok = H ∙ Ψ ∙ Φ ∙F = 5500 ∙ 1,0 ∙ 1,88 = 10 340 [m3/rok]
Maksymalny godzinowy:– (prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu 20 % i odpowiednio C =2, czas trwania 1 h =
Q  max h= 245dm3/s*(1/10-3)/(1/3600)= 882,0 [m3/h]
Średni dobowy: – Średniodobowy prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu 50% i odpowiednio C-2 czas trwania 10 min:
Q  d śr= 4245dm3/s x 600 = 147,0 m3/d

6.2  Kanał sanitarny.

W celu zapewnienia odprowadzenia ścieków sanitarnych  z terenów wzdłuż ulic zaprojektowano grawitacyjny kanał sanitarny  PCV (  200 mm o dł. 115,0 m włączony do istniejącego kanału  ( 200 mm w ul. Lipowej , dz. 381 za pomocą kanału tłocznego  (  110 mm o dł. 247,5 m. z czego 124,5m zlokalizowane jest w pasie działki 390/25 stanowiącej własność PKP oraz 12,5 m w dz. 961 stanowiącej własność GDDKiA.
Kanał został zlokalizowany w pasach drogowych istniejących ulic oraz częściowo w pasie PKP i dróg krajowych.  Projektowany kanał należy wykonać z rur PE (  SN8, odpowiadających parametrom klasy S stosowanych do kanalizacji zewnętrznej. 

Na trasie kanału zaprojektowano. studzienki rewizyjne  2szt  ( 1200 mm i 3szt  ( 1000 mm z włazami typu D 400 (  600. Łączenie poszczególnych odcinków rur PE należy wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe lub alternatywnie za pomocą kształtek elektrooporowych. Ruraż należy układać na 10 cm podłożu piaskowym na głębokości 1,7 m p.p.t.. Przejścia pod istniejącymi zjazdami na posesje oraz rowem wykonać przeciskiem w rurze osłonowej.

Po wykonaniu odcinków kanałów tłocznych należy je poddać hydraulicznej próbie ciśnieniowej w sposób analogiczny jak dla przewodów wodociągowych zgodnie z normą PN-EN 1671. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 min, podczas przeprowadzania próby ciśnieniowej hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1,0 Mpa ( 10 bar).

Rury należy układać na wyrównanym podłożu piaskowym grubości 10 cm. 

Żelbetowe kręgi studni rewizyjnych należy łączyć na zaprawę cementową i przykryć płytami żelbetowymi nastudziennymi odpowiednio ( 1,4 i 1.2 m. Dolne części studni do poziomu nad wierzch rur wykonać z cegły kanalizacyjnej klasy 150 lub z bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 80. Wyrównanie wysokości studni do rzędnych projektowanych wykonać poprzez wymurowanie kominów z cegły kanalizacyjnej klasy 150 lub bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 80. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne w odstępach co 30 cm w pionie i poziomie. Powierzchnie boczne i części betonowe studni zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez 2-krotne pomalowanie bityzolem 2R+Pg. Studnie posadowić na fundamencie z betonu B-15 i grubości 20 cm.

7. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Przedsiębiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyć trasy uzbrojenia i lokalizację obiektów na sieciach. 

Na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w bezpośredniej jego bliskości wykopy należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Roboty w pasach działek stanowiących własność PKP oraz GDDKiA należy prowadzić zgodnie z wydanymi warunkami i pod nadzorem zarządcy terenu z wykonaniem elementów sieci metodą bezwykopową polegającą na wykonaniu przewiertów pod torami kolejowymi i pasam drogowym ul. Mazowieckiej na gł. 1,8,m. od osi przewodu do zewnętrznej krawędzi jezdni( 1,7 m od krawędzi rury osłonowej).
Układanie warstwy podsypki, montaż rurociągów oraz roboty budowlane, winny odbywać się w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych powyżej dna wykopu przewidziano prowadzenie odwadniania terenu za pomocą igłofiltrów. Przewiduje się okresowe obniżenie poziomu wód gruntowych na czas budowy poprzez wypłukane bezpośrednio w grunt igłofiltrów ( 50 mm 

w rozstawie co 1,5 m. po obu stronach wykopu. Z uwagi na okresowe wahania poziomu wód gruntowych w badanym terenie ostateczną decyzję o zakresie stosowania igłofiltrów powinien pojąć inspektor nadzoru, zmniejszając lub zwiększając zakres w zależności od rzeczywistej sytuacji stwierdzonej w czasie wykonywania wykopów. Odprowadzenie wody z wykopów nastąpi do przydrożnych rowów. Ilość godzin pompowania powinna być ustalona na podstawie rejestru pompowania, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

        Po odbiorze robót montażowych wykopy należy (zgodnie z normą BN-83/8836-02) zasypywać piaskiem do wysokości 0,30 m nad wierzch rury, resztę zasypki do rzędnych projektowanych może stanowić grunt sypki bez kamieni i części organicznych. Zagęszczenie gruntu wykonywać do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97 zgodnie z normą         BN- 72/8932-01. Dopuszcza się wykonanie podsypki i obsypki rurażu z gruntu rodzimego. Ostateczną decyzję dopuszczającą takie rozwiązanie powinien podjąć Inspektor Nadzoru w zależności od rzeczywistej sytuacji stwierdzonej w czasie wykonywania wykopów. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopów na grunt organiczny lub glinę należy go usunąć, zastąpić pospółką i zagęścić.

Zakłada się wywożenie
8. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO


   Planowana inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dla wykonania sieci nie przewiduje się konieczności usuwania istniejących drzew ani krzewów. Jedyną uciążliwością dla środowiska będą prace mechaniczne związane z wykonywaniem sieci robót. Projektowany zakres robót nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
9. PRÓBY I ODBIORY.

9.1  Rodzaje badań

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymogami normy PN-B-10725. 

9.2 Odbiór techniczny częściowy
Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót: 

-  roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopów, oznakowanie, wykonanie wykopu 
            i  podłoża); 

- roboty montażowe - zastosowane materiały, jakość wykonania złączy, zgodność 
           z dokumentacją;

·  roboty ziemne - zasypanie.

Wykonana sieć powinna być dwukrotnie zinwentaryzowana poprzez uprawnionego geodetę - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i wykonaniu elementów wieńczących studnie i wpusty. 
9.3  Odbiór techniczny końcowy
Odbiorowi końcowemu podlegają:

· zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

· zbadanie zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

· zbadanie rozmieszczenia studni i wpustów.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z:

· protokołami odbiorów częściowych,

· projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

· wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

· inwentaryzacją geodezyjną,

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym wodociągiem i przyłączami.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

· o wykonaniu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,

· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiadujących nieruchomości.

10.  UWAGI  KOŃCOWE

Na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych do rowu należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne.

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prace należy prowadzić ściśle  z warunkami technicznymi wykonując wykopy ręcznie w ich pobliżu. Odkopane kable zabezpieczyć rurą  dwudzielną Arot. 

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL – ZESZYT 9 oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami, a także z zachowaniem przepisów BHP.
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