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08-400 Garwolin, ul. St. Moniuszki 21
		Tel. 502 231 464; e-mail: volter.mk@interia.pl	

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

zlokalizowanego na działce nr 373 położonej w Dębówce, gm. Trojanów

	INWESTOR:  Gmina Trojanów
			08-455 Trojanów 57A
			  
Projektowany obiekt to:
· Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa naturalnego . Obiekt posiada elementy konstrukcyjne o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.
Powyższe dane pozwalają zaliczyć obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.


Na terenie działki nr 373 występuje mało zróżnicowana budowa geologiczna i określa się ją jako prostą. Obiekt należy posadowić na gruncie rodzimym. Na badanym terenie nie stwierdzono gruntów nasypowych. Dopuszczalne naprężenie na grunt na poziomie posadowienia , przyjęto  MPa.

WNIOSEK:
Grunt na dz. nr 373 spełnia warunki pod lokalizację boiska wielofunkcyjnego.
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