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OPIS TECHNICZNY 
do projektu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa naturalnego
PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU I PRZEZNACZENIE

1. PRZEZNACZENIE:  boisko wielofunkcyjne
2. Zestawienie powierzchni

· Powierzchnia zabudowy                               -                 968,00 m2

INWESTOR: 
 
Gmina Trojanów
                        
08-455 Trojanów 57A
1. Przedmiot opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Oświatowym w Życzynie (Dębówce), projekt zagospodarowania części działki nr 373 położonych w Życzynie, gm. Trojanów.

2. Podstawa opracowania

· Zlecenie i umowa z Inwestorem

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

· Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez Wójta Gminy Parysów
· Prawo budowlane i normy branżowe

· Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

· Obowiązujące normy i przepisy.

3. Opis przedmiotu opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Inwestycja obejmuje boisko do gry koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz tenis. 

4. Opis terenu opracowania
Przedmiotowa działka znajduje się w miejscowości Życzyn (Dębówka) położonej w gminie Trojanów Na terenie działki znajduje się budynek szkoły. Niniejszy projekt oraz jego usytuowanie nie ogranicza ani nie narusza praw osób trzecich.

5. Stan istniejący

Na w/w działce oprócz budynku Szkoły znajduje się prowizoryczne boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej, studnia kręgowa, zbiornik na ścieki. Planuje się usytuowanie projektowanego boiska 22,50m na północ od istniejącej szkoły, a tym samy 15,00m na północ od istniejącego boiska.
6. Projektowany stan zagospodarowania terenu niezbędny do realizacji inwestycji.

Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji i szerzenia kultury sportu. Zakres inwestycji obejmuje:
· Budowa boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz tenisa – nawierzchnia poliuretanowa z ogrodzeniem po obwodzie boiska.

· Budowa ciągu komunikacyjnego – chodnik w obrębie boiska oraz połączenie dojścia istniejącego z chodnikiem po obwodzie boiska.
· Budowa oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacja odgromową

· Budowa ogrodzenia terenu z dwoma furtkami

· Budowa infrastruktury technicznej: drenaż boiska (wersja alternatywna)
· Zakup koszy na śmieci – szt. 2
· Zakup i montaż ławek drewnianych bez oparcia montowanych na stałe do podłoża – szt. 4
· Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy
7. Dane powierzchniowe boisk
7.1. Boisko do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa  – nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

· Powierzchnia całkowita – 968,00 m2
· Szerokość:  22,00 m
· Długość: 44,00 m
8. Układ komunikacyjny ogólny
Projektowane ciągi komunikacyjne znajdują się na wewnętrznym terenie działki 373. Będą służyć jako dojście do projektowanych obiektów i stanowić połączenie z istniejącym ciągiem komunikacyjnym. Wejście na teren boiska odbywać się będzie poprzez 2 furtki. 
9. Ukształtowanie terenu

Teren działki jest terenem względnie pochyłym. W miejscu projektowanego boiska występuje różnica w terenie pomiędzy ich końcami o ok. 0,7m. Należy teren zniwelować. Wszelkie spadki podłużne projektowane na ciągach komunikacyjnych nie przekraczają 1%, a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne z wytycznymi dla obiektów sportowych.
10. Siec uzbrojenia terenu boisk
Projektowana inwestycje podłączyć należy do podziemnych sieci uzbrojenia terenu:

· Sieć energetyczna –oświetlenie boisk

· Należy również wykonać drenaż pod boisko wielofunkcyjne.
11. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Należy umożliwić dostęp do sprzętu gaśniczego zabezpieczającego teren pod względem p-poż.

Charakterystyka pożarowa budynku:

· Przeznaczenie obiektu: boisko sportowe
· Przeznaczenie obiektu: obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do 
· Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących.

12. Dane o istniejących i przewidywanych cechach zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Gromadzenie odpadów stałych odbywać się będzie w koszach na śmieci montowanych przy boiskach na terenie opracowania.

13. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników
Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Wykładzina syntetyczna i trawiasta boisk musi być produktem przeciwurazowym, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.
14. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Dostępność do boiska jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez projektowaną pochylnię.
15. Rozwiązania techniczne boisk

A. BOISKO SYNTETYCZNE DO GRY W KOSZYKÓWKĘ I SIATKÓWKĘ
Projektowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22,00 x 44,00m o nawierzchni poliuretanowej z natrysku bezpiecznej charakteryzującej się stosunkowo dużą wytrzymałością mechaniczną służyć ma do gry w piłkę siatkową, ręczną, koszykówkę oraz tenis.
Projektowane warstwy boiska wielofunkcyjnego:

· Koryto (grunt rodzimy)

· Warstwa filtracyjna z pisaku o gr. 10 cm

· Warstwa podbudowy tłuczeń o frakcji 30,0-50,0mm, gr. 10 cm

· Warstwa podbudowy z klińca kamiennego o frakcji 5-50,0mm, gr. 10 cm

Nawierzchnia boiska składa się z dwóch warstw:

- podstawowej – dolnej podkładowej z granulatu SBR i żwiru (grubość warstwy to ok. 30mm)

- warstwy wykończeniowej – głównej z natryskowym systemem (grubość warstwy to ok. 13mm).

Wszystkie warstwy należy odpowiednio wyprofilować a podczas układania pilnować geometrii płyty boiska.

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100/30/8 cm ustawionych na ławie betonowej z betonu B15 z oporem.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni do gry w koszykówkę i siatkówkę:

1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877 lub aprobata techniczna ITB

2. FIFA dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnię.

Wyposażenie sportowe: 

- koszykówka – stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm wraz z tablicą 180x105cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy. Ilość: 2 zestawy.

- siatkówka i tenis – słupki stalowe (szt.2 + 2*2) montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa. Ilość: 3 zestaw.
- piłka ręczna – bramka aluminiowa z siatką 3,0 x 2,0m – szt. 2

16. Wyposażenie oświetlenia boisk
A. BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI

Maszt – słup stożkowy, wysokości 10,00m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalację odgromową masztów oświetleniowych. Dla wielofunkcyjnego projektuje się instalację 6 maszty oświetleniowe.

Natężenie oświetlenia:

· Średnie natężenie oświetlenia – Eśr = 103Lx

· Minimalne natężenie oświetlenia – Emin = 76Lx

· Maksymalne natężenie oświetlenia – Emax = 136 Lx
 Całość rozwiązania instalacji elektrycznej w projekcie instalacji oświetleniowej.
17. Powierzchnie utwardzone

Na terenie działki projektuje się dojścia, ciągi komunikacyjne z kostki betonowej. Do wykonania nawierzchni zastosowano kostkę betonową typu Holland  gr. 6 cmna podbudowie z piasku, kruszywa zamknięta obrzeżem betonowym w kolorze szarym.
18. Ogrodzenie boisk
Projektuje się ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV w kolorze zielonym naciągniętej na słupki stalowe malowane o oczku 6x6cm i gr. 4mm

Dodatkowo należy zastosować linki stalowe do naciągu siatki ogrodzenia. Siatkę należy naciągnąć a do słupków przymocować stabilnie. Wysokość ogrodzenia wynosi 4,0m. Łączna wysokość słupków ogrodzenia to 5,0m. Skrajne słupy ogrodzenia projektuje się z podwójnym zastrzałem o wymiarach (80, gr. 3mm. Reszta słupów ogrodzenia o wymiarach (60mm. Projektuje się wykonanie dwóch kompletów: furtki 100x200cm (skrzydła furtki wypełnić dodatkowo siatką). Wzdłuż krótszych boków boiska do gry w piłkę nożną projektuje się piłkochwyty stalowe do naciągu siatki ogrodzenia. Siatkę należy naciągnąć i do słupków mocować stabilnie. Wysokość piłko chwytów wynosi 6,0m. 
19. Instalacja drenażowa – wersja dodatkowa (alternatywna)
Projektuje się odbiór ścieków deszczowych z boisk poprzez ciąg drenów ułożonych pod boiskami. Drenaż należy wykonać z rur drenarskich (113mm w otulinie. Dla gruntów z drobnych piasków należy zastosować otulinę z geowłókniny a dla gruntów gliniastych otulinie z włókna kokosowego. Wodę z drenażu odprowadzić należy do zbiornika retencyjno-chłonnego na terenie działki. Projektuje się zbiornik o średnicy (2000mm przykryty płytą żelbetową z włazem żeliwnym, typ lekki posadowiony na tłuczniu kamiennym frakcji 4-31,5mm lub żwirze o frakcji 8-16mm, grubość podłoża -50cm. Zaleca się osadnik wysokości min.1,5m.

20. Zalecenia

20.1. Zalecenia dotyczące układania nawierzchni poliuretanowych
· Nawierzchnie poliuretanowe należy wykonać ścieśle wg receptury producenta

· Optymalna temperatura powietrza wykonania nawierzchni poliuretanowych to 20-25 oC

· Nie wolno wykonywać montażu nawierzchni przy temperaturach poniżej 15 oC

· Optymalna wilgotność powietrza podczas układania nawierzchni powyżej 75%

· Optymalna wilgotność podłoża podczas wykonywania nawierzchni poliuretanowych powinna wynosić mniej niż 10%.

20.2. Zalecenia związane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej
· Przed przystąpieniem do układania warstwy dolnej, podkładowej nawierzchni należy wykonać warstwy podbudowy.

· Warstwę podkładową wykonać zgodnie z receptura producenta materiałow

· Grubość tej warstwy wykonać ok. 35mm. Jest to bezspoinowa warstwa elastyczna z granulatu gumowego SBR i żwiru połączonego lepiszczem poliuretanowym.

· Na gładką powierzchnię zagruntowaną warstwy dolnej z granulatu SBR wykonać warstwę główną wykończona natryskiem systemu poliuretanowego z granulatem EPDM. Zachowując recepturę producenta.

21. Kolorystyka 
· Kolorystyka nawierzchni:, boisko wielofunkcyjne – nawierzchnia poliuretanowa w kolorze bordowym. Linie: piłka ręczna - kolor biały, tenis ziemny – kolor biały, koszykówka – kolor żółty, siatkówka –kolor niebieski
· Kolorystyka ogrodzenia – kolor zielony.
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