
INSTAL-PROJEKT 
Krzysztof Szczepanek 

08-400 Garwolin, 
ul. Konarskiego 23 

tel 668-590-072 

 
 

PROJEKT TECHNICZNY 
 
 
 
TEMAT :  ZALICZNIKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA  

OŚWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
 
INWESTOR :   GMINA TROJANÓW 
    08-455 TROJANÓW 57A, 
 
OBIEKT :   BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
 

ADRES INWESTYCJI :  dz. nr 373, DĘBÓWKA,  gm. TROJANÓW, 
 
BRANŻA :   Elektryczna 
 
 
projektant :   Teresa Gendek 
    upr. GP-4224/59/50/90 
 
 
opracował :   Krzysztof Szczepanek 

 
 
 

         Data opracowania : lipiec  2015 r. 
  



Spis treści 
1. Wprowadzenie: ............................................................................................................. 3 

2. Podstawa opracowania: ............................................................................................. 3 

3. Zasilanie, : .................................................................................................................. 3 

4. Oświetlenie boisk ....................................................................................................... 4 

5. Uziomy i ochrona odgromowa ................................................................................... 4 

6. Ochrona przeciwporażeniowa .................................................................................... 4 

7. Obliczenia techniczne................................................................................................. 4 

8. Obliczenia natężenia oświetlenia................................................................................ 5 

9. Uwagi końcowe. ......................................................................................................... 6 

10. Informacja BIOZ ......................................................................................................... 7 

11. Wykaz rysunków ........................................................................................................ 8 

11.1. Plan zalicznikowej instalacji oświetlenia boiska  E-1 ............................................ 8 

11.2. Schemat zalicznikowej instalacji oświetlenia boiska E-2 ....................................... 8 

12. Karty katalogowe ....................................................................................................... 9 

12.1. Słup aluminiowy SAL-90M ................................................................................... 9 

12.2. Wysięgnik aluminiowy WM-21 REG .................................................................. 10 

12.3. Fundament betonowy B-71 ............................................................................... 11 

12.4. Naświetlacz POWERLUG 2 ................................................................................. 12 

13. Uprawnienia budowlane .......................................................................................... 13 

 
  



1. Wprowadzenie: 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt zalicznikowej instalacji elektrycznej oświetlenia 

boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w miejscowości Dębówka dz. 373, gm. Trojanów  
 
 

2. Podstawa opracowania: 
 
Projekt instalacji elektrycznej opracowano na podstawie: 
 Zlecenia Inwestora 
 Wytycznych i uzgodnień międzybranżowych 
 Obowiązujących przepisów i norm elektrycznych 

 
 

3. Zasilanie, : 
 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem instalacja oświetlenia boiska przyłączona zastanie do 

instalacji elektrycznej szkoły podstawowej w Żyrzynie bez zwiększenia mocy przyłączeniowej. 
 
Projektowaną instalację zasilić z istniejącej rozdzielni szkoły Nr 4 „Kuchnia”, po 

wcześniejszym wymontowaniu zabezpieczeń nie istniejącego hydroforu. W rozdzielni zamontować 
rozłącznik bezpiecznikowy 63A z wkładkami bezpiecznikowymi 25A.  

   
Instalację zaprojektowano kablem YAKXS 4x16 mm2 - kabel układać w ziemi na głębokości 

minimum 70cm na podsypce piaskowej co najmniej 10cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą 
piasku o grubości co najmniej 10cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej  
15cm, a następnie oznakować trasę folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. W miejscach 
pokazanych na planie kabel nalży prowadzić w przepustach kablowych z rur osłonowych typu DVK. 
Skrzyżowania i zbliżenia z innymi urządzeniami wykonać godnie z normą N-SEP-E-004. 

Linie kablową na całej długości należy oznakować za pomocą opasek z tworzyw sztucznych 
nakładanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki należy także umieścić przy wejściach do 
przepustów rurowych, przy skrzyżowaniach z innymi kablami. Na opaskach należy wykonać trwale 
napisy zawierające:  

  a) symbol i numer ewidencyjny linii  
  b) oznaczenia kabla  
  c) znak użytkownika kabla  
  d) rok ułożenia kabla  
 
Wszelkie prace ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 
 
 



4. Oświetlenie boisk 
 
Oświetlenie boiska zaprojektowano na słupach aluminiowych produkcji „ROSA” typu SAL-

90M wysokości 9m lub podobnych o parametrach nie gorszych niż powyższe. 
Na słupach należy zamontować poprzecznik regulowany dostosowany do ilości projektorów 

WM-21 reg .   
Do słupów dobiera się fundamenty betonowe prefabrykowane B-71, fundament 

stabilizować w podstawie i wokół zagęszczonym suchym betonem B-7,5. Kabel do fundamentu 
wprowadzić  rurze ochronnej DVK 50. 

Do oświetlenia płyty boiska zastosowano projektory oświetleniowe typu POWERLUG 2 sm 
IC 250W MH/S IP65 oraz POWERLUG 2 sm IC 400W MH/S IP65. Kąt ustawienia wg symulacji 
programem Dialux. 

Wewnątrz słupa w jego dolnej części należy zamontować tabliczkę bezpiecznikową z 
wkładkami bezpiecznikowymi 10 A - po jednej dla każdego projektora. Od zabezpieczenia do 
oprawy prowadzić przewód zasilający typu YKY 3x2,5.  

 
Załączenie oświetlenia boiska rozłącznikami z pokrętłem  typu KU340/K KATKO, w 

rozdzielnicy RO zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej części kuchni szkoły, z  podziałem na słupy: 
R1- stanowisko nr 1 i 4, R2- stanowisko nr 2 i 5, R3- stanowisko nr 3 i 6, 

 
Po wykonaniu montażu wszystkich opraw należy dokonać regulacji ustawienia kąta rozsyłu 

światła w celu uzyskania równomierności oświetlenia na całej płycie boiska. Całość należy wykonać 
zgodnie z załączonymi rysunkami.  

 
5. Uziomy i ochrona odgromowa 

 
W celu wykonania instalacji uziemiającej i odgromowej należy wzdłuż kabli (w odległości 

min. 1m) ułożyć płaskownik ocynkowany FeZn 25x4. Do uziomu podłączyć metalowe części 
ogrodzenia i piłko-chwytów, metalowe konstrukcje oraz słupy oświetleniowe 

Oporność uziemienia nie większa niż R<10Ω. 
 

6. Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie 

zasilania realizowane przez szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C. 
 

7. Obliczenia techniczne 
 
Zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej 
 

Zestawienie mocy  P, k, Pz 
       (kW)  (kW) 

oświetlenie boiska  4,2 1,0 4,2 



   
Oznacze
nie 
odcinka 

Długość [m] Rezystancja 
[Ω] 

Reaktancja 
[Ω] 

Spadek 
napięcia [%] 

Prąd 
obciążenia 
[A] 

Prąd zwarciowy [kA] Prąd udaru 
[kA] 

          Jednofazowy Trójfazowy   

YAKXS 
4x16 

148.0 0.278 0.011 0.69 7.13 0.26 0.50 0.38 

 
Warunek prądowej obciążalności długotrwałej  
 
Idd  ≥  Io  
61.00A  ≥  7.13A    
 
Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem -  
Io  ≤  INbezp  ≤  Idd  
7.13A  ≤  25.00A  ≤  61.00A    
IZ  ≤  1,45*Idd  
40.00A  ≤  88.45A    
Bezpiecznik małogabarytowy, zwłoczny 25A spełnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem 

zasilającym  
 
Sprawdzenie wyłączalności zwarć jednofazowych - zabezpieczenie na końcu obwodu  
 
Σ R  =  0.826 Ω   
Σ X  =  0.153 Ω   
Zzw   =  0.871 Ω   
Ip1  ≥  IZ  
250.93A  ≥  116.50A    
 
Z charakterystyki prądowo-czasowej zabezpieczenia - Bezpiecznik małogabarytowy, zwłoczny 25A - 

wynika że warunek wyłączenia zwarcia w czasie krótszym od wymaganego (5s) jest spełniony.   
 
Wniosek: zaprojektowany obwód spełnia wymagania w zakresie skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. 
 

8. Obliczenia natężenia oświetlenia 
 
Natężenie światła dla boiska przyjęto wg PN-EN 12193: 2007 „Światło i oświetlenie  - 

Oświetlenie w sporcie. Przyjęto średnie natężenie światła dla boiska wielofunkcyjnego – min 75 Lx. 
Obliczenia i symulacje wykonano przy użyciu oprogramowania DIALUX. Wyniki dołączono do 
projektu.  
  



9. Uwagi końcowe. 
 

 Wykonanie robót prowadzić zgodnie z projektem i  przepisami obowiązującymi w 
budownictwie elektroenergetycznym, normami PN-E, przy zachowaniu przepisów i wymogów 
BHP. 

 W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń, należy 
ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod jego nadzorem. 

 W miejscu zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, 
należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne prowadzić ręcznie i pod 
nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. 

 Przed dokonaniem odbioru technicznego na1eży wykonać pomiary ochrony przeciwporażeniowej i 

sporządzić odpowiednie protokoły zgodnie z PN-88/E-04300. 

 
 

 Z uwagi na występujące w pobliżu projektowanej inwestycji czynne linie elektroenergetyczne 
Sn-15 kV oraz linia kablowa nN-0,4 kV (wzdłuż ogrodzenia) należy zachować szczególną 
ostrożność podczas wykonywania prac budowlanych – prace wykonywać zgodnie z 
przepisami BHP i P-Poż 
 

 Na spotkaniu w dniu 13.07.2015 r. Dyrektor Szkoły – Pani Wiesława Stoń zobowiązała się do 
natychmiastowego podjęcia kroków celem zabezpieczenia przewodów linii napowietrznej 
Sn15kV przebiegających nad istniejącym boiskiem – brak obostrzenia w przęśle nad 
istniejącym boiskiem do piłki plażowej. 

  



 
10. Informacja BIOZ 

  
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowana na podst. 

Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)  
Podczas budowy, mogą występować następujące roboty budowlano-instalacyjne, stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowa ludzi:  
 

•  wykopy poniżej 1,5 m z bezpiecznym nachyleniem rozkopów;  
•  prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu;  
•  prace w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych;  
•  roboty z wykorzystaniem dźwigów 
•  montaż i stawianie słupów oświetleniowych, 
•  dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń;  
 

Dla w/w robót kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia 
robót budowlanych i przepisy BHP, zawierający następujące informacje:  

•  plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, ogrodzenia, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego;  

•  zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów realizacji;  
•  informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji;  
•  informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót  
stwarzających zagrożenie.  
  

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, pracownicy wykonujący prace budowlane powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.  

  
Kierownik budowy zobowiązany jest do:  
•  dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi;  
•  przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników;  
•  omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji.  
  
Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia:  
•  ochrony osobistej pracownikom;  
•  przenośnego sprzętu gaśniczego;  
•  apteczki pierwszej pomocy;  
•  możliwości natychmiastowego kontaktu z  Pogotowiem Ratunkowym i z Państwową Strażą 
Pożarną.  
         Opracował :  

  



11. Wykaz rysunków 
 

11.1. Plan zalicznikowej instalacji oświetlenia boiska  E-1 
11.2. Schemat zalicznikowej instalacji oświetlenia boiska E-2 
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UWAGI :
1) stanowiska słupowe typu SAL-90M (Rosa) na fundamencie, wysokość 9 m
2) poprzeczka na dwa projektory regulowana WN21 reg
3) projektor POWERLUG 2 sm IC 250W MH/S IP65 - po dwa naświetlacze na stanowisku nr  2 i 5
4) projektor POWERLUG 2 sm IC 400W MH/S IP65 - po dwa naświetlacze na stanowisku nr  1, 3, 4 i 6
5). Rozdzielnica RO - obudowa termoutwardzalna na fundamencie szer 40 cm   z wewnętrzną
rozdzienicą IP 65
6). Stanowiska oświetleniowe podłaczyć do uziomu otokowego R<10 Ω
7). System ochrony od porażeń TN-C szybkie wyłaczenie zasilania

Obiekt :

Gmina Trojanów 08-455 Trojanów 57A

Opracował: Krzysztof Szczepanek

Boisko wielofunkcyjne dz. 373 Dębówka, gm Trojanów

Data : lipiec 2015
Teresa Gendek
upr. GP - 4224/59/50/90

szkoła w Życzynie

Plan zalicznikowej instalacji oświetlenia boiska

DVK 75
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230/400 V 3L + N + PE

YKY 4x10

UWAGI :
1. Rozdzielnica RO - obudowa termoutwardzalna na fundamencie szer 40 cm  na zewnąrz
budynku z wewnętrzną rozdzienicą IP 65 (przy wejściu do kuchni)
2. System ochrony od porażeń TN-C szybkie wyłaczenie zasilania
3. Stanowiska oświetleniowe podłaczyć do uziomu otokowego R<10 Ω
4. Drzwiczki RO przystosowane do zamknięcia na kłódkę lub nietypowy zamek
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Schemat zalicznikowej instalacji oświetlenia boiska

Obiekt :

Gmina Trojanów 08-455 Trojanów 57A

Opracował: Krzysztof Szczepanek

IP 65

Boisko wielofunkcyjne dz. 373 Dębówka, gm Trojanów

Data : lipiec 2015
Teresa Gendek
upr. GP - 4224/59/50/90

NR 4 Kuchnia

rozł. z pokrętłem
KU340/K KATKO
R2

rozł. z pokrętłem
KU340/K KATKO
R3

L1, 
L2, 

L3, 

L1, L2, L3, 

W rozdzielni nr 4 "Kuchnia" w miejsce zabezpieczeń zlikwidowanego hydroforu
nalęży zamontować rozłącznik bezpiecznikowy 63A np. TYTAN 63A i wyprowadzić zasilanie
na zewnątrz budynku do projektowaneg złacza (załaczanie oświetlenia RO) przy wejściu do
kuchni.
Po wykonaniu prac montażowych zaktualizować opisy i listę w rozdzielni nr 4

L1, 

L1, 

L2, 

L2, 

L3, 

L3, 

YAKXS 4x16



Dębówka boisko
16.07.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Lista opraw

4 Ilość LUG 120012.6032.1 POWERLUG 2 sm IC 250W 
MH/S IP65 grey
Numer artykułu: 120012.6032.1
Strumień świetlny (Oprawa): 12601 lm
Strumień świetlny (Lampy): 20000 lm
Moc opraw: 270.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 67  94  100  100  63
Wyposażenie: 1 x HQI-T 250/D PRO (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

8 Ilość LUG 120012.6042.1 POWERLUG 2 sm IC 400W 
MH/S IP65 grey
Numer artykułu: 120012.6042.1
Strumień świetlny (Oprawa): 23962 lm
Strumień świetlny (Lampy): 35000 lm
Moc opraw: 400.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 66  92  100  100  68
Wyposażenie: 1 x HQI-BT 400/D PRO (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1



Dębówka boisko
16.07.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Ośrodki sportowe (lista współrzędnych)

Powierzchnie do uprawiania sportów

Nr. Pozycja [m] Rozmiar Powierzchnia 
główna [m]

Rozmiar Powierzchnia 
całkowita [m]

Rotacja [°]

X Y Z D S D S X Y Z
1 0.000 0.000 0.000 22.000 44.000 27.000 49.000 0.0 0.0 0.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2



Dębówka boisko
16.07.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy sportowe (lista współrzędnych)

Skala 1 : 362

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oświetlania [m] Kąt oświetlania [°] Ustawienie Słup
X Y Z X Y Z

LUG 120012.6032.1 
POWERLUG 2 sm IC 250W 
MH/S IP65 grey

1 -15.321 -0.109 9.000 -2.267 -5.934 0.000 32.2 (C 0, G 0) /

LUG 120012.6032.1 
POWERLUG 2 sm IC 250W 
MH/S IP65 grey

2 15.321 -0.109 9.000 2.267 -5.934 0.000 32.2 (C 0, G 0) /

LUG 120012.6032.1 
POWERLUG 2 sm IC 250W 
MH/S IP65 grey

3 -15.321 0.109 9.000 -2.267 5.934 0.000 32.2 (C 0, G 0) /

LUG 120012.6032.1 
POWERLUG 2 sm IC 250W 
MH/S IP65 grey

4 15.321 0.109 9.000 2.267 5.934 0.000 32.2 (C 0, G 0) /

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3



Dębówka boisko
16.07.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy sportowe (lista współrzędnych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oświetlania [m] Kąt oświetlania [°] Ustawienie Słup
X Y Z X Y Z

LUG 120012.6042.1 
POWERLUG 2 sm IC 400W 
MH/S IP65 grey

5 -15.321 -14.404 9.000 -3.039 -18.573 0.000 34.8 (C 0, G 0) /

LUG 120012.6042.1 
POWERLUG 2 sm IC 400W 
MH/S IP65 grey

5 -15.321 -14.404 9.000 -1.013 -11.337 0.000 31.6 (C 0, G 0) /

LUG 120012.6042.1 
POWERLUG 2 sm IC 400W 
MH/S IP65 grey

6 15.321 -14.404 9.000 3.039 -18.573 0.000 34.8 (C 0, G 0) /

LUG 120012.6042.1 
POWERLUG 2 sm IC 400W 
MH/S IP65 grey

6 15.321 -14.404 9.000 1.013 -11.337 0.000 31.6 (C 0, G 0) /

LUG 120012.6042.1 
POWERLUG 2 sm IC 400W 
MH/S IP65 grey

7 -15.321 14.404 9.000 -3.039 18.573 0.000 34.8 (C 0, G 0) /

LUG 120012.6042.1 
POWERLUG 2 sm IC 400W 
MH/S IP65 grey

7 -15.321 14.404 9.000 -1.013 11.337 0.000 31.6 (C 0, G 0) /

LUG 120012.6042.1 
POWERLUG 2 sm IC 400W 
MH/S IP65 grey

8 15.321 14.404 9.000 3.039 18.573 0.000 34.8 (C 0, G 0) /

LUG 120012.6042.1 
POWERLUG 2 sm IC 400W 
MH/S IP65 grey

8 15.321 14.404 9.000 1.013 11.337 0.000 31.6 (C 0, G 0) /

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4



Dębówka boisko
16.07.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportów 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 
Podsumowanie

Skala 1 : 483
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (22.000 m, 44.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 15 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Powierzchnie do uprawiania sportów 1

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera
1 pionowa 90 68 114 0.76 0.60 / 0.000 /

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5



Dębówka boisko
16.07.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportów 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 
Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 353
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-11.000 m, -
22.000 m, 0.000 m)

Siatka: 7 x 15 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
90 68 114 0.76 0.60

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6



Dębówka boisko
16.07.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportów 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 
Stopnie szarości (E, prostopadle)

Skala 1 : 353
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-11.000 m, -
22.000 m, 0.000 m)

Siatka: 7 x 15 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
90 68 114 0.76 0.60

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7



 

 

 

Karta produktu 

Słup aluminiowy SAL-90M 
o średnicy 180 mm przy podstawie 

Dane techniczne 

Tabele wytrzymałościowe 

      

Typ słupa SAL-90M 

Kod produktu 42757 

Wysokośd słupa H *m+ 9 

Grubośd ścianki słupa *mm+ 4,3 

Waga netto [kg] 49,3 

Orientacyjna objętośd jednostkowa *m3] 0,589 

Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie 
 oprawy z mocowaniem Ø60 o parametrach wagi i powierzchni 

nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej 

Typ stosowanych wysięgników wg tabeli wytrzymałościowej  

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71, B-70 / Z-71, Z-70 

Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311171, 311170/311271, 311207 

Komplet elementów złącznych zwykłych / zrywalnych 4012 / 4013 

      

SAL-90M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2]  dla Cx=0,7 

kod 42757 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s 

typ wysięgnika 
dopuszczalna waga 
pojedynczej oprawy 

I strefa,                         
II kateg. terenu                    

I i III strefa,                   
II kateg. terenu               
do 450m n.p.m.                     

II strefa,                     
II kateg. terenu                      

III strefa,                        
II kateg. terenu                  
do 755m n.p.m.                    

WR-1/1 15 0,83 0,69 0,50 0,45 

WR-1/2 15 0,38 0,31 0,21 0,19 

WR-2/1 15 0,66 0,53 0,37 0,33 

WR-2/2 15 0,32 0,24 0,15 0,12 

WR-2/3 15 0,23 0,17 0,10 x 

WR-3/1 15 0,63 0,51 0,35 0,31 

WR-3/2 15 0,31 0,24 0,15 0,12 

WR-4/1 15 0,79 0,65 0,47 0,42 

WR-4/2 15 0,39 0,31 0,21 0,19 

WR-5A/1 15 0,66 0,53 0,37 0,32 

WR-5A/2 15 0,30 0,23 0,15 0,12 

WR-6A/1 15 0,84 0,69 0,50 0,44 

WR-8A/1 15 0,67 0,54 0,38 0,33 

WR-13/1 15 0,64 0,51 0,34 0,29 

WR-13/2 15 0,28 0,20 0,11 x 

WR-13/3 15 0,20 0,14 x x 

WR-14/1 15 0,57 0,46 0,31 0,27 

WR-14/2 15 0,26 0,19 x x 

WR-14/3 15 0,16 x x x 

WR-14/1/1,5/5 15 0,47 0,37 0,26 0,19 

WR-14/2/1,5/5 15 0,20 0,13 x x 

WR-14/3/1,5/5 15 0,13 x x x 

WR-15/1 15 0,64 0,52 0,35 0,30 

WR-15/2 15 0,32 0,24 0,14 0,11 

WR-17/1 10 0,36 0,26 0,13 x 

WR-17/2 8 0,11 x x x 

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Strona Podpis 

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa 
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 
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Karta produktu 

Słup aluminiowy SAL-90M 
o średnicy 180 mm przy podstawie 

Tabele wytrzymałościowe       

SAL-90M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2]  dla Cx=0,7 

kod 42757 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s 

typ wysięgnika 
dopuszczalna waga 
pojedynczej oprawy 

I strefa,                         
II kateg. terenu                    

I i III strefa,                   
II kateg. terenu               
do 450m n.p.m.                     

II strefa,                     
II kateg. terenu                      

III strefa,                        
II kateg. terenu                  
do 755m n.p.m.                    

WR-18 15 0,41 0,31 0,18 0,14 

WR-18A 15 0,32 0,22 0,10 x 

WR-61 15 0,39 0,29 0,16 0,12 

WR-T1/1,5 15 0,48 0,37 0,26 0,19 

WR-T2/1,5 15 0,22 0,14 x x 

WRP1/1,0/0,7/5 15 0,62 0,49 0,34 0,29 

WRP1/1,0/1,2/5 15 0,51 0,40 0,25 0,21 

WRP1/1,5/0,7/5 15 0,51 0,40 0,26 0,22 

WRP1/1,5/1,2/5 15 0,41 0,31 0,18 0,14 

WRP2/1,0/0,7/5 15 0,31 0,24 0,14 0,11 

WRP2/1,0/1,2/5 15 0,24 0,17 x x 

WRP2/1,5/0,7/5 15 0,26 0,18 x x 

WRP2/1,5/1,2/5 15 0,19 0,12 x x 

WRP3/1,0/0,7/5 15 0,24 0,18 0,11 x 

WRP3/1,0/1,2/5 15 0,18 0,13 x x 

WRP3/1,5/0,7/5 15 0,21 0,15 x x 

WRP3/1,5/1,2/5 15 0,15 0,10 x x 

WN-1 15 0,7 (Cx=1) 0,58 (Cx=1) 0,43 (Cx=1) 0,39 (Cx=1) 

WN-2 15 0,32 (Cx=1) 0,26 (Cx=1) 0,19 (Cx=1) 0,17 (Cx=1) 

WN-21 15 0,3 (Cx=1) 0,24 (Cx=1) 0,17 (Cx=1) 0,15 (Cx=1) 

WN-3 15 0,22 (Cx=1) 0,18 (Cx=1) 0,12 (Cx=1) 0,11 (Cx=1) 

WN-4 12 0,21 (Cx=1) 0,17 (Cx=1) 0,12 (Cx=1) 0,1 (Cx=1) 

WN-42 12 0,21 (Cx=1) 0,17 (Cx=1) 0,12 (Cx=1) 0,1 (Cx=1) 

      

      

SAL-90M Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników *m2]  dla Cx=1 

kod 42757 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s 

Dopuszczalna masa opraw i wysięgników 
[kg] 

I strefa,                          
II kateg. terenu                    

I i III strefa,                   
II kateg. terenu               
do 450m n.p.m.                     

II strefa,                          
II kateg. terenu                      

III strefa,                            
II kateg. terenu                  
do 755m n.p.m.                    

50 0,65 0,54 0,40 0,36 

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Strona Podpis 

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa 
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 

3 24.09.2014 2/2  

powierzchnia: aluminium szlifowane 

anodowanie w 10 kolorach, każdy  

z możliwością wybłyszczania 

opcja malowania proszkowego wg RAL 

(inne farby na życzenie klienta) 

opcja zabezpieczenia elastomerem  

w kolorze słupa do wysokości 350 mm 

(inna wysokośd na życzenie klienta) 

wnęka standard ROSA 

pakowanie: włóknina polipropylenowa  

Certyfikat bezpieczeostwa biernego 

100NE 



 

 

 

Karta produktu 

Fundament betonowy B-71 

Dane techniczne 

Typ fundamentu B-71 

Kod 311171 

Waga [kg]* 255 

Elementy złączne ocynkowane ogniowo 4012 

Elementy złączne zrywalne ocynkowane ogniowo 4013 

Przeznaczenie 
do montażu słupów SALø146H, SALø176, 

SALø178K, SALø180M 

* Do celów transportowych należy uwzględnić możliwość nasiąkania betonu - wzrost wagi max do 5% 

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Strona Podpis 

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa 
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 

2 06.06.2013 1/1  

 klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30 
 końce śrubowe ocynkowane ogniowo 



 

 

 

Karta produktu 

Wysięgnik aluminiowy WM-21 REG 

anodowanie w 10 kolorach, każdy z możliwością wybłyszczania 

opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na życzenie klienta) 

pakowanie: włóknina polipropylenowa  

certyfikat CE ważny w przypadku stosowania na słupach produkcji firmy ROSA 

 

Dane techniczne 

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Strona Podpis 

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa 
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 

2 6.11.2014 1/1  

Typ wysięgnika WM-21 REG 

Kod produktu 474211 

Przeznaczenie maszty aluminiowe z zakooczeniem Ø100x180 

Ilośd ramion 2 

Waga netto [kg] 6,2 

Powierzchnia boczna wysięgnika [m2] 0,145 

Orientacyjna objętośd jednostkowa [m3] 0,05 

Średnica montażowa oprawy Ø [mm] x 

Typ stosowanej oprawy projektory 



POWERLUG 2

22-5-2015

PL

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychData utworzenia dokumentu:

NAŚWIETLACZEGrupa katalogowa:

Kod Źródło światła Moc [W] Trzonek Wymiary [mm]
L W H

Masa 
[kg]

asymetryczny

12001X.6015.2 HIT-DE-CE,HIT/HST-DE 1×70 Rx7s 260 122 397 3,7

12001X.6025.2 HIT-DE-CE,HIT/HST 1×150 Rx7s-24 260 122 397 4,6

12001X.6035.2 HIT/HST 1×250 E40 400 135 424 9,0

12001X.6045.2 HIT/HST 1×400 E40 400 135 424 10,3

symetryczny

12001X.6015.1 HIT-DE-CE,HIT-DE-CE/HST-DE 1×70 Rx7s 260 122 397 3,7

12001X.6025.1 HIT/HST-DE,HIT-DE 1×150 Rx7s-24 260 122 397 5,7

12001X.6035.1 HST,HIT/HST 1×250 E40 400 135 424 9,0

12001X.6045.1 HIT/HST 1×400 E40 400 135 424 10,3

12001 . 6 0 15 . 2
           
    Kolor

  2  szary
  3  czarny

CHARAKTERYSTYKA
szerokostrumieniowy naświetlacz IP65 do lamp wyładowczych metalohalogenkowych lub 
sodowych

DANE MECHANICZNE
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
Typ klosza: szyba hartowana
Kolor: szary, czarny
Sposób montażu: na regulowanym uchwycie

DANE ELEKTRYCZNE
Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy
Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE
Sposób świecenia: szerokostrumieniowy
System optyczny: odbłyśnik: asymetryczny, symetryczny  aluminium młoteczkowane

DANE DODATKOWE
Zastosowanie: hale produkcyjne, magazynowe, obiekty sportowe, parkingi, pomniki, 
obiekty architektoniczne, iluminacje fasad budynków

Akcesoria

 150162.00314 PowerLug kratka ochronna - 70/150 szara

 150162.00315 PowerLug kratka ochronna - 250/400 szara



POWERLUG 2

22-5-2015

PL

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychData utworzenia dokumentu:

NAŚWIETLACZEGrupa katalogowa:

odbłyśnik symetryczny odbłyśnik asymetryczny

Krzywe światłości

120012.6015.2 120012.6025.2 120012.6035.2 120012.6045.2 120012.6015.1 120012.6025.1

120012.6035.1 120012.6045.1






