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1. Wprowadzenie:

Przedmiotem opracowania jest projekt zalicznikowej instalacji elektrycznej oswietlenia
boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w miejscowosci Debdowka dz. 373, gm. Trojandw

2. Podstawa opracowania:

Projekt instalacji elektrycznej opracowano na podstawie:
= Zlecenia Inwestora
=  Wytycznych i uzgodnien miedzybranzowych
= Obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych

3. Zasilanie, :

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem instalacja oswietlenia boiska przytgczona zastanie do
instalacji elektrycznej szkoty podstawowej w Zyrzynie bez zwiekszenia mocy przytgczeniowe;.

Projektowang instalacje zasili¢ z istniejgcej rozdzielni szkoty Nr 4 ,Kuchnia”, po
wczesniejszym wymontowaniu zabezpieczen nie istniejgcego hydroforu. W rozdzielni zamontowacd
roztgcznik bezpiecznikowy 63A z wktadkami bezpiecznikowymi 25A.

Instalacje zaprojektowano kablem YAKXS 4x16 mm? kabel uktadaé¢ w ziemi na gtebokosci
minimum 70cm na podsypce piaskowej co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
15cm, a nastepnie oznakowac trase folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. W miejscach
pokazanych na planie kabel nalzy prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur ostonowych typu DVK.
Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami wykona¢ godnie z normg N-SEP-E-004.

Linie kablowg na catej dtugosci nalezy oznakowac za pomocg opasek z tworzyw sztucznych
naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy wejsciach do
przepustow rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami. Na opaskach nalezy wykonaé trwale
napisy zawierajace:

a) symbol i numer ewidencyjny linii
b) oznaczenia kabla

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.



4. Oswietlenie boisk

Oswietlenie boiska zaprojektowano na stupach aluminiowych produkgcji ,,ROSA” typu SAL-
90M wysokosci 9m lub podobnych o parametrach nie gorszych niz powyisze.

Na stupach nalezy zamontowaé poprzecznik regulowany dostosowany do ilosci projektoréw
WM-21 reg .

Do stupéw dobiera sie fundamenty betonowe prefabrykowane B-71, fundament
stabilizowa¢ w podstawie i wokét zageszczonym suchym betonem B-7,5. Kabel do fundamentu
wprowadzié¢ rurze ochronnej DVK 50.

Do oswietlenia ptyty boiska zastosowano projektory oswietleniowe typu POWERLUG 2 sm
IC 250W MH/S IP65 oraz POWERLUG 2 sm IC 400W MH/S IP65. Kat ustawienia wg symulacji
programem Dialux.

Wewnatrz stupa w jego dolnej czesci nalezy zamontowaé tabliczke bezpiecznikowg z
wktadkami bezpiecznikowymi 10 A - po jednej dla kazdego projektora. Od zabezpieczenia do
oprawy prowadzi¢ przewdd zasilajgcy typu YKY 3x2,5.

Zataczenie oswietlenia boiska roztgcznikami z pokrettem  typu KU340/K KATKO, w
rozdzielnicy RO zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej czesci kuchni szkoty, z podziatem na stupy:
R1- stanowisko nr 1 i 4, R2- stanowisko nr 2 i 5, R3- stanowisko nr3i 6,

Po wykonaniu montazu wszystkich opraw nalezy dokona¢ regulacji ustawienia kata rozsytu
Swiatta w celu uzyskania réwnomiernosci oSwietlenia na catej ptycie boiska. Catos¢ nalezy wykonaé
zgodnie z zataczonymi rysunkami.

5. Uziomy i ochrona odgromowa

W celu wykonania instalacji uziemiajacej i odgromowej nalezy wzdtuz kabli (w odlegtosci
min. 1m) utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4. Do uziomu podfgczy¢ metalowe czesci
ogrodzenia i pitko-chwytéw, metalowe konstrukcje oraz stupy oswietleniowe

Opornosé uziemienia nie wieksza niz R<10Q.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wytgczenie
zasilania realizowane przez szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C.

7. Obliczenia techniczne
Zestawienie mocy zainstalowane;j i zapotrzebowanej

Zestawienie mocy P, k, Pz
(kw) (kw)
oswietlenie boiska 4,2 1,0 4,2



Oznacze | Dlugos¢ [m] | Rezystancja |Reaktancja | Spadek Prad Prad zwarciowy [KA] Prad udaru
nie Q] Q] napiecia [%] | obcigzenia [kA]
odcinka [A]

Jednofazowy | Tréjfazowy
YAKXS [148.0 0.278 0.011 0.69 713 0.26 0.50 0.38
4x16

Warunek pragdowej obcigzalnosci dtugotrwatej

Idd > lo
61.00A > 7.13A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem -

lo < INbezp < Idd

7.13A < 25.00A < 61.00A

IZ < 1,45*dd

40.00A < 88.45A

Bezpiecznik matogabarytowy, zwtoczny 25A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem
zasilajgcym

Sprawdzenie wytgczalnosci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie na koricu obwodu

IR = 0.826Q
IX =0.1530Q
Zzw = 0.871Q
Ipl > 1Z

250.93A > 116.50A

Z charakterystyki pragdowo-czasowej zabezpieczenia - Bezpiecznik matogabarytowy, zwtoczny 25A -
wynika ze warunek wytgczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.
Whniosek: spetnia wymagania w zakresie skutecznosci

zaprojektowany obwdd ochrony

przeciwporazeniowej.
8. Obliczenia natezenia o$wietlenia

Natezenie $wiatta dla boiska przyjeto wg PN-EN 12193: 2007 ,Swiatto i o$wietlenie -
Oswietlenie w sporcie. Przyjeto srednie natezenie Swiatta dla boiska wielofunkcyjnego — min 75 Lx.
Obliczenia i symulacje wykonano przy uzyciu oprogramowania DIALUX. Wyniki dofagczono do
projektu.



Uwagi kohcowe.

Wykonanie robdt prowadzi¢ zgodnie z projektem i przepisami obowigzujgcymi w
budownictwie elektroenergetycznym, normami PN-E, przy zachowaniu przepisdw i wymogow
BHP.

W przypadku napotkania w czasie robdt ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen, nalezy
ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod jego nadzorem.

W miejscu zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgcym,
nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem wtasciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o terminie rozpoczecia robét.

Przed dokonaniem odbioru technicznego nalezy wykonaé¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej i

sporzadzi¢ odpowiednie protokoty zgodnie z PN-88/E-04300.

Z uwagi na wystepujace w poblizu projektowanej inwestycji czynne linie elektroenergetyczne
Sn-15 kV oraz linia kablowa nN-0,4 kV (wzdiuz ogrodzenia) nalezy zachowa¢ szczegding
ostroznosé¢ podczas wykonywania prac budowlanych — prace wykonywaé zgodnie z
przepisami BHP i P-Poz

Na spotkaniu w dniu 13.07.2015 r. Dyrektor Szkoty — Pani Wiestawa Ston zobowigzata sie do
natychmiastowego podjecia krokdw celem zabezpieczenia przewoddéw linii napowietrznej
Sn15kV przebiegajgcych nad istniejgcym boiskiem — brak obostrzenia w przesle nad
istniejgcym boiskiem do pitki plazowej.



10.Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowana na podst.
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas budowy, mogg wystepowal nastepujace roboty budowlano-instalacyjne, stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowa ludzi:

¢ wykopy ponizej 1,5 m z bezpiecznym nachyleniem rozkopdw;

e prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

e prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych;
¢ roboty z wykorzystaniem dzwigéw

e montaz i stawianie stupdw oswietleniowych,

e dowoz i roztadunek materiatdw i urzadzen;

Dla w/w robét kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia
robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajacy nastepujace informacje:

o plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, ogrodzenia, urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

e zakres robot i kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapdéw realizacji;

¢ informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji;

¢ informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot

stwarzajacych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

¢ dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi;
¢ przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw;

e omoéwienia warunkdw szczegdtowych i kolejnosci realizacji.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:
¢ ochrony osobistej pracownikom;
* przenosnego sprzetu gasniczego;
e apteczki pierwszej pomocy;
¢ mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z Panstwowa Strazg
Pozarna.
Opracowat :



11.

Wykaz rysunkow

11.1. Plan zalicznikowej instalacji oswietlenia boiska
11.2. Schemat zalicznikowej instalacji oswietlenia boiska E-2

E-1
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Plan zalicznikowej instalacji oswietlenia boiska L
Boisko wielofunkcyjne dz. 373 Debdwka, gm Trojanow /

Inwestor : Gmina Trojanow 08-455 Trojandw 57A -
Data : lipiec 2015
Projektant : Teresa Gendek
upr. GP - 4224/59/50/90
Opracowat: Krzysztof Szczepanek
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ROZDZIELNIA istn.
NR 4 Kuchnia

230/400V 3L + N + PE

;,% R303 25A
%

zasilanie z rozdzielni  istn. uziemienie |
gtéwnej szkoty

proj. ROZDZIELNIA OSWIETLENIA RO

230/400V 3L + N + PE

230/400 V

YKY 4x10

W rozdzielni nr 4 "Kuchnia" w miejsce zabezpieczen zlikwidowanego hydroforu

nalezy zamontowac roztacznik bezpiecznikowy 63A np. TYTAN 63A i wyprowadzi¢ zasilanie
na zewnatrz budynku do projektowaneg ztacza (zataczanie o$wietlenia RO) przy wejsciu do
kuchni.

Po wykonaniu prac montazowych zaktualizowac opisy i liste w rozdzielni nr 4

UWAGI :

1. Rozdzielnica RO - obudowa termoutwardzalna na fundamencie szer 40 cm na zewnarz

budynku z wewnetrzna rozdzienica IP 65 (przy wejsciu do kuchni)

2. System ochrony od porazen TN-C szybkie wytaczenie zasilania

3. Stanowiska oswietleniowe podtaczy¢ do uziomu otokowego R<10 Q

4. Drzwiczki RO przystosowane do zamknigcia na kitddke lub nietypowy zamek

L1, L2, L3, N
<
3. ﬁé\ ﬁé\ ﬁé\
3
%)
L1, L2, L3,
i O
typ I+l L1 L2 L3 };\
rozt. z pokrettem rozt. z pokrettlem rozt. z pokrettem
KU340/K KATKO KU340/K KATKO KU340/K KATKO
R1 R2 R3
< < <
3 3 3
) 0 )
- - -
n\ 3 n\ S 3
(%] n (%]
PE-N|
| L1, L2, L3, !
IP 65
YAKXS 4x16
NR2
& 2x400 W
2x400 W s vid
I NR1 o = 23250 W NR3=— L3,
- ’ L2,
L1, L2,
2x400 W 2%250 W L3,
@ 4 § 2x400 W
NR4- NRS5 = NR6 =
TEMAT : Schemat zalicznikowej instalacji oSwietlenia boiska
Obiekt : Boisko wielofunkcyjne dz. 373 Debéwka, gm Trojanéw
Inwestor : Gmina Trojandw 08-455 Trojanéw 57A | .
Data : lipiec 2015
Projektant : Teresa Gendek
upr. GP - 4224/59/50/90
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16.07.2015

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

4 llos¢

8 llos¢

LUG 120012.6032.1 POWERLUG 2 sm IC 250W
MH/S IP65 grey

Numer artykutu: 120012.6032.1

Strumien $wietlny (Oprawa): 12601 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 20000 Im

Moc opraw: 270.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 67 94 100 100 63
Wyposazenie: 1 x HQI-T 250/D PRO (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUG 120012.6042.1 POWERLUG 2 sm IC 400W
MH/S IP65 grey

Numer artykutu: 120012.6042.1

Strumien $wietlny (Oprawa): 23962 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 35000 Im

Moc opraw: 400.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 66 92 100 100 68
Wyposazenie: 1 x HQI-BT 400/D PRO (Czynnik
korekcyjny 1.000).

)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Debéwka boisko D I A l_ ux
16.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Osrodki sportowe (lista wspoétrzednych)

Powierzchnie do uprawiania sportéw

Nr. Pozycja [m] Rozmiar Powierzchnia | Rozmiar Powierzchnia Rotacja [°]
gtéwna [m] catkowita [m]
X Y 4 D S D S X Y 4

1 | 0000 0000 0000 | 22000 44000 | 27000 49000 | 00 00 00

e
Strona 2

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



Debéwka boisko

DIALux

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

16.07.2015

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

T25.30m
T-0.11
@< >@ T-14.40

[l 1 1 i B -2530
-25.30 -15.32 15.32 2530 m

Skala 1 : 362
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat o$wietlania [°] Ustawienie | Stup

X Y Z X Y Z
LUG 120012.6032.1
POWERLUG 2 sm IC 250W 1] -15.321 -0.109 9.000 | -2.267 -5.934 0.000 322 | (C0,G0) /
MH/S IP65 grey
LUG 120012.6032.1
POWERLUG 2 sm IC 250W 2 15.321 -0.109 9.000 2.267 -5.934 0.000 322 | (C0,G0) /
MH/S IP65 grey
LUG 120012.6032.1
POWERLUG 2 sm IC 250W 3 | -15.321 0.109 9.000 | -2.267 5.934 0.000 322 | (C0,G0) /
MH/S IP65 grey
LUG 120012.6032.1
POWERLUG 2 sm IC 250W 4 15.321 0.109 9.000 2.267 5.934 0.000 322 | (C0,G0) /
MH/S IP65 grey
e

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3



Debéwka boisko

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16.07.2015

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa

Indeks

Pozycja [m]
X Y

Z

Punkt oswietlania [m]
X Y Z

Kat o$wietlania [°]

Ustawienie | Stup

LUG 120012.6042.1
POWERLUG 2 sm IC 400W
MH/S IP65 grey

LUG 120012.6042.1
POWERLUG 2 sm IC 400W
MH/S IP65 grey

LUG 120012.6042.1
POWERLUG 2 sm IC 400W
MH/S IP65 grey

LUG 120012.6042.1
POWERLUG 2 sm IC 400W
MH/S IP65 grey

LUG 120012.6042.1
POWERLUG 2 sm IC 400W
MH/S IP65 grey

LUG 120012.6042.1
POWERLUG 2 sm IC 400W
MH/S IP65 grey

LUG 120012.6042.1
POWERLUG 2 sm IC 400W
MH/S IP65 grey

LUG 120012.6042.1
POWERLUG 2 sm IC 400W
MH/S IP65 grey

-15.321

-15.321

15.321

15.321

-15.321

-15.321

15.321

15.321

-14.404

-14.404

-14.404

-14.404

14.404

14.404

14.404

14.404

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

-3.039 -18.573 0.000

-1.013 -11.337 0.000

3.039 -18.573 0.000

1.013 -11.337 0.000

-3.039 18.573 0.000

-1.013 11.337 0.000

3.039 18.573 0.000

1.013 11.337 0.000

34.8

31.6

34.8

31.6

34.8

31.6

34.8

31.6

(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,G0)

-
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Debéwka boisko D I / \ I_ ux
16.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Podsumowanie

T25.30m
T 22.00
To0.00
T -22.00
[l 1 1 1 1 B -2530
-25.30 -11.00 0.00 11.00 2530 m
Skala 1:483
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (22.000 m, 44.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 15 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Powierzchnie do uprawiania sportéow 1
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ E, X E.[X] Emax [X] Enin/ En, Emin / Emax E,/En | WIM] Kamera
1 | pionowa 90 68 114 0.76 0.60 / | 0.000 /
E, rn/Ern = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natezeniem os$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
s
Strona 5
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Debéwka boisko

Telefon

DIALux

16.07.2015

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Izolinie (E, prostopadile)

T22.00m

2200

Potozenie powierzchni w scenie

11.00 m

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-11.000 m, -
22.000 m, 0.000 m)

Siatka: 7 x 15 Punkty

E,, [IX] E i [IX]
90 68

Emax [IX]
114

Emin / Em
0.76

Wartosci Lux, Skala 1 : 353

Emin / Emax
0.60

)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DIALux

16.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Stopnie szarosci (E, prostopadie)

T2200m [ ] Kx
| 100
| 90
| 80
| 70
- T 22,00
-11.00 11.00 m
Skala 1 : 353
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-11.000 m, -
22.000 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 15 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
90 68 114 0.76 0.60
i

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7



Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-90M

o srednicy 180 mm przy podstawie

q

F@@LL
S ! ,
*‘le Dane techniczne
Typ stupa SAL-90M
Kod produktu 42757
Wysokos¢ stupa H [m] 9
Grubosc scianki stupa [mm] 4,3
Waga netto [kg] 49,3
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m”] 0,589
Oprany domoniabessredions i
Typ stosowanych wysiegnikow wg tabeli wytrzymatosciowe;j
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71, B-70 / Z-71, Z-70
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311171,311170/311271, 311207
Komplet elementéw ztgcznych zwyktych / zrywalnych 4012 /4013
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-90M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42757 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
I'i 1l strefa, Il strefa,
typ wysiegnika do‘puszczalha waga | strefa, Il kateg. terenu Il strefa, Il kateg. terenu
pojedynczej oprawy| Il kateg. terenu Io A3 i Il kateg. terenu 9o T35 i
= WR-1/1 15 0,83 0,69 0,50 0,45
% WR-1/2 15 0,38 0,31 0,21 0,19
WR-2/1 15 0,66 0,53 0,37 0,33
WR-2/2 15 0,32 0,24 0,15 0,12
WR-2/3 15 0,23 0,17 0,10 X
WR-3/1 15 0,63 0,51 0,35 0,31
WR-3/2 15 0,31 0,24 0,15 0,12
WR-4/1 15 0,79 0,65 0,47 0,42
WR-4/2 15 0,39 0,31 0,21 0,19
WR-5A/1 15 0,66 0,53 0,37 0,32
WR-5A/2 15 0,30 0,23 0,15 0,12
WR-6A/1 15 0,84 0,69 0,50 0,44
WR-8A/1 15 0,67 0,54 0,38 0,33
WR-13/1 15 0,64 0,51 0,34 0,29
WR-13/2 15 0,28 0,20 0,11 X
WR-13/3 15 0,20 0,14 X X
WR-14/1 15 0,57 0,46 0,31 0,27
WR-14/2 15 0,26 0,19 X X
WR-14/3 15 0,16 X X X
WR-14/1/1,5/5 15 0,47 0,37 0,26 0,19
WR-14/2/1,5/5 15 0,20 0,13 X X
95 ﬂ_ %ﬂ WR-14/3/1,5/5 15 0,13 X X X
U -+ WR-15/1 15 0,64 0,52 0,35 0,30
2180 _ y
I WR-15/2 15 0,32 0,24 0,14 0,11
% WR-17/1 10 0,36 0,26 0,13 X
QO WR-17/2 8 0,11 X X X
Sg vV
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 24.09.2014 1/2

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl




Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-90M

o srednicy 180 mm przy podstawie

ROSA

q

_ 260,
CD%’ A -
c0 Tabele wytrzymatosciowe
% SAL-90M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42757 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
I'illl strefa, 1l strefa,
typ wysiegnika do.puszczal.na L JSHE) Il kateg. terenu JSiciz, Il kateg. terenu
pojedynczej oprawy | Il kateg. terenu 6 GBI i Il kateg. terenu 6 T3
WR-18 15 0,41 0,31 0,18 0,14
WR-18A 15 0,32 0,22 0,10 X
WR-61 15 0,39 0,29 0,16 0,12
WR-T1/1,5 15 0,48 0,37 0,26 0,19
WR-T2/1,5 15 0,22 0,14 X X
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,62 0,49 0,34 0,29
WRP1/1,0/1,2/5 15 0,51 0,40 0,25 0,21
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,51 0,40 0,26 0,22
WRP1/1,5/1,2/5 15 0,41 0,31 0,18 0,14
WRP2/1,0/0,7/5 15 0,31 0,24 0,14 0,11
WRP2/1,0/1,2/5 15 0,24 0,17 X X
WRP2/1,5/0,7/5 15 0,26 0,18 X X
WRP2/1,5/1,2/5 15 0,19 0,12 X X
WRP3/1,0/0,7/5 15 0,24 0,18 0,11 X
WRP3/1,0/1,2/5 15 0,18 0,13 X X
WRP3/1,5/0,7/5 15 0,21 0,15 X X
WRP3/1,5/1,2/5 15 0,15 0,10 X X
Q WN-1 15 0,7 (Cx=1) 0,58 (Cx=1) 0,43 (Cx=1) 0,39 (Cx=1)
8 WN-2 15 0,32 (Cx=1) 0,26 (Cx=1) 0,19 (Cx=1) 0,17 (Cx=1)
> WN-21 15 0,3 (Cx=1) 0,24 (Cx=1) 0,17 (Cx=1) 0,15 (Cx=1)
WN-3 15 0,22 (Cx=1) 0,18 (Cx=1) 0,12 (Cx=1) 0,11 (Cx=1)
WN-4 12 0,21 (Cx=1) 0,17 (Cx=1) 0,12 (Cx=1) 0,1 (Cx=1)
WN-42 12 0,21 (Cx=1) 0,17 (Cx=1) 0,12 (Cx=1) 0,1 (Cx=1)
SAL-90M Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
kod 42757 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Dopuszczalna masa opraw i wysiegnikdw | strefa, | 1ll strefa, Il strefa, Il strefa,
[kg] Il kateg. terenu W IS, HEEA Il kateg. terenu (e, B
do 450m n.p.m. do 755m n.p.m.
50 0,65 0,54 0,40 0,36
o powierzchnia: aluminium szlifowane
A . anodowanie w 10 kolorach, kazdy
I / z mozliwoscia wybtyszczania
ﬁ__o o ?pcja malowan'ia pro§zko'wego wg RAL
(inne farby na zyczenie klienta)
) o opcja zabezpieczenia elastomerem
95 ﬂ_ % o © w kolorze stupa do wysokosci 350 mm
180 u YF\] % ;\C% (inna wysokos¢ na zyczenie klienta)
I o wneka standard ROSA
% . pakowanie: wtéknina polipropylenowa
©0 ——e o Certyfikat bezpieczenstwa biernego
vV | K / 100NE

1z

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

24.09.201 2/2
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 3 4.09.2014 /



Karta produktu

ROSA Fundament betonowy B-71

ZAKI.ABGWA
KONTROLA
PII ODUKCH

18mm
koszulka
termokurczliwa
MZ24x33 45
400
~ 251
F a
o |
~H
Q
2y
) )
o
BN
Ol
N

-
=
1000%%9

V
245
|
o Eﬁ
V
_ 410 _ |<H> 2100
(o o) lechnologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
@
O
M)
R40] O
Y y
R40/
Dane techniczne
Typ fundamentu B-71
Kod 311171
Waga [kg]* 255
Elementy ztgczne ocynkowane ogniowo 4012
Elementy ztgczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4013
Przeznaczenie do montazu stupdw SALg146H, SAL#176,
SALp178K, SALp180M

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

. klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
o konce srubowe ocynkowane ogniowo

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

2 06.06.2013 1/1
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl /



Karta produktu

ROSA Wysiegnik aluminiowy WM-21 REG

q

_ 390 _ _ 390 _
_ 320 _ _ 320 —
o o
B 680 _
[ >—6xM12x12
o o
I}
L Al wew. @101
2113

obrst m obrot

Dane techniczne

Typ wysiegnika WM-21 REG

Kod produktu 474211

Przeznaczenie maszty aluminiowe z zakornczeniem @#100x180

llos¢ ramion 2

Waga netto [kg] 6,2

Powierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,145

Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m?] 0,05

Srednica montazowa oprawy @ [mm] X

Typ stosowanej oprawy projektory

. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)

. pakowanie: wtéknina polipropylenowa

. certyfikat CE wazny w przypadku stosowania na stupach produkcji firmy ROSA
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 5 6.11.2014 11

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl



Grupa katalogowa: NASWIETLACZE

POWERLUG 2

LIGHT FACTORY

C€|

AL

U

Rx7s | |Rx7s-24 E40 Rx7s Rx7s-24

230V P AL [— a— | |d—&
:; | 50 Hz ‘ 65 IC | ,';g ) | HST | HST-DE HST—DE‘

Lt . W,
1
H
Kod Zrédio $wiatta Moc [W] Trzonek Wymiaty (mm] "["If;]"’
asymetryczny
12001X.6015.2 HIT-DE-CE HIT/HST-DE 1%70 ReTs 260122397 37
12001X.6025.2 HIT-DE-CEHIT/HST 1%150 Ra7s-24 260122397 46
12001X.6035.2 HIT/HST 1250 £40 400135 424 90
12001X.6045.2 HIT/HST 13400 £40 400 135 424 103
symetryczny
12001X.6015.1 HIT-DE-CE,HIT-DE-CE/HST-DE 170 Ru7s 260122397 37
12001X.6025.1 HIT/HST-DE HIT-DE 1150 Re7s-24 260122397 57
12001X.6035.1 HSTHIT/HST 1250 £40 400 135 424 90
12001X.6045.1 HIT/HST 13400 £40 400135 424 103

12001 .6015.2
Kolor
2 [Oszary
3 Mczamny
CHARAKTERYSTYKA

sodowych

DANE MECHANICZNE
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Typ klosza: szyba hartowana
Kolor: szary, czarny
Spos6b montazu: na regulowanym uchwycie
DANE ELEKTRYCZNE
Rodzaj osprzetu: elektromagnetyczny uktad zaptonowy
Zawiera zrédto: nie
DANE OPTYCZNE
Sposé6b swiecenia: szerokostrumieniowy

System optyczny: odbtysnik: asymetryczny, symetryczny aluminium mtoteczkowane
DANE DODATKOWE

Zastosowanie: hale produkcyjne, magazynowe, obiekty sportowe, parkingi, pomniki,
obiekty architektoniczne, iluminacje fasad budynkéw

szerokostrumieniowy naswietlacz IP65 do lamp wytadowczych metalohalogenkowych lub

Akcesoria

[11150162.00314  PowerlLug kratka ochronna - 70/150 szara

i
H{Q-_A-

I1jSj§_, [150162.00315  PowerlLug kratka ochronna - 250/400 szara

Data utworzenia dokumentu: 22-5-2015

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych

®



Grupa katalogowa: NASWIETLACZE

POWERLUG 2

your world,
our light

LIGHT FACTORY

odbtysnik symetryczny

odbtysnik asymetryczny

Krzywe Swiattosci
120012.6015.2 120012.6025.2 120012.6035.2 120012.6045.2 120012.6015.1 120012.6025.1
L LORInI=69.1% LOR[1]=66.9% LOR[1]=70.4%
= R
a o 5 SR s
i LIS IS
T o e R i

120012.6035.1 120012.6045.1

LOR[1]=62.6%

coc:

<o

Data utworzenia dokumentu: 22-5-2015

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych

®
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e ‘STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia aamodzielnyoh fuakoji teohnicznyoh W budoWniotwio

- 0y Na podstawia Q‘..?.S.E.%..§‘§.P.S.'E.Lt.'§"‘7. .;.§;.1.§.1;1.S'.t‘ 010
f???.fk?f&%i.%............. rozporzqdzenia Ministra Goégpodarkd

lff.gTerenowej 1 Oohrony Srodowiska £ dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie

.Ti. uamodzielnyoh funkoji teohnioznyoh W budownictwie /Dz.Usnr 8, poz.

. hel w pdiniejszymi zmienemi /Dz.U.nr b2 = 1988 r.. poz.BBh/
Btwilierdza 84 §o 20

o BBPAEEL E%Qi v TE&EZSA .LIANINA. W@EK. g .ChQUS ‘31?1‘.U‘.Qflik N
m'Odzon}a dnia 2 oltjb§t ngﬁﬁo ° ﬂlﬂ I:O o Woeo ."ﬁj. .C‘Qr?m ‘e .KQlQDiﬁ. ®

AT osia d a8 f_ p v 2 y gotowvaen 1e “zawodo we

vﬁlfupowazniajqoe' do wykonywania samodzielnej funkcji

- ‘E;?ryﬂn}"k‘ait?&looly oiclr;OQCOQQQOOOOoo00000000600000éooboeoaeoto@aaea

b w - specjalnosci }?ﬁﬁﬂkgcyanpiﬁﬂ%XQ%??YJ“Q@.V.%?K??ﬁ%ﬁ.%%??i....
.'1;; }nstalacq -elektrycznych,

00000000 orooooo-olcc co.ooootn-otoo.ooaoo-oooo-o‘ooooooauoooo

“:-,."vlrﬁhmm 'Ean}.‘mm ‘IANID&WEK................“COQQQOQ.OC
"'fjest upowatnion? dos - o

1/ klerowania, nadzorowania i kontrolowanla budowy £ i robot
kierowaqia o kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych .
elementdw siecl 4 instalacji oraz oceniania i-badania.stanu,
technicznego w'zakresie inistalacji elektrycznych, napowiet-

.'rznych i kablowych 1inii ehergetycznych, stacji- i urzgdzen
elektroenergetycznych = o powszechnie- znanych rozwiqzamiach
konstrukcyanych

2/ sporzgdzania w budownictwie o0sdb fizycznych proaektow

instalacji elektrycznyeh, projektdéw sieci elektrycznych -
o powszechnie znanych .rozwigzaniach konstrukcyjnych
: schematach technicznych.—'

Ofrzymuje: S
~ Pani Teresa Janina G?hdgk'
zam, Garwolin e

ul, Stacyjna 11
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1 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q89-C8Y-VTN *

Pani TERESA GENDEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3657/01

adres zamieszkania ul. STACYJNA 11, 08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



