PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w m. Podeblocie na di. 128 mb

Kod
Normatyw Opis robét m. Wryliczenie Tlos¢
SST
2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
D.04.03.01 KNNR 6 Oczys'zczeme mechaniczne podbudowy z betonu z b (4,Sm+9,01-n)/2 X 4m ;— 585
1005-04 recyklingu 124m x 4,5m = 585m
D.04.04.02 KNNR .6 Wzmocnienie podbudowy ]fruszywem famanych 0-31,5 it (4,5m+9,0m)/2 x 4m + 585
0113-05 mm gr. 5 cm po zageszczeniu 124m x 4,5m = 585m*
KSNR 6 . .. . 2 | (4.2m+9,0m)/2 x 4m +
D.04.03.01 1005-07 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltowg | m S aed S = A i 547,2
D.05.03.05 KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy  betonem ¢ 547,2m* x 41
T 0108-02 asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym 0,075t/m*=41,0t
D.05.03.05 KNNR 6 NaWLerzc}'m.le z betonu asfaltowego o grubosci 3 cm m? | @2m+o.0m)2 x 4m +2 5472
0309-01 (warstwa scieralna) 124m x 4,2m = 547,2m




Przebudowa drogi gminnej w m. Podeblocie na di. 361 mb

PRZEDMIAR ROBOT

L. J.
Kod
p. Normatyw Opis robot m. Wyliczenie Ilosé
SST
1 2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
(4,3m+7,5m)/2 x 5m +
1 | p.04.03.01 KNI.\"IR 6 Oczys;czeme mechaniczne podbudowy z betonu =z a2 347Tm x 4.3m + 1594,95
1005-04 recyklingu {(4,3m+12m)/2 x 9m=
1594,95m’
((4,3m+7,5m)/2 x 5m +
ieni i - 2
2 | D.04.04.02 KNNR ? Wzmocnienie podbudowy lfruszywem amanych 0-31,5 i 347mx 4,3m + 1594,95
0113-05 mm gr. 5 cm po zageszczeniu (4,3m+12m)/2 x 9m=
1594,95m?
(4,3m+7,5m)/2 x Sm +
KSNR 6 . .. . 2 347m x 4,0m +
3 | D.04.03.01 1005-07 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltowa | m (4,0 12m)/2  Sim= 1488,75
1488,75m?
v - - e — .
4 | D.05.03.05 KNR 2-31 | Wyréwnanie lstmejq?ej podb}xdowy betonem ¢ 1*:188,75:11 X 111,65
0108-02 asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym 0,075Um2=111,65t
(4,3m+7,5m)/2 x 5m +
_ KNNR 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 3 cm| 347m x 4,0m +
5 .05.03.05 o 5 ) :
D.05.05:05 0309-01 (warstwa $cieralna) = (4,0m+12m)/2 x 9m= IARGIS
1488,75m*
ZJAZDY
6 | D.04.03.01 KNNR 6 Oczys;czeme mechaniczne podbudowy z betonu z i (3,8m+6,0m)/2 x 5m : 157,5
1005-04 recyklingu 35m x 3,8m= 157.5m’
7 | D.04.04.02 KNNR ”6 Wzmocnienie podbudowy lfruszywem famanych 0-31,5 m? (3,8m+6,0m)/2 x Sm-;— 157,5
0113-05 mm gr. 5 cm po zageszczeniu 35m x 3,8m=157,5m
KSNR 6 . - . 2 | (3.5m+6,0m)/2 x 5m +
46,2
8 | D.04.03.01 1005-07 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltowa | m S 146,25
_ | KNR2-31 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy betonem 146,25m2 x
9 | D.05.03.05 i ; t 11
0108-02 asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym 0,075¢/m2=11,0t
. o KNNR 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 3 ecm| 5| (3,5m+6,0m)/2 x Sm+
15 | DENZES 0309-01 (warstwa $cieralna) m 35m x 3,5m= 146,25m" 146,25
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Zycka na di. 345 mb

Kod
Normatyw Opis robdt Wyliczenie Ilosé
SST
2 3 4 6 7
NAWIERZCHNIA
3 5 . (4,3m+8,0m)/2 x Sm +
KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gl. 15 cm w gruncie |
D.04.01.01 0101-01 kat. 11-VI (4,3m +9m)/2 x 5m_+ 2 1504,5
335mx 4,3m=1504,5m
. (4,3m+8,0m)/2 x Sm +
d a
poanaes | EONRE |Wykonane pedbadowy @ kezywa lamancge 2 (4,3m +9m)/2 x Sm + 1504,5
0113-01 recyklingu grubosci 15 cm po zaggszczeniu 3 5
335mx 4,3m = 1504,5m
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w m. Jablonowiec na dl 650 mb

L.
Kod
p- Normatyw Opis robot Wyliczenie Ilosé
SST
1 2 4 6 7
NAWIERZCHNIA
" Batil d k (12m+4m)/2 x
1 | p.04.03.01 KNI\-JR 6 | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z Kkruszywa 20mmeH650m .4 30m = 2955
1005-04 famanego
2955m2
KNNR 6 | Wzmocnienie podbudowy kruszywem tamanym 0-31,5 i
2 | D.04.04.02 . ’ 20m+650m x 4,30m = 2955
0113-05 mm gr. 5 cm po zaggszczeniu
2955m2
KSNR 6 (12Zm+4m)/2 x
3 | D.04.03.01 1 605 07 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltowa 20m+650m x 4,0m = 2760
2760m2
KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy  betonem 2760m2 x
5.03. : ;
4 | DLO5D505 0108-02 asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym 0,075Um2=207t i
. . - (12m+4m)/2 x
s | D.05.03.05 KNNR 6 Naw1erzc}’m'1e z betonu asfaltowego o grubosci 3 cm SO 2760
0309-01 (warstwa $cieralna) e
m
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Przebudowa drogi gminnej w m. Podeblocie na dl. 167 mb

PRZEDMIAR ROBOT

Kod
Normatyw Opis robot Whyliczenie Ilosé
SST
2 3 4 6 7
NAWIERZCHNIA
, : B 5 ;
D.04.03.01 KN[EIR 6 Oczys;czeme mechaniczne podbudowy z betonu z (313m+12,3m)/2 X l2m-2i- 606,3
1005-04 recyklingu 155m x 3,3m = 606,3m
D.04.04.02 KNNR _6 Wzmocnienie podbudowy msmem tamanych 0-31,5 (3.3m+12,5m)/2 x IZm:r 606,3
0113-05 mm gr. 5 cm po zageszczeniu 155m x 3,3m = 606,3m
KSNR 6 .’ " . (3,3m+12,5m)/2 x 12m +
.04.03. f
D.04.03.01 1005-07 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltowa ¥ = 56 558
D.05.03.05 KNR 2-31 | Wyr6éwnanie istniejacej podbudowy betonem 558m? x 41.85
e 0108-02 | asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym 0,075t/m*=41.85t ’
= _ KNNR 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 3 cm (3.3m+12,5m)/2 x 12m +
D:05:09.0 0309-01 (warstwa $cieralna) 155m x 3.0m = 558m* A58
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w m. Piotrowek na dl. 180 mb

J.
Kod
Normatyw Opis roboét m. Wyliczenie Ilosé
SST
2 3 4 5 6 7
NAWIERZCHNIA
KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z betonu z|
D.04.03.01 1005-04 N m 180m x 3,5m = 630m2 630
—Tw — .
D.04.04.02 KNNR _6 zmocnienie podbudowy ]Fruszywem famanych 0-31,5 m? | 1a0m 535 = g30m2 630
0113-05 mm gr. 5 cm po zageszczeniu
KSNR 6 \ _— . 2
D.04.03.01 1005-07 Mechaniczne skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg | m 180m x 3,5m = 630m2 630
D.05.03.05 KNR 2-31 | Wyréwnanie 1stn|e;a€:ej podb}ldowy betonem ¢ 630m2 x 47.25
0108-02 asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym 0.075t/m2=47,25t
KNNR 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 3 em| - B
D.05.03.05 0309-01 tuwarstwadoieralia) m 180m x 3,5m = 630m2 630




Przebudowa drogi gminnej w m. Damianéw na dl. 550 mb

PRZEDMIAR ROBOT

L.
Kod
p. Normatyw Opis robdét Wyliczenie Ilosé¢
SST
1 2 3 + 6 7
NAWIERZCHNIA
i : ; km 0+000 - 0+352 - (3m
KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie )
1 | D.04.01.01 0101-02 kat. TI-VI +7m)/2 x 5m +3472m X 892,5
2,5m = 892,5m
KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie km 0+352 - 0+460 -
2 | DL 0101-03 | kat. II-VI 198m x 2,5m = 495 m’ i
3 | D.04.02.01 KNNR 6 Warstw?/ pdsqczajqce wykonane i zageszczane km 0+352 - 0+460 - ) 495
0104-03 mechanicznie o gr.10 cm 198m x 2,5m = 495 m?
i (3m +7m) x Sm +545m x
ki . W-
% | idieiis KNNR 6 Podbudowg z betonu z recyklingu gr. w-wy po Sk = A5 1412,5
0113-02 zaggszezeniu 20 cm g
Smx 5m=25m” - zjazd
KNNR 6 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o
§ | D601 0605-06 | $rednicy 40 cm i 6
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