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1. OPIS TECHNICZNY

1.1Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestor&miny Trojanow

- Warunki techniczne doprowadzenia wody i odprowadz@iekow z
dnia z dnia22.08.2011

- Opinia zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projeldnych Sieci
Uzbrojenia Terenu z dni24.08.2011 nr 703/2012 zahcznikiem
graficznym

- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 10100

- Obowpgzujace przepisy i normy

1.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- budowe przylaczy wodociagowych z wodocigu publicznego dla potrzeb
sanitarno bytowych i przeciwparowych budynkow mieszkalnych i
budynku jednostki wojskowe;.

1.3Przytacze wodoaagowe
Podstawowe dane dla doboru srednicy rur i wodomierzy.

Nazwa przyboru Ik sztuk Jed. poborySuma jed. Poboru

Umywalka 2,0 0,33 0,66

Ptuczka usfpowa 2,0 0,55 1,10

Zawor czerpalny 15mm 1,0 1.00 1,00

Zlewozmywak 1,0 1,00 1,00

Wanna z piecem gazowym 1,0 1,00 1,00

lub elektrycznym

Hydrant ogrodowy 1,0 6,0 6,0

Razem N 10,76
q=a*02N

q=0,43*0,2%10,76

q=0,2821/s = 1,015/m
Dla powysszego zaycia wody przygto srednie przylacza wodocigowego w
oparciu o dane zaczerpte z opracowania prof. Gabryszewskiego
~Wewnetrzne instalacje wodoggowe i kanalizacyjne §r.32mm. PE-40
W celu pomiaru iléci pobranej wody dobrano wodomierz skrzydetkowy nook
biezny indywidualny dla kadego przyacza:



typ WS-1,5-G1r.20mmgp= 1.5nt/h i gs=3m*/h z bocznikiem
wodomierzowym.

gp -Nominalny strumié objetosciowy mierzonej wody

gs — Maksymalny strumi objetosciowy mierzonej wody

1.4. Charakterystyka i wykonanie projektowanego prytacza
wodocagowego

Projektowane przykza wodocigowe dla budynkéw mieszkalnych i jednostki

wojskowej lzdzie odgajzieniem projektowanego wodagu rozdzielczego

wykonanega rurPCV- 110mmbiegracego w drodze betonowej i po dziatkach

prywatnych
Przylacza projektuje iz rur polietylenowychPE o srednicy40mm do
budynkow mieszkalnych, natomiast do budynku jedaegbjskowej z rur PCV
o srednicy90mm.

Poszczegolne diugoi przylczy:

: L Nr Dtugos¢ przyiacza Srednica
Nazwiska wiaciciel S przylagcza
dziatki [m]
[mm]
1 Plech_OW|ak Rafai tukasz, 1675/5 30 40
Piechowiak Anna
Wojdat Janusz Stawomir,| 1675/2,
2 Wojdat Henryka 1675/3 32,5 40
3 Kozdrgj Zgnon_Jullan, 1209 16 40
Kozdrgj Halina
4 Spiewak \_Niadysiaw [ 548 10 40
Bronistawa
Cholewa Jozef, 3 65
> Cholewa Czestawa Lidia 121011 4 40
Cholewa Kazimierz i Jadwiga
6 Podebtocie 97 121211 3 40
L. : 13,5 65
7 Wojcik Maria Helena 1213 9 20
8 Cholewa Waleria 1214 8 40
9 Kieltyka Jan, Kieltyka Zofia 1215 14 40
Kieltyka Jozef,
10 Kieltyka Wiadystawa 1216 19 40
11 Witak Eugeniusz, Witak 1218 18 40
Wanda
12 Oziemska Teresa 1219/ 5,5 40
13 Wiodarczyk Bogustaw i 1219/2 21 40
Krystyna
14 Gajo Katarzyna i Waldemar 1220 21 40
15 Jednostka Wojskowa 1655/ 17 90




Rury wykorzystywane do wykonywania przgza winny posiadaatest PIS.
Wihaczenie przydcza zlokalizowanego na dz. 1213wykon& za pomog
trojnika 65/40/65 z zasuw odcinajaca sr. 40mm, natomiast przyczy
zlokalizowanych na dz. nt210/1 i 1210/3vykon& za pomog tréjnika
65/40/40 z zasuwami odcinggymi srednicy 40mm.

Wiaczenie przyicza zlokalizowanego na dz. nr. 1220 doprowagtzgo wod
do jednostki wojskowej wykordeza pomog trojnika kotniezowegd 00/80/100
zasuwg $r. 80mm.

Whiaczenie pozostatych przydzy do projektowanego wodagu wykon& za
pomoa nawiertkiopaski-nawiertki o srednicy110/40z wbudowan zasuvd
odcinapca $r.40mm.

W miejscach skrzxowania przydcza z projektowanymi lub istniggymi
sieciami podziemnymi o odlegic pionowej mniejszej od 0,5m nale
zastosowarury ostonowe stalowe.

W celu stabilizacji przycze naley utozy¢ na podsypce piaskowej gr.10cm z
jednoczesgobsyply piaskovg do wys.10cm. nad wierzch rury przewodowej.
Przylhcze prowadzi na gkbokasci minimalnej 1,4m od poziomu terenu celem
zabezpieczenia przed przemarzaniem.

Wodomierz nalgy zlokalizowa w pomieszczeniu technicznym o wyséio
nie mniejszej ni 1,8m i temperaturze nie spagtzj poniej £C zaraz zdciamn
po wepciu do budynku.

Wodomierz na dz. nd219/1nalezy zlokalizow& w studni wodomierzowej
PCV a po wybudowaniu budynku przesti@lo pomieszczenia technicznego.
Po wykonaniu robét montawych przyhcza naley przeprowadzi ptukanie i
dezynfekog roztworem podchlorynu sodu oraz pgaisnieniowy przewodu.
Whiaczenie przycza do wodoaigu rozdzielczego wykorgpo wykonanej
prébie cénieniowej wodocigu.

Wykonane przydcze przed zasypaniem nafezgtost do odbioru technicznego
administratorowi sieci.

1.5. Bezpieczéstwo uzytkowania obiektu

Projektowane przgkza wodocigowe wykonane z rur PEetlg catkowicie
z lokalizowane pod zienri. Na trasie przyczy przewiduje i monta
uzbrojenia w postaci zasuwy domowej z trzpienienzasuwy i studni
wodomierzowej nie wystagych ponad teren. Miejsca wykopdéw otwartych
nalezy zabezpieczybarieg ochronm a po montau przyhczy przywrdcé do
stanu pierwotnego. Poziom posadowienia skrzynelvzaomowych naley
zrowna z poziomem pozostatej nawierzchni ,zabezpiégtyta betonowy i
oznakowa na stupku betonowym.



1.6. Uwagi kaacowe

Roboty ziemne prowadzgodnie z wymogami zawartymi w normie
branzowej BN-62/8838-02,Wykopy otwarte pod przewody wodagowe i
kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

Wszystkie materiaty zyte do budowy winny posiadatesty PIS oraz
odpowiadé zatwierdzonym normom.

Miejsce wykonywania robo6t ziemnych i moabavych naley zabezpieczy
zgodnie z przepisami po przez odpowiednie oznakmyastawienie barier i
oswietlenie w nocyswiattami ostrzegawczymi.

Roboty instalacyjne natg wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-momavych czs¢ Il —instalacje
sanitarne i przemystowe.

UWAGA:
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji naley:

- dokon& zgtoszenia zamiaru budowy pragky w Starostwie
Powiatowym w Garwolinie Wydziat Budownictwa.
LUB

- zgtosk zamiar wykonania przytzy administratorowi i zapozéaic z
Warunkami Technicznymi wydanymi przez administratsieci wodno-
kanalizacyjnej w przypadku korzystania z art. 28anW® Budowlane
Dz.U.Nr.163 p0z.1364 z dn.26.09.2005

- zapozné sie z uwagami zawartymi w opinii Zds.KUPSUT Garwolin.

- trwale wytyczy w terenie przez geodetiprawnionego osie budowanych
przylaczy

- prace budowlano momtawe prowadz zgodnie z przepisami BHP

Po realizacji inwestycji nalezy:
- zgtosk przylcza do odbioru przez administratora sieci wod-kan.
- wykon& inwentaryzacje geodezynvykonanych przyczy.
- przywrock teren budowy od stanu pierwotnego

Opracowat:



