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Projekt Budowlano - Wykonawczy

sieci wodocjgowej dla dziatek budowlanych nr. 1307, 1675/6, I6/5, 1675/3,
1654/3, 1263, 1204, 1218, 1219/2, 1220, 615, 12284, 2432, 2434, 1654/3,
1219/1, 1218, 1215, 1214, 1213,1212/1, 1211, 12BH¥8, 1209, 1221
budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizoanego w miejscowsci
Podebtocie gm. Trojanow.

1. OPIS TECHNICZNY

1.1Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestor&miny Trojanéw

- Decyzja o warunkach zabudowy nr. 66/2003 znak BFG&L/66/2003
z dnia 29.12.2003.

- Warunki techniczne z dnia 22.08.2011

- Opinia ZdsKUPSUT w Garwolinie z dnia 24.08.2011768/2011 z
zalcznikiem graficznym

- Decyzja Powiatowego Zagdu Drog w Garwolinie na lokalizagcpieci
wodochgowej w pasie drogi powiatowej Nr 1360W znak WU4419.2011z
zahcznikiem graficznym

- Wizja w terenie

- Obowgzujace normy i przepisy

1.2Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozeanie techniczne doprowadzenia wody
do celéw socjalno-bytowych oraz przecivigpmowych budynkéw mieszkalnych w
zabudowie zagrodowej z perspektyprzylgczenia dziatekgsiednich potaonych w
m. Podebtocie oraz Jednostki Wojskowej.

1.3 Warunki gruntowe.

Wzdtuz projektowanej trasy wodaggu wystpuje grunt kat. Il i 1V tj. gleba
uprawna gr. 0,4 m. z warsjwlin piaszczystych w zakresieeedow 1 do 16 oraz z
piaskami pylistymi zwirkami na pozostatych odcinkach sieci.

Zaleganie zwierciadta wody na gt. 1,8 — 2,5 m.i@ozwody w gruncie
uzalezniony jest od pory roku

1.4Charakterystyka sieci.

Opracowana stewodochgowa na etapie projektowania jest sigmacujca w
uktadzie promienistym doprowadzeq wodce do dziatek budownictwa mieszkalnego
jednorodzinnego zagrodowego i Jednostki Wojskowajpiezpieczeniem
przeciwpaarowym budynkéw pobudowanych na tych dziatkach.

Dtugos¢ sieci rozdzielczej wynodi733,50 m.w tym:



PCV -110 mm = 1719,50 m.

PCV-90mm = 14,00m podaia pod hydranty p.po

Projektuje st 14 sztukhydrantu przeciwp@arowego agr. 80 mm nadziemnego z
obudowg betonovd.

1.5 Technologia wykonania sieci wodoggowej.

Projektowana stewodocggowa do dziatek budownictwa mieszkalnego
jednorodzinnego zagrodowegedzie odgazieniem wodoggu rozdzielczego
§r.110mm biegracego w Podebtociu wykonanego z RCV.

Sie¢ wodochgowg projektuje s z rurPCV o diugaci L=1719,50m.
Rury wykorzystywane do wykonywania przgza winny posiadaatest PIS.
k gczenie rur polega na wsgniu fazowanego kicca rury w kielich z
samouszczelniaga uszczellg gumowy. Ze wzgkdu na konieczni polgczenia
(wezty rozdzielcze) na skrzgwaniach nalgy stosowa trojniki zeliwne
kotnierzowe.
W celu whczenia projektowanego wodagu do istniejcej sieci nalgy wykona&
nastpujace czynneci:
- wykonanie wykopu (dotu monterskiego)
- wylaczenie z eksploatacji danego odcinka sieci, orga gglwodnienie
- przygotowanie na powierzchni terengzaha wodocigowego nr.1i 8
- wyciecie odcinka rurogigu w wezle nr.1 na diug& przygotowanego
wczesniej wezta oraz demonta kolana w wzle nr.8 i zastosowania trojnika
rownoprzelotowego
- zamontowanie wzta na istnigjcym wodocagu i zhczenia z wodoggiem
wykonanym
Po zamontowaniu yzta naley przystpi¢ do uktadania ruroggu w gotowym
wykopie rozpoczynar od zamontowane) wile zasuwy.
Projektowany wodogg wyposay¢ w zasuw odcinajca zeliwng kotnierzowy
bezdtawicow z uszczelnieniem rgkkim §r.110mm, trzpieniem i skrzynka uliczna
zeliwnasr.80mm, oraz hydrant przeciwgarowy nadziemny z obudavibetonovy,
zasuw odcinagca wyposaong w trzpien i skrzynke zeliwng uliczng §r.80mm.
W miejscu whczenia przycza wodocigowego do dziatki zamontowabejme
(nawiertki) z zaworem odcinggym o srednicy110/40mm i 110/6% wbudowanymi
zasuwami odcinggymi §r.40mm. isr. 65mm, trzpieniem i skrzynk zeliwna
uliczng $§r.50mm(bez nawiercania rurcgyu)
Na kaacoéwkach projektowanego wodagu zamontowahydranty p.pa.
nadziemner.80mm stuzace do ptukania kiacdwki wodocagu ,oraz zabezpieczenia
przeciw pagarowego.
W miejscach skrzyowania przydcza z projektowanymi i istniggymi sieciami
podziemnymi o odlegkxi pionowej mniejszej od 0,5m nale zastosowa rury
ostonowe stalowe. W miejscu préggp przyhcza przez drog powiatowy prace
montazowe wykona& przeciskiem w rurze ostonow@}219x7,3m dt.15,0mw wezle
nr. 2-31 17,0mw wezle nr. 25.
W celu stabilizacji przycze naley utozy¢ na podsypce piaskowej gr.10cm z
jednoczesgmobsypk piaskows do wys.10cm. nad wierzch rurggu.



Przewod wodoaggowy prowadzt na gebokasci 1,8m od poziomu terenu celem
zabezpieczenia przed przemarzaniem.

W celu zabezpieczenia rurggu przed uszkodzeniami na skutek uderze
hydraulicznych natey wszystkie wzly i ksztaltki zabezpieczyblokami betonowymi
oporowymi wg. BN-81/9192,05 typ I.C.

Po wykonaniu robét montawych przyhcza naley przeprowadz ptukanie i
dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu oraz gréinieniowg przewodu.
Wiaczenie projektowanego wodagu do istniegcego wodocigu rozdzielczego
wykona pod nadzorem administratora wodmi .

1.6 Kolizje z uzbrojeniem terenu
Na terenie opracowanej sieci wodmmwe] wystpuja kolizje poprzeczne z
uzbrojeniem podziemnym w postaci sieci telekomueykaych oraz przygczy
energetycznych.
W miejscu kolizji prace ziemne nalewykon& recznie po uprzednim
zawiadomieniu administratora gdzenia (patrz uwagi OPINIA Zds.KUPSUT).
Odkryte uradzenia naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

1.7Roboty ziemne

Wykonyw& nalezy zgodnie z normmPN-68/060050 ,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania przy adbi”
Przed rozpocgxiem roboét ziemnych siba geodezyjna na zlecenie inwestora
wyznaczy w sposob trwaty traprojektowanego wodoggu, a wykonawca winien
zabezpiecz§wytyczona 6 trasy tak, aby istniata nmbwosc¢ ciggtego domiaru
sytuacyjnego.
Wykopy pod wodoaig wykona& kopark podsebiermg o poj. tyzki 0,60 ms3.
Roboty ziemne w rejonach kolizji z istrjeym uzbrojeniem naly wykona
recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem przed uszkeze
Na catym odcinku sieci wodagjowo kanalizacyjnej przewidujecspetne
umocnienieician wykopow.
Zasypywanie wykopow wykoragruntem wydobytym , nie zamarzgtym, bez
zanieczyszcze(gruz, kamienie) z jednoczesnym gsgczeniem warstwami.
Grubas¢ warstwy zagszczanej nalgy przyja¢ zgodnie z pkt. 2.3.7. normy PN-68/B-
06050 i pkt. 2.3.6. normy BN-66/8973-01.
Sktadowanie urobku wzdhosi wykopu.

1.8Uwagi koncowe

Po wykonaniu sieci wodogiowej, a przed zasypaniem nglavykona probke
hydrauliczr, ktéra winna odpowiadanastpujacym warunkom:
- badany odcinek (po 200 m.) powiniencyez hydrantow, lecz me zawiera
wmontowane zasuwy catkowicie otwarte
- wszystkie odgakienia i trojniki pod hydranty oraz koowki odga¢zien
powinny by¢ doktadnie zakorkowane



- po nawodnieniu przewodu a przed prapstniem do wytworzenia gienia
przewod powinien pozostaw spoczynku przez okres 6 godzin
- cisnienie probne dla rur PCV powinno wynosb najmniej 10 kG/cm? nie
wiecej niz 15 kG/cm?, a warunkiem pozytywnego wyniku jestaioy spadek
cisnienia nie wynosit wicej niz 0,1 kG/cm? na kade 100 m. badanego
przewodu przez okres 60 min.
Przed oddaniem wodagu do eksploatacji natg przeprowadzi ptukanie i
dezynfekcg 3% roztworem z podchlorynu sodu.
Woda mae by podana ytkownikowi po uzyskaniu pozytywnych wynikdw wody
badanej przez Terengvtacg Sanitarg.
Wszystkie prace winny ldBywykonane przez wykonaw@osiadajcego odpowiednie
kwalifikacje i koncesj do wykonania powsszych prac pod nadzorem o0sob
uprawnionych.
W trakcie budowy naley dokonywa& odbiorow médzyoperacyjnych i ggciowych,
ktore powinny by potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy oraz Reolem
Odbioru Prob.
Na zakaczenie budowy, naly dokona odbioru kaicowego wykonanych robot i
przekazé obiekt wytkownikowi.
Do protokotu przekazania nalezahczy¢ nas¢pujace dokumenty
Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami praegektanta lub inspektora
nadzoru jeeli takie byty wprowadzane:
- Inwentaryzagj powykonawcz (w wypadku odsipstwa od PBW ponownie
zatwierdzon przez Zds.KUPSUT).
- Protokoty proby szczelioi i droznosci.
- Atesty na ayte materiaty.
- Dziennik Budowy.
Prace monteowo-budowlane oraz proby i odbiory prowadzgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlaneiezowych Cz. 1
Instalacje sanitarne i przemystowe
Wszystkie prace prowadzzgodnie z warunkami BHP.

1.9Wykaz materiatow
Wykaz materiatow i urgdzen zamieszczono w przedmiarze robot,
BUPINI Jan Ston dopuszcza zmiag materiatdw zastosowanych w
niniejszym opracowaniu pod warunkiem spetniaace warunki
rownowaznosci_pod wzgkdem eksploatacyjnym, technicznym i
ekonomicznym.

1.10Zabezpieczenie p.po

¢ Opracowana stewodochgowa ma za zadanie zabezpigchydownictwo
mieszkalne na wypadek wyniklegozaou zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra
Spraw Wewagtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwjpoowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenownzad7 czerwca 2010(Dz.U.nr
109 poz.719) roku.



¢

Omawiany wodoaig zabezpiecza zapotrzebowanie na ol gaszenia

zewretrznego paaru zgodnie z PN-B-02894.

¢

Do gaszenia p@ru projektuje si hydrant paarowy nadziemnygr.80mm.

Minimalna odlegté¢ hydrantéw od budynkow winna wynés,0m.

1.11Zalecenia sanitarne

¢

Materiaty stosowane do budowy opracowanej sieciog@dowej musz
odpowiadéa polskim normom i posiadaatest PZH do kontaktu z wagitng dla
potrzeb gospodarczo-bytowych.

W celu unikng¢cia kontaktu wody z projektowanego wodgi z wod z ugcia

lokalnego nalgy bezwzgédnie odyczye urzadzenia hydroforowe.

Istniegce studnie kopane nie mphy¢ wykorzystywane na sktadowisko odpadéw
| nieczystdci ptynnych.

W zwigzku z nie planowaniem na tym etapie przez grkamalizowania terenu

odprowadzanigciekéw ledzie nasipowato do osadnikdédw bezodptywowych

szczelnych. Budowi lokalizacg osadnikéw bezodptywowych nalewykona

zgodnie z obowizujacymi przepisami (Rozpogdzenie MGPIB z dn.14.12.94 w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@abudynki i ich
usytuowanie).

Z chwilg rezygnaciji korzystania ze studni, otwor studzienalgzy zasypaé gling i

zakorkow& korkiem betonowym.

W miejscach skrzxowania z istniejca i wykonywary w przesziéci siecy
kanalizacyjn nalery stosowa rury ostonowe o dt. 2,0m w ke strore od
przewodu kanalizacyjnego przy zelniu mniej nz 0,5m

W obrebie projektowanego wodamu nie wys§puja obiekty ucazliwe
uniemaliwiajace lokalizact sieci.

t gczniki wodomierzowe wyposgg¢ w zawory antyskaeniowe.

OPRACOWAL.:
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa | ochrony zdrowia.

1. Podstawa opracowania.
Informacg opracowano na podstawie:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008/rsprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
Dz.U.Nr.120 z dn.10.07.2003r. poz.1126.

- Zlecenie Inwestor&miny Trojanéw

- Warunki techniczne z dnia 22.08.2011

- Opinia ZdsKUPSUT w Garwolinie z dnia 24.08.2011788/2011 z zaktznikiem
graficznym

- Decyzja Powiatowego Zagdu Drog w Garwolinie na lokalizaggieci wodocigowej w
pasie drogi powiatowej Nr 1360W znak WU. 434.49202akcznikiem graficznym

- Decyzja o warunkach zabudowy nr. 668280ak BPGK 7331/66/2003
z dnia 29.12.20030bowzujace normy i przepisy.
- Wizja w terenie
- Opracowania projektowe w bzgrsanitarne.

2. Autor opracowania.
Informacja BIOZ zostata opracowanBiurze Ustug Projektowych i Nadzorow
Inwestorskich w Garwolinie ul. Kleeberga 24 przemaa projektu.

3. Zakres robdét opracowania projektoweqo.
Niniejsze opracowanie projektu budowlgm obejmuje wykonanie robot budowlanych w
postaci:
- Sieci wodocigowej rozdzielczejr.10mm na odcinkach od wodagu rozdzielczego PCV-110
w miejscowdci Podebtocie prowadzonych w gruntach prywatnych.

4. Kolejnos¢ realizacji robot budowlanych.
W mysl technologii wykonywania zadania w pierwszej kot8gi nalezy wykona& sied
wodocigows ,a nasfpnie przyhcza wodocigowo — kanalizacyjne wg oglsnego opracowania.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- Teren posiada zabudowy nadziemnej w postaci budymkigszkalnych jednorodzinnych z
infrastruktug towarzyszcy .

- Infrastruktura podziemna zlokalizowania w miejsdgaaen sieci w postaci linii
telekomunikacyjne;.

6. Elementy powodugace zagraenie.

Zagospodarowanie dziatek oraz terepdie posiadato elementy w postaci skrzynek
zeliwnych do zasuw, hydranty przeciwgaoowe nadziemne oraz whazy studzienne ,ktoreanbg¢
zagraeniem dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi.

W celu eliminacji zagrzenia, uzbrojenie terenu w postaci skrzynekwnych zasuw, hydrantow

p.pa. i wkazow studziennych natg:

- skrzynkizeliwne i wkazy studzienne zamontoéwa ptaszczynie gruntu i oznakowa
tabliczkami na stupkach betonowych usytuowanyckkmaju pasa drogowego lub na
ogrodzeniach.

- Hydranty p.pa wystagce nad gruntdzla pomalowane na kolor czerwony .

7. Zagrozenia podczas realizacji inwestycii.




- Transport materiatow i ugglzen

- Wykonanie wykopow otwartych szalowanych

- Odwadnianie wykopow za pom®pomp

- Montaz sieci w wykopie otwartym ,oraz préba szczébio
- Praca w zasgu koparek i dwigow

8. Prowadzenie instruktazu.

Kierownik prowadzacy budowe zobowizany jest do:
- sprawdzenia aktual§oi bada lekarskich , posiadania uprawnido realizacji poszczegolnych
czynndaci wymienionych w pkt.3 niniejszego BIOZ, oraz depazenia i wprowadzenia na budpow
- przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow dopuszczonych dozagiii procesu
budowlanego.
- omowienie kolejnéci robot, oraz warunkow szczegotowych realizaqjigjszego zadania.

9. Srodki organizacyjno techniczne zapobiegaice niebezpieczgstwu na

budowie.
Kierownik prowadzacy budowe zobowizany jest do zapewnienia:
- ochrony osobistej pracownikow
- przendnego sprztu przeciw paarowego
- apteczki pierwszej pomocy medycznej
- natychmiastowego kontaktu ze gdami ratowniczymi (Pogotowie Ratunkowe, GtRavarna)

10. Postanowienie kacowe.
Zakres niniejszego przeglsriccia nie wymaga opracowananu
bezpieczdéstwa i ochrony zdrowia.

Garwolin. Wres2011

OPRACOWAL.:



