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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot objetych projektem pod tytulem
»Sie¢ wodociggowa budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego
zagrodowego i Jednostki Wojskowej” potozonej w miejscowosci
Podebtocie gm. Trojanéw pow. Garwolin

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt w zakresie montazu sieci wodociaggowej w
budownictwa mieszkalnego zagrodowego i Jednostki Wojskowej miejscowosci
Podebtocie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontaktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych specyfikacja techniczng.

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie sieci wodociagowe;] .
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem ponizszych
robot:
» Ziemnych dla sieci wodociagowych
» Montazowych sieci wodociagowe;j
» Bez wykopowych przejs$¢ pod przeszkodami
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania w/w sieci musza posiada¢ aktualne
polskie lub europejskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Europejskiej i
Polskiej Normie.
Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
spetnia¢ musza wymogi techniczne podane nize;j.

1.4. Wymagania ogodlne.

1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie

z projektem budowlano-wykonawczym ,specyfikacja techniczna ,wytycznymi
administratoréw sieci zewngtrznych, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego ,oraz zgodnie z art.5;22;23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane ,
wymagan technicznych COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociagowych i instrukcji montazu producenta rur i
uzbrojenia.



1.4.2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania sieci wodociagowej do wprowadzonych w czasie robot zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow (w
przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne materiaty o zblizonych
parametrach technicznych 1 ich trwatosci .
1.4.3.Wszystkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej niec moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych sieci 1 instalacji ,a takze trwatosci eksploatacyjne;.
1.4.4.Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
1 normami , a takze spelnione musza by¢ wymogi techniczne podane w
niniejszej specyfikacji techniczne;j.
1.4.3. Do montazu sieci wymienionych w niniejszej specyfikacji techniczne;
mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy ze:
» Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia rob6t branzy sanitarne;.
» Elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz sieci i
urzadzen sanitarnych odpowiadaja zatozeniom projektowym.

1.5. Materialy.

1.5.1. Do wykonania sieci 1 instalacji sanitarnych moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych 1 zagranicznych.

1.5.2. Wszystkie materialy uzyte do montazu musza posiada¢ aktualne polskie i
europejskie aprobaty techniczne , lub odpowiada¢ Polskim 1 Branzowym

Normom.

Wykonawca robot przed montazem musi uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru na montowane materiaty.

1.6. Sprzet.
Do wykonania sieci wodociagowej wymagany bedzie nast¢pujacy sprzet:
- samochdd dostawczy do 0,9t
- samochdd skrzyniowy 5,0 do 10t
- przyczepa dluzycowa do 10t
- zuraw samochodowy do 4.0t
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym do 0,5t
- spawarka elektryczna wirowa 300A
- zespol pradotworczy trojfazowy przewozny o mocy 20KVA
- maszyna wiertnicza do wiercen poziomych
- koparka podsigbierna o poj. tyzki 0,25 do 0,6m3
- spycharka gasiennicowa o mocy do 50kV
- wibrator spalinowy
- Szpadle ,lopaty ,wiadra ,taczki



Wykonawca robot jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot,
bezpieczenstwo pracownikow i1 srodowisko ,jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych, oraz w czasie transportu ,oraz zaladunku i wytadunku
materiatow.

2. ROBOTY MONTAZOWE.
2.1. Sie¢ wodociggowa.

2.1.1. Material.

Sie¢ wodociaggowa wykonana bedzie z :

» rur PCV $r.110 typ 100 do P rob. 1IMPa wg. PN-66/C-89200 kielichowych
uszczelnianych pier§cieniem gumowym zamontowanym w rurze przez
producenta, oraz ksztaltek do sieci wodociagowej z PCV klasy jak rury, oraz
zeliwne kohierzowe

» rury stalowe przeciskowe §r.273x7,1mm i 219x7,3mm

» Uzbrojeniem sieci wodociagowej beda:

Hydranty p.poz. §r.80mm nadziemne i podziemne , zasuwy zeliwne
kotnierzowe klinowe owalne z uszczelnieniem migkkim 1
oprzyrzadowaniem, bloki oporowe betonowe.

» Piasek bez zanieczyszczen statych.

2.1.2. Kontrola jakosci .

» Rury musza posiada¢ aprobat¢ techniczna COBRTI INSTAL .

» Wszystkie rury , ksztattki ,oraz elementy studni powinny mie¢ fabrycznie
zamontowane w kielichach uszczelki dwuwargowe posmarowane smarem
sylikonowym.

» Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ ,czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych ,oraz czy uszczelki
nie sg znicksztalcone.

2.1.3. Transport i magazynowanie.

Ksztattki PCV pakowane sa w kartony lub worki foliowe mleczne.
Ksztattki zeliwne pakowane sa w pojemnikach konstrukcji metalowej
osiatkowanej.

Hydrant i zasuwy na paletach z przektadkami drewnianymi

Rury zapakowane w wiazki zabezpieczone od gory 1 dotu tarcica i §ciagnigte
taSma z tworzywa sztucznego.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione.

Przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza —5 do 30°C.
Zaleca sig szczegdlna ostroznos¢ przy transportowaniu elementow w
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temperaturze ponizej 0°C. gdyz niskie temperatury obnizaja odpornos¢
tworzywa na uderzenia mechaniczne.

» Wysokos$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 2.0m.

» Roztadunek rur w wiazkach wymaga uzycia dzwigu z belka transferowa .
Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw .

» Rury nalezy sktadowac¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od
ostrych wystepow i nierownosci w pozycji poziomej do wysokosci nie
wyzszej niz 2.0m , tak aby nie uszkadza¢ kielichow 1 bosych koncowek rur.

» Skladowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych ,opadami atmosferycznymi, w
temperaturze nie przekraczajacej 40 °C. Dluzsze sktadowanie rur powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PCV
nie nalezy przykrywa¢ umozliwiajac ich wietrzenie.

» Magazynowanie urobku wzdtuz wykopoéw w oktadzie spulchnionym a w
rejonie drogi gdzie jest brak mozliwo$ci przewoz wzdhuz wykopu 1 zasypka
wczesniej wykonanego wykopu. .

» Magazynowanie piasku punkowe w sasiedztwie wykopu.

2.1.4. Roboty ziemne.
Zasady prowadzenia robdt ziemnych prowadzone w gruntach
nieskalistych obejmuja :
- wykopy liniowe otwarte obudowane w gruncie kat 111 i IV
- oczyszczenie 1 wyréwnanie dna wykopu
- zasypaniem wykopOw z ubijaniem
1 beda realizowane wedlug:
¢ PN-92/B-10735 Przewody wodociagowe — Wymagania i badania przy
odbiorze
¢ PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych.
w kolejnosci:

» Wykopy pod sie¢ wodociagowa i przylacza nalezy rozpocza¢ od miejsca
przylaczenia do istniejacej sieci wodociagowe;.

» Wykopy pod sie¢ wodociagowa i przyltacze o szerokosci 1,0m nalezy
wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi po pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 jako wykop o $cianach pionowych umacnianych w gruntach

suchych kategorii Il do IV.

» Przed przystapieniem do prac montazowych sieci wodociagowa nalezy
wytyczy¢ przez geodete uprawnionego o$ przebiegu kanatu i uzyskac od
wytyczajacego szkic tyczenia pozwalajacy na odtworzenie znakow tyczenia.

» Zdja¢ koparka na szerokosci 0,5m w obie strony od wytyczonej osi warstwy
ziemi urodzajnej (okoto 40 cm) sktadajac ja obok wykopu .

» Przystapi¢ do wykopu zasadniczego na glebokosci 1,0m sktada¢ urobek obok
wyKkopu po przeciwnej stronie co zmienia urodzajna.



Y

v VvV VvV 'V

Rozpoczaé¢ szalowanie wykopu wypraskami stalowymi ( dopuszcza si¢
umocnienie $cian wykopu klatkami szalunkowymi.

Wykona¢ wykop otwarty o glebokosci 1,70m z przekopaniem o 10cm dla
podsypki piaskowej.

Dnie wykopu wyréwna¢ warstwa 10 cm piasku tak aby rury lezaly cala
powierzchnig na gruncie.

Na dnie wykopu utozy rurociagi o potaczeniach kielichowych z pier§cieniem
gumowym wsuwajac bosy koniec nastgpnej rury. Nalezy pamigta¢ aby
kierunek przeptywu wody kierowany byt w kielich rury.

Przystapi¢ do obsypki rury 1 jej zasypki piaskiem gr.15cm z nadsypka 20cm
z zawibrowaniem.

Pozostala glebokosci wykopu w terenach drog gruntowych i terenach
rolniczych zasypa¢ gruntem rodzimym zlozonym obok ,jednocze$nie
rozbierajac umocnienie §cian.

Ostatnia warstwa zasypki bedzie warstwa ziemi urodzajnej naciaganej
phlugiem na wykop.

Odcinki wodociagu w drogach utwardzonych tj. okolica wezta nr.1,oraz
odcinek od wezta nr.14 do 17 montowa¢ w wykopie z wymiana gruntu z
zawibrowaniem w warstwach co 40cm

Nadmiar gruntu z ukopow nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez
inwestora lub rozplanowac po terenie wiasciciela gruntu.

Przekroczenie drog o nawierzchni utwardzonej wykonaé bezwykopowo
metoda przewiertu.

W miejscach gdzie nastgpuje skrzyzowanie z innymi sieciami roboty ziemne
wykonac¢ recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby powieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

2.1.5. Montaz przewodow i armatury.

>

>

Do montazu przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po
czegsciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza.

Na dnie wykopu utozy¢ rurociagi o potaczeniach kielichowych z
pierscieniem gumowym wsuwajac bosy koniec nastepnej rury. Nalezy
pamigtac aby kierunek przeptywu wody kierowany byt w kielich rury.
Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z
zewnatrz z ziemi ,oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu podczas
transportu.

Wezty wodociagowe montowac¢ na powierzchni tereny a nastgpnie opuscic¢
na dno wykopu i montowac na sieci.



» Przed montazem sieci nalezy zwrdci¢ uwage na armature i ksztaltki zeliwne
czy w czasie transportu nie ulegla uszkodzeniu powltoka antykorozyjna. W
wypadku uszkodzenia nalezy uzupetni¢ Izoplastem.

» Konice potozonych rur i armatury kazdorazowo zatka¢ korkiem

transportowym.

Polozony odcinek rurociagu nalezy przysypa¢ warstwa piasku gr.15cm

zwracajac uwage by nie zawieral czesdci statych (kamieni, gruzu, zmarzliny

itp.)

Przystapi¢ do zasypania wykopu gruntem rodzimym pamigtajac aby nie

zawieratl kamieni, gruzéw .

Przej$cia rurociagdw przez elementy betonowe wykonac jako szczelne za

pomoca tulei uszczelniajacych.

Hydranty p.poz usytuowane w drodze oznakowac¢ paskami ostrzegawczymi

fosforyzacyjnymi.

Wiaczenie projektowanego wodociagu do istniejacej sieci wykona¢ pod

nadzorem administratora sieci wodociagowej za pomoca zmontowanego

wezta wodociagowego sktadajacego si¢ z trdjnika ,zasuwy odcinajacej ,oraz
nasuwek 1 istniejacego hydrantu.

UWAGA: Zabrania si¢ montazu rurociagdw przy temperaturze ponizej -5 °C.

» Calos¢ robot wykonaé zgodnie z :

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

- Instrukcja wykonania i1 odbioru robdt zewnetrznych przewodow
wodociaggowych 1 kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

- Instrukcja montazu producenta rur i studni.

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt nr.9 — Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

A\
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2.1.6. Proba cisnieniowa i dezynfekcja.

» Sie¢ wodociagowe musi by¢ przed zakryciem poddane probie
ciSnieniowe;j.

» Przed przystapieniem do proby sie¢ nalezy przephukac.

» Dla przytacza z hydrantem p.poz. nalezy wykonaé probg na ci$nienie
10bar. Po napehieniu przylacza woda nalezy go odpowietrzy¢ i
pozostawi¢ w spokoju co najmniej 6 godzin. Po wytworzeniu ci§nienia
pompka hydrauliczna reczna przez 60minut trzeb utrzyma¢ wymagane
ci$nienie. Po 60 minutach ci$nienie nalezy obnizy¢ 1 przystapi¢ do zasypki
wykopow.

» Do pomiaru ci$nienia nalezy uzywa¢ manometru o $rednicy min.150mm
,ktory pozwoli na bezbtedny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara.
Manometr umiesci¢ w najnizszym punkcie instalacji.

» Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot .



» Po pozytywnej probie ci$nieniowej nalezy dokona¢ dezynfekcji sieci
roztworem wodnym z podchlorynem sodu. Czas przetrzymania roztworu
w przewodzie 24godziny.

2.1.7. Odbiory robat.

Sie¢ wodociagowa bedzie podlegalo nastepujacym pracom odbiorom:
Odbi6r miedzyoperacyjny polegajacy na:
Przebiegu trasy kanalizacyjnej i sposobu prowadzenia i posadowienia rur
Lokalizacja uzbrojenia sieci wodociggowe;j
Szczelno$¢ potaczen kielichowych

Odbidr czeéciowy polegajacy na:
Wykonanie wykopéw 1 podsypki pod rury 1 ich obsypki oraz zaggszczeniem.
Wykonanie 1 posadowienie blokéw oporowych
Proby ci$nieniowe na ci§ 1MPa
Wykonanie zasypki wykopdw 1 ich zageszczeniu

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ operat powykonawczy:
Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
czasie wykonania robot
Protokoty odbiordéw czg$ciowych.
Inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanej sieci wodociagowe;.

Dziennik Budowy z wpisami dotyczacymi zmian do dokumentacji
wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji.
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2. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2003 nr.80 poz.718 tekst
jednolity.
- Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U.2003r.Nr.80 poz.717

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw
Sztucznych zalecanych do stosowania przez MGPIB
- Instrukcje montazu producentdéw rur i uzbrojenia.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli . Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych
I kanalizacyjnych.
BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe
z polipropylenu PP-H,PP-B,PP-R.
- PN-EN 1452-2:2000  Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodow z niemigkczonego polichlorku
winylu(PCV-U).
- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne
srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

- PM-86/M-47251 Maszyny 1 urzadzenia budowlane. Dopuszczalny

poziom dzwigku.

OPRACOWAL.:



