PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO

Wlaczenie do istniejacego wodociagu za pomoca trojnika zeliwnego kolniezowego

PCV-160 -
Brak rzednych posadowienia

LL Rura ostonowa stalowa 219x7,3 L=15,0m
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Schemat montazu hydrantu.
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UWAGA: Wodociag wyposazy¢ w nawiertki z oprzyrzadowaniem.

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | 08-400 GARWOLIN
NADZOROW INWESTORSKICH ul. Gen.Fr. Kleeberga 24
OBIEKT Strefa budownictwa mieszkalnego
NAZWA RYS. |[ Profil podtuzny wodociggu rozdzielczego
ADRES Podebtocie gm. Trojanéw pow. Garwolin woj. mazowieckie
STADIUM Skala Data Nr. Rys.
P.W. DOMIAR Wrzesiers 2011 >
OPRACOWAL || inz. Patrycja Walczak
PROJEKTANT || tech. Jan Stor Upr. UAN 4224/66/57/85
PROJEKTANT || mgr inz. Pawet Rekawek MAZ/0194/PWQS/05
SPRAWDZIL mgr inz. Bogdan Amanowicz Upr. 3242/58




