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Nazwa Firmy Dyrekcja Inwestycji

Kosztorysowanie FORTE 6.01
Spoéika z o.0. Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Kutno, ul.Wojska Polskiego 10 A

AGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGLEGO DO URZEDU GMINY, UTWARDZENIE TERENU DLA RUCHU _

‘KOLOWEGO | PIESZEGO ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH

7Identyfikator kosztorysu: Wartkowice zagosp terent - podziat

N ... . W1 Przedmiar robot | wyk.dn: 16-01-06 str. 1

iNr Nazwa ) Jednostka miary Hlose

1 Nawierzchnia z kostki nieregularnej granitowej wys.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - 220,00 m2

1u KNNR 6805-8 T m2 124,21
Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ¢m, na f
podsypce cementowo-piaskowe; | 5
23,75%1,4+8,7°0,7+17,1*0,55*2+7,0°2,8+5 4°2,9+17,3°1,0+13 5 124,21] !

2 KNNR 6 101-5 m?2 . 261,00
Koryta wykonywane na caftej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, glebokosé
20 em, kat.gruntu I-4 ‘
6,0%7,5+8,5°2,0+17,0°2+6,75°2,0+ 11,01 5+17,1%1,0+5.0*3 0+10 :
,5*3,5+7,0%0,5+10,5*3,5+7,0%1,0+5,4*3,5 261,00

3 KNNR 6 0-0 m2 261,00

~,  |[Podioze stabilizowane cementem gr.20 em do Rm=5 wg. KNR nr AT-03 tablica f :

"~ 0201 kol. 02 - gr.10 cm [R=0,5;M=0,5;5=0,5]

6,0*7,5+8,5%2,0+17,0*2+6,75"2,0+17,0*1,5+17,1"1,0+5.0°3,0+10 !

i 5%3,5+7,0*0,5+10,5*3,5+7,0*1,0+5,4*3 5 261,00

4 KNNR 6 301-4 im2 223,00

g Nawierzchnie na podsypce zwirowej z kostki kamiennej nieregularnej o wys.8

J cm granitowej 7 |

261,0-38,0 228,00

5 KNNR 6 .301-4 : im2 38,00

[ Nawierzchnie na podsypce zwirowej z kostki kamiennej nieregutarnej o wys.8 | :

r cm - sjenitowej czarnej l

! 38 38,00 _ 4

[6 KNNR 6 301-4 : m2 : 31,00

. Opaska przy budynku z kostki kamiennej__q_ig_{ggq!‘e:rqwe_j__g_\_._rv_ys._A8”c7:m granitowej -

@ (12,5+10,0+4,9+4,6+10,0+20,0)%0,5 31,00,

2 Nawierzchnia z kostki nieregularnej granitowej wys.8 cm na podkladzie
betonowym - 1118,00 m2

ffu  JKNNR 6 101-3 T ’m2 1118,00

. [Koryta o gleb. 30 cm wykonywane na calej szer. jezdni lub chodnikow przy | :

J uzyciu rowniarki samojezdnej | walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach !

j kat. li-V

| 118,0*7,50-0,9*3,0-2,85%5,15+5,07,50 T - 185,12

i +(25-3,14"25/4) : 5,38

]' +18,8079,0+12,8"5,0+12,8*5,0+7,50*15,50+2*0,5*12,5*10,0+19, :

i 0"6,50+17,0%4,0+5,75*7,75+6,5%7,75+9,0%6,25*0,5+0,5*5,0*5 0+

!I 4,25%11,50+3,67*2,80+0,5*5,0*5,0*2+0,5*2,8*2,80*2 957,50]

| |

B KNNR 1227-1 m3 335,40

] Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi z transportem urobku :

samochodami samowyladowczymi na odiegiosé do 1 km lecz w ziemi

5 izmagazynowanej w hafdach pojemnosc¢ tyzki 1.25 m3, kat.gruntu I-I|

] ST 335,40

E1118,0*0,3




W1 Przedmiar robé6t

éNr

wyk.dn: 16-01-06 str. 2

Nazwa " Uednostka miary

1losé

9

Nakiady uzupeiajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu:
ponad 1 km samochodami samowytadowezymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu -1V

TT18.6°3 B e e L . 335.40'

KNNR 1 208-2 m3

335,40

hOu

Warstwy odsaczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm

1118,0-(238,0°0,1) o 1°094,20;

KNNR 6 104-3 m2

1094,20

Podbudowy z mieszanki betonowej B-15, pieleghacja piaskiem i wodg, grubose
warstwy 12 cm [U=1,2] f
18,0%7,50-0,9*3,0-2,85*5,15+5,07,50 155,12
+(25-3,14%25/4) 5,38
+18,80%9,0+12,8*5,0+12,8*5,0+7,50*15,50+2*0,5*12,5%10,0+19, |
076,90+17,0%4,0+5,75%7,75+6,57,75+9,0"6,25*0,5+0,5*5,0*5,0+ ;

4,25*11,50+3,67*2,80+0,5*5,0*5,0%2+0,5*2,8*2,80*2 957,50;

KNNR 6 106-1 m2

1118,00

12

Nawierzchnie na podsypce zwirowej z kostki kamiennej nieregularnej o wys.8
cm - kostka granitowa

1118,0-7,0 I R ‘I‘O'O";

KNNR 6 301-4 “m2

1111,00

13

Nawierzchnie na podsypce zwirowej z kostki kamiennej nieregularnej o wys.8 |
cm - kostka sjenitowa

KNNR 6 301-4 m2

7,00

14

|
Analiza wiasna - System liniowy odprowadzenia wody firmy "Generik” na

ksztattkach ceramicznych :
10 10,00!

KNNR 6 0-0 m

10,00

15u

Rozbidrka elementéw betonowych _ |
(10*1,8+8,85%1+2,2*1,0+31)*0,06 . 3,59

KNNR 3 403-1 m3

3,59

75U

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 5 t na [
odleglo$cdo 1 km

15,51+3,60 19,10‘?

KNR 4-01 108-11 m3

19,10

17U

Doplata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodamif
samowyladowczymi do 5 t

15,51+3,59 N 19,1o§

KNR 4-01 108-12 m3

19,10

18U

Reczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm ‘
5,7*3,8 21,66

KNNR 6 802-3 m2

21,66

19u

KNR 4-01 108-11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 5 t na

odlegioscdo 1 km o o
21.66%0,05 ) 1,08,

ma3

1,08

KNR 4-01 108-12 |
Doplata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami!
samowyladowczymi do 5 t

21,66%0,05 1,08

m3

1,08

KNNR 6 802-2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z lucznia o grubosci 15cm

5,773,8 -

2166

m2

21,66



Nr

Nazwa

W1 Przedmiar robo6t wyk.dn: 16-01-06 str. 3

Jednostka miary flose

22u

KNNR 8 1305-1 S 3
Reguiacja pionowa studzienek deszczowych - kratek

0.3 - 0,30

Ry e

Obrzeza granitowe 0 wym.30x8 cm - 233,00 mb

KNNR 1 3057 m3
Wykopy pod obrzeza w gruncie kat, I-Il 5

(6,0*2+7,5+5,5+10,5+18,0+22,9+20,0+20,0+12,0+17,1*2+3+5 5+ =
4,5+22,5+6,0+20,0+6,0+3,5)*0,25*0,25 14,60

0,30

14,60

24

KNNR 6204-1 m
Analogia - obrzeza granitowe o wym20x6 o
533 _ o 233,00;

233,00

D5

Analogia - opornik granitowy o wym.20x6 przy opasce )
62 62,00

Krawezniki granitiwe o wym.15x39 cm - 238,00 mb

26u

KNNR 6 806-2 . m
Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 20x30 ¢m, na podsypce

cementowo-piaskowej ;
17,7%77,1+11,5+20,5+10,8+20,0+48,0+10,0 j 155,00

KNNR 6 404-1 - _ m

62,00

155,00

w

KNNR 1 305-1 JmB
Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o glebokosci do 1,5 m, |
szerokosci dna do 1,5 m, w gruncie o normainej wilgotnosci kat. I-If '

[3870,250,3 17,88

17,85

28

KNNR 6 403-6 m
Krawezniki granitowe wystajace o wym. 15x35 cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
7,5+18,0+5,0+6,0+13,8+5,0+12,8+20,0+22 0+22 0+3,0+9,8+23,0 :
*+23 190,90:

2*3,14*7,5 47 10

238,00

KNR 2-31 404-7 im
Dodatek za ustawienie kraweznikéw na fukach o promieniu do 10 m :

47,1+22,0+22 0+6,0+13,95*2 125’00;

Montaz stupa o$wietleniowego wraz z oprawami - 1 kpl

KNNR 5 1001-1 S szt
Montaz masztu wysokosci 6 m - materiat inwestora )
1 1,00

125,00

1,00

KNNR @ 1001-7 Iszt
Demontaz stupa oswietieniowego o masie do 100 kg |
1 1,00

1,00

KNNR 5 1007-1 - szt
Montaz | stawianie stupéw oswietleniowych stalowych $-52 z uprzednim
wykonaniem wykopu | zasypaniem ziemi .

+ e 1 6o

1,00

KNNR 5 1002-1 szt
Montaz wysiegnika do mocowania tamp na stupach ‘
2 itk e 3.00

3,00

KNNR 570032 : Kt

Weciaganie przewodéw w stupy latar -
5 - 3.00

3,00

KNNR 5 1004-2 szt
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku

3

----- Koniec wydruku ---—

3,00



