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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogi i jej punktow wysokosciowych
dla utwardzenia terenu dla ruchu kofowe i pieszego oraz miejsc postojowych przy
Urzedzie gminy w Wartkowicach zgodnie 2z dokumentacja projektowg
i wskazaniami Inspekiora

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi czynnoéciami umozliwiajacymi wykonanie prac zwigzanych z
utwardzeniem terenu dla ruchu kolowe i pieszego oraz miejsc postojowych przy
Urzedzie gminy w Wartkowicach.
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy punkiow
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow
charakterystycznych,
b) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
c) zastabilizowanie punktoéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w spos6b ulatwiajagcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktorych wzajemne
polozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
gecdezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysoko§ciowa - usystematyzowany zbior punktdw, ktorych
wysoko$é w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okresiona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koricowy punkt trasy.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiatly.

Do utrwalania punktéw gtownych trasy nalezy stosowac:

. pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym o $rednicy 0,15 + 0,20 m
i diugosci 1,5 m, w miejscach, gdzie ich zastosowanie bedzie mozliwe,

 rury lub bolce metalowe o diugosci ok. 0,5 m na pozostatych odcinkach,
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+  sfupki betonowe o wymiarach min. 10 x 10 cm i diugosci 1,00 m lub grube
ksztattowniki
stalowe typu 1 min. 160, dtugosci min. 1,0 m - jako repery robocze.
Do stabilizacji pozostatych punkiow nalezy stosowa¢ paliki drewniane diugosci 0,30
m i §rednicy 5 x 8 cm. Paliki ($wiadki) winny mie¢ diugoé¢ okoto 0,50 m i przekro;
prostokatny.

3. Sprzet.

Do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujgcy sprzet
zatwierdzony przez Inspektora:

+ teodolity lub tachometry,

* niwelatory,

* dalmierze,

» tyczki, taty, taSmy stalowe.

Sprzet musi gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnoéci pomiaru.

4, Transport.
Srodkiem transportowym dia sprzetu i materiatow jest samochéd dostawczy lub inny
gwarantujgcy przewozenie sprzetu i materiatdw w sposob uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane odtworzenie
trasy i punktéw wysokosciowych.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.).

Punkty gtéwne trasy drogi beda podane we wspélrzednych. Wykonawca
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego
i zgodnego z dokumentacjg projektowa wytyczenia robét i zastabilizuje w terminie
punkty konieczne do prawidiowego ich wykonania (w tym repery robocze).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedziainos¢ za nastepstwa
ewentualnych niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inspektora. Wszelkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy nie
moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw i tyczenia przez
Inspektora. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopa-
trzone

w oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania
Wykonawcy beda odtworzone na jego koszt.

5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktow giéwnych osi_trasy i punktow

wysokosciowych.




Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkly glowne do tyczenia powinny byc
zastabilizowane w sposéb trwaly przy uzyciu opisanych wczesniej pali, a takze
dowigzane do punktow pomocniczych (o ile wystapi taka koniecznosé), potozonych
poza granicg robot.

Repery robocze w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposcb wykluczajacy osiadanie, Wykonawca
zatozy poza granicami rob6t.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z dokiadnoscia do 0,5 cm stosujac
niwelacie podwéjng w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze
powinny byé wyposazone W dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyraznie
i jednoznacznie okreslenie reperu i jego rzednej.

5.2.2. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowa. O$ trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gidwnych i posrednich w odieglosci zaleznej
od uksztattowania trasy. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi W
stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm, a rzedne
punktéw osi nalezy wyznaczyé z dokiadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy
uzyé pali drewnianych, rur lub bolcow metalowych. Usunigcie ich jest moziiwe po
zastapieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza
granicg robot.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot.

6. Kontrola jakos$ci robot.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢é wediug ogbinych zasad w instrukcjach
i wytycznych G.U.G.iK z dokiadnosciami tyczenia podanymi w punkcie 5 niniejszej
SST.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg, robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w
terenie jest 1 km trasy. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac
jakichkoiwiek dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inspektora.

8. Odbior robot.

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t i na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore przedktada Wykonawca.

9, Podstawa platnosci.
Ptatnosé powinna nastapi¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7,
zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot zgodnie z punktem 8.
Cena wykonywanych robét obejmuje:
a) dostarczenie materiatow i sprzetu,




b) wyznaczenie punktow charakterystycznych giéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

c) wyznaczenie przekrojow poprzecznych 2z ewentualnym wytyczeniem
przekrojow dodatkowych,

d) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

e) prowadzenie dokumentacji gecdezyjnej,

f) odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robdt.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

10.2. Inne materiaty

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G - 3 Geodezyjna obstuga inwestycji, G.U.G. i K. W-wa 1979,
Instrukcja techniczna G - 2 Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, G.U.G.i K. 1983,
Instrukcja techniczna G -1 Geodezyjna osnowa pozioma, G.U.G. i K. 1978,
Instrukcja techniczna G - 4 Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe, G.U.G. i K. 1979,
Wytyczne techniczne G - 3.2. Pomiary realizacyjne, G.U.G. i K. 1983,

Wytyczne techniczne G - 3.1. Osnowy realizacyjne, G.U.G. i K. 1983.




D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE.

D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruncie kat. | - V.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
wykopéw pod utwardzenie terenu dla ruchu kolowe i pieszego oraz miejsc
postojowych przy Urzedzie gminy w Wartkowicach zgodnie z dokumentacjg
projektowa i wskazaniami Inspektora

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem wykopow i obejmuja;

e prace pomiarowe i oznakowanie robot,

¢ dowiezienie sprzetu,

e wyznaczenie granicy robot,

 wykonanie wykopu (koryta) i wbudowanie gruntu w nasyp

1.4. Okreslenia podstawowe.

Gleboko$é wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych
w 0si wyKopu.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
‘czasie wykonania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych

z trasg drogowa.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$§é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

Grunty i materialy nieprzydatne do wbudowania a uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione poza teren budowy w miejsce
wskazane przez inwestora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami ckreslonymi w
dokumentacji projektowej, ofercie i SST w terminie przewidzianych umowsa. Sprzet
bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami jego uzytkowania.
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry ma
korzystny wplyw na wiasciwosci gruntu zaré6wno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zageszczania.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transporiu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ofercie w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisdbw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane wykopy.

5.2. Zakres wykonywania robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonaweca powinien
zapoznaé sie z przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepuigcych na odcinku
prowadzonych robét. Przebieq tych urzadzen Wykonawca oznaczy frwale w terenie
za pomoca znakow, zaakceptowanych przez Inspektora. Zabezpieczenia skrzyzowan
wykopu z urzgdzeniami_podziemnymi_powinno byé wykonane w sposéb wskazany
przez uzytkownikow tych urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednost-
kowej robo6t.

W odlegtoéci co najmniej 2,0 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy
nie wolno prowadzié robét ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesli
ustalona gtebokosé istniejacych przewodéw podziemnych jest poza granicami robot
w plaszczyznie pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢
ustalonej granicy prowadzenia robét w ptaszczyznie poziomej.

Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych i dojscia do posesji ha wiasny
koszt.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego
uksztattowania skarp wykopu obcigza Wykonawce robot. Wykonawca powinien
wykonaé wykopy tak, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by¢ bezposrednio whudowane w nasyp. Przewiduje sie, ze czesé gruntow
z wykopu stanowigca grunt kat. Il zostanie po przeprowadzeniu badan
laboratoryjnych wbudowana w nasyp, w robotach poprzecznych i podiuznych.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy przewiez¢ na odkiad. Odspojone grunty powinny
byé zatadowane na $rodki transportowe i odwiezione niezwtocznie po zakonczeniu
wykopow. Wykopy powinny by¢ wykonane z zachowaniem projektowanych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Wykonanie wykopu powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sig¢ niwelety.




Wykonywanie wykopéw powinno by¢ prowadzone w sposéb zabezpieczajacy grunty
przed zwilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek zaniedbari Wykonawcy grunty
podioza ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwaty nieprzydatnosé, ma
on obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych dopfat ze strony Zamawiajacego.
Roboty pomiarowe nalezy przeprowadzié zgodnie ze SST D.01.01.01. "Odtworzenie
trasy i punktéw wysokosciowych".

5.3 Profilowanie dna wykopéw.

Przed przystgpieniem do tej czynnosci podtoze powinno byé oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen. Nalezy profilowaé podioze do spadkéw poprzecznych
i podiuznych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, sprzetem wskazanym
w pkt3 lub innym zaaprobowanym przez Inspektora. W miejscach gdzie
zastosowanie jego jest niemozliwe profilowanie nalezy wykonaé recznie.

Ewentualne zanizenie poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca naprawi przez spulichnienie podioza na gieboko$é zaakceptowana przez
Inspektora, uzupetnienie gruntem spetniajacym wymagania dia gérnej strefy korpusu
w ilosci niezbednej i zagesci zgodnie z wymogami niniejszej SST.

5.4 Zageszczanie dna wykopow.

Zaggszczanie nalezy rozpoczaé bezposrednio po profilowaniu. Czynnosé ta nalezy
wykonac¢ przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego dostosowanego do wielkosci
zaggszczanych powierzchni, lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego
sprzetu trudno dostgpnych, zachowujac optymalng wilgotnosé zageszczonego
gruntu.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia podioza
> 1,00. Kontrola i sprawdzenie wg BN -77/8931-12 " Drogi samochodowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Kontrola przed przystgpieniem do wykonywania wykopow.
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sprawdzié prawidtowosé wykonania robét
pomiarowych i robét przygotowawczych wg nastepujacych zasad:
a) sprawdzenie rabét pomiarowych:
» 0§ wykopu nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i krzywiznach w poziomie oraz co 100 m na prostych,
» robocze punkty wysckosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej
diugosci budowanego odcinka,
e wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem
Z poziomicyg
co20+40m.
b) sprawdzenie robét przygotowawczych:
e czy przesunigto przewody podziemne kolidujgce z prowadzonymi robotami
oraz czy w sposéb trwaly oznakowano przewody podziemne krzyzujace sie
Z wykopami,
e czy teren pod korpus budowli zostat oczyszczony z pozostatosci po robotach
rozbiérkowych,
czy zdjeto i zabezpieczono ziemie urodzajng,
czy zapewniono odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych,
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* czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej,
pogotowia).

6.2, Kontrola wykonvwania wykopdw.

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢ szeroko$é korpusu ziemnego, rzedne
powierzchni korpusu ziemnego, pochylenie skarp, réwno$é powierzchni korpusuy
i skarp. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz +10
cm. Odchylenia rzednych niwelety w stosunku do rzednych projektowanych nie moze
przekraczaé +1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mieé wyraznych zatamarn w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartoSci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$é na powierzchni skarp
hie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa. Nieréwnosci korpusu
ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okreSlac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjq projektowa, ofertg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wykopy nalezy obliczaé wg objetosci wykopu w stanie rodzimym, w oparciu
0 metode przekrojéw poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach
w Dokumentacji Projektowej oraz zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m® wykopu w stanie rodzimym.

8. Odbiér robdt.

Wykopy uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i SST, jezeli
wszystkie wyniki badan okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami,
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
I wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wynik pozytywny.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. Podstawa platnosci.
Ptatno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w punkcie 7 nalezy przyjmowaé zgodnie
Z obmiarem i wynikami badari. Wielko$é wykopow i nasypéw podano w kosztorysach
do projektu .
Cena wykonywanych robét obejmuje :

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robdt,

¢) zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i dojéé do posesji,

d) dowiezienie sprzetu,

€) wyznaczenie granicy robét i oznaczenie tras urzadzen podziemnych,

f) wykonanie wykopu i wbudowanie w nasyp,

g) profilowanie i zageszczenie dna wykopu,

h) odwodnienie wykopu w czasie jego wykonywania,

i) przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan,
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j) wykonanie zabezpieczenh skrzyzowan wykopéw z urzadzeniami podziemnymi,
k) odwiezienie sprzetu,
I) uporzadkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-B-02480 "Podziat i opis gruntow.”

PN-B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe."

PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.”

PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie wiasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaZnika wodoprzepuszczalnosci.”

PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze.”

10.2. Inne materiaty.

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym /Zatacznik nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.1990r
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D.04.00.00. PODBUDOWY.

D. 04. 01. 01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podioza pod
utwardzenie terenu dla ruchu kofowe i pieszego oraz miejsc postojowych przy Urzedzie
gminy w Wartkowicach zgodnie z dokumentacja projektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robSt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podioza i obejmuja:
= prace pomiarowe i oznakowanie robét,
dowiezienie sprzetu,
profilowanie koryta,
zageszczenie podioza, dowédz wody do zageszczenia,
przeprowadzenie wymaganych przez specyfikacje techniczng badan
laboratoryjnych,
= odwiezienie sprzetu po zakornczonych robotach,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

gdzie:

Pqs - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®)

Pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymainej, okreslona w nommalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 (Mg/m®).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
Nie wystepuja.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot

powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
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iloSci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej,
ofercie i SST w terminie przewidzianych umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry ma korzystny
wplyw na wiasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania i zageszczania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.
Do wykonania profilowania i zageszczenia koryta nalezy stosowad:

* sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci profilowanego koryta,

= drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie
moze mie¢ zastosowania,

* walce statyczne dostosowane do wielko$ci zageszczanej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego
sprzetu, lub

Caly sprzet budowlany, maszyny urzadzenia i narzedzia powinny byé w dobrym

stanie, zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot.

4. Transport.
Nie wystepuje.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi inspekiorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane profilowanie
| zageszczanie podioza.

Dokumentacja projektowa przewiduje profilowanie i zageszczenie podioza pod
projektowang konstrukcje nawierzchni.

Profil podioza powinien by¢é wyznaczony przez wczeéniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t paliki lub szpilki. Nie wolno dopuscié do
zawilgocenia koryta.

9.1. Zakres wykonywanych robét.

2.1.1. Profilowanie podioza - przed przystapieniem do tej czynno$ci podtoze powinno byé
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé bioto i grunt , ktory ulegt
nadmiernemu  nawilgoceniu. Nastepnie nalezy profilowaé podioze spadkéw
poprzecznych i podiuznych przewidzianych w dokumentacji projektowej sprzetem
wskazanym w pkt. 3 lub innym zaaprobowanym przez Inspekiora lub recznie w
migjscach, gdzie jego zastosowanie jest niemoziiwe.

5.1.2. Zageszczenie podtoza.

Zageszczenie podioza nalezy rozpoczaé bezposrednio po profilowaniu. Czynnosé ta
nalezy wykonywa¢ walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w
miejscach dla innego sprzetu trudno dostepnych, lub innym sprzetem zaakceptowanym
przez Inspektora, zachowujac optymalng wilgotnoéé zageszczanego gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od — 20 % do + 10 %.

Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ az do osiagniecia wskaznika zageszczenia podioza:

-2 1,0 dla koryta (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/08931-12 "Drogi samochodowe.
Oznaczenie wskaZznika gestosci gruntu").
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Jezeli po wykonaniu robét nastapi przerwa i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do
nastepnych czynnoéci, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykilad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.

Jezeli podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukiadania
podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inspekfor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jesli zawilgocenie nastapito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie | z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczeniu podiegaja;

= WskaZnik zageszczenia nalezy kontrolowaé przynajmniej w dwdéch punktach,
wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 600 m?.

* Wilgotnos¢ nalezy badaé przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m2. Wilgotno§¢ zageszczanego gruntu powinna byé
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od — 20 % do + 10 % Prawidlowo$é
zageszczenia nasypu powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora.

= Nierowno$¢ profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowg
tatg co 20 metréw w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé
4 metrowg fatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2
cm.

* Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtdwnych fukéw poziomych. Spadki
poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg £ 0,5 %.

= Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdzi¢ w punktach gtdwnych trasy i w innych
punktach nie rzadziej niz co 100 m. O§ w pianie nie moze byé przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

* Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos$é
koryta nie moze r6znié sie od szerokosci projektowej o wiecej niz+ 10 cmi- 5 cm.

* Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzaé co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach. Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego
podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione poprzez
spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowe materiatu bez spuichnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1 m? koryta po wyprofilowaniu i zageszczeniu zgodnie
z dokumentacjg projekiowa i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejmowacd
Zadnych powierzchni nie zaakceptowanych na piémie przez Inspektora

8. Odbiér robot.
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Inspektor oceni wyniki badar i pomiarow przedtozone przez Wykonawce zgodnie z pkt. 6
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasny W ustalonym terminie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie Z dokumentacja projektowa, SST |
wymaganiarmi Inspektora, jezeli wszystkie pomiary badania z zachowaniem tolerancji
daty wynik pozytywny.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

9. Podstawa platnosci.
Platno$é za 1 m? wykonanego profilowania i zageszczenia koryta zgodnie z pomiarem
w terenie i dokumentacjg projektowg oraz po sprawdzeniu jakosc robét.
Obmiar podano w kosztorysach do projektu .
W cene wykonanych czynno$ci wchodza:.
= prace pomiarowe i oznakowanie robot,
dowiezienie sprzety,
wyprofilowanie koryta,
zageszczenie koryta, dowodz wody do zageszczenia,
utrzymanie koryta,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy:

PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.”

BN-68/8931-04 _Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni pianografem
i tata."

BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.”

BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczanie  modutu odksztalcenia
nawierzchni

podatnych i podioza przez obciazenie piyta."
PN-B-06714 -17  ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.”
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D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru warstwy odsaczajacej | mrozochronnej w ramach utwardzenia terenu dla ruchu
kolowego | pieszego oraz miejsc postojowych przy Urzedzie gminy w Wartkowicach zgodnie

z dokumentacjg projektowa i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacia Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem warstwy grubosci 10 cm - pod nawierzchnie drogi i miejsc
postojowych.

1 4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich 7godnosé z dokumentacia
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Qgbdine wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ pochodzenie i udowodnié jakosé kazdego
materiatu i wyrobu uzytego do rob6t zgodnie z prawem budowlanym, jak rowniez wyniki
badan i testéw przeprowadzonych w laboratoriach. Inspektor ma prawo odrzuci¢ kazdy
materiat niezgodny ze specyfikacja, dokumentacja techniczng i PN.

2.2 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajacei sa: - piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajgcej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okresiony zalezno$cig;

Di5/dgs<5

Dis - wymiar sita, przez kiore przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajace)
des - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi byé spekniony, poniewaz warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoécia: U

U=dgo/ dio =5
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U - wekaznik réznoziamistosdi,
deo - wymiar sita, przez kiore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,

WskaZnik zageszczenia (Is) warstwy odsaczajacej powinien wynosic¢ 1,00 wediug normainej
proby Proctora PN-B-04481metoda | lub I, badanego zgodnie z norma, BN-77/8931-12
Warstwa odsaczajaca powinna spetnia¢ warunek wodoprzepuszczainosci; wartosé
wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci "K" powinna byé wigksza od 8 m/dobe.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgczajace] powinien spetiac wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

2 4. Skiadowanie materiatdw

2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skiadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu
skiadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ofercie i SST w terminie przewidzianych umowa. Sprzet bedacy wiasnos$cig Wykonawcy
lub wynaijety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dolbrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac sie
mozliwoécig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- piyt wibracyjnych lub ubjjakow mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogbine wymagania dotyczace transporty

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ofercie w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé  wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeni na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
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TEMAT: Zagospodarowanie terenu przyleglego do
Urzedu Gminy W Wartkowicach, utwardzenie

terenu dla ruchu kolowego 1 pieszego oraz
miejsc postojowych

OBIEKT : Utwardzenie terenu dla ruchu kotowego 1 pieszego
oraz miejsc postojowych przy Urzedzie Gminy
w Wartkowicach

BRANZA : Drogowa

OPRACOWAL;:

Kwiecien 2005
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych.

1. Wstep.

1 1. Przedmiot specyfikacii technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z odtworzeniem trasy drogi i jej punktow wysokosciowych
dla utwardzenia terenu dla ruchu kotowe i pieszego oraz miejsc postojowych przy
Urzedzie gminy W Wartkowicach zgodnie Z dokumentacja  projektowa

i wskazaniami Inspektora

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie prac zwigzanych z
utwardzeniem terenu dla ruchu kotowe i pieszego oraz miejsc postojowych przy
Urzedzie gminy w Wartkowicach.
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy punktow
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko§ciowego punktéw
charakterystycznych,
b) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
c) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie | ewentuaine
odtworzenie.

1 4, Okresienia podstawowe.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbi6r punktow, ktorych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktorych
wysoko$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakosé ich wykonania oraz zgodnosc

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora.

2. Materialy.

Do utrwalania punktow gtownych trasy nalezy stosowac:

. pale drewniane Z gwozdziem lub pretem stalowym o $rednicy 0,15 + 0,20 m
i dlugosci 1,5m, w miejscach, gdzie ich zastosowanie bedzie mozliwe,

« rury lub boice metalowe o diugosci ok. 0,5 m na pozostalych odcinkach,
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» stupki betonowe o wymiarach min. 10 x 10 cm i dugosci 1,00 m lub grube
ksztattowniki
stalowe typu | min. 160, diugosci min. 1,0 m - jako repery robocze.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane diugosci 0,30
m i érednicy 5 x 8 cm. Paliki (éwiadki) winny miec diugosé okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

3. Sprzet.

Do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet
zatwierdzony przez Inspektora.

« teodolity lub tachometry,

+ niwelatory,

» dalmierze,

. tyczki, taty, tasmy stalowe.

Sprzet musi gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnoéci pomiaru.

4. Transport.

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatow jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujacy przewozenie sprzetu i materialéw w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram
robét, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane odtworzenie
trasy i punktow wysokosciowych.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.).

Punkty gtéwne trasy drogi bedg podane we wspotrzednych.  Wykonawca
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego
i zgodnego z dokumentacja projektowa wytyczenia robot i zastabilizuje w terminie
punkty konieczne do prawidiowego ich wykonania (w tym repery robocze).

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa
ewentualnych niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inspektora. Wszelkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie
moga byé rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow i tyczenia przez
Inspektora. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i posrednie musza byé zaopa-
trzone

w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i polozenie punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczei W czasie trwania robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania
Wykonawcy beda odiworzone na jego koszt.

5.2. Zakres wykonywanych robot.
521. Sprawdzenie wytyczenia punktéw __gtéwnych osi trasy i punkiow
wysokosciowych.




Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢
zastabilizowane w sposob trwaly przy uzyciu opisanych wczesniej pali, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych (o ile wystapi taka koniecznos¢), potozonych
poza granica robot.

Repery robocze w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikdw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, Wykonawca
zalozy poza granicami robot.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z dokiadnoscia do 0,5 cm stosujac
niwelacje podwoéing w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone Ww dodatkowe oOznaczenia, zawierajace wyraznie
i jednoznacznie okreslenie reperu i jego rzednej.

5.2.2. Wyznaczenie 0si trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu 0 dokumentacje projektowa. Os trasy

powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w odlegtosci zaleznej
od uksztattowania trasy. Dopuszczaine odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi W
stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm, a rzedne
punktow osi nalezy wyznaczyé z dokiadnoscia do 1 em w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacii projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy
uzyé pali drewnianych, rur lub bolcéw metalowych. Usunigcie ich jest moziiwe po
zastapieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza
granica robot.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wediug ogolnych zasad w instrukejach
i wytycznych G.U.G. i K. z doktadnoéciami tyczenia podanymi w punkcie 5 niniejszej

SST.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w
terenie jest 1 km trasy. Obmiar przeprowadzony W terenie nie powinien obejmowac
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inspektora.

8. Odbiér robét.

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu prawidiowosci wykonania rob6t i na
podstawie szKicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére przedktada Wykonawca.

9. Podstawa platnosci.
Piatnoéé powinna nastgpi¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7,
zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot zgodnie z punktem 8.
Cena wykonywanych robot obejmuje:
a) dostarczenie materiatow i sprzetu,




b) wyznaczenie punktow charakterystycznych gtéwnych osi trasy i punkiow
wysokosciowych,

c) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
przekrojow dodatkowych,

d) zastabilizowanie punkiow w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem
i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

e) prowadzenie dokumentacii geodezyjnej,

f) odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

10.2. Inne materiaty

instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G - 3 Geodezyjna obstuga inwestycji, G.U.G. i K W-wa 1979,
Instrukcja techniczna G - 2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, G.U.G.i K. 1983,
Instrukcja techniczna G -1 Geodezyjna osnowa pozioma, G.U.G. i K. 1978,
Instrukcja techniczna G - 4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, G.U.G. i K. 1979,
Wytyczne techniczne G - 3.2. Pomiary realizacyjne, G.U.G. i K. 1983,

Wytyczne techniczne G - 3.1. Osnowy realizacyjne, G.U.G. i K. 1983.




D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE.
D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruncie kat. | - V.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
wykopow pod utwardzenie terenu dla ruchu kolowe i pieszego oraz migjsc
postojowych przy Urzedzie gminy w Wartkowicach zgodnie z dokumentacja
projektowa, i wskazaniami Inspektora

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem wykopow i obejmuja;:

e prace pomiarowe i oznakowanie robot,

» dowiezienie sprzety,

¢ wyznaczenie granicy robdt,

» wykonanie wykopu (koryta) i wbudowanie gruntu w nasyp

1.4. Qkreslenia podstawowe.

Gleboko$é wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych
w osi wykopu.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
‘czasie wykonania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych

z trasa drogowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

Grunty i materialy nieprzydatne do wbudowania a uzyskane przy wykonywaniu
wykop6w powinny byé przez Wykonawce wywiezione poza teren budowy w miejsce
wskazane przez Inwestora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$é sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ofercie i SST w terminie przewidzianych umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory ma
korzystny wplyw na whasciwoséci gruntu zardbwno Ww miejscu jego naturainego
zalegania, jak tez W czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zageszczania.

4, Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transporiu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakoscé wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba  Srodkow transportu  bedzie zapewniat
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ofercie w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1, Zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizagcji i harmonogram
robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedag wykonywane wykopy.

5 2. Zakres wykonywania robot.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca powinien
zapoznaé sie z przebiegiem urzadzen godziemnych, _vgystgguigcych na odcinku

prowadzonych robot. Przebieg tych urzadzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie
za pomocg znakow, zaakceptowanych przez Inspektora. Zabezpieczenia skrzyzowar
kopu z urzadzeniami podziemnymi owinno byé wykonane w sposéb wskazan
przez uzytkownikow tych urzadzen i powinno by¢ uwzgiednione w stawce jednost-
kowej robot.

W odlegtosci co najmniej 2,0 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy
nie wolino prowadzi¢ robot ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesii
ustalona gleboko$¢ istniejacych przewodow podziemnych jest poza granicami robot
w ptaszczyznie pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody inzyniera przekroczyC
ustalonej granicy prowadzenia robot w ptaszczyZnie poziome;.

Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjainych i dojécia do posesji na wiasny
koszt.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu obcigza Wykonawce robot. Wykonawca powinien
wykona¢ wykopy tak, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byty odspajane oddzielnie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by¢ bezposérednio wbudowane w nasyp. Przewiduje sie, ze czeSC gruntéw
z wykopu stanowiaca grunt kat. [l zostanie po przeprowadzeniu badan
laboratoryjnych wbudowana w nasyp, W robotach poprzecznych i podiuznych.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy przewiez¢ na odkiad. Odspojone grunty powinny
byé zatadowane na srodki transportowe i odwiezione niezwiocznie po zakonczeniu
wykopéw. Wykopy powinny by¢ wykonane z zachowaniem projektowanych spadkow
poprzecznych i podiuznych. Wykonanie wykopu powinno postepowaé W kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.




Wykonywanie wykopow powinno by¢ prowadzone w sposoh zabezpieczajacy grunty
przed zwilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek zaniedban Wykonawcy grunty
podtoza ulegng, nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnos¢, ma
on obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych doptat ze strony Zamawiajacego.
Roboty pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze SST D.01.01.01. "Odtworzenie
trasy i punktow wysokosciowych”.

5.3 Profilowanie dna wykopow.

Przed przystapieniem do tej czynnosci podioze powinno by¢ oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen. Nalezy profilowa¢ podioze do spadkow poprzecznych
i podiuznych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, sprzetem wskazanym
w pkt.3 lub innym zaaprobowanym przez inspektora. W miejscach gdzie
zastosowanie jego jest niemozliwe profilowanie nalezy wykonacé recznie.

Ewentualne zanizenie poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca naprawi przez spulchnienie podioza na gtebokos$¢ zaakceptowanag przez
Inspektora, uzupetnienie gruntem spelniajacym wymagania dla gornej strefy korpusu
w ilogci niezbednej i zagesci zgodnie z wymogami niniejszej SST.

5.4 Zageszczanie dna wykopow.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé bezposrednio po profilowaniu. Czynno$¢é ta nalezy
wykonaé przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego dostosowanego do wielkosci
zageszczanych powierzchni, lub ubjjakami mechanicznymi w migjscach dla innego
sprzetu trudno dostepnych, zachowujac optymaing wilgotno$¢ zageszczonego
gruntu.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢, az do osiagniecia wskaznika zageszczenia podioza
> 1,00. Kontrola i sprawdzenie wg BN -77/8931-12 " Drogi samochodowe.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu’.

6. Kontrola jakoéci robot.

6.1. Kontrola przed przystapieniem do wykonywania Wykopow.
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot
pomiarowych i robot przygotowawczych wg nastepujacych zasad:
a) sprawdzenie robot pomiarowych:
e 0§ wykopu nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i krzywiznach w poziomie oraz co 100 m na prostych,
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej
dtugosci budowanego odcinka,
e wyznaczenie Wykopow nalezy sprawdzic tasma i szablonem
Z poziomicy,
co 20 =40 m.
b) sprawdzenie robot przygotowawczych:
e czy przesunigto przewody podziemne kolidujace z prowadzonymi robotami
oraz czy w sposob trwaty oznakowano przewody podziemne krzyzujace sig
Z wykopami,
e czy teren pod korpus budowli zostat oczyszczony z pozostatosci po robotach
rozbidrkowych,
czy zdjeto i zabezpieczono ziemie urodzajna,
czy zapewniono odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych,
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e czy istnieje mozliwose dojazdu stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej,
pogotowia).

6.2. Kontrola wykonywania wykopow.

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ szerokos¢ korpusu ziemnego, rzedne
powierzchni korpusu ziemnego, pochylenie skarp, rownosc¢ powierzchni korpusu
i skarp. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie moze byé wieksze niz 10
cm. Odchylenia rzednych niwelety w stosunku do rzednych projektowanych nie moze
przekracza€ +1 cm i -3 cm.

Szerokodé korpusu nie moze rozni¢ sig od szerokoéci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochyienie skarp nie powinno roznié sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymaina gtebokosé na powierzchni skarp
nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa. Nieréwnosci korpusu
ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm.

7. Obmiar roboét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, oferta i SST w jednostkach ustalonych w kosziorysie.
Wykopy nalezy obliczaC wg objetosci wykopu w stanie rodzimym, w oparciu
o metode przekrojow poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach
w Dokumentacji Projektowej oraz zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora.
Jednostka obmiarowa jest 1 m® wykopu w stanie rodzimym.

8. Odbior robét.

Wykopy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli
wszystkie wyniki badan okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choé jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami,
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wynik pozytywny.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. Podstawa ptatnos$ci.
Platnoéé na podstawie jednostki obmiaru w punkcie 7 naiezy przyjmowaé zgodnie
7 obmiarem i wynikami badan. Wielkos¢ wykopow i nasypow podano w kosztorysach
do projektu .
Cena wykonywanych rob6t obeimuje :

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot,

c) zabezpieczenie dojazdu stuzb specjainych i dojs¢ do posesji,

d) dowiezienie sprzeiu,

€) wyznaczenie granicy rob6t i oznaczenie tras urzadzen podziemnych,

f) wykonanie wykopu i wbudowanie w nasyp,

g) profilowanie i zageszczenie dna wykopu,

h) odwodnienie wykopu w czasie jego wykonywania,

i) przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan,
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j) wykonanie zabezpieczeri skrzyzowan wykopow z urzadzeniami podziemnymi,
k) odwiezienie sprzety,
[) uporzadkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."

PN-B-02480 "Podziat i opis gruntow.”

PN-B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe."

PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek gruntu.”

PN-B-04492 "Grunty budowiane. Badanie wiasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.”

PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze."

10.2. Inne materiaty.

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym /Zatacznik nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.1 990r

11




D.04.00.00. PODBUDOWY.
D. 04. 01. 01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podioza pod
utwardzenie terenu dla ruchu kofowe i pieszego oraz miejsc postojowych przy Urzedzie
gminy w Wartkowicach zgodnie z dokumentacja projektowq i wskazaniami inspektora..

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podioza i obejmuja;
= prace pomiarowe i oznakowanie robot,
dowiezienie sprzetu,
profilowanie koryta,
zageszczenie podioza, dowoz wody do zageszczenia,
przeprowadzenie wymaganych  przez specyfikacje  techniczng badah
laboratoryjnych,
» odwiezienie sprzetu po zakoriczonych robotach,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Weskaznik zageszczenia gruntu - wielkogé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

gdzie:

Ps - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mglm3)

Ps - maksymaina gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymainej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sluzgca do
oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-
77/8931-12 (Mg/m?).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za zgodnos¢
7 dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
Nie wystepuja.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot

powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
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ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji projektowe,
ofercie i SST w terminie przewidzianych umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy
jub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny Z normami ochrony §rodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory ma korzystny
wplyw na wlasciwosci gruntu w miejscu jego naturainego zalegania i zageszczania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
Do wykonania profilowania i zageszczenia koryta nalezy stosowac:
= sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci profilowanego koryta,
= drobny sprzet reczny do profilowania rgcznego, W miejscach gdzie inny sprzet nie
moze mieé zastosowania,
= walce statyczne dostosowane do wielko§ci zageszczanej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania W miejscach trudno dostepnych dia innego
sprzetu, lub
Caly sprzet budowlany, maszyny urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym
stanie, zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot.

4, Transport.
Nie wystepuje.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane profiiowanie
i zageszczanie podioza.

Dokumentacja projektowa przewiduje profilowanie i zageszczenie podioza pod
projektowang konstrukcje nawierzchni.

Profil podioza powinien byé wyznaczony przez wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane W czasie rob6t paliki tub szpilki. Nie wolno dopusci¢ do

zawilgocenia koryta.

5.1. Zakres wykonywanych robot.

5.1.1. Profilowanie podioza - przed przystapieniem do tej czynnosci podtoze powinno by¢
oczyszczone Z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé bioto i grunt , ktory ulegt
nadmiernemu  nawiigoceniu. Nastepnie nalezy profilowaé  podtoze spadkow
poprzecznych i podtuznych przewidzianych W dokumentagji projektowej sprzetem
wskazanym w pkt. 3 lub innym zaaprobowanym przez Inspektora ltub recznie w
miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemozliwe.

5.1.2. Zageszczenie podioza.

Zageszczenie podioza nalezy rozpoczad bezposrednio po profilowaniu. Czynno$c ta
nalezy wykonywaé walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w
miejscach dia innego sprzetu trudno dostepnych, lub innym sprzgtem zaakceptowanym
przez Inspektora, zachowujac optymailng wilgotnosé zaggszczanego gruntu.

Wilgotno§é gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancia od —20 % do + 10 %.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podioza:

-2 1.0 dla koryta (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/08931-12 "Drogi samochodowe.
Oznaczenie wskaznika gestosci gruntu").
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Jezeli po wykonaniu rob6t nastapi przerwa i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do
nastepnych czynnoéci, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.

Jezeli podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukiadania
podbudowy nalezy odczekac do czasu jego naturainego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentuainie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jesli zawilgocenie nastapito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét.
W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania konfroine
w zakresie i z czestotliwoscig gwaraniujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczeniu podiegaja;
= Wskaznik zageszczenia nalezy kontrolowaé przynajmniej w dwoch nunktach,
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 600 m”.
=  Wilgotno$¢ nalezy badac przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m2. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od — 20 % do + 10 % Prawidtowo$¢
zageszczenia nasypu powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora.
= Nierownos$é profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowg
tatg co 20 metréw w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc
4 metrowa fata co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie moga przekraczac 2
cm.
= Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki
poprzeczne podtoza powinny byé zgodne z projektem Z tolerancja + 0,5 %.
« Uksztattowanie osi koryta naiezy sprawdzic w punktach gtownych trasy i w innych
punktach nie rzadziej niz co 100 m. Oé w planie nie moze by¢ przesunigta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
» Szeroko$é koryta nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokosé
koryta nie moze réznic sie od szerokosci projektowej o wigcej niz + 10cmi-5cm.
» Rzedne wysoko$ciowe nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach. Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
Wszystkie  powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia  cech
geometrycznych od okreslonych powyzej powinny byé naprawione poprzez
spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowe materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczaine.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1 m? koryta po wyprofilowaniu i zageszczeniu zgodnie
z dokumentacja projektowa i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejmowac
zadnych powierzchni nie zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora

8. Odbiér robhoét.
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Inspektor oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z pkt. 6
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary badania z zachowaniem tolerancji
daty wynik pozytywny.

Odbior kohicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.

9. Podstawa platnosct.
Platnosé za 1 m? wykonanego profilowania i zageszczenia koryta zgodnie z pomiarem
w terenie i dokumentacja projektowg oraz po sprawdzeniu jakosci robot.
Obmiar podano w kosztorysach do projektu .
W cene wykonanych czynnos$ci wchodza:.
= prace pomiarowe i oznakowanie robot,
dowiezienie sprzetu,
wyprofilowanie koryta,
zageszczenie koryta, dowdz wody do zageszczenia,
utrzymanie koryta,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
odwiezienie sprzetu po zakoficzonych robotach.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy:

PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.”

BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata."

BN-77/8931-12 _Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie = modutu odksztatcenia
nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie plyta."
PN-B-06714 -17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci."
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D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru warstwy odsaczajacej i mrozochronnej w ramach utwardzenia terenu dla ruchu
kotowego i pieszego oraz miejsc postojowych przy Urzedzie gminy w Wartkowicach zgodnie
z dokumentacja projektowg i wskazaniami inspektora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikagji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy gruboéci 10 cm - pod nawierzchnig drogi i miejsc
postojowych.

1.4. Ogbine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoSC z dokumentacig
projektowa, SST i poleceniami inspektora.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ pochodzenie i udowodni¢ jako$¢ kazdego
materiatu i wyrobu uzytego do robét zgodnie z prawem budowlanym, jak rowniez wyniki
badan i testéw przeprowadzonych w laboratoriach. Inspekior ma prawo odrzuci¢ kazdy
materiat niezgodny ze specyfikacja, dokumentacja techniczng i PN.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej sa: - piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa _
Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

Dis/dgs<S

gdzie:
D - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetiony, poniewaz warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia: U

U=dg/di =5
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U - wskaznik réznoziamistosi,
dso - wymiar sita, przez kiére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,
dio - wymiar sita, przez kiore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,

Wskaznik zageszczenia (Is) warstwy odsaczajacej powinien wynosié 1,00 wediug normalnej
proby Proctora PN-B-04481metoda | lub I, badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12
Warstwa odsaczajgca powinna speinia¢ warunek wodoprzepuszczalnosci; warto$é
wspodtczynnika wodoprzepuszezalnosci k" powinna byé wieksza od 8 m/dobe.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajgcej powinien speiniaé wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

2.4. Skladowanie materiatow

2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajace] nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w migjscu
skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione,

3. Spreet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
llosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaéd
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ofercie i SST w terminie przewidzianych umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by€ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

~réwniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ofercie w terminie przewidzianym
umowsg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzel na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
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wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dojazdach do
terenu budowy.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi  $rodkami transportu W warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zz innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podioza

Podioze gruntowe powinno spefniaé wymagania okreslone w ST D-02.00.00 "Roboty ziemne”.
Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umoziiwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych ST.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownoleglych do krawedzi jezdni, lub winny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie | zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w jednej warstwie o jednakowe] gruboéci, przy
uzyciu réwniarii, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢
roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosé projektowana rowna, 10cm i20om.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do

jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi cze$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gomej
krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by wyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiaty, az do
otrzymania rownej powierzchni. '

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubjjakami mechanicznymi

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481.
Weskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy

od 1.

Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci  optymailnej
z tolerancig od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymainej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslona iloscig wody i réwnomiemie wymieszac.

5.3, Utrzymanie warstwy odsgczajacej
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Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny
byé utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajacej z wyjatkiem
ruchu pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikiych 2 niewfa$ciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robbt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Na kazde
zgdanie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiaiow
oraz rob6t z czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Szerokos¢ warstwy .
Szeroko$é warstwy nie moze sig réznié od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Réwnos¢é warstwy

Nierownosci podiuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z nomag
BN-68/8931-04 .

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 merowq fata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne

z Dokumentacjg Projektowa z tolerancig +0,5%.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm i-2 cm.

6.3.4. Uksztattowanie osi (krawedzi) w planie.

0$ (krawedZ) w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi (krawedzi) projektowanej o
wiecej hiz + 3 cm.

6.3.5. Grubos¢ warstwy

Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentaciji Projektowej z tolerancjg
+1em, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ faczna grubosé tych warsiw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na atebokosé co najmnigj 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.
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Roboty te Wykonawca wykona na wiashy koszt. Po wykonhaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar | ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mnigjszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutdw odksztatcenia, to wartoéé stosunku wtdrmego do pierwotnego modutu odksztaicenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢é wigksza od 2.2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszcezenia nalezy badac wediug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, kiore wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do giebokoéci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 m? prawidlowo wykonanej warstwy o grubosci zgodnie z
dokumentacjg projektows i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejmowac zadnych
powierzchni nie zaakceptowanych na pismie przez Inspektora

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektows, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary, badania z zachowaniem toleranciji
dafy wynik pozytywny.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

9. Podstawa platnosci.
Platno$é za 1 m? wykonania warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:
= prace pomiarowe i oznakowanie robot,
» dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu
o grubosci i jakosci okresionej w dokumentaciji, ofercie i specyfikacji techniczne;j,
»  wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
» zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
» przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
» utrzymanie warstwy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych.
Zwir i mieszanka
4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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PN-B-11113
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaline do nawierzchni drogowych.
Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztateenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni pianografem i
latg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.06.00 Podbudowa z betonu B-15

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu B15
w ramach robét zwigzanych z utwardzeniem terenu dla ruchu kotowego i pieszego oraz
miejsc postojowych przy Urzedzie gminy w Wartkowicach zgodnie z dokumentacjg
projektows i wskazaniami Inspektora.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy Zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych
z zastosowaniem betonu B15 do wykonywania podbudowy w ramach rob6t zwiazanych
z utwardzeniem terenu dla ruchu kolowego i mieisc postojowych przy Urzedzie gminy w
Wartkowicach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami | z definicjami podanymi w ogolnych specyfikacjach technicznych.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca jest zobowigzany przedstawié pochodzenie i udowodni¢ jako$é kazdego
materiatu i wyrobu uzytego do robét zgodnie z prawem budowlanym, jak réwniez wyniki
badar i testéw przeprowadzonych w laboratoriach. Inspektor ma prawo odrzucié¢ kazdy
materiat niezgodny ze specyfikacja, dokumentacja techniczng i PN.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-EN 197-1 klasy 32,5 N.
Przechowywanie cementu powinno sig odbywad zgodnie z BN-88/6731-08,

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robdt.

2.2.2. Kiuszywo
Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowaé:;

- Zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

- piasekwgPN-B-11113.

- kruszywo tamane wg PN-B -11112,

Uziamienie kruszywa powinno byé tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymaing szczelnosé i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Kruszywo zuziowe powinno by¢ calkowicie odpome na rozpad krzemianowy wediug PN-B-06714-
37 i zelazawy wediug PN-B-06714-39.
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Tablica 1. Wymagania dotyczace kruszywa do betonu

Lp |Wascwosc Wymagania Badania wediug

1 |ZawartoS¢ pylow mineralnycli ponizej 0,063 mm, %, nie 4 PN-B-06714-13
wiece] niz-.

2 [ZawartoS¢ zanieczyszozeri organicznych. Barwa barwa wzorcowa | PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

3 |ZawartoSC zanieczyszezeii obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12

4 [Mrozoodpomos¢, ubytek masy po 25 cykiach w 10 PN-B-06714-19
metodzie bezposredniej, %, nie wieoej niz.

5 |Nasigkivastc -wagowa frakdji wiekszych od 7 mm. %, nie 5 PN-B-06714-1S
wiece niz:

6 |Zawarto$¢ Ziaren nieforemnych, %, nie wiecej niz: 30 PN-B-05714-16

7 (ZawatosC zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO,, %, nie 1 PN-B-06714-28
Wiece] e

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
podbudowy nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggows wode pitha. Gdy woda pochodzi z
watpliwych Zrodet, nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang
norma.

2.24. BetonB15
Beton uzywany do robét powinien speinia¢ wymagania PN-88/B-06250.

2.2.5. Materialy do pielegnacj podbudowy z betonu B 15

Do pielegnacji podbudowy z betonu moga by¢ stosowane folie z tworzyw sztucznych, lub
widkniny wg FN-P-01715, jak réwniez warstwa wilgotnego piasku.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ofercie i SST w terminie przewidzianych umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy
iub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykazaé
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

23




5.2. Przygotowanie podioza

Podioze gruntowe pod podbudowe powinnc byé¢ przygotowane zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01 .Koryto z profilowaniem...".

Podbudowe z betonu B15 nalezy uktadaé na wilgotnym i oczyszczonym podiozu.

Paliki lub szpilki do prawidfowego uksztattowania podbudowy powinny byé wezesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane | utrzymywane w czasie robdt przez
wykonawce.

Jezeli warstwa betonu ma byé uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy
nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly one $cisle linie
krawgdzi podbudowy wedtug dokumentaciji projektowej. Wysokosé prowadnic powinna
odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym.
Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie, w spos6b wykiuczajacy ich przesuwanie
si¢ pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

9.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonu, o §cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci
optymalnej, powinna byé¢ produkowana w wytworni mieszanek jak w pkt. 3.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposéb zabezpieczajacy przed segregacija i nadmiernym wysychaniem.

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi do akceptaciji projekt skiadu betonu B1 9, a wraz z nim probki kruszywa,
cementu i ewentualnych domieszek, pobrane w obecnosci Inzyniera. Powyzsze dotyczy
réwniez betonu kupowanego u obcego dostawcy.

Na zyczenie Inspekiora Wykonawca przedstawi wyniki badan nasigkliwosci
i mrozoodpornosci betonu B15 przed przystapieniem do rob6t betonowych.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczat jej
zagegszczanie. Zageszczanie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé sig od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé sie pasami podituznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w strong wyzej polozonej krawedzi podbuddw.
Pojawiajace sie w czasie watowania zanizenia., ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na peina gteboko$é i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie
nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna
mie¢ prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wediug normainej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu duzego,
ll-ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
czasu wigzania cementu.

9.6. Szczeliny dylatacyjne.
W podbudowie z betonu B15 nalezy wyciac szczeliny dylatacyine na glebokosé ok. 35%
grubosci warstwy. Szczeliny wycinaé tak, aby cala powierzchnia podbudowy byla podzielona
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na prostokatne plyty, w ktérych wymiar mierzony wzdtuz osi drogi nie bedzie wiekszy niz
floczyn grubosci podbudowy i liczby N. Dia grubosci podbudowy wigkszej lub rownej 35
cm. nalezy przyjmowaé N=1S. dla grubosci mniejszej od 14- cm. przyjmowaé N=lIl, a dla
grubosci posrednich — interpolowaé. Szczeliny dylatacyjne nacinaé tarcza grubosci 3-5
mm, do gtebokosci okoto 35% grubosci podbudowy, w jej poczatkowej fazie twardnienia
(nastgpnego dnia po wykonaniu podbudowy) Stosunek diugosci ptyt podbudowy do ich
szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

5.7. Pielegnacja i utrzymanie podbudowy

Podbudowa z betonu B15 powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie w stanie
wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej 7 dni, przykrycie na okres
7 dni nieprzepuszczalna folia z tworzywa sztucznego, ulozong na zakfad, co najmniej 30
cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, jub
przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej \v stanie wilgotnym, przez
co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty moga byé
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie
7 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé sie
wylacznie za zgodq Inzyniera.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawié¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystapi moziiwosé uszkodzenia podbudowy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzié badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze badania wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ wykonawcy, lub niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie dodatkowych badan, badz oprze¢ sie wylacznie na wynikach wiasnych
badart przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z niniejsza specyfikacjg. Catkowite
koszty takich powtérnych bada i pobieranie prébek poniesie wykonawca roboét.
Wykonawca robét powinien wykonywaé badania kontrolne i pomiary z
czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robét i nie rzadziej niz
okreslono to w tabeli 2:
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Tablica 2. Czgstotliwosé oraz zakres badaii i pomiaréw przy wykonywaniu podbudéw z betonu B 15

Lp. Czgstotliwosé badari
Snieni ; Minimalne ilosci : :
Wyszezegblnienie badar badatina . dziennej Maksymalna powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy na jedno
badanie
12 [Wilgotmos¢ mieszanki betonowej 2 600 m”
3 4 {Zaggszczenie mieszanki betonowej
Uziamienie mieszanki kruszywa Grubosé
podbudowy
5 i i i 3 [Dlakazdej partii kruszywa1 przy kazdej
Badanie wlasciwosci kruszywa wg pkt 2.3 a4
6 |Wytrzymalosc na sciskanie po 7 dniach po | 3 probki 3 probii 400 m’
28 dniach
7  |Badanie cementu dla kazdej partii
8  |Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrédia
9 |Nasigkliwoéé w przypadkach watpliwych i na Zlecenie Inzyniera
10 |Mrozoodpomosé

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy w czasie robot
Czestotiiwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw podaje tabiica 3.

Tablica 3. Czestotiwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw -wykonane; podbudowy z betonu B15

Lp. | Wyszczegdinienie bada i pomiarSw | Minimalna czestotliwosé badani pomiar6w

1 Szerokoéé podbudowy co35m

2 SWN0EG ; w sposob clagly planografem albo co 35 m Iatana
Révwinoéé podtuzna Keoglymn pacs

3 Réwnosé poprzeczna c010m

4 Spadki poprzeczne*' col0m

D Razedne wysokosciowe c025meo25m

6 Uksztattowanie osi w planic*"

7 Grubodc podbudowy w 3 punktach, Jecz nie rzadziej niz raz na 50 nr

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatiowanie osi w planie nalezy
wykonac w punktach giéwnych fukéw poziomych.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5
cm, -5 cm.
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Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg, lub planografém, zgodnie z
nomag BN-68/8931-04.

Nierownoéci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczaé 9 mm dla podbudowy zasadniczej z betonu B15.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentagjg
projektowa z tolerancjg + 0,5 %.

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.

Grubos¢ podbudowy nie moze roznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +1 cm
dla podbudowy z betonu B15

7. Obmiar robét
7.1. Og6ine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t powinien byé dokonywany w obecnosci Inspektora i przez niego
akceptowany. Nadmierna ilosé robét nie potwierdzona wczesniej przez Inzyniera nie
moze stanowi¢ podstawy do zaplaty dodatkowe;.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu B15,

8. Odbior robét

8.1. Ogdbine zasady odbioru robét
Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robét dokonywany jest na zasadzie odbioru robot zanikajacych. Zgloszenie do
odbioru powinno nastapi¢ w czasie umoziwiajacym wykonawcy wykonanie wszystkich napraw
wykonanych robét, na koszt wykonawcy, jezeli roboty te nie spefniajg wymagan
Jakosciowych okreslonych dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacig i obowigzujacymi
normami.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1m? podbudowy z betonu B15 obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét.
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania.
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw
| urzadzen pomocniczych,
roztozenie i. zageszczenie mieszanki.
ewentualne nacinanie szczelin,
pielegnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

I
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Podstawa pfatnosci jest obmiar robdt.

10. Przepisy zwigzane

PN-5-02205

FN-B-04481

PN-B-06250

PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
FN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykdy

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartoSdi zanieczyszczesi cocych
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartoSci pytdw mineralnych

Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczanie sktadu ziamowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczanie nasigkliwosd

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrazoodpomoéci metods bezpoSrednia
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawarto§d zanieczyszezen organiczrych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 2wir i
mieszanka

PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-EN197-2  Cement Ocena zgodnoSd

PN-EN 196-1  Cement Oznaczenie wytrzymeatoci.

PN-EN 196-2 Cement Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-7  Sposoby pobierania i przygotowania probek.

PN-B-32250  Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-C-96170  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-S-06014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong.

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

BN-8S/8931-04  Drogi samochodowe. Porriar rownoéci nawierzchni planografem i ata,




D.05.00.00. NAWIERZCHNIE.

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni z kostki kamiennej granitowej i sjenitowej klasy | gat. 1 wielkosci 8 cm w
ramach utwardzenia terenu dla ruchu kolowego i pieszego oraz miejsc postojowych przy
Urzedzie gminy w Wartkowicach zgodnie z dokumentacjg projektowa i wskazaniami
inspektora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii Technicznej

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wyrnienionychwp. L. 1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacia Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej.

- Zakres robét obejmuje wykonanie nawierzchni dia ruchu kolowego i pieszego oraz migjsc
postojowych przy Urzedzie gminy w Wartkowicach :
- z kostki kamiennej granitowej i sjenitowej wielkosci 8 cm na podsypce piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieraina jest wykonana z kostek
kamiennych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic pochodzenie i udowodni¢ jako$¢ kazdego

materiatu i wyrobu uzytego do robét zgodnie z prawem budowlanym, jak réwniez
wyniki badan i testow przeprowadzonych w taboratoriach. Inspektor ma prawo
odrzuci¢ kazdy materiat niezgodny ze specyfikacja, dokumentacjg techniczng i PN.

2.2. Kamienna kostka drogowa
.2.1. Klasyfikacja
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Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 {8] jest stosowana do budowy nawierzchni z
kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej
nieregulamej wg PN-8-96026 {12] W zaleznosci od ksztattdw rozréznia si¢ rzy typy kostki:
- regularng,

- rzedows,

- hieregularna.

Rozréinia sie dwa rodzaje kostki regulamej: normalng i fgcznikowa.

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozroznia sig dwie klasy
kostki: I, §.

W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozroznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sig nastepujace
wielkosci

{cm):

- kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16§ 18,

- kostka nieregularna - 5, 6, 81 10.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaty magmowe, osadowe i przecbrazone.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymalo$ciowe przedstawia tablica l.

Tablica |. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamienngj

Lp. |Cechyfizycene i wytrzymaloSciowe |Klasa Badania wediug
H ]

1 |Wytrzymalosé na Sciskanie w stanie | 160 120 |PN-B-04110[3)]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej
niz

2 | Scierainoéé na tarczy Boehmego, w 0,2 04 [PN-B-04111 4
centymefrach, nie wigcej niz

3 |Wytrzymalosé na uderzenie 12 g PN-B-04115 [5]
(zwieziosc), liczba uderzen, nie mnigj
nz
4  [Nasiagkliwo$¢ woda, w %, nie wigcej 0,5 10 |PN-B-04101 [1]
niz
5 |Odpomosé na zamrazanie nie bada |catkowit a| PN-B-04102 [2]
sie

Tablica 2. Wymiary kostki regulamej normalinej i facznikowej oraz dopuszczaine odchytki

Wyszczegbinienie Wielkosé (em) Dopuszczalne odchytki dla
gatunku (cm)
12| 14| 16 18 1 2 3
Wymiar a 12| 14 | 16 | 18 | 20,5 | 40,7 | #1,0
Wymiarb 18121 |24 | 27 | 20,7 | £1,0 | $1,2
Stosunek pola powierzchni - - - - 1,0 0,8 0,7
dolnej (stopki) do gomej (czola),
hie mniejszy niz
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Nieréwnosci powierzchni gémej | - - - - |04 | 04 | 06
{czola), nie wigksze niz
Wypukdos¢ powierzchni bocznej, | - - - - 0,4 0,8 0,8
nie wieksza niz
Nierdwnosé powierzchnidolnej | - - - - | 04 nie bada sie
(stopki), nie wieksza niz
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczaine

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku | powinny byé bez uszkodzen.
Pozostale krawedzie kostki moga mieé uszkodzenie diugosci nie wickszej niz pét wymiaru
wysokosci kostki (), natomiast taczna ich dlugosé nie powinna przekracza¢ wymiaru
wysokosci kostki (a). Kostki gatunku 2 i 3 moga mieé uszkodzenia krawedzi powierzchni
czolowej o dlugosci nie wigkszej niz pot wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast fgczna ich
diugosé nie powinna przekraczac wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktdregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gomej
{czofa) kostki gatunku 2 i 3 s niedopuszczalne.

Szerokosé lub gtebokosé uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz
06 cm.

Ksztalt | wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu o réwnoleglej
powierzchni dolnej do gémej. Cata bryta kostki powinna miesci¢ sig w prostopadtoscianie
zbudowanym na powierzchni gémej jako podstawie. Ksztatt kostki rzedowej przedstawia

rysunek 2.

Rysunek 2, Ksztalt kostki rzedowej

Wymagania dotyczace wymiardw kostki rzedowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny byé nie wigksze niz podane dla gatunku 2 i
3 kostki regulamej.Szerckos¢ lub glebokosé uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna
by¢ wieksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchykki

Wyszczegdlnienie Wielkosé (cm) Dopuszczaine
odchykki dla gafunku
{cm)

12 14 16 18 1 2 | 3
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Wymiar a 12 14 16 18 [z 05(x0,7 |+1,0

Wymiar b 0d12 (od14 {od16 |od18
do24 [do28 |do32 |do36

0,8 10,7 |06

Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gomej (czota),
nie mniej niz

Nieréwnosci powierzchni gomej
(czoha), nie wigksze niz
Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

+ 04(+0,6 [+0,8

t
]
1
]

Ksztatt i wymiary kostki niereqularnej

Kostka nieregulama powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadioscianu. Ksztatt
kostki nieregulamej przedstawia rysunek 3.

>

Rysunek 3. Ksztait kostki nieregulamej
Wymagania dotyczgce wymiardw kostki nieregulamej przedstawia tablica 4.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gomej kostki o glebokosci nie
wiekszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregulamej oraz dopuszczalne odchyiki

Wyszczegdinienie Wielkosé (cm) Dopuszczalne odchytki dia
gatunku

5 6 |8 10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 |10 | +10| £+1,0 | #1,0
Stosunek pola powierzchni - - - - 0,7 0,6 0,5
dolnej (stopki) do gémej (czota),
W Cim, nie mniejszy niz
Nieréwnosc powierzchnigémej | - - - - | 404 | 0,6 | +0,8
(czota),w cm, nie wigksze niz
Wypukios¢ powierzchni bocznej,{ - - - - 0,6 0,6 0,8
W cm, nhie wieksza niz
Odchykki od kata prostego - - - - 6 | 18 +10

krawedzi powierzchni gémej
{czota), w stopniach, nie
wigksze niz
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Wymiar a 12 14 16 18 |+ 05(0,7 1£1.0

Wymiar b od12 lod14 lod16 od 18 |- - -
do24 |do28 |do32 |do3b

Stosunek pola powierzchni - - - - 08 0,7 |06

dolnej (stopki) do gomej (czola),

nhie mnigj niz

Nierownosci powierzchni gomej |- - - - + 04|06 |0,8

(czota), nie wigksze niz

Pekniecia kostk - - - - niedopuszczalne

Ksztalt | wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregulama powinna mieé ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztalt
kostki nieregulamej przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Ksztatt kostki nieregulamej

‘Wymagania dotyczace wymniarow kostki nieregulame) przedstawia tablica 4,
Dopuszcza sig uszkodzenie jednego naroza powierzchni gomej kostki o gtebokosci nie
wigkszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregulamej oraz dopuszczalne odchytki

Wyszczegoinienie Wielkosé (em) Dopuszczaine odchytki dia
gatunku .

5|6 | 8 10 1 2 3

Wymiar a 516 | 8 |10 x10 +10 | £1,0

Stosunek pola powierzchni - - - - 0,7 0,6 0.5

dolnej (stopki) do gdmej (czota),

w cm, hie mnigjszy niz

Nierownosd powierzchni gomej | - - - 204 | 06 | 308

(czota),w cm, nie wieksze niz

Wypuldosc powierzchni bocznej,| - - - - 0,6 0,6 0,8

w cm, nie wieksza hiz

Odchyiki od kata prostego - - - - 16 +8 +10

krawedzi powierzchni gomej

(czota), w stopniach, nie

wicksze niz
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Odchylenie od rownolegtosci - - - - 16 18 +10
plaszczyzny powierzchni dolnej
w stosunku do gomej, w
stopniach, nie wigksze niz

2.3. Krawezniki

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach
zamiejskich), powinny odpowiadac wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie kraweznikéw kamiennych powinno odpowiadaé wymaganiom podanym w OSsT

D-08.01.02 Krawezniki kamienne'.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portiandzkim
Klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-1 9701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypeiniania spoin powinno odpowiadac wymaganiom normy
PN-B-06712 [7].

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcjiod 0 do 8 mm, &

do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od Odo 4 mm.

Zawartost pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa, i do zaprawy
cementowo-piaskowej nie moze przekraczaé 3%, ana podsypke ZWirowa - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed

zZanieczyszczeniem ofaz Zmieszaniem z Kruszywami innych kias, gatunkow, frakji (grupy

frakcji). Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

26. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna o byé woda ,odmiany I". Badania wody nalezy
wykonywac:

- w przypadku nowego #rédia poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki
kamiennej powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiadaé wymaganiom normy BN-
74/6771 -04 [14] lub aprobaty technicznej.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny 2 oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i Jlosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
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dokumentacii projektowej, ofercie i SST w terminie przewidzianych umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny Z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

3.2. Sprzetdo wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien
wykazac sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw

- ubijak6w recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

_ wibratoréw plytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.
4. Transport

4 1. Og6ine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ofercie w terminie
przewidzianym umowa, Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego W odniesieniu do dopuszczainych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na dojazdach do terenu budowy.

- 4.2. Transport materiatow

4.2 1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi rodkami transportowymi. Kostke nieregulama
mozna sktadowat w pryzmach. ,

Wysokosé stosu lub pryzm nie powinna przekraczac 1m.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem j zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z
kostki kamiennej na podbudowie np. Z chudego betony, to warunki wykonania
podbudowy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w odpowiednich ST.

5.2. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj cbramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny Z dokumentacjg projektowa, ST
jub wskazaniami Inspektora

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne 2 wyrnaganiami zawartymiw ST D-
08.01.02 Krawezniki kamienne".
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dokumentaciji projektowe, ofercie i SST w terminie przewidzianych umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny Z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien
wykazaé sig mo? liwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

_ petoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw

- ubjjakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

_ wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.
4. Transport

4 1. Ogoine wymagania dotyczace fransporiu o

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich &rodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie
2 zasadami okreslonymi W dokumentacji projektowelj, ofercie w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniat
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie | inhych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na dojazdach do terenu budowy.
- 4.2, Transport materiatébw

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke nieregulama,
mozna sktadowaé w pryzmach. ,

Wysokosé stosu lub pryzm nie powinna przekraczac 1 m.

4.2 2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozit dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach

zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem | zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z
kostki kamiennej na podbudowie np. Z chudego betonu, to warunki wykonania
podbudowy powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w odpowiednich ST.

5.2. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny Z dokumentacjg projektowa, ST
lub wskazaniami Inspektora

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-
08.01.02 ,Krawezniki kamienne'.
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5 3. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5 3.1. Ukiadanie kostki nieregulamej

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregutamej powinien byé dostosowany do wielkosci
kostki.

Przy réznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia lukowego, ktory
poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokoéé spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich
rzedach powinny sig mijaé co najmniej 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju
skat. Dla rozgraniczenia miejsc parkingowych powinien byé ulozony pas podiuzny Z jednego
lub dwéch rzedow kostek o odmiennym kolorze w tym wypadku sjenitowych koloru czamedo.
Podobnie przy obrzezach na chodnikach wzdiuz dwa pasy po bokach czame z kostki
sienitowrej.

Pozostata nawierzchnia z kostk granitowej szarej.

Kostka o wysokosci od 8 do 10 cm moze byé ukiadana:

- w rzedy poprzeczne, prostopadie do osi drogi,

- w rzedy ukosne, pod katem 45° do osi drogi,

- w jodetke.

5 5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac w nawierzchniach z kostki na
zaprawie cementowej w odlegtosci od 10 do 156 m oraz w takich miejscach, w ktorych
wystepuje dylatacja podbudowy jub zmiana sztywnosci podioza.

- Szczeliny podiuzne nalezy stosowaé przy sciekach na jezdniach wszelkich szeroko$ci
oraz poérodku jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania
nawierzchni potowa szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce
cementowo-2wirowej z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny
dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad szczelinami podbudowy.
Szerokosé szezelin dylatacyinych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.3.2. Warunki przystapienia do robdt

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez srodkow ochronnych
przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac
kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie¢
w granicach od O do +5°C, a W nocy spodziewane s3 przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatlem O Zlym przewodnictwie cieplnym.

5.3.3. Ubijanie kostki

Sposodb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu
do wypetnienia spoin.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowsa, nalezy ubijaé dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapié przed zalaniem spoin i spowodowad
obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po
zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa lub wypetnieniem drobnym grysem.
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Zamiast drugiego ubijania mozna stosowaé wibratory piytowe lub lekkie walce
wibracyjne.

5.4. Pielegnacja nawierzchni

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny s wypetione zaprawg cementowo-
piaskowg, lub wypelnieniem grysem polega na polaniu nawierzchni woda w kilka
godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastepnie nawierzchnig nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnoséci
przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - W zaleznosci od warunkow

atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczyscic doktadnie z piasku i mozna oddac¢ do
ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot ‘

inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, 7e badania wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ wykonawcy, iub niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie dodatkowych badan, badz oprze¢ sig wyigcznie na wynikach
wlasnych badan przy ocenie zgodnosci materialow i robot z ninieisza specyfikacja.
Calkowite koszty takich powtornych bada# i pobieranie probek poniesie wykonawca
robdt.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami
wg PN-B-11100

Badanie zwykie obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych | dopuszczalnych
odchytek, podanych w tablicach 2, 3, 4.

Badanie peine obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech
fizycznych i wytrzyma’:oéciowych podanych w tablicy L.

W sktad partii przeznaczonej do badat powinny wchodzié kostki jednakowego typu,
rodzaju klasy i wielkosci. Wielko§¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badarn nalezy pobraé w spos6b losowy prébke sktadajaca
sie z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyklego: 40 sziuk,

- do badania cech podanych w tablicy I: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnoéci partii z
wymaganiami normy, badanie petne przeprowadza sig na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uznac za zgodng z wymaganiami normy,
jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej floéci kostek jest dia poszczegblnych
sprawdzan rowna lub mnigjsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od
4, catg partie nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy L
nalezy uznaé za zgodna z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza
wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, cala partie nalezy
uznaé za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek
kamiennych, powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, ktore zostaly okreslone w
normach podanych dia odpowiednich materiatow.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg

projektows .

6.3.2. Badanie prawidtowosci ukiadania kostki
Badanie prawidtowosci ukladania kostki polega na:
- zmierzeniu szeroko&ci spoin oraz powigzania spoin,
- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez
ogledziny nawierzchni i okreslenie czy wiazanie odpowiada wymaganiom.
Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15
cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia
osiadanie kostek nie powinno byC dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidiowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych
miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy lub grysu na diugosci
okoto 10 cm i zmierzenie glebokosci wypelnienia spoiny.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownosé

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowa fatg lub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04[18].

Nieréwnosci podituzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac +1 cm i-2cm.

6.4.4, Szeroko$é nawierzchni
Szerokosé nawierzchni nie moze rozni¢ sig od szerokoéci projektowanej o wigcej
niz + 5 cm.

6.4.5. Grubo$s¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+1,0cm

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t powinien byé dokonywany w obecnosci Inspektora i przez niego
akceptowany. Nadmierna ilos¢ rob6t nie potwierdzona wczesniej przez Inzyniera nie
moze stanowié podstawy do zaplaty dodatkowej.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
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8. Odbidr robot

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wynik
pozytywne.

Zgtoszenie do odbioru powinno nastapié w czasie umozliwiajacym wykonawcy wykonanie
wszystkich napraw wykonanych robot, na koszt wykonawcy, jezeli roboty te nie spetniaja
wymagar jakosciowych okresionych dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikac |
obowiazujacymi normami.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét.
- zakup i dostarczenie materiatow
- ewentualne sortowanie kostki
- wykonanie podsypki
- ulozenie i ubicie kostki
- wypeinienie spoin
- pielegnacja nawierzchni
- przeprowadzenie pomiarow i badar laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej.
Podstawa ptatnosci jest obmiar robot.
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10. Przepisy zwiazane

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110

PN-B-04111

PN-B-04115

PN-B-11100

PN-S-06100

PN-S-96026

BN-68/8931-
04

Materaly kamienne. Oznaczanie nasiakliwosci wodg
Materialy kamienne. Oznaczanie
mrozoodpornosci  metoda bezposrednia

Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci

na $ciskanie

Materialy kamienne. Oznaczanie §cieralnosci
na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci
kamienia na uderzenie (zwigztosci)

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki
kamiennej. Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z
kostki kamiennej nieregutarnej.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tata.
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D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oznakowania pionowego utwardzenia terenu dia ruchu kotowe i pieszego oraz
miejsc postojowych przy Urzedzie gminy w Wartkowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z docelowym oznakowaniem pionowym drogi zgodnie Z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejsze] specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normari, specyfikacjg SST D-M. 00.00.00. i "Instrukcjg o znakach drogowych pionowych”
stanowiacg zatacznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przepisy ogélne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacig projektowa, specyfikacjami technicznymi i poteceniami Inspektora.

1.5.2. Zasady umieszczania znakow.
Odlegtoéé w poziomie znaku od:

e krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punkiu znaku jub tablicy powinna
wynosi¢ min. 0,50 m.
Wysoko§é umieszczenia znaku (dolnej jego krawedzi iub najnizej polozonego jej punkiu)

powinna wynosic:
e 200m - dla znakow konwencjonalnych,
e 200+ 2,50 m - dla drogowskazow tablicowych,
e 500m _ dia znakéw umieszczonych nad jezdnia.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni o 5°
w kierunku jezdni.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ pochodzenie i udowodnié jakosé kazdego
materiatu i wyrobu uzytego do robot zgodnie z prawem budowlanym, jak rowniez wyniki
badan i testow przeprowadzonych w laboratoriach. inspekior ma prawo odrzuci¢ kazdy
materiat niezgodny ze specyfikacja, dokumentacja techniczng i PN.

2.2. Wymagania dla materiatow.
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Beton w fundamentach klasy B 25 i beton na podtoze pod fundamenty klasy B 10 powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206-1.

2.2.5. Cement.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 32,5
i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1.

2.2.6. Kruszywo.
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadac wymaganiom PN-B-1 2620.
Zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie mniejszej niz klasa betonu.

2.2.7. Woda.
Woda do betonu powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008.

3. Sprzet.
Wymagania ogéine podano w SST D-M. 00.00.00.
Roboty opisane w niniejszei specyfikacji nalezy wykonagé przy uzyciu:
s zurawia samochodowego,
koparek,
betoniarki,
sprzetu spawalniczego,
drobnego sprzetu jak: fopaty, miotki, obcegi, ubijak do zageszczania gruntu wokot
znaku,
 inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M. 00.00.00.

Materialy moga byt przewozone na miejsce wykonywania rob6t krytymi érodkami
transportu

w sposob chronigcy przedmioty przed uszkodzeniem mechanicznym.

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywat sie zgodnie z PN-EN 12620.

5. Wykonanie robdét.

Wykonawca przedstawi inspektorowi i do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane oznakowanie
pionowe.

Oznakowanie pionowe drogi nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa
przekazang przez inspektora, zgodnie z SST D-M. 00.00.00., kierujac sie zasadami
zawartymi w "Instrukcji o znakach drogowych pionowych”.

5.1. Wykopy.

Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z BN - 72/8932-01. Wykonawca wykona wykopy
pod fundamenty znaku pionowego O wymiarach 0,4 X 04 x 0,8 m i pod kenstrukcie
wsporczg o wymiarach 1,6 x 12 x 12 m zgodnie z BN - 72/8932-01. Dno wykopu
wyroéwnacé i zagescic. Grunt z wykopu jest whasnoscia, Wykonawcy i powinien by¢ usuniety
poza teren budowy.

5.2. Fundamenty.

Fundamenty pod znaki drogowe Wykonawca zabetonuje po ustawieniu i spoinowaniu
stupkow.
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.02 Krawezniki kamienne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikagji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych, z ustawieniem kraweznikéw kamiennych w ramach utwardzenia terenu
dla ruchu kolowego i pieszego oraz miejsc postojowych przy Urzedzie gminy w Wartkowicach
zgodnie z dokumentacja projektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw kamiennych ulicznych na fawach z betonu i podsypce
cementowo-piaskowej w ramach utwardzenia terenu dia ruchu kolowego i pieszego oraz miejsc
postojowych przy Urzedzie gminy w Wartkowicach zgodnie z dokumentacja projektowa
i wskazaniami Inspektora.

Rodzzje:
- kraweznik uliczny o wymiarach 20 x 20, 20 x 30, 15%x30 cm,
- obrzeze kamienne 10 x 20, 6x20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace mateniadow

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic pochodzenie i udowodni¢ jako$¢ kazdego
materiatu i wyrobu uzytego do rob6t zgodnie z prawem budowlanym, jak rowniez wyniki
badan i testow przeprowadzonych w laboratoriach. Inspektor ma prawo odrzuci¢ kazdy
materiat niezgodny ze specyfikacja, dokumentacja techniczng i PN.

2.2, Stosowane materialy do robét
Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikow kamiennych sa;
krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-66/6775-01.
piasek na podsypke.
cement do podsypki cementowo-piaskowej | zaprawy,
- woda.

2 3. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.3.1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe
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Materiatem do wyrobu kraweznikéw sg bloki ka
jub metamorficznych, klasy | i Il wg BN

wytrzymatosciowych okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe kraweznikow kamiennych

mienne ze skal magmowych, osadowych
.62/6716-04 o cechach fizycznych i

Lp. Cechy Tizyczne 1 wytrzymaiosciowe  |Klasa
I II I
1 |Wytzymalo$¢ na Sciskame w 11200 1000 600
stanie powjetizno-suchym, w kG/em',
O najmniej
5 |ScieralnoiC na farczy Boehmego, W 10,25 0,5 0,75
cm, nie wiecej niz ?
3 | Wytrzymalo$C na uderzenia, os¢ {13 9 6
uderzen, nie runiej niz
4 |Nasigkliwo$é woda, w %, nie wigegj 10,5 1,5 3,0
niz
56 sani i -~ |calkowita }dobra w
5 [Odpomo$t na zamrazanie, w cyklach nie bada si¢ I%PN-B- NB-01080

2.3.2. Ksztalt i wymiary

Rys. 1. Kraweznik uliczny odmiany UF, rodsgu 4
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Rys. 2. Krweznik ulicany odmicny UP, rodkaju B; obrzeze

Tablica 2. Wymiary kraweznikéw ulicznych

Wymiar  |Rodza Dopuszczaine
{(w cm) 1] Rraneznki Chizeza odciig, em
rodzaj A rodza| B kamienne
h 30 20 20 +2
b 20 20 10 - +#0.3
c 4 - - i0,3
d 15 15 10 dla A: dla B:
10,2 2.0
1 od 50 do 200 od 50 do 200 od 50 do 200 -

2.3.3. Wyglad zewnetrzny
W ocenie wygladu zewnetiznego kraweznikow kamiennych ulicznych nalezy bra¢ pod
uwage ustalenia nommy BN-66/6775 -01.

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typow kraweznikéw kamiennych podaje
tablica 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj uszkodzen Typy kraweimikow
Uliczne .
proste Jukowe
skrzywienie licowych
(wickrowa-t08¢  [hoernvch i
powierzchn)  [grvkowy i 02cm
spodu nie sorawdza sie
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wady obrobki  [ticowych dopuszcza si¢ na dhugoséei 1 m danej powlerzchni jedno welkebienie wielkoscl do
powierzchni 5 cin’, nie glebsze niz 0,5 cm, nie wynikajace z techniki wykonania faktury
(welebienia bocznych welebienie do 1,5 cm dopuszeza sk bez ograniczen. Wypukdos¢ poza lico pasa
wypukkosci) obrobionego na powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedopuszezalne. Na
powierzchni tyinej (od strony chodnika) dopuszeza sig wypuktcéci poza lico
pasa obrobionego do 3 cm

stykowych w obrebie pasa diutowanego wlebienia niedopuszezalne, pozostata czesé

powierzchni nie podiega sprawdzeniu
i spodu nie sprawdza sie

szczerby 1 usz-  |iloSC wprze-
kodzenia kra- |liczeniu na 3
wedzi inarcey  |Im

&'m] i 5 0,5cm

g 0,3 cm

0.2 em nia duocéci powierzchni |
- 1,0cm

2.5, Przechowywanie kraweznikéw

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wg
typow, rodzajow, odmian i wielkosci.

Krawezniki uliczne typu ,A" nalezy ukfada¢ na powierzchniach spodu, w szeregu na
podktadkach drewnianych. :
Dopuszcza sie skladowanie kraweznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podktadek pomiedzy poszczegdinymi warstwari, przy czym suma wysokosSci warstw
nie powinna przekraczac 1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B" dozwala sig uldadac w stosy, bez przekiadek drewnianych,
przy czym wysoko$E stosow nie powinna przekraczac 1.4 m.

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw
2.6.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.6.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien
by¢

cementtem portiandzkim klasy nie nizszej niz 32,5 N” odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.
2.6.3. Woda

Woda powinna byé odmiany ' i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.

2.7. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton kiasy B15, wg PN-B-06250,

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
iloéci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ofercie i SST w terminie przewidzianych umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
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3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuie sie recznie przy

Zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypk cementowo-piaskowej,
- wibratordw plytowych do zageszczania podsypki.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptynag niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ofercie w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dojazdach do
terenu budowy.

4.2, Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne moga by ¢ pizewozone dowolnymi $rodkami transportowymni. Krawezniki
nalezy ukladaé na podiiadach drewnianych, rzedam, diugoécia w kierunku jazdy Srodka
transportowego. Kraweznik uliczny rodzaju ,A" moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie. W
celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczyt przekladkami splecionymi ze stomy lub weny drzewnej, przy czym. grubos¢
tych przekiadek nie powinna by¢ mniejsza niz5cm.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonywania oraz za zgodnose z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymian' wykopu powinny odpowiadac wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu konstrukdii szalunku.
Wekaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod awe powinien wynosic, co najmniej 0,97
wediug nomalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02

5.4. Ustawienie kraweznikow kamiennych
Swiatto (odieglosé gomej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowe].
Zewnetrzna éciana kraweznika od sirony chodnika powinna by¢ po ustawieniu

kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tiuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczainym,
starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Na fukach nalezy stosowaé krawezniki i oporniki fukowe. o promieniu zgodnym
z dokumentacja projektowa.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Na kazde
zadanie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badarn
Inspektorowi do akceptacii.

Badania kraweznikéw kamiennych obejmuja;

- sprawdzenie cech zewnetrznych,

- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuie:

- sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie wad i uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obejmuije:

- hadanie nasigkliwo$ci woda,

- badanie odpornosci na zamrazanie,

- badanie wytrzymatosci na Sciskanie,

- badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,
badanie wytrzymatosci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzac przy kazdorazowym odbiorze
partii kraweznikow.

Badanie laboratoryjne .nalezy, przeprowadza¢ .na polecenie. Inzyniera na prébkach
materiatu kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach spomych - na
prébkach wycietych z zakwestionowanych kraweznikéw, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badar powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego typu,
klasy, rodzaju, odmiany i wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekraczaé 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wiekszej iloSci kraweznikow, nalezy dostawe podzieli¢ na
partie skiadajace sie co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materialu kamiennego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720.
Sprawdzenie ksztaitu i wymiaréw nalezy przeprowadzac poprzez ogledziny zewnetrzne
zgodnie z wymaganiami tablicy 2 i 3 oraz pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowg z
doktadnoscia do 0,1 cm.

Sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych przeprowadzac nalezy przy pomocy
linii metalowej, ustawionej wzdtuz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni
oraz pomiar odchyler z doktadnoécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2 lub 3.
Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadzac nalezy przy pomocy linii metalowe).
Sprawdzenie faktur}' powierzchni przeprowadza sie wizualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocene wynikow sprawdzenia cech zewnetrznych oraz oceng wynikow badar
laboratoryjnych nalezy przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow '
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw kamiennych

powinny obejmowaé¢ wszystkie wiasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie faw,

- ustawienie kraweznikow i wypemienie spoin.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zaggszczenie podioZa na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
zpkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja;

Zgodnoéé profilu podiuznego gomej powierzchni law z dokumentacjg projektowa,

Profil podtuzny gémej powierzchni fawy powinien by¢é zgodny z projektowang
niweleta.

Dopuszczalne odchylenia moga wynosié + | cm na kazde 100 m fawy.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy.

Tolerancje wymiaréw wynosza;

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane,

- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane.

Rownosé gdmej powierzchni lawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m lawy, frzymetrowej faty.

Przeéwit pomiedzy géma powierzchnig tawy i przylozona tatg nie moze przekraczaé 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2
cm na kazde 100 m wykonanej awy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od Unii projektowanej, ktére
wynosi + | cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gomej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- rownosé gomej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
goma powierzchnia kraweznika i przytozona fata nie moze przekraczac 1 cm,

- doktadno$é wypemienia spoin bada sie co 10 mefrow. Spoiny musza by¢ wypeinione
catkowicie na peing glgbokoSce.

7. Obmiar robét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacig
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 mb (metr) wykonanego kraweznika lub opomika kamiennego.

8. Odbior robét

8.1. Ogdine zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod lawe,
- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej i podstawa pfatnosci

Cena wykonania im krawq:zmka kamiennego iub opomika obejmuje:
prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu pod lawe,

- wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- ustawienie kraweznlkéw na podsypce cem-piask,

- wypetnleme spoin,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacii technicznej.

9.2. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest przedmiar robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Nomy

PN-B-01080 Kamien dia budowniciwa i drogownictwa. Klasyfikacja zastosowanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywa mineraine. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykdego

PN-B-06720 Pobieranie probek materiatdw kamiennych

PN-EN197-1 Cement Sidad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-B-32250 Meateriaky budowiane. Woda do betondwi zapraw

BN-62/6716-04 Kamien, dla budowniciwa i drogownictwa. Bloki surowe
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawgznllq uliczne, mostowe i drogowe.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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INFORMACJE DODATKOWE

Roboty nie ujete w specyfikaciji nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami branzowymi, polskimi normami i sztukg budowlana.
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