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ODTWORZENIE DZIEDZINCA PALACOWEGO W STARYM GOSTKOWIE

Stawka robocizny:
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: Wartkowice zagosp terenu-N
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢ CJR
Nakt. Nazwa naktadu Naki.jedn.‘JM ‘Nak#.ca’r. Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
1 KNR 2-31 815-6 m2 124,21

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych ptyty
betonowe 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Razemrobocizna 0,2079 r-g 25,8233

Materiaty pomocnicze 0,5 %M

Razem poz. 1

2 KNR 2-31 813-4 m 155,00
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

Razemrobocizna 0,2689 r-g 41,6795

Materiaty pomocnicze 0,5 %M

Razem poz. 2

3 KNR 2-31 101-5 m2 261,00
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokosé
20 cm,grunt kat.I-ll

Razemrobocizna 0,263 r-g 68,6430
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Spr \Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) 0,0094| m-g 2,4534

Razem poz. 3

4 KNR 2-31 401-3 m 233,00
Rowki pod pod obrzeza grunt kat.I-1l
Razemrobocizna 0,17 r-g 39,6100
Materiaty pomocnicze 0,5 %M

Razem poz. 4

5 KNR 2-31 407-1 m 233,00
/Analogia - obrzeza granitowe o wym.20x6
Razemrobocizna 0,2084| r-g 48,5572
Mat Obrzeza granitowe o wy. 20x6 1,020 m 237,6600
Piasek 0,0047, m3 1,0951
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw 0,0001] t 0,0233
Woda 0,0004 m3 0,0932
Materiaty pomocnicze 0,5 %M

Razem poz. 5

6 KNNR 6 0-0 m2 261,00
Podloze stabilizowane cementem gr.20 cm do Rm=5 wg. KNR nr AT-03 tablica
0201 kol. 02 - gr.10 cm [R=0,5;M=0,5;S=0,5]

Razemrobocizna 0,021| r-g 2,7405
Mat Cement portlandzki zwykty 35 0,024 t 3,1320
Pospotka do nawierzchni drogowych 0,24 m3 31,3200
Woda 0,012 m3 1,5660
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢ CJR
Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Spr Roéwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) (1) 0,007| m-g 0,9135
\Walec wibracyjny samojezdny 2.5 t (1) 0,007 m-g 0,9135
Zespot do stabilizacji gruntu 0,007 m-g 0,9135
Beczkowdz ciggniony 4000 dm3 0,007 m-g 0,9135
Ciagnik kotowy 55-63 KW (1) 0,007| m-g 0,9135
Razem poz. 6
7 KNR 2-31 301-6 m2 223,00
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys.8 cm na podsypce
zwirowej nowej - granitowa
Razemrobocizna 1,1733 r-g 261,6459
Mat Kostka granitowa wys.8 cm 0,181 t 40,3630
Piasek 0,0274 m3 6,1102
Zwir do nawierzchni drogowych 0,0666| m3 14,8518
Woda 0,02/ m3 4,4600
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz.7
8 KNR 2-31 301-6 m2 38,00
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys.8 cm na podsypce
zwirowej nowej - sejnitowa czarna
Razemrobocizna 1,1733| r-g 44,5854
Mat Kostka sjenitowa czarna wys.8 cm 0,181 t 6,8780
Piasek 0,0274 m3 1,0412
Zwir do nawierzchni drogowych 0,0666| m3 2,5308
Woda 0,02/ m3 0,7600
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 8
9 KNR 2-31 301-6 m2 31,00
Opaska przy budynku z kostki kamiennej nieregularnej o wys.8 cm - kostka
granitowa
Razemrobocizna 1,1733| r-g 36,3723
Mat Kostka granitowa wys.8 cm 0,181 t 5,6110
Piasek 0,0274 m3 0,8494
Zwir do nawierzchni drogowych 0,0666/ m3 2,0646
Woda 0,02/ m3 0,6200
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 9
10 KNNR 6 101-3 m2 1 118,00
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
gtebokos¢ 30 cm, kat.gruntu II-IV
Razemrobocizna 0,0336 r-g 37,5648
Materiaty pomocnicze 0,2 %M
Spr Rowniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) 0,0057| m-g 6,3726
\Walec wibracyjny samojezdny (1) 0,0082 m-g 9,1676
Razem poz. 10
11 KNR 2-01 210-5 m3 335,40

Roboty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki chwytakowe o poj.chwytaka
1.20m3,kat.gruntu I-1l

Razemrobocizna 0,126‘ r-g ‘ 42,2604
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢ CJR
Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Spr Koparka gasienicowa 1.20m3 (1) 0,0268 m-g 8,9887|
Samochdd samowytadowczy 5-10 t (1) 0,082 m-g 27,5028
Razem poz. 11
12 KNR 2-01 214-3 m3 335,40
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu I-ll [S=2]
Razemrobocizna 0 rg 0,0000
Spr Samochdd samowytadowczy 5-10 t (1) 0,0096| m-g 6,4397
Razem poz. 12
13 KNR 2-31 401-3 m 238,00
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe grunt kat.I-ll
Razemrobocizna 0,17 r-g 40,4600
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 13
14 KNR 2-31 402-3 m3 8,93
tawy betonowe zwykte pod krawezniki
Razemrobocizna 9,88 r-g 88,2284
Mat Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 1,04 m3 9,2872
Deski iglaste obrzynane gr.25mm kL.11I 0,03 m3 0,2679
Piasek 0,34 m3 3,0362
Woda 0,47 m3 4,1971
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 14 ‘
15 KNR 2-31 402-5 m3 125,00
Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
Razemrobocizna ‘ 0,36‘ r-g ‘ 45,0000
Razem poz. 15 ‘
16 KNR 2-31 404-4 m 238,00
Krawezniki kamienne wystajace o wym.15x35 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kraweznik granitowy
Razemrobocizna 0,5008 r-g 119,1904
Mat Kraweznik granitowy o wym.15x35 1,01 m 240,3800
Piasek 0,0165 m3 3,9270
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw 0,0049 t 1,1662
Woda 0,0063 m3 1,4994
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 16 ‘
17 KNR 2-31 404-7 m 125,00
Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach
Razemrobocizna ‘ 0,3853‘ r-g ‘ 48,1625
Razem poz. 17 ‘
18 KNR 2-31 104-5 m2 1 094,20
Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szer.drogi, zageszczenie
mechaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
Razemrobocizna 0,0826 r-g 90,3809
Mat Piasek 0,123 m3 134,5866
Woda 0,005 m3 5,4710

Materiaty pomocnicze 0,5 %M
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢ CJR
Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Spr \Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 0,0041 m-g 4,4862
Razem poz. 18
19 KNR 2-31 109-1 m2 1 118,00
Podbudowy betonowe z dylatacja, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm
Razemrobocizna 0,2608 r-g 291,5744
Mat Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 15 0,1218 m3 136,1724
Krawedziaki iglaste kl.II 0,0005 m3 0,5590
Papa asfaltowa na tekturze 0,0305 m2 34,0990
Woda 0,01 m3 11,1800
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Spr \Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) 0,0402 m-g 44,9436
Razem poz. 19
20 KNR 2-31 301-6 m2 1111,00
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys.8 cm na podsypce
zwirowej nowej - granitowa
Razemrobocizna 1,1733 r-g | 1303,5363
Mat Kostka granitowa wys.8 cm 0,181 t 201,0910
Piasek 0,0274 m3 30,4414
Zwir do nawierzchni drogowych 0,0666| m3 73,9926
Woda 0,02/ m3 22,2200
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 20
21 KNR 2-31 301-6 m2 7,00
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys.8 cm na podsypce
zwirowej nowej - sejtowa czarna
Razemrobocizna 1,1733| r-g 8,2131
Mat Kostka sjenitowa czarna wys.8 cm 0,181 t 1,2670
Piasek 0,0274 m3 0,1918
Zwir do nawierzchni drogowych 0,0666| m3 0,4662
Woda 0,02/ m3 0,1400
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 21
22 KNNR 6 0-0 m 10,00
/Analiza wlasna - System liniowy odprowadzenia wody firmy "Generik" na
ksztaltkach ceramicznych
Razemrobocizna 2,739 r-g 27,3900
Mat Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 0,29 m3 2,9000
Piasek 0,19 m3 1,9000
Korytka z polimembranu wraz z rusztem 1,060 m 10,6000
Spr Samochdéd dostawczy do 0.9 t (1) 1 m-g 10,0000
Razem poz. 22 ‘
23 KNR 4-01 2121 m3 3,59
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych
Razemrobocizna ‘ 13,81‘ r-g ‘ 49,5779
Razem poz. 23 ‘
24 KNR 4-01 108-11 m3 19,10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

Razemrobocizna 0,86‘ r-g ‘ 16,4260
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢ CJR
Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM Nakt.cat. (Cena Robocizna Materialty Sprzet
Spr Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) 0,5 m-g 9,5500
Razem poz. 24
25 KNR 4-01 108-12 m3 19,10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km
Razemrobocizna 0 rg 0,0000
Spr Samochdd samowytadowczy do 5t (1) 0,02 m-g 0,3820
Razem poz. 25
26 KNR 2-31 803-1 m2 21,66
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych recznie,
gr.nawierzchni 3 cm
Razemr robocizna 0,4158 r-g 9,0062
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 26
27 KNR 2-31 803-2 m2 21,66
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych recznie, kazdy
dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=2]
Razemrobocizna 0,0714 rg 3,0930
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 27
28 KNR 4-01 108-11 m3 1,08
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
Razemr robocizna 0,86 r-g 0,9288
Spr Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) 0,5 m-g 0,5400
Razem poz. 28
29 KNR 4-01 108-12 m3 1,08
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km
Razemrobocizna 0 rg 0,0000
Spr Samochdd samowytadowczy do 5t (1) 0,02 m-g 0,0216
Razem poz. 29
30 KNR 2-31 804-1 m2 21,66
Rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o gr.15 cm recznie
Razemrobocizna 0,5812 rg 12,5888
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 30
31 KNR 2-31 407-1 m 62,00
/Analogia - opornik granitowy o wym.20x6
Razemrobocizna 0,2084 r-g 12,9208
Mat Opornik granitowe o wy. 20x6 1,02 m 63,2400
Piasek 0,0047] m3 0,2914
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw 0,0001] t 0,0062
Woda 0,0004, m3 0,0248
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 31 ‘
32 KNR 2-31 1406-2 szt 2,00
Regulacja pionowa studzienek deszczowych - kratek
Razemrobocizna ‘ 7,563‘ r-g ‘ 15,1260
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢ CJR
Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Mat Beton zwykly z kruszywa naturalnego 0,142 m3 0,2840
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw 0,00813 t 0,0163
Piasek 0,0143 m3 0,0286
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm KL 111 0,0146/ m3 0,0292
Gwozdzie budowlane okr.gote 0,087 kg 0,1740
Woda 0,0061 m3 0,0122
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 32
33 KNNR 5 1001-1 szt 1,00
/Analogia - montaz masztu wysokosci 6 m - materiat inwestora
Razemrobocizna 4,54 r-g 4,5400
Mat Cement portlandzki zwykty 35 18 kg 18,0000
Zwir do betonu 0,044 m3 0,0440
Piasek do betonéw zwyktych 0,022 m3 0,0220
Materiaty pomocnicze 2,5 %M
Spr Koparko-spycharka na podw.ciggnika kotowego 0,07 m-g 0,0700
0.15m3 (1)
Zuraw samochodowy (1) 0,06 m-g 0,0600
Srodek transportowy (1) 0,06 m-g 0,0600
Razem poz. 33
34 KNNR 9 1001-7 stup 1,00
Demontaz stupow
Razemrobocizna 4,13 r-g 4,1300
Materiaty pomocnicze 4 %M
Spr Koparka gasienicowa (1) 0,04 m-g 0,0400
Zuraw samochodowy (1) 0,06 m-g 0,0600
Srodek transportowy (1) 0,06 m-g 0,0600
Razem poz. 34
35 KNNR 5 1001-1 szt 1,00
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych S-52 z uprzednim
wykonaniem wykopu i zasypaniem ziemia
Razemrobocizna 4,54 r-g 4,5400
Mat Stupy stalowe S-52 1| szt 1,0000
Piyty drogowe 50x50x10cm 1| szt 1,0000
Cement portlandzki zwykty 35 18 kg 18,0000
Zwir do betonu 0,044 m3 0,0440
Piasek do betonéw zwyktych 0,022 m3 0,0220
Tabliczka bezpiecznikowa stupowa 1 kpl 1,0000
Materiaty pomocnicze 2,5 %M
Spr Koparko-spycharka na podw.ciggnika kotowego 0,07 m-g 0,0700
0.15m3 (1)
Zuraw samochodowy (1) 0,06 m-g 0,0600
Srodek transportowy (1) 0,06 m-g 0,0600
Razem poz. 35
36 KNR 5-10 1002-1 szt 3,00
Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie,wysiegnik o ciezarze do 15 kg
Razemrobocizna 2,1600

0,72‘ r-g ‘
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Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Mat \Wysiegniki 1| szt 3,0000
Drobne konstrukcje mocujace 2 kg 6,0000
Materiaty pomocnicze 2 %M
Spr Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,06 m-g 0,1800
Podnos$nik montazowy samochodowy PMH (1) 0,37 m-g 1,1100
Razem poz. 36
37 KNR 5-10 1004-1 m /1 przewodu 3,00
Wociaganie przewodow z udzialem podnosnika samochodowego w stup lub
rury ostonowe
Razemrobocizna 0,057, r-g 0,1710
Mat Przewdd al.1-drutowy typu ADYd 3 m 9,0000
Materiaty pomocnicze 2 %M
Spr Podnosnik montazowy samochodowy PMH (1) 0,03 m-g 0,0900
Razem poz. 37
38 KNR 5-10 1005-4 szt 3,00
Montaz opraw na wysiegniku
Razemrobocizna 0,67 r-g 2,0100
Mat Lampa oswietleniowa kompletna 1 kpl 3,0000
Materiaty pomocnicze 2 %M
Spr Samochdéd dostawczy do 0.9 t (1) 0,05 m-g 0,1500

Razem poz. 38

Razem kosztorys




