Przebudowa drogi gminnej nr 373708 Kraszkowice - Mierzyce gm. Wierzchlas

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi
gminnej nr 373708 Kraszkowice — Mierzyce
| o dlugosci okolo 4,1km
w gminie Wierzchlas

I. Podstawa opracowania projektu

1. Zlecenie Urzedu Gminy Wierzchlas

2. Obowiazujace przepisy i normatywy w zakresie projektowania drog i ulic.

3. Pomiary wlasne projektantow - wysokosciowe i sytuacyjne.

4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5. Mapy do celow projektowych w skali 1:500 ( mapa numeryczna — skala 1:500 )

I1. Zakres opracowania.

Projektem objeto przebudowe odcinka drogi gminnej Kraszkowice -- Mierzyce gm.
Wierzchlas odcinek o dlugosci 4+133,96 km .

Na projektowanej drodze przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:
wykonanie robot przygotowawczych

wykonanie robo6t ziemnych,

wyréwnanie korytowania pod warstwy nawierzchniowe

wykonanie podbudowy thuczniowej,

wykonanie warstwy wiazacej z masy bitumiczne;,

wykonanie warstwy Scieralnej z masy bitumiczne;,

utozenie $cieku z prefabrykatow betonowych,

odnowienie rowow przydroznych — lokalnie,

wykonanie zjazdow gospodarczych,

plantowanie skarp wykopow i nasypow,

utozenie geotekstyliow oraz saczkow poprzecznych,

wykonanie robét kolizyjnych.

II1. Stan istniejacy

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy znajduje sic na terenie czgSciowo
niezabudowanym ( odcinek w obrebie pol ) oraz czgsciowo przebiega przez zabudowang
czesé miejscowosci Kraszkowice. Droga gminna laczy sie skrzyzowaniem bitumicznym
z droga powiatowa Ruda — Toporéw na koncu odcinka w miejscowosci Mierzyce w gminie
Wierzchlas.

Poczatek proj. odc. drogi jest usytuowany w miejscowosci Kraszkowice na skrzyzowaniu
drog gminnych. Caly odcinek jest nawierzchnig gruntowa ulepszona. Koniec odcinka
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umiejscowiono w miejscowosci Mierzyce na skrzyzowaniu drog: gminnej z powiatowa.
Droga ta laczy miejscowos¢ Kraszkowice z miejscowoscig Mierzyce. Odcinek drogi jest
projektowany w czesciowo zabudowanym terenie, nastepnie wzdhuz pol ornych.

IV. Stan projektowany

1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano nowg o§ wykorzystujac w stopniu maksymalnym kierunki odcinkéw juz
istniejacych, aby zmiesci¢ si¢ w pasie drogi gminnej oraz unikna¢ kolizji z wodociagiem '
i kablami teletechnicznymi. Projektowany odcinek drogi posiada 15 odcinkéw prostych,
1 zatamanie oraz 13 lukéw poziomych. Cata droga posiada dlugos¢ 4133,96 m . Luki
posiadaja nastepujace parametry:

Fuk 1 Yuk 2 Yuk 3

Kat zwrotu o =24° 59 37”
R=80,00 m -

Kat zwrotu o= 4° 35 23”
R=250,00 m

Kat zwrotu a.=31°21 107
R=100,00 m

Kat zwrotu oo =5° 37 38”
R=100,00 m

Kat zwrotu oo = 13° 31 05”
R=100,00 m

Kat zwrotu a.=17° 06 22”
R=200,00 m

Kat zwrotu o =20° 56 317
R=100,00 m

T=17,73 m T=4,92m T=18,48 m
S=1,94 m S=0,12 m S=1,69m
B=1,90 m B=0,12 m B=1,66 m
K=3490 m K=9,82 m K=36,55m
p=0m p=0m p=0m
i=2% in=2% ir= 2%
Luk 4 Luk 5 Luk 6

Kat zwrotu o= 12° 04’ 527
R=100,00 m

T=10,02 m T=11,85m T=10,58 m
S=0,20 m S$=0,70 m S=0,56 m
B=0,20 m B=0,70 m B=0,56 m
=20,02 m K=23,59m K=21,09 m
p=0m p=0m p=0m
ir=2% ir=2% i~=2%
Fuk 7 fuk 8 Tuk 9

Kat zwrotu oo =9°29 117
R=300,00 m

T=28,06 m T=30,08 m T=24,89 m
S=3,86 m S=2,25m S=1,03 m
B=3,72m B=222m B=1,03 m
K=54,72 m K=59,71m K=49,67 m
p=0m p=0m p=0m

i~= 2% i~ =2% i~=2%
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Luk 10
Kat zwrotu o= 9° 41 147

R=200 m
T=16,95 m
S=0,72 m
B=0,72 m
K=33,82 m
p=0m
i~=2%

Luk 11

Kat zwrotu o, =19° 20 37”

R=100,00 m

T=17,04 m
S=1,45m

B=1,42m

K=33,76 m
p=2x0,3m
i = 2%

Tuk 13

Kat zwrotu o= 10°36 17"

R=250,00 m
T=23,20 m
S=1,07 m
B=1,07 m
K=46,27 m
p=0m

i~= 2%

2. Profil podluzny

Luk 12
Kat zwrotu o= 2° 03' 19”
R=600,00 m
T=10,76 m
S=0,10 m
B=0,10 m
K=21,52m
p=0m -
in=2%

Niwelete zaprojektowano w taki sposob, aby zminimalizowaé roboty ziemne oraz zapewni¢
w miare sprawny splyw wod opadowych. Zaprojektowano 16 lukéw pionowych
o nastepujacych parametrach

tuk 1
R=2000 m
T=20,20 m
S=0,10 m

Fuk 5
R=2000 m
T=19,00 m
S=0,09 m

Luk 9
R=1200 m
T=54,60 m
S=1,24 m

Tuk?2

R=1000 m
T=13,10 m
$=0,08 m

fuk 6

R=4000 m
T=36,60 m
S=0,17 m

fuk 10
R=4000 m
T=59,60 m
S=0,44 m

Yuk 3

R=2000 m
T=1530m
S=0,06 m

Tuk 7

R=4000 m
T=30,20 m

'S$=0,11m

Luk 11
R=4000 m
T=22,80 m
S=0,06 m

Luk 4
R=2000 m
T=38,30 m
S=0,37 m

Fuk 8
R=3000 m
T=33,30 m
$=0,18 m

Luk 12
R=2000 m
T=15,60 m
S=0,06 m
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Tuk 13 Luk 14 Luk 15 Luk 16
=5000 m R=4000 m . R=8000 m R=2000 m

T=29,00 m T=46,40 m T=48,80 m T=19,00 m

S=0,08m S=0,27 m S=0,15m S=0,09 m

Spadki podluzne niwelety wahaja si¢ w granicach 0,0010 do 0,0696

3. Przekréj normaino - konstrukcyjny

Zaprojektowano nastepujace przekroje poprzeczne:

a) dla odcinka

—od km 0+000,00 — km 1+340,00 ( bez odcinka fuku poziomego W-11 )
Droga na tym odcinku posiada jezdnig bitumiczng o szerokosci 4,00 m.
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Pobocze obustronne o zmiennej szerokosci i spadku 6%

b) dla odcinku tuku poziomego W-11

Droga na odcinku tuku posiada jezdni¢ bitumiczna o szerokosci 4,60 m

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% )

Pobocze obustronne o zmiennej szerokoéci spadek pobocza lewostronnego 2%
a prawostronnego 6% (wewnetrzna strona huku)

Na odcinku 15,0 m dlugosci przed i za lukiem poziomym projektuje si¢ rampe drogowa.

c) dla odcinka

-od km 14+340,00 — km 4+133,96

Droga posiada jezdnie bitumiczna o szerokosci 4,00 m.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%.

Zaprojektowano pobocze obustronne; o zmiennej szerokosci i spadku 6% ( lewostronne )
oraz 2% ( prawostronne )

Na tym odcinku drogi zaprojektowano jednostronny row trojkatny ( trapezowe )
o nachyleniu skarp i przeciwskarp 1:1 (1:1,5).

Na odcinku od km 4+080 + km 4+125 przewiduje si¢ Sciek prefabrykowany korytkowy po
stronie lewej. :

Konstrukcja jezdni

Na calym odcinku drogi zaprojektowano jednakowa konstrukcje jezdni jak dla ruchu
lekkiego KR-1

istniejaca podbudowa z kruszywa — zuzla wielkopiecowego

warstwa wyrownawcza podbudowy thuczniowej; grubosci zmiennej

goma warstwa podbudowy thiczniowe; grubosci 8,0 cm

warstwa wiazaca z masy mineralno - asfaltowej I standardu pofscistej (BA -beton
asfaltowy); grubosci 4,0 cm
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e warstwa Scieralna z masy mineralno — asfaltowej II standardu Scistej (BA -beton
asfaltowy ); grubosci 4,0 cm _

Nalezy uwzglednié skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa:

a) miedzy gérng warstwa podbudowy a warstw3a wigzaca w ilosci 0,6 kg/m’

b) miedzy warstwa wigzaca a warstwg Scieralng w ilosci 0,3 kg/m’

Konstrukcja zjazdow
- warstwa podbudowy z zuzla wielkopiecowego; grubosci 15,0 cm
« warstwa nawierzchniowa ze zwiru; grubosci 5,0 cm
Konstrukcja scieku prefabrykowanego
e podbudowa z betonu B-15 grubosci 10,0 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
e betonowe elementy Scickowe typu korytkowego

4. Odwodnienie

Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem spadkow poprzecznych jezdni
i poboczy oraz rowow przydroznych. Spadki podluzne niwelety na projektowanym odcinku
drogi sa zrdznicowane — na odcinku poczatkowym i $rodkowym wsi Kraszkowice duze
natomiast na odcinku koncowym sa znacznie mniejsze dlatego splyw wody bedzie w miare
sprawny pod warunkiem wiasciwego utrzymania urzadzef odwadniajacych. Od km 1+340 ~
km 4+080 projektuje si¢ odnowienie istniejacego rowu przydroznego po stronie lewej oraz
ulozenie $cieku na odcinku od km 4+080 + km 4+125 . W miejscach lokalnych zanizen (2
odcinki po 150,0 m ) planuje sig saczki poprzeczne co 20,0 m . Spadek poprzeczny jezdni na
odcinku rowu jednostronny 2% w kierunku rowu. Wszystkie zjazdy przez rowy do pol
projektuje si¢ z przepustami zjazdowymi &40 .

5. Kolizje

Na projektowanych odcinkach drogi wystepuja nastepujace kolizje urzadzen podziemnych
i naziemnych obiektéw z robotami drogowymi:

e kolizja z plotem betonowym segmentowym przy posesji nr 2 w m. Kraszkowice na
odcinku dhugosci min. 18,0 m,

e dwukrotne przejscie podziemne kablem energetycznym eNN - pozadane
wykonywanie robot pod nadzorem gestora sieci energetycznej oraz ulozenie rur
ostonowych w wypadku ich braku. Diug. rur ok. 15 m.

o przejicia poprzeczne kablem teletechnicznym pod droga — 17 szt. — wykonac rury
ostonowe w wypadku ich braku.

e przejcia poprzeczne wodociagiem pod droga — 24 krotne. Nalezy ulozy¢ rury
ostonowe — w przypadku ich braku — & 100 ( dla przytaczy ) oraz & 150 ( dla przejs¢
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poprzecznych glownej sieci wodociagu ) dtugos¢ rur ostonowych — po okoto 3 +
12 m kazda.

e Regulacja wysokosciowa zasuw wodociagowych — 4 szt.

e w obrebie projektowanej drogi znajduje si¢ 12 punktow osnowy geodezyjnej
( oznaczonych zgodnie z zasadami geodezyjnymi na planie zagospodarowania
terenu ) podlegajacych szczegOlnej ochronie prawnej.

e Kolizja ze stupem A-owym w km 0+837,38 — konieczne przebudowanie na stup
wirowany. Zmiana osobnym opracowaniem projektowym.

V. Uwagi

Niwelacje wysokosciowa dowigzano do reperéw roboczych. Reper nr 1 — punkt osnowy
geodezyjnej nr 24046 o wysokosci 182,63 m n.p.m. oraz reperu nr 2 — punkt osnowy
geodezyjnej nr 24009 o wysokosci 209,780 m np.m. i reperu nr 3 — studzienka
teletechniczna o wysokosci 208,410 m n.p.m. Usytuowanie reperow pokazano w zalaczniku
nr 3, profil podtuzny". Punkty charakterystyczne osi trasy pokazano w zatgczniku do ,,planu
zagospodarowania terenu” za pomocg wspotrzednych geodezyjnych.

Szerokosé pasa drogowego na odcinku gruntéw wsi Kraszkowice 10,0 m ~ 15,0 m
Szeroko$é pasa drogowego na odcinku gruntéw wsi Mierzyce okoto 7,0 m

Mgr inz. BOGUSEAW ORZEFE
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