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Przedmiar roboét

Strona 1
Opis robot Hos¢ robot
1. Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.KNNR 1 0111-0100
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
Jednostka: 1 km trasy 4,1340
2 .KNNR 1 0113-0100
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubosc¢ warstwy do 15 cm
Jednostka: 100 m2 6,0000

3 .KNNR 1 0209-0300

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkiad. Koparki przedsigbierne o pojemnosci lyzki do
0,25 m3, grunt kat. |-l - wykopy pod rury osfonowe. _

Jednostka: 100 m3 d 1,8100

4 .KNNR 4 1008-0400 "
Rurociagi z rur PVC {gczone na weisk. Rurociag o $rednicy zewngtrznej 160 mm - rury ostonowe na wodocigg.

Jednostka: 100 m 1,2800

5 .KNNR 4 1008-0300

Rurociagi z rur PVC igczone na weisk. Rurociag o srednicy zewnetrznej 110 mm - rury osfonowe na kable elektryczne i
telefoniczne.

Jednostka: 100 m 1,2300

6 .KNNR 1 0320-0400

Reczne zasypanie wnek za scianami budowli inz.przy wys.zasypania do 4 m wraz z dostarcz.ziemi. Zasypanie wnek za
$cianami budowli, zageszczenie mechaniczne, grunt kat. I-11

Jednostka: 100 m3 41,7800

7 .KNNR 4 0142-0500
Regulacja pionowa zasuw wodociagowych.
Jednostka: 1 kpl 4,0000

2. Element ROBOTY ZIEMNE

8 .KNNR 1 0202-0701

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieb.z transp.urobku sam.samowylad.na odl. do 1km. Koparki o pojemnosci
tyzki 0,60 m3, grunt kat. I-ll, sam.samowytadowczy do 5-10t-4gacznie z wykopem pod geowiokning.

Jednostka: 100 m3 23,3610

9 .KNNR 1 0208-0201

Odwéz nadmiaru gruntu ( po uwzglednieniu nasypéw pod zjazdy ) sam.samowyi.przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej, grunt kat. I-IV, sam.samowytadowczy do 5-10 t - 3 km dodatkowo.

Krotnos$é norm pozycji = 3

"‘ Jednostka: 100 m3 3,3490
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Opis robét ) llos< robét

10 .KNNR 1 0215-0101

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakiady podstawowe, przemieszczanie gruntu
uprzednio odspojonego na odlegios¢ do

10 km, grunt kat. I-lll, spycharka gasienicowa 74 KW
Jednostka: 100 m3 11,4360

11 .KNNR 1 0311-0300
Reczne formowanie nasypow. Roboty ziemne poprzeczne. Sposéb dostarczenia ziemi, ulozona wzdiuz nasypu, grunt kat.
I-11 '

Jednostka: 100 m3 7,7460
12 .KNNR 1 0214-0601

Zageszczanie nasypdw walcami, grubo$é zageszczonej warstwy w stanieluznym 25 cm, grunt kat. I-ll, spycharka 74 kW
Jednostka: 100 m3 19,1820

3. SCIEK BETONOWY, SACZKI, GEOWLOKNINA

13 .KNNR 6 0103-0300
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu [I-VI1. (walec
wibracyjny samojezdny)
Jednostka: 100 m2 0,3600

14 .KNNR 6 0109-0200
Podbudowy betonowe - B-15. Pielegnacja podbudowy piaskiem i weda. Grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm
Jednostka: 100 m2 0,2700

15 .KNNR 10W 2111-0100
Utozenie geotekstylu pod konstrukcjg nawierzchni. Geowidknina syntetyczna. . :
Jednostka: 100 m2 13,8000

16 .KNNR 1 0518-0200
Ulozenie sciekow. Sciek prefabrykowany korytkowy na podbudowie - plyta sciekowa bet.gr. 15 cm
Jednostka: 100 m 0,4500

4. Element PODBUDOWA

17 .KNNR 6 0103-0300
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu li-VI. (walec
wibracyjny samojezdny)
Jednostka: 100 m2 190,5700

18 .KNNR 6 0113-0400
Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa o przecigtnej grubosci 8 cm

Jednostka: 100 m2 190,5700

19 .KNNR 6 0113-0400
Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa gérna grubosci 8 cm
Jednostka: 100 m2 182,2100

20 .KNNR 6 1005-0100

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych w ilosci 0,6 kg/m2. Czyszczenie reczne nawierzchni
nieulepszonej.

Jednostka: 100 m2 182,2100

5. Element ZJAZDY GOSPODARCZE | SKRZYZOWANIA

21 .KNNR 6 0605-0600
Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury betonowe # 40 cm

Jednostka: 100 m 0,8400
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22 .KNNR 1 0320-0400
Wykonanie nasypéw pod nawierzchnig zjazdéw, zageszczenie mechaniczne, grunt kat. [-ll

Jednostka: 100 m3 ‘ 0,7400

23 .KNNR 6 0114-0200
Podbudowy z zuzla wielkopiecowego. Warstwa grubosci 15 cm
Jednostka: 100 m2 11,2500

24 .KNNR 6 0202-0600
Nawierzchnie zwirowe jezdni. Rozécielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa doina grubosci 5,0 cm

Krotno§é norm pozycji = 0,25
Jednostka: 100 m2 11,2500

6. Element NAWIERZCHNIA

25 .KNNR 6 0308-0101

| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca) asfaltowych - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4
cm. Mieszanka mineralno-asfaitowa, standard Il - dowézna 25 km.

Jednostka: 100 m2 173,8500

26 .KNNR 6 1005-0700
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych w ilosci 0,3 kg/m2. Skropienie nawierzchni asfaitem

| Jednostka: 100 m2 173,8500

| 27 .KNNR 6 0309-0201 /

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna). Grubos$¢ warstwypo zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaitowa, standard Il - dowdz 25 km.

Jednostka: 100 m2 | L 165,4900

| 7. Element ROBOTY WYKONCZENIOWE

28 .KNNR 1 0503-0100
Plantowanie powierzchni poboczy (obrobienie na czysto) wykonywanych recznie,grunt kat. -l
Jednostka: 100 m2 82,6000

29 .KNNR 1 0503-0500
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw, grunt kat. il
Jednostka: 100 m2 55,7000

1 30 .KNNR 11 0711-0100
Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem. Teren piaski - grunt kat. |-l - powierzchnia skarp i poboczy.
Jednostka: 100 m2 138,3000

8. Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

| 31 .KNNR 6 0702-0100
Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm
Jednostka: 100 szt 0,1500

i 32 .KNNR 6 0702-0400
Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2

Jednostka: 100 szt 0,1500 d
9. Element ODWODNIENIE

33 .KNNR 6 0601-0200
Saczki poprzeczne z kruszywa w poboczu, kategoria gruntu [1l. Glgbokosé ulozenia 40cm

Jednostka: 100 m 0,340C




