Projekt budowlany przebudowy odcinka drogi gminmepiejscowdci Mierzyce.

Opis techniczny

do projektu przebudowy odcinka drogi gminne] w miejscowosci Mierzyce 06/2009

|. Podstawa opracowania projektu

1. Zlecenie Gminy Wierzchlas.

2. Ocena stanu technicznego drogi dla ustéd&alizacyjnych i zakresu robot.

3. Obowiazujace przepisy i normatywy w zakresie projektowaniagdr

4. Pomiary wysokéciowe i sytuacyjne.

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odada drogi publiczne i ich
usytuowanie.

ll. Zakres opracowania

Projektem obljto przebudow drogi gminnej w Mierzycach.
Na projektowanej drodze przewiduje giykonanie nagpujacych prac:
» wykonanie robot przygotowawczych,
» profilowanie istniejcej nawierzchnkuzlowej,
* wykonanie warstwy wyrownawczej z ttucznia — prezade 8,0 cm,
« wykonanie warstwy klinujco — whzacej z betonu asfaltowego w §ici 75kg/nf ,
* wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego; grgbio3,0 cm,
* wykonanie zjazdow do pol i posesii,
* oczyszczenie @&ci przelotowej przepustu istnigiego,
» wykonanie skrzyowania z drog powiatowa ( wlot drogi gminnej ),
» roboty ziemne i umocnienie poboczy,
 profilowanie poboczy,

lll. Stan istniej acy

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje & terenie rolniczym oraz €xriowo
posréd zabudowy zagrodowej w Mierzycach na wschéd omhidpowiatowej Ruda —
Mierzyce — Toporow.
Projektowany odcinek drogi gminnej:

— posiada szeroko pasa drogowego 57012,0 m

— ma nieuporadkowary nawierzchn z zuzla wielkopiecowego,

— jest uzbrojony w wodogg, stupy energetyczne i kable telefoniczne ( zlakalane
w pasie drogowym lub jego bliskimsedztwie)
jest wyposaony w szcatkowe pobocza i zjazdy o znorakiej (przewanie gruntowej)
nawierzchni
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V. Stan projektowany
1. Plan sytuacyjny

Na calym odcinku drogi gminnej w miejscosed Mierzyce Parcela Po6tnocna
zaprojektowano ©wykorzystupc w stopniu maksymalnym istnigly bardzo wski pas
drogowy.
Przebudowywany odcinek drogi gminnej w m. Mierzposiada:
- dhugacs¢ 590,00 m
- jedno skrzyowanie zwykie ( z dragpowiatows )
- jedno zatamanie osi trasy o ngsijacym kacie zwrotu:
oy = 0°21'59",

2. Profil podtu zny

Niwelete zaprojektowano w taki sposob, aby zminimalizévilas¢ robot ziemnych na
poboczach oraz robét wyréwnawczych na istej nawierzchni z zuzla

wielkopiecowego.

Na odcinku drogi gminnej w miejscow®@ Mierzyce nie zaprojektowanzadnego tuku
pionowego.

Spadki podtiane niwelety nalgy utrzyma& zgodnie z istniejca hawierzchni. W punktach
zatlama niwelety naley ustawt tzw. krzyze i1 wyznaczy jednostajne pochylenie podhe

ulicy. Pochylenie naley scisle wiaza¢é z nie przekroczeniem grudm warstw

nowoprojektowanych: wyréwnawczej ttuczniowej i biticznej ( hcznie ~14 cm ).

3. Przekréj poprzeczny — normalny

Zaprojektowano jeden przekroj poprzeczny:

Droga na catym odcinku posiada projektowggzdnk bitumiczra o szerokéci 3,00 m .
Do jezdni przylega obustronne pobocze o umocnidmnegzywem (na catym odcinku)
statej szerok&ci wynoszacej 0,5 m.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%.

Pobocze obustronne szeré&ozmiennej od 0,5 + 1,0 m (lokalnie 1,5m) ze spentk
poprzecznym 6% w kierunku poél ad¥ ogrodzé. Spadek poboczy zgodny z
projektowanym spadkiem jezdni.

4. Konstrukcja jezdni

Dla catego odcinka drogi jest taka sama:

 istniejaca warstwa podbudowyzizla wielkopiecowego,

» warstwa wyréwnawcza z tlucznia; przgtaia grubé¢ 8,0 cm — thucz& 0 + 63

e warstwa klinugco — whzaca z betonu asfaltowego - masy mineralno - asfatdiv
standardu pétistej w ilosci 75 kg/nf

e warstwascieralna z betonu asfaltowego - masy mineralnofaltasvej Il standardu
scistej grubdci 3 cm
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5. Konstrukcja zjazdu

» warstwa podbudowy gruba 12 cm - ttuczé 30+ 80

* nawierzchnia z kfica frakcji 5+25 ; grubdci 6 cm

Dopuszcza si pozostawienie istniggych zjazdéw z innych materiatdw np. kostki
betonbrukowej po ich dopasowaniu do wys@kd&rawedzi drogi bitumicznej.

6. Odwodnienie

Projektuje s§ odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem igugch spadkéow
poprzecznych i podinych drogi gminnej w miejscowoi Mierzyce oraz odcinka
istniejacego rowu i przepustu na rowie odptywowym.

Spadki podtane niwelety na przebudowywanym odcinkuzsaznicowane. Na odcinku od
km 0+000 + 0+200 niewielkie dlatego wymagane jesicpzyjne wykonanie niwelety
drogi i spadkéw poprzecznych.

W zwiazku z niewielkim wyniesieniem niwelety drogi ponteien woda opadowatizie
wsiaka¢ w przylegly grunt rolniczy oraz e¢gciowo splynie istnigicym rowem
przydraznym a dalej poprzez przepust pod dregowem odptywowym.

7. Kolizje

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace maliwe kolizje uradzen podziemnych

I nadziemnych z robotami drogowymi:

» wodochg — wykon& ( w przypadku ich braku ) rury ostonowe typu AR@d przyhczu
do poses;ji lub na przajiu poprzecznym,

» kabel telefoniczny —eczne wykonywanie rob6t ziemnych w beggeainim gsiedztwie
z kablami oraz rury ostonowe na prayzach do posesji (w przypadku ich braku),

» slupy energetyczne napowietrzne — brak zagm@ kolizyjnego

* punkt osnowy geodezyjnej — nr 6775, - nie koliduy@botami

V. Uwagi
Punkty charakterystyczne osi trasy pokazano wczaiku nr 2 ,plan zagospodarowania
terenu ” dowizujac je do kilometraa trasy drogowej oraz do punktow
charakterystycznych.

Punkty osnowy geodezyjnej (wedtug LUW) zaznaczoreo zahczniku nr 2 ,plan
zagospodarowania terenu” symbolem graficznym uvwadmnym w legendzie.
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