Projekt budowlany przebudowy odcinka drogi gminmejiejscowdci Toporow.

Opis techniczny

do projektu przebudowy odcinka drogi gminnej — Gilopolowej w m. Toporow 07/2009

|. Podstawa opracowania projektu

1. Zlecenie Gminy Wierzchlas.

2. Ocena stanu technicznego drogi dla ustéd&alizacyjnych i zakresu robot.

3. Obowiazujace przepisy i normatywy w zakresie projektowaniagdr

4. Pomiary wysokéciowe i sytuacyjne.

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odada drogi publiczne i ich
usytuowanie.

ll. Zakres opracowania

Projektem olgjto przebudow drogi gminnej — odc. ul. Topolowej w Toporow.
Na projektowanej drodze przewiduje giykonanie nagpujacych prac:

» wykonanie robot przygotowawczych,

* rozbidrke istniepcej nawierzchni z trylinki,

* rozbiorke kraweznika typu lekkiego,

» profilowanie pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni,

» utozeniescieku prefabrykowanego,

» ulozenie kravgznika typu lekkiego na tawie z betonu B-15,

» wykonanie dolnej warstwy podbudowy z ttucznia —gri2,0 cm,

* wykonanie gornej warstwy podbudowy z ttucznia -y cm,

* wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego; gruéd,0 cm,
» wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego; gréb®,0 cm,
* wykonanie zjazdow do pol i posesii,

» wykonanie skrzyowan z drogami ( 3 z drogi gminnymi ),

lll. Stan istniej acy

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje posrdd zabudowy zagrodowej na
dziatce nr 522/1 w Toporowie na wschod od drogirgmej Krzeczow — Toporow.
Projektowany odcinek drogi gminnej:
— posiada szeroko¢ pasa drogowego 6;57,3 m
— ma nieuporadkowary nawierzchng z trylinki na | odc. i dalej gruntoay
— jest uzbrojony w wodogg, stupy energetyczne i kable telefoniczne ( zlakalane
w pasie drogowym lub jego bliskimsiedztwie)
— jest wyposaony w szcatkowe pobocza i zjazdy o zdorakiej (przewanie gruntowej)
nawierzchni
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Projekt budowlany przebudowy odcinka drogi gminmejiejscowdci Toporow.

V. Stan projektowany
1. Plan sytuacyjny

Na calym odcinku drogi gminnej w miejsco$ed Toporow zaprojektowano $o
wykorzystupc w stopniu maksymalnym istnigly bardzo wski pas drogowy.
Przebudowywany odcinek ul. Topolowej w m. Toporopasiada:

- dhugos¢ 297,65 m

- trzy skrzyowania zwykte ( z drogami gminnymi )

- jeden tuk poziomy:

tuk poziomy W-1

o =15°31'11"

R =150,00 m
T=20,44m
S=139m
B=1,37m
K=40,64m
p=0,0m
i~=2,0%

2. Profil podtu zny

Niwelete zaprojektowano w taki sposéb, aby zminimalizévilas¢ robot ziemnych oraz
zapewné w miar sprawny sptyw wéd opadowych.

Na odcinku drogi gminnej — ul. Topolowej w miejgasci Toporow nie zaprojektowano
zadnego tuku pionowego.

Spadki podtune niwelety nalgy utrzyma& zgodnie z istnieca nawierzchrg z trylinki
oraz spadkiem terenu. W punktach zatAnrawelety naley ustawt tzw. krzye i
wyznaczy jednostajne pochylenie podhe ulicy. Pochylenie natg dosé¢ scisle wigzat z
Istniejacymi spadkami nawierzchni i terenu.

3. Przekréj poprzeczny — normalny

Zaprojektowano jeden przekroj poprzeczny:

Droga na calym odcinku posiada projektowgednt bitumiczry o szerokéci 4,00 m .
Do jezdni przylega prawostronny chodnik z betonbrakszerokéci wynoszcej ~1,5 m.

Po stronie lewej utoonosciek prefabrykowany typu korytkowego aglgbkasci 7 cm.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%.

Na odcinku tuku poziomego szerdgkojezdni wynosi 4,0 m ze spadkiem poprzecznym
daszkowym 2%. Poszerzgezdni brak. Na projektowanym odcinku jezdnkdry prosi a
lukiem poziomym planuje siwykonanie ramp na diugo 10 m przed i za tukiem
poziomym.
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Projekt budowlany przebudowy odcinka drogi gminmejiejscowdci Toporow.

4. Konstrukcja jezdni

Dla catego odcinka drogi jest taka sama:

e dolna warstwa podbudowy z ttucznia; gréb@2,0 cm — tlucze 60/80,

» gorna warstwa podbudowy z ttucznia; gréb8,0 cm — ttucze 0/63,

e warstwa wizaca z betonu asfaltowego - masy mineralno - asfafalv standardu
pokscistej grubdci 3,0 cm,

e warstwascieralna z betonu asfaltowego - masy mineralnofaltasvej Il standardu
scistej grubdci 3,0 cm.

5. Konstrukcja chodnika

» podbudowa tluczniowa ; gruba 10 cm
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4; gridd® cm
e warstwa nawierzchniowa z kostki betonbrukowej szginabc¢ 6 cm

6. Konstrukcja zjazdu

e podbudowa tluczniowa ; grubd 15 cm
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4; gridb® cm
» warstwa nawierzchniowa z kostki betonbrukowej szgnaba¢ 8 cm

7. Konstrukcja §cieku

« warstwa podbudowywirowej; grubgci 10 cm
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4; ghdd@ cm
« $ciek korytkowy; grubéci 15 cm

8. Odwodnienie

Projektuje s¢ odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem igiugch spadkoéw
poprzecznych i podinych drogi gminnej w miejscowoi Toporéw oraz projektowanego
scieku korytkowego.

Spadki podtune niwelety na przebudowywanym odcinkuzslecydowane. Na odcinkach
prostych planuje siwykonanie jednostronnego spadku poprzecznego 2 %.

W zwiazku z takim uksztaltowaniem niwelety drogi woda dpaa ledzie splywa
sciekiem wzdhi drogi (ulicy) a dalej powierzchniowo po terenie @eki Warty — rowem
odptywowym.

9. Kolizje

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace maliwe kolizje uradzen podziemnych

I nadziemnych z robotami drogowymi:

e wodochg — wykon& ( w przypadku ich braku ) rury ostonowe typu ARG przyhczu
do poses;ji lub na przgjiu poprzecznym,
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Projekt budowlany przebudowy odcinka drogi gminmejiejscowdci Toporow.

» kabel telefoniczny —eczne wykonywanie rob6t ziemnych w beggeainim gsiedztwie
z kablami oraz ew. rury ostonowe na pezytach do posesji (w przypadku ich braku),
» slupy energetyczne napowietrzne — brak zagm@ kolizyjnego.

V. Uwagi
Punkty charakterystyczne osi trasy pokazano wczaiku nr 2 ,plan zagospodarowania
terenu ” dowizujac je do kilometraa trasy drogowej oraz do punktow
charakterystycznych.

Punkty osnowy geodezyjnej (wedtug LUW) zaznaczoreo zahczniku nr 2 ,plan
zagospodarowania terenu” symbolem graficznym uwadmnym w legendzie.

Punkt osnowy geodezyjnej — nr 6713, - nie koliduy@botami — zlokalizowany w odfsie
skrzyzowania z ulig Szkolra w Toporowie.
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Projekt budowlany przebudowy odcinka drogi gminmejiejscowdci Toporow.

Opis do projektu zagospodarowania

do projektu przebudowy odcinka drogi gminnej — @ilopolowej w m. Toporéw 07/2009

l. Stan istniejacy

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje posréd zabudowy zagrodowej na dziatce nr
522/1 w Toporowie na wschdd od drogi gminnej Krfeez Toporow.

Projektowany odcinek drogi gminnej:

posiada szeroké pasa drogowego 6757,3 m

ma nieuporazdkowary nawierzchng z trylinki na | odc. i dalej gruntoay

jest uzbrojony w wodogg, stupy energetyczne i kable telefoniczne ( zliakabane w pasie
drogowym lub jego bliskimasiedztwie)

jest wyposaony w szcatkowe pobocza i zjazdy o #dorakiej (przewanie gruntowej)
nawierzchni

. Stan projektowany
1. Plan sytuacyjny

Na calym odcinku drogi gminnej w miejscosed Toporéw zaprojektowano $0
wykorzystupc w stopniu maksymalnym istnigly bardzo waski pas drogowy.
Przebudowywany odcinek ul. Topolowej w m. Toporopusiada:

- dhugci¢ 297,65 m

- trzy skrzyowania zwykte ( z drogami gminnymi )

- jeden tuk poziomy:

2. Odwodnienie

Projektuje s§ odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem igugch spadkow
poprzecznych i podimnych drogi gminnej w miejscowoi Toporéw oraz projektowanego
scieku korytkowego.

Spadki podtane niwelety na przebudowywanym odcinkuzslecydowane. Na odcinkach
prostych planuje siwykonanie jednostronnego spadku poprzecznego 2 %.

W zwiazku z takim uksztattowaniem niwelety drogi woda dpaa ledzie splywa
sciekiem wzdha drogi (ulicy) a dalej powierzchniowo po terenie @deki Warty — rowem

odptywowym.
3. Kolizje

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace maliwe kolizje urzadzen podziemnych

i nadziemnych z robotami drogowymi:

* wodochg — wykona ( w przypadku ich braku ) rury ostonowe typu AR@& przyhczu do
posesji lub na prz&giu poprzecznym,

» kabel telefoniczny — eczne wykonywanie robot ziemnych w begmmnim gsiedztwie
z kablami oraz ew. rury ostonowe na perglach do posesji (w przypadku ich braku),

* slupy energetyczne napowietrzne — brak zagmia kolizyjnego.
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