
Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej - odcinek ul. Topolowej w Toporowie
Data utworzenia: 2009-07-21

Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45236000-0 Wyrównywanie terenu]

0,29801 km 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym
297,65 m = 0,298 km

1. KNNR 1  0111-0100

4,6200100 m2
Rozebranie nawierzchni z trylinki - wypełnienie spoin 
piaskiem. Grubość 15 cm
3,5*132 = 462 m2

2. KNNR 6  0805-0200

2,6400100 m
Rozebranie krawężników betonowych typu lekkiego 15/30 - 
podsypka piaskowa
132*2 = 264 m

3. KNNR 6  0806-0100

3,3000100 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek. Grubość warstwy do 15cm
2,5*132 = 330 m2

4. KNNR 1  0113-0100

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]

11,1400100 m2
Koryta wykonywane pod jezdnę, chodnik i ściek. 
Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. 
Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne
(295,5-2,5)*6,0-644 = 1114 m2

5. KNNR 6  0101-0100

1,6710100 m3
Odwóz nadmiaru gruntu z korytowania na odległości 
transportu 2 km, samochodami samowyładowczymi do 
15-20t, przy przewozie po drogach o nawierzchni 
utwardzonej gruntu kat. I-IV
1114*0,15 = 167,1 m3

6. KNNR 1  0208-0203

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. PODBUDOWA
[CPV: 45233320-8 Fundamentowanie dróg]

6,4400100 m2
Profilowanie i zagęszczanie podbudowy tłuczniowej. 
Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec 
wibracyjny samojezdny)
(293-132)*4,0 = 644 m2

7. KNNR 6  0103-0300

0,80*12,4600100 m2
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 
12 cm
(295,5-2,5)*4,0+28+10,5+8+3,5+8+5,5+10,5 = 1246 m2

8. KNNR 6  0113-0100

12,4600100 m2
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości  
8 cm
(295,5-2,5)*4,0+28+10,5+8+3,5+8+5,5+10,5 = 1246 m2

9. KNNR 6  0113-0400

- 1 -



Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

Razem wartość elementu nr 3

Element nr 4. NAWIERZCHNIA
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]

0,0900100 m2
Frezowanie nawierzchni z  mas mineralno-bitumicznych - 
rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 4 cm
0,5*(4+14) = 9,0 m2

10. KNNR 6  0802-0400

12,4600100 m2
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 
Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,5 kg/m2
(295,5-2,5)*4,0+28+10,5+8+3,5+8+5,5+10,5 = 1246 m2

11. KNNR 6  1005-0700

0,50*12,4600100 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
(warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, 
półścisła, samochód samowyładowczy 5-10t - transport na 
odległość 20 km
(295,5-2,5)*4,0+28+10,5+8+3,5+8+5,5+10,5 = 1246 m2

12. KNNR 6  0308-0304

12,4600100 m2
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 
Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,3 kg/m2
(295,5-2,5)*4,0+28+10,5+8+3,5+8+5,5+10,5 = 1246 m2

13. KNNR 6  1005-0700

0,50*12,4600100 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
(warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód 
samowyładowczy 5-10 t
(295,5-2,5)*4,0+28+10,5+8+3,5+8+5,5+10,5 = 1246 m2

14. KNNR 6  0309-0304

Razem wartość elementu nr 4

Element nr 5. ZJAZDY GOSPODARCZE
[CPV: 45233226-9 Drogi dojazdowe]

0,9000100 m2
Podbudowy z kruszyw łamanych na zjazdach. Warstwa 
dolna grubości 15 cm - 9 szt.
9*10 = 90 m2

15. KNNR 6  0113-0100

0,9000100 m2
Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej o 
grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. 
Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka czerwona
9*10 = 90 m2

16. KNNR 6  0502-0301

Razem wartość elementu nr 5

Element nr 6. ŚCIEK PREFABRYKOWANY
[CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]

1,6300100 m2
Podbudowa żwirowa pod ściek grubości 10 cm
27*0,6 = 162,6 m2 = 163 m2

17. KNNR 6  0202-0100

2,7100100 m
Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce 
cementowo-piaskowej - grubość prefabrykatów 15
206+65 = 271 m

18. KNNR 6  0606-0300

Razem wartość elementu nr 6

- 2 -



Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

Element nr 7. CHODNIK
[CPV: 45233161-5 Ścieżki piesze]

3,0100100 m
Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław wystające o 
wymiarach  15x30 cm. Ława betonowa,podsypka 
cementowo-piaskowa
(295,5-2,5)-(9+4)+8,5+12,5 = 301 m

19. KNNR 6  0403-0300

4,5150100 m2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodnik i zjazdy 
przez chodnik wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. 
(walec wibracyjny samojezdny)
[(295,5-2,5)-(9+4)+8,5+12,5]*1,5 = 451,5 m2

20. KNNR 6  0103-0300

3,9150100 m2
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa  grubości 10 cm
(301-6*6)1,5-6 = 391,5 m2

21. KNNR 6  0113-0500

2,6800100 m
Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka 
piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową
3+301-(6*6) = 268 m

22. KNNR 6  0404-0100

0,5400100 m
Obramowanie zjazdów krawężnikiem betonowym bez ław o 
wym.15x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa
9*6 = 54 m

23. KNNR 6  0401-0300

3,9150100 m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej o grub.8 cm - 
układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z 
wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara
(301-6*6)1,5-6 = 391,5 m2

24. KNNR 6  0502-0300

Razem wartość elementu nr 7

Element nr 8. OZNAKOWANIE
[CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych]

0,0400100 szt
Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  50 mm
1+2+1 = 4 szt.

25. KNNR 6  0702-0100

0,0400100 szt
Pionowe znaki drogowe. Znaki 
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 
m2
1+2+1 = 4 szt.

26. KNNR 6  0702-0400

Razem wartość elementu nr 8

Element nr 9. ROBOTY KOLIZYJNE I WYKOŃCZENIOWE
[CPV: 45236000-0 Wyrównywanie terenu]

2,9300100 m2
Ręczne plantowanie powierzchni otoczenia drogi - grunt 
rodzimy kat. I-III
2*0,5*293 = 293 m2

27. KNNR 1  0501-0100

34,00001 m
Rury ochronne z PCW o średnicy  160mm
13+3*7 = 34 m

28. KNNR 5  0113-0200

Razem wartość elementu nr 9

- 3 -



Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 4 -


