Data utworzenia: 2009-07-21
Przebudowa drogi gminnej - odcinek ul. Topolowej w Toporowie

Kosztorys ofertowy

Opis ‘ J.m. ‘ llos¢ Cena Wartos¢

Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu]

1. KNNR 1 0111-0100 1 km 0,2980
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

(drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
297,65 m = 0,298 km

2. KNNR 6 0805-0200 100 m2 4,6200
Rozebranie nawierzchni z trylinki - wypetnienie spoin

piaskiem. Grubos¢ 15 cm
3,5%132 = 462 m2

3. KNNR 6 0806-0100 100 m 2,6400

Rozebranie kraweznikéw betonowych typu lekkiego 15/30 -
podsypka piaskowa
132*2 =264 m

4. KNNR 1 0113-0100 100 m2 3,3000

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15cm
2,5%132 =330 m2

Razem wartosc¢ elementu nr 1

Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne]

5.KNNR 6 0101-0100 100 m2 11,1400

Koryta wykonywane pod jezdne, chodnik i Sciek.
Mechanicznie - gtebokosé 10 cm kat.gruntu II-VI.
Roéwniarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne
(295,5-2,5)*6,0-644 = 1114 m2

6. KNNR 1 0208-0203 100 m3 1,6710

Odwéz nadmiaru gruntu z korytowania na odlegtosci
transportu 2 km, samochodami samowytadowczymi do
15-20t, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej gruntu kat. I-IV

1114*0,15 = 167,1 m3

Razem wartos$¢ elementu nr 2

Element nr 3. PODBUDOWA
[CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drég]

7.KNNR 6 0103-0300 100 m2 6,4400

Profilowanie i zageszczanie podbudowy ttuczniowe;j.
Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu 1l-VI. (walec
wibracyjny samojezdny)
(293-132)*4,0 = 644 m2

8. KNNR 6 0113-0100 100 m2 0,80*12,4600

Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci
12 cm
(295,5-2,5)*4,0+28+10,5+8+3,5+8+5,5+10,5 = 1246 m2

9. KNNR 6 0113-0400 100 m2 12,4600

Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa gérna grubosci
8 cm
(295,5-2,5)*4,0+28+10,5+8+3,5+8+5,5+10,5 = 1246 m2




Opis ‘ J.m. ‘ llos¢ Cena Wartosé
Razem wartos¢ elementu nr 3
Element nr 4. NAWIERZCHNIA
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]
10. KNNR 6 0802-0400 100 m2 0,0900
Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych -
rozbidrka mechaniczna. Grubo$¢ nawierzchni 4 cm
0,5*(4+14) =9,0 m2
11. KNNR 6 1005-0700 100 m2 12,4600
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,5 kg/m2
(295,5-2,5)*4,0+28+10,5+8+3,5+8+5,5+10,5 = 1246 m2
12. KNNR 6 0308-0304 100 m2 0,50%12,4600
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa wigzaca). Asfaltowych - grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa,
potscista, samochod samowytadowczy 5-10t - transport na
odlegtosé 20 km
(295,5-2,5)*4,0+28+10,5+8+3,5+8+5,5+10,5 = 1246 m2
13. KNNR 6 1005-0700 100 m2 12,4600
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,3 kg/m2
(295,5-2,5)*4,0+28+10,5+8+3,5+8+5,5+10,5 = 1246 m2
14. KNNR 6 0309-0304 100 m2 0,50%12,4600
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa $cieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochdéd
samowyfadowczy 5-10 t
(295,5-2,5)*4,0+28+10,5+8+3,5+8+5,5+10,5 = 1246 m2
Razem wartos¢ elementu nr 4
Element nr 5. ZJAZDY GOSPODARCZE
[CPV: 45233226-9 Drogi dojazdowe]
15. KNNR 6 0113-0100 100 m2 0,9000
Podbudowy z kruszyw famanych na zjazdach. Warstwa
dolna grubosci 15 cm - 9 szt.
9*10 = 90 m2
16. KNNR 6 0502-0301 100 m2 0,9000
Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej o
grub.8 cm - uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej.
Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka czerwona
9*10 = 90 m2
Razem wartos$¢ elementu nr 5
Element nr 6. SCIEK PREFABRYKOWANY
[CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]
17. KNNR 6 0202-0100 100 m2 1,6300
Podbudowa zwirowa pod $ciek grubosci 10 cm
27*0,6 = 162,6 m2 = 163 m2
18. KNNR 6 0606-0300 100 m 2,7100

Scieki z elementéw betonowych. Na podsypce
cementowo-piaskowej - grubos¢ prefabrykatow 15
206+65 =271 m

Razem wartos¢ elementu nr 6




Opis ‘ J.m. ‘ llos¢ Cena Wartos¢

Element nr 7. CHODNIK
[CPV: 45233161-5 Sciezki piesze]

19. KNNR 6 0403-0300 100 m 3,0100

Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem taw wystajace o
wymiarach 15x30 cm. tawa betonowa,podsypka
cementowo-piaskowa

(295,5-2,5)-(9+4)+8,5+12,5 = 301 m

20. KNNR 6 0103-0300 100 m2 4,5150

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod chodnik i zjazdy
przez chodnik wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI.
(walec wibracyjny samojezdny)
[(295,5-2,5)-(9+4)+8,5+12,5]*1,5 = 451,5 m2

21. KNNR 6 0113-0500 100 m2 3,9150

Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa grubosci 10 cm
(301-6*6)1,5-6 = 391,5 m2

22. KNNR 6 0404-0100 100 m 2,6800

Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka
piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg
3+301-(6"6) = 268 m

23. KNNR 6 0401-0300 100 m 0,5400
Obramowanie zjazdéw kraweznikiem betonowym bez taw o

wym.15x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa
96 = 54 m

24. KNNR 6 0502-0300 100 m2 3,9150

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grub.8 cm -
ukfadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara
(301-6*6)1,5-6 = 391,5 m2

Razem warto$¢ elementu nr 7

Element nr 8. OZNAKOWANIE
[CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych]

25. KNNR 6 0702-0100 100 szt 0,0400
Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm

1+2+1 =4 szt.

26. KNNR 6 0702-0400 100 szt 0,0400

Pionowe znaki drogowe. Znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3
m2

1+2+1 = 4 szt.

Razem wartos¢ elementu nr 8

Element nr 9. ROBOTY KOLIZYJNE | WYKONCZENIOWE
[CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu]

27. KNNR 1 0501-0100 100 m2 2,9300

Reczne plantowanie powierzchni otoczenia drogi - grunt
rodzimy kat. -1l
2%0,5*293 = 293 m2

28. KNNR 5 0113-0200 Tm 34,0000

Rury ochronne z PCW o $rednicy 160mm
13+3*7 =34 m

Razem wartos$¢ elementu nr 9




Wyniki kosztorysu

Razem wartos¢ pozycji kosztorysu




