Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej — LaszéRvzywoéz.

Opis techniczny

do projektu przebudowy odcinka drogi gminnej — t esz— Przywoz 01/2010

|. Podstawa opracowania projektu

1. Zlecenie Gminy Wierzchlas.

2. Ocena stanu technicznego drogi dla usté&alizacyjnych i zakresu robét.

3. Obowigzujace przepisy i normatywy w zakresie projektowaniagdr

4. Pomiary wysokéciowe i sytuacyjne.

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odea drogi publiczne i ich
usytuowanie.

ll. Zakres opracowania

Projektem ohjto przebudow odcinka drogi gminnej Ltaszew — Przyw0z zlokalizoego
na dziatkach nr: 509/1, 509/2, 524/2 .
Na projektowanej drodze przewiduje srykonanie nagpujacych prac:
» wykonanie robét przygotowawczych,
» profilowanie istniejcej nawierzchni gruntowej lubuzlowej,
* wykonanie warstwy dolnej z tlucznia — grub. 12,0 cm
» wykonanie warstwy gornej z tlucznia — grub. 8,0 cm,
» wykonanie zjazdéw do poses;ji lub pdl,
e oczyszczenie @&ci przelotowych istnigicych przepustéw,
* roboty ziemne na poboczu,
« profilowanie poboczy,

lll. Stan istniej acy

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje rsa terenie rolniczym oraz €xiowo
posroéd zabudowy zagrodowej w Laszewie, cz. Mierzydaetzywozie na zachod od drogi
powiatowej Mierzyce — Przywdz - Toporow.

Projektowany odcinek drogi gminnej:

posiada szerokoé pasa drogowego 4;06,0 m

ma nieuporzdkowarny nawierzchng gruntows lub ulepszoa zuzlem,

jest uzbrojony w wodogg, stupy energetyczne i kable telefoniczne ( zlakavane —
czesciowo jako przydcza — w pasie drogowym lub jego bliskigsedztwie)

jest wyposaony w szcatkowe pobocza i zjazdy o z0ej (przewanie gruntowej )
nawierzchni
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Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej — LaszéRvzywoéz.

V. Stan projektowany

1. Plan sytuacyjny
Na caltym odcinku drogi gminnej Laszew - PrzywoOzroggktowano € wykorzystupc w
stopniu maksymalnym istnigjy bardzo wski pas drogowy.
Przebudowywany odcinek drogi gminnej posiada:
- dhugas¢ 4147,00 m
- zjazdy indywidualne i publiczne ( na drogi rolnigze
- 12 zalama osi trasy o niewielkichdtach zwrotu:
- 35 tukéw poziomych
Pocatek robot ( odc. drogi tluczniowej ) ustalono nanéw istniepcego odcinka
bitumicznego w m. Laszew. Natomiast koniec robdbgi stanowi skrzsowanie z drog
gminm Przywo6z — Ogroble w m. Przywoz.

2. Profil podtu zny

Niwelete zaprojektowano w taki sposdb, aby zminimalizévilas¢ robot ziemnych na
poboczach oraz robét wyrownawczych na istiwiej nawierzchni gruntowe).

Spadki podhiane niwelety nalgy utrzyma zgodnie z istni@eca hawierzchni. Wyniesienie
niwelety osi drogi ponad teren spowoduje konieézmdokupienia przylegtego do drogi
gruntu.

Realizupc przebudow nalezy w punktach zatanfaniwelety naley ustawt tzw. krzyze

I wyznaczy jednostajne pochylenie podhe drogi. Pochylenie nalg scisle wiazat z
nieprzekroczeniem gruba warstwy podbudowy ttuczniowej §dznie ~20 cm ).

3. Przekréj poprzeczny — normalny

Zaprojektowano jeden przekréj poprzecmayodcinkach prostych

Droga na catym odcinku posiada projektowgrdnk ttuczniowa o szerokéci 4,00 m.

Do jezdni przylega obustronne pobocze o zmiennepzéleznionej od wielkgci
istniejacego pasa drogowego ) szerétiana catym odcinku projektowanym.

Spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%.

Pobocze obustronne szerékb~ 1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6% w kierunkl po
badZ ogrodzé.

Zaprojektowano jeden przekréj poprzecoayodcinkach tukow poziomych

Droga na catym odcinku posiada projektowgezdnk thuczniowy o szerokéci 4,00 m .
Do jezdni przylega obustronne pobocze o zmienngrogzici na calym odcinku
projektowanym.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2 + 4 % zesggatowy wykaz w zat. rys. nr 3.2.
Pobocze obustronne szerékb zmiennej ~ 1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6%
w kierunku pél hdz ogrodzé.

4. Konstrukcja jezdni

Dla catego odcinka ulicy jest taka sama:

* istniejaca nawierzchnia gruntowa lub ulepszanalem,

» warstwa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego; gréith2 cm, thuczé 30/80
» warstwa gorna z tlucznia; grugo8,0 cm — tlucze 0+ 63
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Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej — LaszéRvzywoéz.

5. Konstrukcja zjazdu indywidualnego lub publicznego (na droge polng)

» warstwa podbudowy gruba 12 cm - ttuczé 30+ 80
* nawierzchnia z kfica frakcji 5+25 ; grubdci 6 cm

6. Odwodnienie

Projektuje s¢ odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem igtugch spadkéw
poprzecznych i poditnych drogi gminnej odc. Laszew - Przywoz.

Spadki podhliane niwelety na przebudowywanym odcinka zréznicowane. Na catym
odcinku od km 0+000 + 4+147 wymagane jest precyzyvykonanie niwelety drogi
i spadkéw poprzecznych z uwagi na brak rowow.

W zwiazku z niewielkim wyniesieniem niwelety drogi pontten woda opadowa musi
wsiaka¢ w przylegty grunt rolniczy — wykorzystag do tego celu przylegty teren.

Na przedmiotowym odcinku drogi znajdigic 2 przepusty:

- km 1+410,2 przepust rurowy 2 g 100, diug. ~ 6 m

- km 2+184,45 przepust rurowy 1 g 60, dlug. ~ 7 m

Nalezy wykon& oczyszczenie ich e&ci przelotowych, porgkujac réwniez ich otoczenie.

7. Kolizje

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace maliwe kolizje uradzen podziemnych

I nadziemnych z robotami drogowymi:

« wodochg — wykon& ( w przypadku ich braku ) rury ostonowe typu ARQGIR
przegciach poprzecznych,

» kabel telefoniczny —eczne wykonywanie rob6t ziemnych w beggamnim gsiedztwie
z kablami oraz rury ostonowe na prg@ach poprzecznych,

» slupy energetyczne napowietrzne — brak zagm@ kolizyjnego

e punkty osnowy geodezyjnej — wskazane zapewniengeraici uprawnionego geodety
dla zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej 76&3, 7664, 7665, 7666, 7667,
7668, 7669, 7679, 7680, 7681, 7682 )

V. Uwagi

Punkty charakterystyczne osi trasy pokazano wiczatkach nr 2.1, 2.2, 2.3 ,projekt
zagospodarowania terenu ” dawijac je do kilometraa trasy drogowej oraz do punktow
osnowy geodezyjnej ( wedtug lokalnego uktadu wsgdinych).

Punkty osnowy geodezyjnej zaznaczonaz¢éaka zajcznikuach nr 2.1, 2.2, 2.3 ,projekt
zagospodarowania terenu” symbolem graficznym uwadmnym w legendzie.
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Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej — LaszéRvzywoéz.

Opis do projektu zagospodarowania

do projektu przebudowy odcinka drogi gminnej — t egz— Przywo6z 01/2010

l. Stan istniejacy

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje rsa terenie rolniczym oraz gxiowo pagrod zabudowy
zagrodowej w taszewie, cz. Mierzycach i Przywozezach6d od drogi powiatowej Mierzyce — Przywoz -
Toporéw.
Projektowany odcinek drogi gminnej:

— posiada szeroko pasa drogowego 4;06,0 m

— ma nieuporzdkowary nawierzchng gruntows lub ulepszoa zuzlem,

— jest uzbrojony w wodogg, stupy energetyczne i kable telefoniczne ( zlakalane — cgsciowo jako

przylacza — w pasie drogowym lub jego bliskigsedztwie)
— jest wyposaony w szcatkowe pobocza i zjazdy o #oej (przewanie gruntowe] ) nawierzchni

I. Stan projektowany

1. Plan sytuacyjny

Na calym odcinku drogi gminnej taszew - Przywo6z rpjgktowano 6 wykorzystupc w stopniu
maksymalnym istniagy bardzo wski pas drogowy.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej posiada:

-dtugas¢ 4147,00 m

-zjazdy indywidualne i publiczne ( na drogi rolnigze

-12 zatama osi trasy o niewielkichdtach zwrotu:

-35 tukéw poziomych

Pocatek rob6t ( odc. drogi ttuczniowej ) ustalono nakwo istniepcego odcinka bitumicznego w m. Laszew.
Natomiast koniec robét i dogi stanowi skiaywanie z drog gminm Przyw6z — Ogroble w m. Przywéz.

2. Odwodnienie

Projektuje si odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem igtggch spadkéw poprzecznych i
podiuznych drogi gminnej odc. Laszew - Przywdz.

Spadki podtane niwelety na przebudowywanym odcinkuzséznicowane. Na catym odcinku od km 0+000
+ 44147 wymagane jest precyzyjne wykonanie niwelkdtygi i spadkéw poprzecznych z uwagi na brak
rowow.

W zwiazku z niewielkim wyniesieniem niwelety drogi pontalen woda opadowa musi wisa¢ w przylegty
grunt rolniczy — wykorzystag do tego celu przylegty teren.

Na przedmiotowym odcinku drogi znajdigie 2 przepusty:

- km 1+410,2 przepust rurowy 2 g 100, dtug. ~6 m

- km 2+184,45 przepust rurowy 1 g 60, diug. ~7 m

3. Kolizje

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace maliwe kolizje uradzer podziemnych i nadziemnych z

robotami drogowymi:

» wodochkg — wykong& ( w przypadku ich braku ) rury ostonowe typu AR®E przejciach poprzecznych,

« kabel telefoniczny —eczne wykonywanie rob6t ziemnych w begmainim asiedztwie z kablami oraz
rury ostonowe na prz&iach poprzecznych,

« slupy energetyczne napowietrzne — brak zagm@ kolizyjnego

« punkty osnowy geodezyjnej — wskazane zapewniergemici uprawnionego geodety dla zabezpieczenia
punktéw osnowy geodezyjnej ( nr 7663, 7664, 76&H6{ 7667, 7668, 7669, 7679, 7680, 7681, 7682 )
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