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Tajemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75
kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 3 sierpnia 2018 r.

Protokét nr: 1160/2018
Zespohu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczgca: ~ PB rozbudowa o$wietlenia ulicznego w m. Wodzistaw ul.Topolowa

Adres Inwestycji: Wodzislaw ul. Topolowa gm. Wodzistaw

Opracowany przez: Firma PRODUKCYJNO-PROJEKTOWO-USLUGOWO-
HANDLOWA Krzysztof Krupuinski, Uprawnienia GT.V-63/107/75

Inwestor: - Gmina Wodzislaw

Sktad Zespolu Technicznego:

Przewodniézqcy:' . Dariusz Dziewiecki
Czlonkowie: Piotr Jaszczyk
Uwagi:

Projektowany shup opisa¢ ,,Wtasno$¢ Gminy Wodzistaw”

Informacje dodatkowe:

Realizacja zadania begdzie mozliwa po zawarciu umowy udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu
zabudowy urzadzen oéwietlenia ulicznego.

Obiekt nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego w RE Kielce.

Do odbioru dostarczy¢ wykaz wiascicieli dzialek i umowy ze wszystkimi wlascicielami / wspotwiascicielami dziatek
na umieszczenie w obrebie ich wlasnosci projektowanych urzadzen energetycznych.

Projekt uzgadnia si¢ po uwzglednieniu powyiszych uwag.

Waznos¢ uzgodnienia do dnia: 03 sierpnia 2019 r.

Ustalenia Zespotu gatwierdzam:

Ix Adresat

. e
Ix RE Kielce qj‘ /N
04

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw
prowadzonego przez S3d Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 z w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A.
o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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28-330 Wodzistaw

Dot.: rozbudowy o$wietlenia ulicznego w m. Wodzistaw, ul. Topolowa # zasilanie ze stacji Brzezie, system
sieciowy TT. '

w o'dpowied'zi na Pafistwa wniosek z dn. 25.05.2018r. wyrazamy zgode na rozbudowe o$wietlenia -
ulicznego w ramach przyznanej dotychczas mocy przyfaczeniowej, ustalajac co nastepuje:

- miejscem przytaczenia beda: zaciski pradowe przewodéw o$wietleniowych na istn. stupie nr 19/2
linii NIN;

- od miejsca przytaczenia nalezy podwiesi¢ przewdd zasilajgcy typu 2 x AsXSn do proj. stupa;

- - zastosowac oprawy w Il klasie ochronnoséci minimum IP 44;

- oprawy w wykonaniu napowietrznym zabezpiecza¢ bezpiecznikami izolowanymi SV;

- na powyisze nalezy opracowa¢ projekt techniczny i przed realizacjg uzgodni¢ w RE Kielce,
w obliczeniach nalezy przedstawi¢ dobér zabezpieczenia przedlicznikowego do aktualnej mocy;

- dostarczyc zgody wiascicieli gruntéw na ktérych bedg zabudowane urzadzenia;

- prace powinna wykonac firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia;

- odhiodr techniczny powinien odby¢ sie przy udziale przedstawiciela RE Kielce.

Granice eksploatacji dla zabudowanych opraw ustala si¢ na zaciskach pradowych przewodéw
oswietleniowych na stupie nr 19/2 linii nN ze stacji trafo 15/0,4kV Brzezie.
Moc istniejgca: 12kW, zabezpieczenie 25A.

W przypadku zwigkszonego poboru mocy nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreélenie warunkéw
przytaczenia.

Ponadto informujemy, iz na terenie operacyjnej dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. z dniem 23
kwietnia 2018r. wprowadzone zostaly zasady udostepniania konstrukcji wsporczych napowietrznych linii
dystrybucyjnych niskiego napiecia (nN) dla potrzeb zabudowy urzadzen oéwietlenia drogowego.

oW pgedysteynacia pl



W mysl wprowadzonych zasad udostepnienie konstrukcji wsporczych linii napowietrznych nN
celem zabudowy urzadzen oswietlenia drogowego, stanowigcych wtasnos¢ podmiotéw trzecich (gmin)
moze odbywac sig pod warunkiem zawarcia ze Spotka umowy udostepnienia infrastruktury
elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen oéwietlenia drogowego.

Stosowne wzory umow zostang Paristwu przestane odrebng korespondencja.

Z powazaniem:

o
PGE Dystrybucja 5.4
Bdafii’lal! Karzysko-i(amlannﬂ

Rﬂjon neﬂ';aty czny Klelce
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Otrzymuja:
1 x adresat
1xa/a

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie

20-340 Lublin_ul Grabarska 21A. NIP 946-259-38-55. REGON® 060552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydziat Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zakladowy / kapitat wplacony: 5.000.000,00 zi.
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OPIS TECHNICZNY

Wstep

Projekt przylgcza dla oswietlenia w Wodzistawiu ul Topolowa opracowano w oparciu
przeprowadzong inwentaryzacje na podstawie albumu LNNi tom | oraz obowigzujgcych norm
przepisOw i zarzadzen.

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Ustalenia z inwestorem

- Zgoda PGE

- Obowiazujace normy i przepisy

Zasilanie

Przewidziano wykonanie przylagcza AsXSn 2x16mm? zakoriczonego stupem P-10 jak
pokazano na projekcie zagospodarowania. Naprezenie przewodéw dla przytacza
przewidziano: 20 MPa

W tym celu zabudowaé stup P-10 z zerdzi ZN-10, na ktérym zakoriczyé przylacze.
Dobudowany stup wzmocni¢ belkami ustojowymi B-80 szt. 2 , _

Mocowanie przewodéw wykonaé za pomocg uchwytéw koricowych typ SO 118.425 i $rub
hakowych SOT 21. Podtgczenie do linii wykona¢ poprzez zaciski izolacyjne SL.9.21.
Wykonanie oswietlenia. : ‘
Oprawy przewidziano MH z lampg 70W montowang na wysiegniku rurowym ocynkowanym -
Wo-1 1000/500 mocowane za pomocg .uchwytow ocynkowanych UW | na stupach -
dobudowanym. Podtaczenie opraw nalezy wykonaé za pomocg przewodéw OMY 3x1,5mm?2,
poprzez zaciski odgatezne SL 11.11i SM 6.21.

Ochrona przeciwporazeniowa. _

Sie¢ nn zasilana ze stacji transformatorowej Brzezie pracuje w uktadzie TNC. Ochrona
przeciw porazeniowa realizowana bedzie poprzez szybkie wylgczenie zasilania. Oprawe
przyjeto Il kl. ochronnosci IP min 44. Dane techniczne oprawy inwestor okresli w specyfikacji
do przetargu (Korpus oprawy aluminiowy odbty$nik aluminiowy jednoczesciowy). Proponuje
si¢ oprawe Magnolia MH 70W lub réwnowazna. Il kI IP min 66 korpus aluminiowy odbly$nik
jednoczesciowy z regulacjg konta nachylenia, wspétczynnik mocy min 0,95.

Pomiar energii elektrycznej i sterowanie oswietleniem

Sterowanie o$wietlenia odbywa¢ sie bedzie istniejacym uktadem sterowania zegarem poprzez
stycznik zainstalowanym w skrzyni na stacji transformatorowe;j .

Zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.

Ochrona przeciw zwarciowa.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe opraw przewidziano bezpiecznikami stupowymi SV
19.2511 z wktadkg 6A na istniejacym i projektowanych stupach

Ochrona przeciw przepieciowa.

Ochrona przeciw przepigciowa realizowana bedzie poprzez ochronnik zwarciowy Gxo 0,66/10
na stupie przytgczeniowym nr 19/2(uktad sieci TNC). Uziom typu Galmar dt 3m szt 5 jako
komplet.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ starannie zgodnie z przepisami oraz obowigzujacymi normami pod
nadzorem osoby uprawnionej.




OBLICZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie uliczne:
1.Moc przytaczeniowa:istniejaca 12kW moc zainstalowana 18 istniejacych opraw po
150W =18x150W =2,7kW + 1 oprawa projektowana 70W = 0.070W razem = 2,770W
2.Dobér zabezpieczen istniejaca moc 12 kW

12000
Ib=——--=191A

628
zabezpieczenia dla o$wietlenia przedlicznikowe przyjatem istniejace 25A na obwodzie
20A ,a zabezpieczenie oprawy bezpiecznikiem stupowymi SV 19.2511 z wktadka 6A
1.Moc przytaczeniowa:istniejagca na obwodzie 4kW moc zainstalowana 10 istniejacych
opraw po 150W =10x150W =1,5kW + 1 oprawa projektowana 70W = 0.070W razem =
1,570W
2.Dobdr zabezpieczen istniejaca moc 4 kW

4000
b=-—-——=174 A

230
zabezpieczenia dla o$wietlenia przedlicznikowe przyjatem istniejace 25A na obwodzie
20A, a zabezpieczenie oprawy bezpaeczmkfem stupowymi SV 19.2511 z wk’raqu BA

3.Spadek napiecia:
Na przylaczu

AsX_Sn 2x1-6mm2 _
38m ' L
' ' 0,07 kW

0,07 x 38x1,84
AU% = =0,02<2%
242
Spadki napie¢ zachowane
Skutecznosé ochrony od porazen

} Iz
2x25mm? AsXSn 2x16mm? /
— —SWkt. instal.20A 200m 36m
Impedancja obwodu jw. wynosi 2x0,2x1 ,15 + 2x0,038x1,84=0,46+ 0,11 = 0,57Q
230x 0,8
1Z = ceemeeecncne = 322A > 4 x 20 =80A
0,57

Ochrona od porazeri: przewidziano oprawy w |l ki. ochronnosci.




Wyrys 2 mxy 1 Wojew. o: Swietokrzyskie
Skala 1:1 ‘ Powiat: jedrzejowski

PROJEKT REALIZACYJNY

dla oswietlenia ulicznego w Wodzistawiu przy ulicy Topolowej
Skala 1:1000

FIRMA PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USEUGOWA- RYS. E—(
HANDLOWA Krzysztof Krupinski ul Jezewskiego 7 Data lipiec 2018r,

- i—‘ K 4 o - , 28-300 Jedrzejow tel.(041)3861326 i 3861356
Inwestor Gmina Wodzistaw 28-330 Wodzistaw ul. Krakowska 6 "
Obiekt i adres bud. Oswietlenie uliczne- Wodzistaw ul. Topolowa
Temat rysunku Plan o$wietlenia ulicznego Skala 1:1000
Opracowat Krzysztof Krupinski up. bud. 107/75 <A\ 1
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PROJEKT REALIZACYINY

dla oswietlenia ulicznego w Wodzistawiu przy ulicy Topolowej

—

ELS_Erawdzil

mgr inz. Hubert Kmeiﬁski

KL 111/01

L

FIRMA PROJEKTOWO-PRODUKCYINO-USEUGOWA. RYS. E-L

HANDLOWA Krzysztof Krupiniski ul. Jezewskiego 7 Data lipiec 2018, 618 233.\%
28-300 Jedrzejow tel.(041)3861326 i 3861356 e
Inwestor Gmina Wodzistaw  28-330 Wodzistaw ul. Krakowska 6 ;";—’?Eﬁ
|Obickt i adres bud. | Oswictlenie uliczne- Wodzistaw ul. Topolowa e
Temat rysunku Plan oswietlenia ulicznego _ Skala 1.1000 s - Z
Opracowat Krzysziof Krupiriski up. bud. 107/75 _A



ZESTAWIENIE MATERIALOW

1.|Stup ZN-10 szt. 1
2. | Belki ustojowe B-80 szt. 2
3.| Sruby M 16x400 z nakret. i podkt do j.w. szt. |2
4.| Przewod AsXSn 2 x 16 mm? mb 38
5. | Przewéd AsXSn 16mm? mb 1
6. | Zacisk odg. izolacyjny SL 11.11 szt 3
7. | Zacisk odg. izolacyjny SM 6.21 szt i
8. | Przewody OMY3x1,5 mb 5
9. | Sruby M 16x340 z nakret. i podkt typ 67047 szt. 2
10. | Uchwyt kohcowy SO-80 szt. 2
11. | Bezpieczniki stupowe SV 19.2511 z wktadka 6A szt 1
12. | Wysiegniki ocynk 1000/500 szt 1
13. | Uchwyty wysiegnika jw szt 2
14. | Opr. MH-70. Il kl. ochr.IP min 66 korpus aluminiowy np. magnolia-70 |szt 1
15. | Lampa MH 70W szt 1
16. | Tabliczki informacyjne , szt 1
17.| Odgromnik GXo 0,66/10 ) " __|szt 1
18.}Uziom Galmar 3m szt 5 e kpl. |1
19. . = e
ZESTAWIENIE MONTAZOWE
Nr stup. | przewdd Stup ZN-10 | Oprawa | wysiggnik | uchwyly wysiegnika przewod bezp Zaciski Odgromnik Uziom
AsXSn2x16mm? + belki MH-70 - rurowy owil SOT 39 OMY3x1,5 SV SL SM GXo 0,6511710 pl FeZn galmar
1 19/2 ‘ 2 e
19/2A | 35 (38) -1 kpl 1 1 5 1 1+1 1 1

razem | 35 (38) 1 1 1 2 5 1 3+1 1 1

,,,,,,
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Dotyczy projektu: na wykonanie oswietlenia ulicznego w Wodzistawiu ul. Topolowa

INWESTOR: Gmina Wodzislaw
Ul. Krakowska 6
28-330 Wodzislaw

Adres budowy: Wodzistaw ul. Topolowa

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U Nr. 207
z 2003r poz. 2016 z pézniejszymi zmianami oswiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany jest
-opracowany zgodnie ze zleceniem inwestora, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi oraz normami i przepisami BHP. Opracowanie zostalo przekazane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. R '

Jc.;rdrzej(')'\m.r lipiec 20 18r.
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Zaswiadczenie
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Zaswiadczenie

Pan(i) Krupinski Hubert
miejsce zamieszkania : _ ‘ N S
'u.l.Jezewskiego‘ 7" - o ' - _
S 28-300 Jedrzejow R
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0 numerze ewidencyjnym : SWK/IE/2063/02
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