Firma PROJEKTOWO-USLUGOWA
» KRUPINSKICH”

ul.Jezewskiego 7 28-300 Jedrzejow
tel.(0-41) 3861356 i 3861326

INWESTOR: Gmina Wodzislaw
Ul. Krakowska 6
28-330 Wodzislaw

Adres budowy: Klemencice gm.Wodzislaw

PROJEKT REALIZACYJNY

- dla o$wietlenia ulicznego w msc. Klemencice gm.Wodzistaw

Jedrzejow lipiec 2018r.




Tajemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

P GE tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 3 sierpnia 2018 r.

Protokot nr: 1159/2018
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczgca: PB rozbudowa oswietlenia ulicznego w m. Klemencice

Adres Inwestycji: Klemencice gm. Wodzislaw

Opracowany przez: Firma PRODUKCYJNO-PROJEKTOWO-USLUGOWO-
HANDLOWA Krzysztof Krupuinski, Uprawnienia GT.V-63/107/75

Inwestor: Gmina Wodzislaw

Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Dariusz Dziewigcki
Czlonkowie: Piotr Jaszezyk
Uwagi:

Brak

Informacje dodatkowe:

Realizacja zadania bedzie mozliwa po zawarciu umowy udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu
zabudowy urzadzen o$wietlenia ulicznego.

Obiekt nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego w RE Kielce.

Do odbioru dostarczy¢ wykaz wilascicieli dziatek i umowy ze wszystkimi wlascicielami / wspétwiascicielami dzialek
na umieszczenie w obrgbie ich wlasnodcei projektowanych urzadzen energetycznych.

Projekt uzgadnia sie .

Waznos¢ uzgodnienia do dnia: 03 sierpnia 2019 r.

Ustalenia Zespotu zatw}erdzam:
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Ix Adresat
Ix RE Kielce yera @ka\ﬁkl

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A.
o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddaal Skarzysko-Kanuenna
PGE l!e;on Enerq.rzlyczrw Kislee

25324 Kielee, ul Sandornierska 104
tel . (41) 349-12-00. Faks (41) 344-93.75
kielce oa(bpqedy trybucja pl

PGE Dystrybucja S.A.

WUWRFAD GMINY i Kielce, 11. 063%018:‘
ODZISEAWIU RE02/RM/PJ/4402K527 2018

Gmina Wodzistaw
ul. Krakowska 6
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Dot.: rozbudowy oswietlenia ulicznego w m. Klemencice — zasilanie ze stacji Klemencice 2, system
sieciowy TN-C.

W odpowiedzi na Pahstwa whniosek z dn. 06.06.2018r. wyrazamy zgode na rozbudowe oswietlenia
ulicznego w ramach przyznanej dotychczas mocy przytaczeniowej, ustalajac co nastgpuje: )

- mlejscem przyiqczema beda: zamsk! pradowe przewodow osmetlenlowych na istn. siuple nr 15 linii
- od mlerca przytaczenia nalezy podwiesi¢ przewod zasniajqcy typu 2 x AsXSn
- zastosowac oprawy w Il klasie ochronnosci minimum IP 44;

- oprawy w wykonaniu napowietrznym zabezpieczac bezpiecznikami izolowanymi SV;
- napowyisze nalezy opracowac projekt techniczny i przed realizacjg uzgodnié¢ w RE Kielce,

w obliczeniach nalezy przedstawi¢ dobdr zabezpieczenia przedlicznikowego do aktualnej mocy;

- dostarczy¢ zgody wiascicieli gruntéw na ktérych bedg zabudowane urzadzenia;
- prace powinna wykonad firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia;
- odbiodr techniczny powinien odby¢ sig przy udziale przedstawiciela RE Kielce.

Granice eksploatacji dla zabudowanych opraw ustala sie na zaciskach pradowych przewoddw
oswietleniowych na stupie nr 15 linii nN ze stacji trafo 15/0,4kV Klemencice 2.
Moc istniejgca: 4kW, zabezpieczenie 25A.

W przypadku zwigkszonego poboru mocy nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przyfaczenia.

Ponadto informujemy, iz na terenie operacyjnej dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. z dniem 23
kwietnia 2018r. wprowadzone zostaly zasady udostepniania konstrukcji wsporczych napowietrznych linii
dystrybucyjnych niskiego napiecia (nN) dla potrzeb zabudowy urzadzen oswietlenia drogowego.



W mysl wprowadzonych zasad udostepnienie konstrukcji wsporczych linii napowietrznych nN
celem zabudowy urzadzen oswietlenia drogowego, stanowigcych wtasno$é podmiotéw trzecich (gmin)
moze odbywac sie pod warunkiem zawarcia ze Spotka umowy udostepnienia infrastruktury
elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzer oswietlenia drogowego.

Stosowne wzory umow zostang Panstwu przestane odrebng korespondencja.

Z powazaniem:
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Otrzymuja:

1 x adresat
1xa/a

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul Grabarska 21A, NIP 946-259-38-55 REGON 060552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, X1 Wydziat Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapital zakladowy / kapitat wplacony: 5.000.000,00 z!

www.pgesa pl



OPIS TECHNICZNY

Wstep

Projekt dla oSwietlenia drogowego w miejscowosci Klemencice opracowano w na zlecenie Gminy
Wodzistaw w oparciu warunki przytaczenia PGE, ktére do projektu zatgczam, przeprowadzong
inwentaryzacjg na podstawie albumu Lnni | oraz obowigzujgcych norm przepiséw i zarzadzen.
Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Ustalenia z inwestorem

- Pismo PGE

- Obowigzujgce normy i przepisy

- uzgodnienia,

Uktad pomiarowy i sterowanie

Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie istniejgcymi uktadami sterujgcymi moc nie ulega zmianie
Wykonanie oswietlenia.

Dla oSwietlenia przewidziano wykonanie zabudowy przewodu AsXSn 2x25 mm? w istniejacej linii nn
napowietrznej od stupa nr. 15 do 20 jak pokazano na planie. Naprezenie przewodéw 40MPa.
Mocowanie przewodu wykona¢ przy pomocy uchwytéw koricowych SO 118.425 na stupie istniejgcym
Nr. 15 i 20 na srubach hakowych SOT-21 . Na stupach pozostatych 15, 17, 18 i19 przy pomocy
uchwytu przelotowo-naroznego SO 30.1 na $rubie hakowej SOT-21. Oprawe przewidziano
metalohalogenkows z lampg 70W w Il kl. ochronnosci IP min 66 na wysiegnikach ocynkowanych. Dane
techniczne oprawy inwestor okresli w specyfikacji do przetargu (przyjeto korpus oprawy aluminiowy
odbtysSnik aluminiowy jednocze$ciowy). Proponuje sie oprawe Magnolia 70, lub réwnowazna.
Mocowane oprawy na wysiegniku rurowym ocynkowanym 1500/500 mocowanym za pomoca
uchwytéw ocynkowanych UW | dla stupie przelotowym. Podtaczenie oprawy z linii ow do bezpiecznika
wykona¢ przewodem AsXSn 16mm? poprzez zaciski izolacyjne SL.11.11. Podtgczenie opraw nalezy
wykonac za pomocg przewodéw OMY 3x1,5mm?, poprzez zaciski odgatezne SM 6.21.

Ochrona przeciw porazeniowa.

Sie¢ nn zasilana ze stacji transformatorowej Klemencice 2 pracuje w uktadzie TNC. Ochrona przeciw
porazeniowa realizowana bedzie poprzez szybkie wylaczenie zasilania. Oprawy przewidziano
metalohalogenkowe w |l kl. ochron IP min-66.

Ochrona przeciw przepigciowa.

Ochrona przeciw przepigciowa realizowana bgdzie poprzez ochronniki projektowane na linii nn stup Nr.
15 i 19 ochronniki Gxo 0,66/10 zintegrowane z zaciskiem po 1 szt (ukiad sieci TNC). Uziom
wykorzystac istniejace wartosci R < 10Q z uwzglednieniem wspétczynnika Kz.

Ochrona przeciw zwarciowa.

Zabezpieczenia przeciwzwarciowe opraw przewidziano bezpiecznikiem stupowym SV 19.2511 z
wkiadkg 6A.

Uwagi koricowe

Na przewodzie zasilajgcym na stupie Nr 15 zabudowaé tabliczke informacyjng okreslajgcg wiasciciela
projektowanego os$wietlenia.

Catos¢ prac wykonaé starannie zgodnie z przepisami oraz obowigzujgcymi normami pod nadzorem
osoby uprawnione;.




OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc przytaczeniowa: 4,0kW

Moc zainstalowana 14 oprawy po 100W = 1400W = 1,4kW + 1oprawa 70W =

1,4TW

2.Dobér zabezpieczen

4000
Ib = - = 17 3A

230
zabezpieczenie przedlicznikowe przyjgtem 25A na obwodzie 16A a zabezpieczenie
opraw bezpiecznikiem stupowym SV 19.2511 z wktadkg B6A.
3.Spadek napiecia: (Catkowita moc na obwodzie przyjatem w 2/3 df.)
kierunek stup Nr. 20 (2 oprawy po 199W + 70W)

AsXSn 2x25mm?

% 148+358(2/3= 333)

0,27 kW

333x 0,27 x 1,16 _ .
- AU% = =0,43%<4%
242 :
Spadki napieé¢ zachowane
Skutecznos$é ochrony od porazen

Iz

Al. 25mm? AsXSn 2x25mm2&

= 16A 148 352m
Impedancja obwodu jw. wynosi 2x0, 5x1,16 = 1,16Q
230x 0,8 '
Iz= - = 158A > 2.5 x 16 =40A
1,16

Ochrona od porazen: przewidziano oprawy w |l kl. ochronno$ci
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PROJEKT REALIZACYJNY

dla dobudowy oSwietlenia ulicznego na istn. linii nn w msc. Klemencice

gm. Wodzistaw
_Skala 1:1000 _
EIRMA PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USEUGOWA- ‘Fs " E-A
HANDLOWA Krzysztof Krupinski ul. Jezewskiego 7 b
28-300 Jedrzejow tel.(041)3861326 i 3861356 DATA-LIPIEC 2048y, I
Inwestor Gmina Wodzistaw  28-330 Wodzistaw ul, Krakowska 6
Obiekt i adres bud. Dobudowa oswietl. ulicznego na istn. linii nn - Klemencice
IITemat rysunku Projekt dobudowy oswietlenia Skala 1:1000
Opracowat Krzysztof Krupinski ; up. bud. 107/75 PN
[Sprawdzit mgr inz. Hubert Krupirski KL 11101 A ﬁ




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Ip.
Linia oswietlenia montaze
1.] Przewo6d AsXSn 2x25mm? mb | 352
2.| Uchwyt koricowy SO 118.425 szt | 2
3.| Uchwyt przelotowo narozny SO 30.1 z wkt PK 116.235 szt | 4
4.] Sruba hakowa SOT-21 szt | 6
5.| Zaciski izolowane typu SL 11.11 szt | 1
6.| Zaciskiizolowane typu SL 9.21. szt | 2
7.| Zaciski izolowane typu SM 6.21 szt | 1
8.| Woysiegniki rurowe ocynkowane WR 1500/500 szt | 1
9.] Uchwyty do jw. UW | szt | 2
10.| Oprawy met hal MH-70W Il kl.ochr. korpus i odbt. alum szt | 1
11.| Lampy metalohalogenkowe 70W szt | 1
12.| Bezpiecznik SV 19.2511 z wkt.6A szt | 1
13.| Przewdd AsXSn 16mm? m 1
14.| Przewod OMY 3x 1,5mm? mb | 1
15.| Odgromniki GXo 0,66/10 z zaciskami | ' szt | 2
16.| Tabliczka informacyjna + uchwyty " B kpl. | 1
1r. ' . '
18.
19.
20.
21.
- 22.
ZESTAWIENIE MONTAZOWE
N PR R e e g T e o e =y E—
- bt T%J\::'mpa e BES0 sg 1:?:25 5030.1
1|15 1 1
|16 52 1 1 2 5 1 3 1 1
3 17 45 1
4_|[18_ |48 1
5 19 52 1 1
6 20 52 1
Raz | 561 (584) +20 1 1 4 5 1 3 112 2 4




Dotyczy projektu: na wykonanie o$wietlenia ulicznego w msc. Klemencice gm. Wodzislaw

INWESTOR: Gmina Wodzislaw
Ul. Krakowska 6
28-330 Wodzislaw

Adres budowy: Klemencice gm. Wodzistaw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U Nr. 207

z 2003r poz. 2016 z pozniejszymi zmianami o§wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany jest
opracowany zgodnie ze zleceniem inwestora, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi oraz normami i przepisami BHP. Opracowanie zostalo przekazane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé.

Jedrzejow lipiec 2018r.
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Zaswiadczenie

Pan(i) Krupinski Krzysztof
miejsce zamieszkania .

ul. Jeiewskiego 7 _ 7
.28-300 ]gdfzejo’w : - o —

jesz‘ cﬁonkrem Swugtokrzysklej Okrggowej Izby Imymerow Budowmcrwa
0 nimer ze ewzdency]nym S WK/IE/0976/01

i poszada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zas‘wz'adczem’e Jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-1 2-2018 _
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Zaswiadczenie

Pan(i) Krupinski Hubert
miejsce zamieszkania :
ul.Jezewskiego 7 _ :
28-300 Jedrzejow - | o
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okr‘egm@éj Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewz'dencj/jnym .8 WME/2063/02 "
[ posiada wymagane ubeﬁpieczém’e od Odﬁowiedzialnos'ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-1 2-2018
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Goacziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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