
 1  

                

                                                                                                                               Zał. nr 4 do SIWZ – część 4 

 

Przedmiar robót 

  
Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe 

  
Inwestycja Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 3/77), Olbrachcice - Nowizna Strzeszowska w km 1+545 – 1+677 

 o dług. 132 m 

  
  
  
Adres:  
  
  
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg 

   
Inwestor: Gmina Wodzisław  
 ul. Krakowska 6  
 28-330 Wodzisław  
   
Wykonawca:   

   
           

Lp  Kod Opis Jm Ilość robót 

1  2 3 4 5 

 1 45100000-8 
CPV 

Przygotowanie terenu pod budowę   

 1.1 KNNR 1 
0111-0200 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 
Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 

km    0,132 

 1.2 KNR 2-31 
1402-0500 

Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o 
grubości 15 cm. z odwozem urobku. 

m2   264,00 

 2 45233000-9 
CPV 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

  



 2  

 2.1 KNR 2-31 
0107-0100 

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. 
Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 15 cm 

M2   607,20 

 2.2 KNR 2-31 
0310-0100 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowa  AC16W. Warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu 4 cm 

m2   554,40 

 2.3 KNR 2-31 
1004-0700 

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją 
asfaltową 

m2   528,00 

 2.4 KNR 2-31 
0310-0500 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowa AC11S. Warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 3 cm 

m2   528,00 

 3 45233000-9 
CPV 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   

 3.1 KNR 2-31 
0204-0500 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (kruszywa 0/31,5), 
warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 

m2    79,20 

 3.2 KNR 2-31 
0204-0500 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (kruszywa 0/31,5), 
warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 20 
cm. Zjazdy. 

m2    41,32 

 

 


