Zat. nr 4 do SIWZ - czes$é 1

Przedmiar robot

Rodzaj robét (branza): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi wewnetrznej, Klemencice (dziatka 604/2) w km 0+050 - 0+435 o dtug. 385
Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Inwestor: Gmina Wodzistaw
ul. Krakowska 6
28-330 Wodzistaw

Wykonaweca:
Przedmiar
. llosci  |llosé
Lp Kod Opis Jm sktadowe |robot
1 2 3 4 5 6
1]45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV
1.1 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w km 0,390
0111-0200 terenie pagorkowatym lub gérskim
0,39 km 0,390
1.2 |KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie o grubosci 15 cm. Z m2 770,000
1402-0500 odwozem urobku.
2*385*1 m2 770,000
2 145233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
CPV nawierzchni autostrad, drog
2.1 [KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym. Zaggszczanie m2 1 386,000
0107-0100 mechaniczne. Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 15 cm
m?2
385*3,6 1 386,000
2.2 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa m2 1 232,000
0310-0100 AC16W. Warstwa wigzgca o grubosci po zageszczeniu 4 cm
385*3,2 m2 | 1232,000
2.3 |KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg m2 1 155,000
1004-0700
385*3 m2 | 1 155,000
2.4 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa m2 1 155,000
0310-0500 AC118S. Warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm
385*3 m2 | 1 155,000
3 [45233000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV
3.1 [KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (kruszywa 0/31,5), warstwa gérna z m2 231,000
0204-0500 tlucznia. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm. Pobocza.
2*385*0,3 m2 231,000
3.2 |KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (kruszywa 0/31,5), warstwa gérna z m2 84,000
0204-0500 tlucznia. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 20 cm. Zjazdy.
84 m2 84,000







