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1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem

UCHWAŁA NR IX176/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 26 czerwca 2015 r.
- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projekt. w skali 1:500
- Ustawa Prawo Budowlane
- rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie.
- rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane
- inwentaryzacja stanu istniejącego
- wizja lokalna w terenie,

1.2. Zakres opracowania

Zakres dokumentacji technicznej związany jest z zagospodarowaniem
terenu, dotyczy działki budowlanej Inwestora.

1.3. Istniejące zagospodarowanie działki

Działka przeznaczona pod zabudowę znajduje się w Wyrzysku, pow. pilski,
przy ul. Bydgoskiej 29 i oznaczona jest numerem geodezyjnym 233/2. Teren płaski,
lekko opadający w kierunku południowym. Na terenie działki występuje zabudowa
istniejąca -budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy.

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Poziom posadowienia posadzki parteru istniejący i wynosi ± 0,00 = 71,48 m n.p.m.

2.1. Dane ogólne o budynku

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, obowiązującymi
przepisami oraz zamierzeniami budowlanymi Inwestora zaprojektowano dobudowę
windy przyściennej do budynku od strony południowej (tylnej).

Technologia wykonania windy tradycyjna, płyta fundamentowe żelbetowa,
konstrukcja windy wraz z szybem windowym systemowa stalowa, oszklona.

Istniejący budynek o wysokości 3 kondygnacji nadziemnych, podpiwniczony,
zwieńczony stropodachem. Murowany z cegły, o wysokich walorach architektonicznych,
stolarka drewniania oraz pcv.

,.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu działki w związku

z inwestycją polegającą na remoncie elewacji z dociepleniem
dachu oraz dobudowie windy przyściennej przy budynku UMiG

w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29

1. DANE OGÓLNE

-F.I.LAR
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2.2. Projektowane zagospodarowanie działki
Lokalizacja windy w terenie została przedstawiona na projekcie zagospodarowania

działki. Zachowano przepisowe odległości od wszelkich elementów stanowiących
zagospodarowanie przestrzenne. Miejsce lokalizacja windy wynika z możliwie
najlepszego skomunikowania pionowego wszystkich kondygnacji budynku za wyjątkiem
piwnicy. Połączenie działki z drogą publiczną poprzez istniejący wjazd na teren działki.
Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych na teren własnej działki zgodnie z
ukształtowaniem terenu - pozostaje bez zmian. Odprowadzenie ścieków bytowych do
istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie działki. Na działce utwardzenie powierzchni
wjazdu i chodnika. Pozostała część powierzchni działki biologicznie czynna.

2.3. Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy
Budynek jest dostosowany do krajobrazu i otaczającej zabudowy będącej w najbliższym

sąsiedztwie poprzez ujednolicenie wyrazu architektonicznego budynku z planowaną
zabudową sąsiednią w postaci: prostokątnego ułożenia ścian względem siebie.

2.4. Funkcja
Budynek pełni funkcję użytkową - administracji publicznej. Po zrealizowaniu

zamierzeń inwestycyjnych, dotychczasowa funkcja budynku nie ulega zmianie.

2.5. Układ komunikacyjno - transportowy
Wjazd oraz wejście na działkę istniejące. Dojście do projektowanego budynku z

chodnika publicznego. Dojście do przystanku widny w poziomie terenu zrealizowane
będzie w ramach istniejącego chodnika wewnętrznego na terenie działki

2.6. Dane liczbowe
Kubatura
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa łącznie
Powierzchnia dachu

- 7132,93 m3

499,10 m2

2- 1.739,74 m
552,55 m2

2.7. Bilans terenu
Powierzchnia działki w granicy opracowania - 4.475,82 m2

Powierzchnia zabudowy 421,68 m2

2Powierzchnia utwardzona - 1.423,36 m
Powierzchnia zielona (zorganizowana) - 1.135,89
Powierzchnia zielona (biologicznie czynna) - 2.630,78 (58%)

2.8. Parametry techniczne projektowanego budynku
Nie ulegają zmianie.

2.9. Oddziaływanie na środowisko
Obiekt nie zalicza się do kategorii obiektów mogących mieć wpływ lub

mających wpływ na pogorszenie stanu środowiska.
wody opadowe - bez zmian
hałas - nie dotyczy
odpady produkcyjne - nie dotyczy
odpady pozostałe i odpady różne - nie dotyczy

-F.l.LAR
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2.10.0chrona prawna i instytucjonalna
Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Żaden z elementów

stanowiących zagospodarowanie działki lub stanowiących jej wyposażenie medialne nie
podlega ochronie prawnej lub ochronie wynikającej z innych przepisów szczegółowych.
Teren przeznaczony do realizacji inwestycji nie jest wpisany do Rejestru Zabytków.

2.11.Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest obiektem produkcyjnym.

2.12.Wpływ eksploatacji górniczej

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie, w którym mogą wystąpić
czynniki wynikające z eksploatacji górniczej.

2.13.Analiza możliwości najefektywniejszego wykorzystania
odnawialnych źródeł energii

Z przyczyn ekonomicznych Inwestor odstąpił od skorzystania z możliwości
wykorzystania zasobów odnawialnych źródeł energii dla pokrycia potrzeb
energetycznych rozpatrywanego budynku. Nadto Projektant nie widzi możliwości
wykorzystania alternatywnych źródeł energii odnawialnej dla zapewnienia:

- alternatywnego źródła energii elektrycznej z energii wiatrowej, z uwagi na brak
wystarczającej ilość miejsca na działce dla zachowania wymaganych odległości
przepisowych od innych elementów zagospodarowania terenu i z uwagi na wysoką
uciążliwość akustyczną dla ludzi mieszkających w sąsiedztwie oraz środowiska
przyrodniczego

- alternatywnego źródła energii cieplnej z energii słonecznej oraz alternatywnego
źródła energii cieplnej z energii wymiennika gruntowego z uwagi na brak miejsca na
terenie działki na jego realizację.

2.14.lnformacja o obszarze oddziaływania obiektu
Wykaz przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru

oddziaływania obiektu budowlanego:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 89/1994 poz. 414 z

późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst

Dz. U. 147/2002 z poz. 1129 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 7 kwietnia 2004 roku w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki w ich usytuowanie (Dz.
U. 109/2004 poz. 1156),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytów i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2014r., poz. 1446),

Po dokonaniu analizy stwierdzono, że projektowana przebudowa nie będzie
oddziaływać na działki sąsiednie oraz mieści się w całości na działce, na której jest
zaprojektowana. Projektowana inwestycja nie posiada charakteru emisyjnego.

Niniejsze opracowanie dotyczy obiektu istniejącego o ustalonym charakterze
użytkowania i nie zmienia warunków zagospodarowania terenu i korzystania z
przestrzen i.

-F.l.LAR
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego remontu elewacji

z dociepleniem dachu oraz dobudowie windy przyściennej
przy budynku UMiG w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29

3. DANE OGÓLNE

3.1. Podstawa opracowania

3.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem
- Plan zagospodarowania terenu dla miasta Wyrzysk
- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projekt. w skali 1:500
- Ustawa Prawo Budowlane
- rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie.
- rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane
- inwentaryzacja stanu istniejącego

wizja lokalna w terenie,

3.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu elewacji z dociepleniem dachu,
dobudowy windy przyściennej przy budynku UMiG w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

4.1. Dane liczbowe

Kubatura
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa łącznie
Powierzchnia dachu

4.2. Parametry termoizolacyjne budynku
Przyjęte rozwiązania projektowe spełniają wymagania dotyczące oszczędności

energii zgodnie z §11 ust 2 pkt. 9 lit d Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowego zakresu formy i projektu budowlanego i wynoszą po zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku:

- ściany zewnętrzne przy ti> 16°C - U=0,21 W/m2K
przy ti<16°C - U=O,21 W/m2K

- ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a
nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami - U=l,OO W/m2K

- ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych - nie dotyczy
- ściany przyległe do nieogrzewanych kond. podziemnych - nie dotyczy

3- 6.125,90 m
499,10 m2

2- 1.739,74 m
552,55 m2

-F.l.LAR
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- dach przy ti> 16°( - U=O,20 W/m2K
- podłoga na gruncie - U=O,17 W/m2K
- ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od

nieogrzewanego - U=O,30 W/m2K
4.3. Ochrona przeciwpożarowa

Projektowany obiekt spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej określone
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony p.poż. budynków
i innych obiektów budowlanych i terenów. Wysokość budynku w rozumieniu § 6
"Warunków technicznych (... )"wynosi 13,79 m.

Budynek zaliczono do grupy SW-średniowysokie, kategorii zagrożenia ludzi ZL III i
klasy odporności pożarowej "B".
4.4. Oddziaływanie na środowisko

Obiekt nie zalicza się do kategorii obiektów mogących mieć wpływ lub
mających wpływ na pogorszenie stanu środowiska.

wody opadowe - bez zmian
hałas - nie dotyczy
odpady produkcyjne - nie dotyczy
odpady pozostałe i odpady różne - nie dotyczy

4.5. Dostosowanie obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym
Budynek spełnia wymogi §5 Prawa budowlanego tj.:

l. spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji (elementy
konstrukcyjne budynku, ich przekroje użytkowane są juz przez bardzo długi
okres czasu i nie wykazują nieprawidłowości); bezpieczeństwa pożarowego
(materiały użyte do budowy obiektu są w większości niepalne (cegła),
elementy wykończeniowe z uwagi na charakter obiektu domniemuje się że
posiadają atesty niepalności i niezapalności lub klasyfikację NRO, elementy
drewniane konstrukcji dachu oraz wystroju architektonicznego należy
okresowo konserwować przeciwpożarowo; bezpieczeństwa użytkowania (ogół
rozwiązań funkcjonalno-użytkowych jest zgodny z wytycznymi BHP),
warunków higieniczno-zdrowotnych; (ogół rozwiązań warunków higieniczno-
zdrowotnych jest zgodny z wytycznymi hig-sanit. oraz spełnia kryteria
użytkowania), ochrony przed hałasem i drganiami (zastosowane rozwiązania
izolacji termicznej przegród budowlanych zapewniają jednocześnie ochronę
przed hałasem z zachowaniem warunków normowych; charakter budynku nie
jest związany z możliwą generacją drgań do otoczenia, oszczędności energii i
izolacyjności cieplnej - przegrody budowlane poza dachem z uwagi na swój
architektoniczny charakter nie mogą być poddane termomodernizacji
pozostałe spełniają kryteria Załącznika nr 2 Rozporządzenia"

2. zachowuje warunki użytkowe zgodnie z planowanym przeznaczeniem,
pomieszczenia, wysokości, szerokości, stan ilościowo-jakościowy wyposażenia
sanitarnego odpowiada standardom funkcjonalnym jak dla budynków

3.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dn. 15.06.2002 z późno zm.

-F.l.LAR
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użytkowych administracji publicznej, tym samym spełnione jest minimum
sanitarne użytkowania,

3. zachowuje możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego przy
założeniu prawidłowego eksploatowania budynku - ogół wyposażenia
technicznego oraz uzbrojenie instalacji jest dostępna dla odpowiednich służb
konserwatorskich.

4. dostępność dla osób niepełnosprawnych, budynek wyposażony będzie w windę
5. warunki BHP - nie dotyczy
6. ochrona ludność zgodnie z wymogami Obrony Cywilnej - nie dotyczy
7. ochrona zabytków - budynek podlega ochronie konserwatorskie, teren lokalizacji

nie podlega ochronie konserwatorskiej,
8. posiada odpowiednie usytuowanie na działce - projektowane usytuowanie ,.

zgodne jest z wymogami ładu przestrzennego
9. inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, działka posiada bezpośrednie

skomunikowanie z drogą publiczną,
la. warunki bioz na budowie - zgodnie z planem bioz kierownika budowy

4.1. Remont elewacji
W ramach prac remontowych elewacji należy wykonać:
- zmycie ciepłą wodą mydlaną pod ciśnieniem cegły licowej i elementów

dekoracyjnych elewacji ze szczotkowaniem szczotką ryżową, w razie małej
skuteczności takiego zabiegu, należy wykonać nieinwazyjne czyszczenie lica
elewacji w technologii mączki szklanej,

- wymiana opierzeń
- wymiana parapetów
- wymiana rynien i rur spustowych
- wymianę podbitki okapu
- skucie obluzowanych tynków w obrębie płycin wraz z odtworzeniem
- uzupełnienie tynku w miejscach skucia,
- wzmocnienie pęknięć ścian
- remont i uzupełnienia wątku ceglanego
- wymienić skrzynki gazową oraz elektryczną na nową
- kraty oraz elementy metalowe na elewacji oczyścić do 30 czystości i

pomalować podkładowo i nawierzchniowo farbami alkidowymi w kolorze
czarnym

4.2. Opis prac konserwatorskich dla elewacji
Z uwagi na zabytkowy charakter architektury ścian możliwe są jedynie do

wykonania prace remontowo-naprawcze elewacji, np. w systemie BOLlX lub
równoważny

W ramach prac należy wykonać:
- mycie ciepłą wodą mydlaną pod ciśnieniem cegły licowej i elementów

dekoracyjnych elewacji ze szczotkowaniem szczotką ryżową, w razie małej
skuteczności takiego zabiegu, należy wykonać nieinwazyjne czyszczenie lica
elewacji w technologii mączki szklanej,-F.l.LAR
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- przeszycie pęknięć prętami stalowymi ożebrowanymi fi 8-10 o długości min
0,8 od osi pęknięcia w każdą stronę, z osadzeniem na zaprawę klejową
cementową, od wewnątrz pomieszczeń montaż kątowników (z wcięciem półki w
lico ściany) oraz płaskowników spinających w górnym narożniku budynku od
strony ulicy, za pomocą stalowych kotew rozporowych,

- spoinowanie powierzchni ceglanej
- naprawa i malowanie płycin
- wymiana
- wymiana desek podbitki okapu z opierzeniami wraz z malowaniem jak niżej.

4.2.1. Podłoże ceramiczne

Jako pierwszą czynność należy wykonać oczyszczenie elewacji z wtórnych powłok
malarskich wykonanych na podłożu ceglanym oraz z istniejących zabrudzeń
atmosferycznych tj. substancji smolistych, pyłów itp., Zabieg ten proponuje się
wykonać z użyciem ciepłej wody mydlanej pod ciśnieniem lub innych detergentów
nieagresywnych wobec struktury ceramicznej podłoża. Czyszczenie wykonać poprzez
szorowanie szczotką z krótki i sztywnym włosem (szczotka ryżowa), wstępne
zwilżenie powierzchni ułatwi czynność czyszczenia. W przypadku niewystarczającej
skuteczności ww. czynności przeprowadzić czyszczenie w technologii mączki szklanej.

Oczyszczone powierzchnie ceramiczne proponuje się wzmocnić strukturalnie'
preparatem gruntującym, który reaguje ze znajdującą się w systemie porów ceramiki
wodą lub wilgocią atmosferyczną. Preparat taki charakteryzuje się dobrą penetracją i
dużą głębokością wnikania w podłoże. Proces wzmacniania zakończy się po ok. trzech
tygodniach od momentu zastosowania preparatu.

Optymalnym rozwiązaniem byłaby całkowita wymianę spoinowania cegły
elewacyjnej. Jednakże z uwagi na możliwy koszt tego zabiegu, dopuszczalne jest
uzupełnienie brakującego fugowania cegły. Do wykonania nowego spoinowania
proponuje się użyć zaprawy fugującej, wybarwionej na kolor oryginału. Ze względu na
istniejącą cegłę licową zabieg usuwania spoin należy prowadzić bardzo ostrożnie, aby
nie uszkodzić krawędzi cegieł.

Istniejące mniejsze ubytki wątku ceglanego projektuje się uzupełnić gotową
fabrycznie zaprawą wybarwioną na kolor oryginału. Zaprawy należy zakładać
wielowarstwowo. Przed całkowitym związaniem, zaprawy należy opracować
naśladowczo pod względem koloru do przyległej powierzchni.

Fragmenty odkształconej lub pękniętej elewacji przemurować w miarę możliwości
cegłą z rozbiórki lub odpowiednio dobraną cegłą o podobnej kolorystyce i wymiarach
stosując zaprawę do murowania odtworzeniowego bez dodatku wapna najlepiej na
bazie trasu.

Końcowym zabiegiem konserwatorskim powierzchni ceramicznych może być
impregnacja hydrofobowa. Pokrycie powierzchni lica elewacji impregnatem
zabezpieczy je przed niszczącym czynnikiem, jakim jest woda (opadowa) penetrująca
do wgłębnych warstw cegły. Hydrofobizacja chroni również elewację przed
osadzaniem się zanieczyszczeń atmosferycznych.

-F.l.LAR
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4.2.2. Podłoże tynkowe (gzymsy)

Proponuje się skucie luźnych i skorodowanych powierzchni tynku na elewacji
frontowej i wykonanie nowego szpachlowanego na podkładzie z tynku podkładowego
(warstwa szczepna). Tak przygotowane powierzchnie wystroju należy zagruntować, a
następnie pomalować farbą silikatową w kolorze jak określono w projekcie
kolorystyki. Wykonać dwukrotne malowanie powierzchni.

4.2.3. Obróbki blacharskie

Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować parapety i opierzenia attyki,
dachu i ściany wykonane z blachy tytancynk. Demontażowi podlegają również rynny
oraz rury spustowe. Nowe rynny, rury spustowe, parapety oraz opierzenia należy
wykonać z blachy stalowej tytancynk.

4.2.4. Elementy architektoniczne zdobnicze

Podobnie jak powierzchnie ceramiczne, elementy zdobnicze, bonie oraz płyty
oczyścić również z użyciem wody mydlanej przez szczotkowanie. W chwili obecnej nie
stwierdzono zasadniczych ubytków elementów zdobniczych na elewacji. Występują
drobne uszczerbienia i ubytki które podlegają miejscowemu uzupełnieniu. Pęknięcia
np. płyt należy wypełnić białym cementem.

W przypadku wystąpienia ubytków po przeprowadzeniu czyszczenia, elementy te
należy odtworzyć. W tym celu należy wykonać odlew negatywowy silikonowo-gipsowy
brakującego elementu, na tożsamym elemencie elewacji zachowanym w dobrym
stanie. Z negatywu wykonać odlew pozytywowy z zaprawy mineralnej do odlewów.
Gotowy odlew, porównać ze wzorcem i ewentualnie techniką rzeźbiarską dopracować
szczegóły detalu. Przygotowany odlew mocować w miejscu montażu z użyciem
metalowych kotew nierdzewnych (korozjotwórczość środowiska gipsowego), z
użyciem zaprawy szybkowiążącej lub na kotwę chemiczną. Po zamontowaniu
elementu odtworzonego wykonać malowanie zgodnie z ustaloną kolorystyką.

4.2.5. Podbitka okapu

W ramach prowadzonych prac należy wymienić i uzupełnić elementy podbitki
drewnianej okapu dachu. Podbitkę wykonać z desek gr 22 mm, zaimpregnować
grzybobójczo i owadobójczo oraz przeciwpożarowo. Podbitkę przewidzianą do
pozostawienia oczyścić mechanicznie. Dla ujednolicenia widoku zewnętrznego, całość
podbitki należy pomalować lakierobejcą w kolorze mahoń lub palisander,

4.3. Oocieplenie stropodachu

Zaprojektowano docieplenie w postaci płyt styropapowych typu PW11 o gr. 15 cm.
Płyty do podłoża mocować na klej bitumiczny oraz dodatkowo kołkować. Istniejące
poszycie papowe zdemontować przed ociepleniem. Wzdłuż linii okapu zamotać
belkę startową, drewnianą o wymiarach 10x10 cm. Po ułożeniu styropapy należy
skleić również klejem bitumicznym zakładki papy na styropianie. Następnie wykonać
poszycie z papy termozgrzewalnej:

A) lx papa podkładowa modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z
włókniny poliestrowej o gramaturze 180 g/m2,

-F.l.LAR
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B) lx papa nawierzchniowa, o grubości min 5 mm, modyfikowana elastomerem
(SBS) , na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2.

Na stykach poszycia dachu z murkami ogniowymi, kominami oraz innymi
elementami zastosować kliny styropianowe o kącie ok. 45°, ponadto papę
termozgrzewalna przedłużyć (wywinąć) na murki ogniowe, kominy itp. o około 20
cm ponad linię poszycia dachu. Dla prawidłowego funkcjonowania warstwy
docieplenia, zamontować systemowe kominki wentylacyjne odprowadzające parę
wodną.

4.4. Dobudowa windy przyściennej
Zaprojektowano dobudowę windy przyściennej o konstrukcji samonośnej,

stalowej, przeszklonej. Winda stanowić będzie element komunikacji pionowej w
budynku łącząc wszystkie poziomy użytkowe oraz poziom terenu. Z uwagi na stan
zagospodarowania pomieszczeń piwnicznych, winda nie będzie obsługiwać piwnicy.
Windę posadowić na płycie fundamentowej według załączonego rysunku. Napęd
windy zrealizować jako hydrauliczny lub elektryczny. Rozwiązanie napędu oraz
szczegółowe wymiary podszybia zależne są od wyboru rozwiązania docelowego
przez Inwestora w postępowaniu przetargowym.

Z uwagi na uwarunKowania p.poż. należy wykonać dodatkową izolację termiczną
na ścianie budynku sąsiedniego występującą przed lico przedmiotowego budynku.
Izolację wykonac z płyt wełny mineralnej o grubości Bcm montowanych zgodnie z
technologią ociepleń budynków do istniejącego podłoża, z wykończeniem lekkim
tynkiem strukturalnym na siatce.

4.5. Układ konstrukcyjny i obliczenia
Do zaprojektowania obiektu przyjęto proste schematy konstrukcyjne statycznie

wyznaczalne. Wartości obciążeń konstrukcyjno - obliczeniowych przyjęto według
wytycznych poniższych norm:
- PN/B-02001 - Obciążenia stałe

PN/B-02000 - Obciążenia budowli
- PN/B-02003 - Obciążenia budowli
- PN/B-02004 - Obciążenia budowli
- PN/B-02011 - Obciążenia wiatrem
- PN/B02010 - Obciążenia śniegiem
- PN/B-02013 - Obciążenia oblodzeniem
- PN-B-03264:1999 - konstrukcje żelbetowe i sprężone
- PN/B-03200, PN-B-03200/A3:1995 - konstrukcje stalowe
- PN/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli
- PN/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane. Wymiary

Warunki normatywne:
- kategoria posadowienia geotechnicznego I
- obciążenie śniegiem dla I strefy klimatycznej
- obciążenie wiatrem dla I strefy klimatycznej
- obciążenie oblodzeniem dla II strefy obciążenia oblodzeniem

-F.I.LAR
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- posadowienie wg I strefy przemarzania gruntu tj. na głębokość 0,8 poniżej

poziomu terenu
- strefa klimatyczna II
- kategoria geotechniczna posadowienia budynku - I
- fundament zaprojektowano dla: warstwy ziemi urodzajnej na głębokość około 30 cm,

poniżej zalegają warstwy gruntu nośnego w postaci pisaków drobnoziarnistych
z przewarstwieniami w postaci iłów oraz glin, parametry dla istniejących warunków
gruntowych Ct=2,65 trn", ID=0,5 , dynamiczny poziom wody gruntowej w najwyższym
punkcie znajduje się poniżej poziomu posadowienia ław fundamentowych, w miejscu
posadowienia budynku występują proste warunki gruntowe, w związku z powyższym
na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych nie ma
potrzeby wykonywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; jednakże w przypadku
stwierdzenia w trakcie robót ziemnych występowania innych warunków gruntowych niż
przyjętych i wyżej opisanych, należy zawiadomić projektanta, który określi stosowne
zmiany w rozwiązaniach konstrukcyjnych.

nie występują czynniki wpływające na budynek, a wynikające z działalności
i eksploatacji-górniczej
wyniki obliczeń dla ław fundamentowych wykonano na podstawie:

a) schemat statyczny
N

c
p
C

b/2 b/2
b) obliczenia wykonarfo dla potzczególn~ch warstw gruntu pod ławą

fundamentowa na podstawie wzoru:

0fNB = B -d(1 +0,3· f)· Nc- c)r). ie + (1+ 1.5· f)·No . 'o(r) g. Drnin iD + (1-0,25 -f)- NB ·'B(r) . g. B .iBJ

gdzie:
QfNB - pionowa składowa obliczeniowego oporu granicznego podłoża gruntowego [kN]

B - obliczeniowy krótszy bok podstawy fundamentu

B = B-2eB = B-2·0 = B => eB - mimośród działania obciążenia

L - obliczeniowy dłuższy bok podstawy fundamentu

[ = L-2eL = L-2·0 = L => eL - mimośród działania
obciążenia

NC, NO, NB - współczynniki nośności

-F.l.LAR
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Cu(r) - obliczeniowa wartość spójności gruntu zalegającego

bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia [kPa]
ie, io. ie - współczynniki wpływu nachylenia wypadkowej obciążenia ic. iD, is=O
SD(r)-obliczeniowa średnia gęstość objętościowa gruntów powyżej

poziomu posadowienia
ss(r)- obliczeniowa średnia gęstość objętościowa gruntów poniżej

poziomu posadowienia
Dmin - głębokość posadowienia ~ dla I strefy Dmin=0,8 m.

Opór graniczny podłoża gruntowego powinien spełniać warunek
Nr::; m·QfNs
gdzie: Nr - wartość obciążenia

m - współczynnik korekcyjny
c) beton - żwirowy, C20/25
Podstawowe wyniki obliczeń.
- na obciążenie płyty przyjęto jej wymiary 1,8x1,68 m. zbrojenie stalą klasy A-III

34GS 12x010 siatką w rozstawie 15x15cm dołem i górą;

4.6. Szczegółowe rozwiązania techniczne budowlane

,.

- fundamenty - wykonać z betonu żwirowego C20/25, pod beton klasy C8/10,
zbrojenie według opisu na rzucie, płytę wylać w szalowaniu,

- ściany fundamentowe - zaprojektowano z kostki żwirobetonowej M-6
klasy 10 MPa, na zaprawie cementowej Rz = 5,0 MPa; Projektuje się izolację
poziomą 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco lub 2x folię PE
typ 500;

- konstrukcja szybu - samonośna, stalowa. w pełni przeszklona, wykonanie
szczegółowe wg wytycznych i DTR producenta, 4-ro przystankowa, kabina
stalowa, nierdzewna,

- izolacja przeciwwilgociowa:
- pozioma - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco, lub folia PE
- pionowa - 2 x emulsja asfaltowa (gęsta).

- izolacja elementów stalowych - wszystkie elementy stalowe oczyścić do III
stopnia przez szczotkowanie, stan wyjściowy powierzchni - B, następnie
dwukrotnie pomalować farbą miniową antykorozyjną i dwukrotnie
nawierzchniową ftalową ogólnego stosowania;

4.7. Szczegółowe rozwiązania techniczne elektryczne
podrozdzielnica Rw - Rozdzielnice zabudować wg projektu i zasilić
projektowanym kablem WLZ z rozdzielnicy głównej w budynku. W
rozdzielnicy RG zabudować zabezpieczenie dla podrozdzielnicy. Kabel do
projektowanej podrozdzielnicy prowadzić pod tynkiem. Przewody
przechodzące przez przegrody budowlane prowadzić w przepuście
wykonany z rury ochronnej. Podrozdzielnicę Rp1, zaprojektowano w
oparciu o aparaty i urządzenia modułowe. Szczegółowy połaczenie-F.l.LAR
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aparatów w rozdzielnicy przedstawia rysunek schematu elektrycznego.
Rozdzielnice wykonać jako podtynkową. Nową rozdzielnicę wykonać z
drzwiami metalowymi pełnymi i zamkiem. Rozdzielnicę montowaną w
kotłowni gazowej wykonać w wersji gazoszczelnej. Aparaturę rozdzielczą
modułową instalować na szynach TH 7,5 x 35 . Na płytach czołowych
tablic od strony wewnętrznej, w sposób trwały oznaczyć poszczególne
obwody tak, aby umożliwiły szybką i jednoznaczną identyfikacje
poszczególnych obwodów. Układ ochrony przepięciowej należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (minimum klasa B,
C wg PN-IEC-6036-4-443). Wszystkie nowo-projektowane prefabrykaty
posiadają II klasę ochronności. Podrozdzielnicę uziemić poprzez uziom
punktowy poza obrysem budynku.

- Instalacja zasilania windy - instalację należy wykonać przewodem
YDYżo 5x6mm2 750V do skrzynki zaciskowej sterowania windy. Przyjmuje
się układanie przewodów pod tynkiem w bruzdach i w razie konieczności
w rurach ochronnych typu RL lub peszel, Przewód przechodzący przez
ściany prowadzić w przepuście wykonany z rury ochronnej.

- Ochrona od porażeń elektrycznych - Zgodnie z norma PN - lEC 60364-
4-41 :2000 jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym
zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN-S.
Wszystkie dostępne części przewodzące połączyć należy włączyć do
punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodów ochronnych. Jako
uzupełniający środek ochrony przed dotykiem - wyłączniki różnicowo-
prądowe. Aparaty różnicowo-prądowe dla projektowanych obwodów
zamontować w projektowanej rozdzielnicy oznaczonej jako RGl.

- Ochrona przeciwprzepięciowa - w projektowanej podrozdzielnicy należy
zabudować ograniczniki przepięć klasy zgodnie ze schematem, w razie
potrzeby doposażyć istniejąca rozdzielnicę główną w ochronę
przeciwprzepięciową.

- Instalacja połączeń wyrównawczych - wszystkie urządzenia metalowe
ponadto ciągi instalacji CO, CW, ZW połączyć przewodem LgY 16mm2 z
uziemieniem w budynku.

- Uwagi techniczne - wszystkie prace należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi PNIE i PBUE, oraz z aktualnymi przepisami i normami.
Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację z pozostałymi
instalacjami w budynku.

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy dokonać pomiarów:
skuteczności szybkiego wyłączenia
sprawdzenie wyłączników różnicowo - prądowych
oporności izolacji
impedancję pętli zwarciowej
oporności uziemień i ciągłość połączeń wyrównawczych
inne wymagane wg przepisów szczegółowych

-F.l.LAR
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- parametry elektryczne
napięcie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz
napięcie odbiorników Uo = 400V/230V, 50-60 Hz
projektowana moc zainstalowana Pi = 8 kW
współczynnik k=l
projektowana moc obliczeniowa (czynna) Po=8,O kW
spodziewany prąd obliczeniowy Ib == 14 A
układ sieci TN-C, układ instalacji odbiorczej TN-S

SUMA MOCY ZAPOTRZEBOWANEI DLA BUDYNKU Pb [W]

Obliczenie zabezpieczenia Ib=PbN3*U*cos <I>*k
głównego zasilania budynku [A]

14

Sprawdzenie spadku napięcia dla najdłuższej najbardziej obciążonej linii
WLZ (z RG do Re-l) dokonano ze wzoru [l]

8U = loo .•p*r
% y*5*U~ [1]

DANE:

P- moc czynna, [W] (+15%)
I -długość przewodu, [m]
s - przekrój żył linii, [mm"]
y - konduktywność przewodu, [m/Smm"]
Unr napięcie fazowe, [V]

U, - napięcie międzyprzewodowe, [V]

8000
44
6

56
230
400

-F.l.LAR
Studio Projektu Budowalnego

boU%= 100*P*I/y*s*Un2

~U% = 0,65
warunek spełniony boU% <boU% dop.

0,98< 1,50

5. OBLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczeń przedstawiono w treści opisu technicznego. Formą
przedstawienia podstawowych obliczeń projektowych jest również określenie na
załączonych rysunkach wielkości charakterystycznych dla danego rodzaju rozwiązania
technicznego np. średnice, przekroje, typy itp. co wyczerpuje postanowienia
Rozporządzenia". Obliczenia szczegółowe do niniejszego projektu załączono do
egzemplarza archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach są do wglądu tylko w biurze
projektowym.

2 RozporządzeniaMinistra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
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6. UWAGI KOŃCOWE

1. Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz
sztuką budowlaną.
Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania
stosownego aneksu, uwzględniającego nowe przesłanki i
okoliczności techniczne.
Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" cz. I
"Budownictwo ogólne", cz. II "Instalacje sanitarne i przemysłowe"
cz. V "Instalacje elektryczne", a także z szeroko rozumianą sztuką
budowlaną.
Pozakończeniu prac dokonać odbioru robót, uporządkować teren,
usunąć szkody powstałe w trakcie wykonywania robót.
Materiały z ewentualnej rozbiórki będą posegregowane i przekazane do
recyklingu oraz utylizacji. Niektóre z materiałów rozbiórkowych, po
dokonaniu oceny stanu technicznego mogą być ponownie użyte do
wbudowania.
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3.

4.

5.
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