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7. INFORMACJA BIOZ

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem
stropdoachu oraz dobudowa windy przysciennej w budynku w Wyrzysku ul.
Bydgoska 29.

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne.

2. Dziatka posiada doprowadzone przytgcze wody i ee. Pozostate sieci w ulicy -
czynne.

3. Zagrozenia podczas realizacji mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia prac
w sposob nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb
niezgodny z przepisami BHP,

4. Na dziatce nie wystepujg elementy moggce mie¢ wptyw na pogorszenie
warunkéw BHP podczas wykonywania robét montazowych,

5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy
jest zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych
maszyn oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku prowadzenia wykopdw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu

trenu, kierownik budowo zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.

7. Zakres robo6t budowlanych:

- roboty ziemne

- roboty szalunkowe, zbrojarskie i betoniarskie

- roboty murowe,

- roboty ciesielski,

- roboty dekarskie,

- prace przy instalacjach elektrycznych,

- roboty wykonczeniowe,

8. Zakres rob6t rozbiérkowych:

nie dotyczy

9. Wykaz obiektéw budowlanych:

Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej.

10. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym

z wykonywania robét budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem 0séb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- szczegblng uwage zwrdcic¢ na bezpieczenstwo przy rozbiérce dachdéw i elementow
konstrukcyjnych,

- urzgdzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,
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- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, srodki i
sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski
przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowg do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w
sposOb prawidtowy,

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.

7.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania robot

7.1.1. Zakres robot dotyczacy zamierzenia budowlanego

Zakres robét budowlanych zawartych w projekcie dotyczy budowy budynku
gospodarczego. Charakter robot nie wymaga okreslenia wystepowania budynkow
istniejgcych w rozumieniu przepisu Rozporzadzenia.

7.1.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot.

W zwigzku z prowadzeniem robdt wystepujace zagrozenie to ruch oséb
postronnych mogacych pojawic¢ sie w poblizu frontu roboét. Na czas realizacji robot
nalezy zabezpieczy¢ strefy prowadzenia robot wzdtuz linii ogrodzenia dziatki obiektu.

7.1.3. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy prowadzic¢
pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdt nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robét muszg zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robot (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczgcych przedmiotowych robot.

Roboty mogg wykonywac pracownicy posiadajgce aktualne badania
lekarskie zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikow nalezy
odnotowac w ksigzce szkolen BHP na stanowisku pracy.

7.1.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zwigzanych
z przebudowga budynku nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania
materiatéw budowlanych, usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca
sktadowania i drég wywozu z terenu budowy, ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca
na styku remontowanych oddziatéw z miejscami ogélnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjna budowy posiadajaca
niezbedne informacje dotyczgce prowadzonych robot.
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10 grudzien 2015r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z, dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,
(Dz.U.z 2013 r. poz. 1409 z p6Zn. zmianami) oswiadczam, ze Projekt
remontu elewacji, docieplenia dachu oraz dobudowy windy do budynku
w  Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, dz. nr 233/2, Obr 301908 4.0001
Wyrzysku jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami praz

zasadami wiedzy technicznej.

<3 7{80
Y7 7.8 2 wt. 2 pkt. 9
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI |
ELEMENTOW BUDYNKU, Z UWZGLEDNIENIEM STANU
PODLOZA GRUNTOWEGO W ZWIAZKU Z §206 UST. 2

ROZPORZADZENIA !
1. PODSTAWA, MATERIALY ZRODLOWE | CEL OPRACOWANIA

1.1. Ocene stanu technicznego opracowano na zlecenie Inwestora.
1.2. Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami wspotczesnej wiedzy
technicznej, Polskimi Normami oraz przepisami prawnymi i techniczno-
budowlanymi, a w szczegdlnosci s3 to:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 z pézn. zm.)
b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw,
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
3. kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich
Norm dla Budownictwa (Dz.U. nr 38 poz. 456 z p6zn. zm.) _
1.3. Materiaty Zrodtowe:
a) inwentaryzacja budowlana, w zakresie niezbednym do celéw opracowania
b) wizja lokalna |
¢) odkrywki budowlane
1.4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA EKSPERTYZY
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku
Urzedu Miasta w Wyrzysku

2. OPIS BUDYNKU
Rozpatrywany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowane;.
Jednobrytowy, podpiwniczony, w zabudowie zwartej przystajacy, 0 wysokosci
3 kondygnacji nadziemnych. Technologia wykonania - tradycyjna, stropy
staloceramiczne, sciany murowane.

Ksztatt obiektu cechuje prosta forma architektury z okresu powstania
budynku, jednakze posiada wiele elementow zdobniczych podlegajacych
ochronie konserwatorskiej . Uktad konstrukcyjny obiektu oparty jest na

uktadach 2 i 3 traktowych. Stolarka otworowa mieszana, drewniana, pcv.

: ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,




2.2 Wprowadzane zmiany:

- docieplenie stropodachu

- dobudowa windy przysciennej

2.1. Podtoze gruntowe

Istniejgce zarysowania i pekniecia na budynku nie Swiadcza o

niestabilnosci trwatej lub zmiennej podtoza gruntowego.

2.2. Ocena uszkodzen budynku

Istniejgce pekniecia pochodza od wczesniejszego zintensyfikowanego

ruchu ciezarowego. Nalezy rowniez zwréci¢ uwage na fakt, ze

zarysowania w roznych czesciach budynku wystepujg w sposéb nie

zorganizowany co swiadczy o ich naturalnym pochodzeniu w zwigzku ze

starzeniem obiektu. Pekniecia i zarysowania podlegajg zabezpieczeniu

prewencyjnemu z uzyciem pretow i ksztattownikéw stalowych

2.3. Wykonczenie zewnetrzne budynku.

Remont elewaciji.

2.3. Zagospodardwanie terenu

Dobudowa windy przysciennej

2.5. Instalacje

- nie dotyczy.

2.6 Uwarunkowania techniczno-budowlane:

Nie dotyczy.

3. KRYTERIA OCENY

W przegladzie uwzgledniono obowigzujace Polskie Normy zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 3.kwietnia 2001 r.

Wptyw czynnikéw oddziatujgcych na budynek i otoczenie przyjeto

zgodnie z PN-ISO 6241 ,Normy Uzytkowe w budownictwie. Zasady ich

opracowania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione”.

Podziat na elementy budynku wykonano w oparciu o:

1.- § 5 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.sierpnia 1999 r. (Dz.U. nr 47 poz.836 z p6zn. zm.)) -

2. Polska Norme PN-ISO 6241 Normy wtasciwosci Uzytkowych w
budownictwie. Zasady ich opracowania i czynniki, ktére powinny by¢

uwzgledniane.

E—




Przyjete kryteria oceny technicznej elementow:

Lp

Klasyfikacja stanu
technicznego
elementu

Procentowe
zuzycie elementu

Kryterium oceny

Dobry

0-15

Element budynku (lub rodzaj
konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia)
jest dobrze utrzymany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadajg wymogom normy.

Zadowalajacy

16-13

Element budynku utrzymany jest
nalezycie. Celowy jest remont biezacy,
polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji,
impregnacji.

Sredni

31-50

W elementach budynku wystepuja
niewielkie uszkodzenia, ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy
remont kapitalny.

Zty

51-70

W elementach budynku wystepuja
znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatow
obnizaja klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana.

3.1 Klasyfikacja elementéw budynku

- sciany konstrukcyjne, stropy - dobry

- stolarka okienna - sredni

- instalacja medialne - Sredni

- izolacyjnosc cieplna - zty
4.0 WNIOSKI KONCOWE

Prace budowlane wynikajace z zakresu roboét nie narusza statyki

obiektu. Istniejacy budynek nadaje sie do wykonania robét zgodnie

z zamierzeniami inwestycyjnymi Inwestora.

: st6] Reajczak

i /Audglane do profektowania
ieropvania robbtami bez ogrpniczen
ecjalfiodci konstrukeyjno-ir bynicryjnej
efvid. 239/72/PW, 7914 3/PW




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: Budynek administracyjny
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Wiasciciel budynku: Gmina Wyrzyska

Data opracowania: 2015-12-10
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300 Wyrzysk

1. Geometria
1.1. Podzial powierzchni
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 1739,74 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 50,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 1739,74 0,00 0,00 1739,74
Kubatura [m?] 7132,93 0,00 0,00 7132,93
1.3. Zwartosc
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 1476,91 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 6125,90 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,24 t/m
2. Ostona budynku
Budynek znajduje sig¢ w otoczeniu innych budynkow
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m3K] A [m?] Htr przegrody| Htr mostkow | Htr iaczne fRsi**
[W/K] liniowych [W/K]
[WIK]
podioga na gruncie 0,305° 109,00 33,29 0,00 33,29 0,95*
stropodach 0,204 119,00 24,28 0,00 24,28 0,98°
$ciana zewnetrzna 1,151 1007,39 1159,51 0,00 1159,51 0,85*
RAZEM 0,985° 1235,39 1217,07 0,00 1217,07 0,87°
T Ty e
" Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/mK] . gc A [m?] Htr otworu | Htr mostkow | Htr taczne
[WIK] liniowych [WIK]
[W/K]
1 1,500 0,75 227,10 340,65 0,00 340,65
2 3,400 0,85 14,42 49,03 0,00 49,03
RAZEM 1.613" 0,76 24152 389,68 0,00 389,68
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
Budynek posiada wentyacje grawitacyjng.
[ Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 40 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?/h]
naturalna 3566,46 1664,35
4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach

2/4
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5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

176169,62 kWh/rok

Stala czasowa budynku, 1

21,48 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

252938770 J/K

Zyski ciepta od storica

54661,68 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

70498,89 kWh/rok

Zyski ciepta razem

125160,57 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie 139443,52 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 145249,01 kWh/rok
Straty ciepta razem 284692,53 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania, wodna, pompowa, systemu zamknigtego o parametrach 75/55 oC.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 239905,89 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP ,H 263896,48 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnosc zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,73

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
[Projektowe obciazenie ciepine | 106,45 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg

3996,70 kWh/rok

]Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa., QW,nd [

6.1. Instalacja c.w.u.
Istniejgca, pozozstaje bez zmian.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QKW

4702,00 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP W 5172,20 kWh/rok
Calkowita $rednia sprawno$c¢ zrodel ciepta na c.w.u. nW. tot 0,85

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., W 1,10

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)

|$rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. [ 4,07 kW ]

7. Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
energig kofcowa
[kWh/rok]

Wspomagany system Moc [W]

[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energig pierwotng

CERTO 7.0.0 2 - www.ciepte.pl
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8. Oswietlenie wbudowane

W pomieszczeniach oprawy na bazie zaréwek i $wietldwek energooszczednych.

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energi¢ koncowa

Zapotrzebowanie na
energie¢ pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]
20,00 2500,00 86987,00 260961,00
9. Podzial zapotrzebowania na energig
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc [kWh/(m?rok), 101,26 - 2,30 103,56
Udziat [%] 97,78 - 222 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok); 137,90 - 2,70 0,00 50,00 190,60
Udziat [%] 72,35 - 1,42 0,00 26,23 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc [kWh/(mz2rok) 151,69 - 2,97 0,00 150,00 304,66
Udziat [%)] 49,79 0,98 0,00 49,24 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 304,66 kWh/(m2rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konicowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

olej opatowy (w = 1,1) 137,90 - 2,70 0,00 0,00 140,60

energia elektryczna - 0,00 = 0,00 0,00 50,00 50,00

produkcja mieszana (W =

3.0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dia budynku projektowanego

304,66 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku wg WT2014

165,00 kWh/m2rok
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WIELKOPOLSKI

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

W POZNANIU- DELEGATURA W PILE r
64-920 Pila, ul. Sniadeckich 46

Pita, 19.09.2016'r.

Pi-WN.5142.1374.2.2016

POSTANOWIENIE NR 104/2016

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ), art. 6 ust. 1 lit. c, art. 7 pkt 4, art. 22 ust. 2, art. 89 pkt 2,
art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2014 tj. poz. 1446 z dnia 24.10.2014 r.), art. 106 ustawy z *dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po zapoznaniu si¢ z
wnioskiem Starosty Pilskiego, Al. Niepodleglosci 33/35, 64-920 Pita z dnia 10.08.2016 r.
(data wptywu 17.08.2016 r.) znak AB.6740.1045.2016XI

Wielkopolski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw
Uzgadnia

Projekt remontu elewacji budynku z ociepleniem dachu oraz dobudowa windy
przysciennej w Wyrzysku ul. Bydgoska 29 dzialka 233/2 wykonanego przez mgr inz.
K. Ratajczaka z zespolem

Uzasadnienie

Dnia 17.08.2016 r. do Wojewoddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Pile wplyn¢to pismo Starostwa Pilskiego, Al. Niepodlegtesci 33/35, 64-920 Pita
znak AB.6740.1045.2016 XI z dnia 10.08.2016 r. o uzgodnienie projektu remontu elewacji
budynku z ociepleniem dachu oraz dobudowa windy przysciennej w Wyrzysku.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 cyt. Wyzej ustawy Prawo Budowlane”... w stosunku do
obiektéw budowlanych oraz obszardw niewpisanych do rejestru zabytkéw, a ujetych w
gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbiérke¢ obiektu budowlanego
wydaje wtasciwy organ w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem Zabytkow.”
Wojewodzki konserwator zabytkdw jest obowigzany zajac stanowisko w sprawie wniosku o
pozwolenie na budoweg lub rozbidrke obiektéw budowlanych, o ktérych jest mowa w ust. 3, w
terminie 30 dni od dnia jego dorgczenia.

Budynek Urzedu Miasta w Wyrzysku mieszkalny przy ul. Bydgoskiej 29 znajduje si¢ w
Gminnej Ewidencji Zabytkéw. !

Rozwigzania zaproponowane w projekcie wraz z dobudowsg wmdy przysciennej w ;
elewacji tylnej sg do zaaprobowania ze stanowiska konserwatorskiego, dlatego orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszego postanowienia przystuguje stronie zazalenie, ktdre nalezy wnies¢ w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia postanowienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za posgednictwem Kierownika
Delegatury w Pile Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.
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Otrzymuj3: - za z“;rotnym potwierdzeniem odbioru

[.Starosta Pilski, Al. Niepodlegtosci 33/35, 64-920 Pita wraz z projektem
Do wiadomosci:
(1) Urzad Miasta w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89300 Wyrzysk
2. a/a postanowienia
3.a/a '

Sprawe prowadzi:
Bernadeta Piecuch gi. specjalista ds. ochrony zabytkéw nieruchomych
tel. 6735207 15/16, wew. 21
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KARTA ADRESOWA A BIXJCL D |
ZABYTKOW NlERUCHOMYCH A - ukiad urbanistyczny, ruralistyczny, zespot budowlany, Nr

B - architektura lub budownictwo; C - cmentarz; D - zielen komponowana

1. Obiekt y 3. Czas powstania 5. Migjscowo$¢
STAROSTWO, ob. Urzad Miejski 4 ¢w. XIX w., dobudowa pietra po 1960 r. Wyrzysk
2. Zespdt 4, Prace budowlane i remontowe przed 1945 6. Adres

Ulica: Bydgoska

Nr: 29, 89-300 Wyrzysk

Nr dzlatkl: 233/2

Nr KW: 14587

7. Przynaleznoéc administracyjna
Wojewoédztwo: wielkopolskie
Powlat: pilski

Gmina: Wyrzysk

8. WtaSciciel i jego adres
Gmina Wyrzysk-Wyrzysk, ul. Bydgoska 29

9. Uzytkownik | jego adres

10. Autorzy

murowany/cegla

~ 11. Okreslenie stylu
—
o eklektyzm
1
[ — ]
u.p 12. Materiat
~
D

13. Przeznaczenie pierwotne

urzedy administracji publicznej

14. Uzytkowanie obecne

urzgdy administracji publiczne)

15. Rejestr zabytkow

A0Od

Nr Data




17. Dodatkowe materialy kartograficzne i fotografie 18. Dodatkowe informacje, weryfikacja danych ze strony tytutowe], uwagi
(osoba dokonujgca wpisu i data)

18. Autor karty i data Je] wypeinienia

mgr Kinga Klysz 2010-11-25




