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1. Dane ogdlne
1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy instalacji hydrantowej ktére zostang wykonane na
budowie pn: ,,Remont elewacji, termoizolacja stropodachu oraz dobudowa windy
przysciennej”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robdt okreslonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét remontowych budowlanych zgodnie z punktem 1.1.
1.4. Przedmiot robét

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotycza robdt budowlano montazowych. Zakres robét do wykonania
- roboty przygotowawcze:

O wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
O ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
O lokalizacja zaplecza budowy
O zabezpieczenie placu budowy
0 oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej
- roboty budowlano-montazowe

- wykonanie remontu elewacji

- termoizolacja dachu

- dobudowa windy przysciennej wraz z przystosowaniem pomieszczen przy NOwej
windzie

- roboty towarzyszace:

O biezgce utrzymanie czystosci miejsca robot,

0 zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed
dostepem o0sdb trzecich,

O uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych
pracach, likwidacje tymczasowych obiektdw np. barakéw socjalnych,
likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych
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linii zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek
energetycznych,

0 naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,

2.Informacje szczegétowe
2.1. Wymogi szczegdétowe dla materiatéw budowlanych

1. remont elewacji - usuniecie powtok emulsyjnych na licu cegty bez naruszenia
struktury powierzchniowej elementéw watku ceglanego; oczyszczenia detali
nieceglanych wraz z ich naprawg (ptyty, bonie), uzupetnienie elementéw watku
ceglanego, przeszycie peknie¢ pretami stalowymi, fugowanie watku ceglanego
wraz z hydrofobizacjg, wymiana elementéw opierzen na nowe z blachy tytancynk,
wymiana podbitki okapu, roboty konserwacyjne pozostatych elementéw elewacji
zgodnie z opisem projektu technicznego

2. termoizolacja dachu - wykonanie docieplenia stropodachu ptytami styropapowymi
typu PW11 ogr. 15cm

3. Dobudowa windy przysSciennej - czteroprzystankowa, samonosna, o konstrukgji
stalowej, w petni oszkolna, z napedem hydraulicznym lub elektrycznym, montaz
windy wigze sie z wykonaniem dodatkowe;j izolacje termiczng na $cianie budynku
sgsiedniego wystepujacg przed lico przedmiotowego budynku. Izolacje wykonad z
ptyt wetny mineralnej o grubosci 8cm montowanych zgodnie z technologia

ocieplen budynkdw do istniejagcego podtoza, z wykonczeniem lekkim tynkiem
strukturalnym na siatce

2.2. Transport materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem
wytycznych producenta.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢
nalezy zachowac przy przetadunku materiatéw w temperaturze blisko 00C i nizszej.

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Materiaty
transportowac w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
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2.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.3.1. Ogodlne zasady
Zasady kontroli jakosci podano w SST WO pkt 2.7.

2.3.2. Kontrola, pomiary i badania
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania

majgce na celu:

— okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wptyw na
montaz urzgdzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.3.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli

prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoScig zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

2.4. Przepisy zwigzane

— PN - EN - 1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. |l

- Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207,
p0z2016, z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.

690, z pdzZniejszymi zmianami)



