INWESTDROG .:[l

mgr inz. lreneusz Stawiszynski
77-400 Z1otow ul. Koscielna 7/4

REGON: 570239722 NIP 767-112-70-33 _email: inwestdrogl@wp.pl Tel. 509054487

PROJEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Wyrzysk ul. Parkowa

BRANZA : drogowa

STADIUM: Projekt do zgloszenia robot
INWESTOR: Miasto i Gmina Wyrzysk

ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

LOKALIZACJA:  Wyrzysk, powiat pilski gmina Wyrzysk,

dz. nr 214; 407 dr. gminna ul. Parkowa

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane tekst jed-
nolity Dz. U. 2016. nr 290 nizej podpisany oswiadcza, ze niniejszy projekt zostal spo-
rzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Spis tresci:
— Uprawnienia i zaswiadczenia PIIB
- Opis technicznych do projektu zagospodarowania terenu
- Planorientacyjny ... rys. nrl
— Projekt zagospodarowania terenu ............. rys. nr 2
— Przekroje konstrukcyjne ...l rys. nr 3
Projektant: mgr inz. Ireneusz Stawiszynski

Ztotow ul. Koscielna 7/4
Nr upr. WKP/0123/POOD/16

Ztotow, czerwiec 2017




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej
ul. Parkowa w m. Wyrzysk dz. nr 214; 407.

Podstawa opracowania:

1) Umowa zawarta z Miastem i Gming Wyrzysk

2) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086)

3) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.
16.124

4) Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

5) Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace

Opis sytuacji i stan istniejacy:
Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowa ulepszong kruszywem tamanym oraz naturalnym z
licznymi nieréwnos$ciami podluznymi i poprzecznymi. Szerokos$¢ jezdni niejednakowa w poszcze-
golnych przekrojach drogi, miesci si¢ w przedziale 3,5 — 4,20 m. Brak chodnikéw i zjazdow na po-
sesje i przylegle dziatki gruntowe.
Projektowany odcinek ulica Parkowej rozpoczyna si¢ od konca odcinka o nawierzchni bitumicznej
ul. Parkowej. Projektowany odcinek o dtugosci 0+425,76 km konczy si¢ na wysokosci dziatek
uprawnych. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w granicach pasa drogowego w tereny zie-
lone.

Teren objety projektem zaliczy¢ nalezy do plaskiego z niewielkim zréznicowania terenu.

Urzadzenia projektowane:

Droga w planie

Zaprojektowano droge o szerokosci jezdni 4,0 m na catej dtugosci 0+425,76 km o tacznej po-
wierzchni 1703 m? z MMA . Pobocza obustronne o szerokosci 0,5 m ulepszonymi kruszywem 1a-
manym.

Droga w planie zostata poprowadzona w teki sposob aby miescita si¢ w liniach rozgraniczajacych
pas drogowy. OS$ projektowana pokrywa si¢ z istniejacg osia.

Droga sktada si¢ z 5 odcinkow prostych oraz 4 tukéw poziomych o promieniach od R=20 m do
R=50 m. Wszystkie elementy projektowanej drogi mieszczg si¢ w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne drogi:

— kategoria drogi: gminna,

— Klasa techniczna: ,D” (dojazdowa),

— rodzaj przekroju: jednojezdniowa dwukierunkowa,
— obcigzenie ruchem: KR 1,

— szeroko$¢ jezdni: 4,0 [m],

— szeroko$¢ poboczy: 0,5 [m],

— spadek poprzeczny drogi na prostej 2%,

— spadek poprzeczny na tukach jednostronny: 3%,

— spadek poboczy jednostronny: 6%,

— predkos¢ projektowa: 30 [km/h]

Ze wzgledu na klase drogi oraz parametry tukow nie projektuje si¢ krzywych przejsciowych.
Zmiany spadkoéw poprzecznych jezdni nalezy wykona¢ na dtugos$¢ prostej przejsciowej L=15 m.
Elementy linii trasowania drogi, ulicy Parkowej przedstawia rys. nr 2.

Droga w przekroju podtuznym:
Projektowane uksztattowanie wysokosciowe przebiega po terenie.

IV. Przekrdj normalny

Proponuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni jak ponizej:
a) jezdnia:
e W-wa $cieralna — mieszanka mineralno- asfaltowa AC 11s dla KR 1-2 gr. 4 cm,
e W-Wa wigzgca — mieszanka mineralno- asfaltowa AC 11w dla KR 1-2 gr. 4 cm,
o warstwa podbudowy z kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20
e grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa gr, 15 cm.



V. Istniejaca infrastruktura.

Istniejaca linia elektryczna napowietrzna, sie¢ wodociagowa.

V1. Odwodnienie:

Odwodnienie drogi zapewnione bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na terenie dziatki
stanowiacej pas drogowy.

VII. Roboty ziemne:

W projekcie przewidziano roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie elementéw drogi.
Wykopy.

Wykopy wystepuja, jako koryta pod nawierzchni¢ jezdni. Wykopy wykonywane sposobem mecha-
nicznym koparkami (poza miejscami istniejacych urzadzen nad- i podziemnych) i recznym w obrgbie
tych urzadzen. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wy-
kona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych elementéow, a podtoze nalezy
wyprofilowac i1 zaggscic¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, plyta, itp.) z uzyskaniem wyma-
ganego wskaznika zageszczenia (1s>0,98).

Nasypy.
Nasypy i zasypania, nalezy wykonywa¢ warstwami z ich kazdorazowym zageszczeniem

do wymaganego wskaznika zageszczenia. Grubo$ci wykonania kazdej z warstw nalezy dostoso-

wac do rodzaju zastosowanego sprzetu zageszczajacego.

VIII. Zielen
Na terenie objetym opracowaniem nie planuje si¢ nasadzen nowych drzew.

IX. Rozbidrki elementow drogi i je] wyposazenia

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ rozbidrke czgsciowo nawierzchni jezdni 0

nawierzchni bitumicznej frezujac w celu dokonania polgczenia technologicznego.

X.  Plac budowy
W celu prowadzenia robot na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ w/w teren wg planu

BIOZ oraz przepisow prawa o ruchu drogowym i budowlanego oraz BHP i ppoz.

XI.  Wykonanie i odbiory obiektu/robdt

Warunki wykonania i odbioru robot dla budowanej drogi, zostaly okreslone w niniejszym projekcie
oraz uszczegotowione w ,,Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot” jako
odrebna czgs$¢ dokumentacji projektowe;.

XIl. Zakres rzeczowy robdét

Zakres rzeczowy i ilo§ciowy robot, dla realizacji budowanej drogi zostat okreslony w ,,Przedmiarze

robot”.



XII. Koszt robdt
Koszt realizacji, dla rozpatrywanego odcinka drogi zostat okreslony w ,,Kosztorysie inwestor-
skim”, jako odrebna cze$¢ dokumentacji projektowe;j.

XIV. Wplyw obiektu/robét na srodowisko

Wykonanie objetej niniejszym projektem przebudowy drog poprawi stan srodowiska. Wykonanie
nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej poprawi komfort jazdy oraz bezpieczen-
stwo uczestnikow ruchu, pojazdow i pieszych. Polepszy si¢ odprowadzenie wod deszczowych, brak be-
dzie zastoin (katuzy) wody po intensywnych lub dtugotrwatych opadach deszczu.

XV. Wytyczne realizacji projektu

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- Uzyskanie pozwolenia na budowe
- Opracowac¢ projekt ,,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot
prowadzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robot.
Realizacja niniejszego projektu moze nastapic¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawce roboét do:
- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa o ruchu drogowym
Wrhascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokali-

zowanych na terenie obiektu/robot.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejace lub
tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robot przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie
ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wilazy do
studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé wysokosciowo do projektowanych nawierzchni
drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami

zjazdéw zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych.

Opracowal:



INWESTOR:

INFORMACJA BIOZ
BRANZA INZYNIERYJNO - DROGOWA
do projektu budowlanego budowy drogi gminnej w m. Wyrzysk ul. Parkowa.

Miasto i Gmina Wyrzysk
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

OBIEKT BUDOWLANY::

NAZWA:

budowy drogi gminnej ul. Parkowa w m. Wyrzysk
KATEGORIA OBIEKTU: XXV

ADRES: dzialki nrewid.: 214 i 407
PROJEKTANT:
Funkcja Nazwisko imi¢/adres Numer 1 Zglg\rlslsaﬁggiwmen bu- Data i podpis
OPRACOWAL | mgr inz. Ireneusz Stawiszynski
ul. Koscielna 7/4 WKP/0123/POOD/16

77-400 Ztotow

Do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany

2.0. INWESTOR
Gmina i Miasto Wyrzysk
3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Wyrzysk w obrebie geodezyjnym Wyrzysk dz. nr 214 i 407.
4.0. ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres robot obejmuje budowe nawierzchni drogi gminnej stanowiacej dojazd do gruntéw rolnych

w m. Wyrzysk.
Kolejnosé robot:

* roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

» wykonanie robot ziemnych pod projektowane nawierzchnie,

* wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi, zjazdow,

» wykonanie poboczy,

» profilowanie przyleglego terenu,

» o0znakowanie pionowe,

* roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W sasiedztwie rozpatrywanej inwestycji znajduje si¢ rzadka zabudowa, tereny niezagospodarowa-
ne i ogrodki dziatkowe. Teren pod projektowang inwestycje jest terenem czesciowo uzbrojonym. Istnieja-
ce uzbrojenie terenu wg mapy sytuacyjno - wysokosciowe;j.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy jezdni i zjazdu,
- roboty prowadzone w pasie drogowym.

7.0.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosc i sposob odprowadzenia Sciekow

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania
sciekow.
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych oraz zapachow ucigzliwych.

7.3.  Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nadmiar odpadéw pochodzacych ze $cinki nawierzchni bitumicznej nalezy sktadowac bezposred-
nio na samochod samowytadowczy 1 wywiez¢ do utylizacji.



7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku przebudowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie ruch od-
bywa si¢ po drodze gruntowe;.

7.5.  Wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod deszczowych na $rodo-
wisko, na powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi koncowe

Zgodnie z zalaczong informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej
inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Przedsigwziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawe warun-
kéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.
Projektowane zmiany istniejacego stanu bedg mialy pozytywny wplyw na $rodowisko, jego obecne i
przyszite wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI RO-
BOT BUDOWLANYCH
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym, W
tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementow o duzym cig¢zarze oraz 0 wysokiej temperaturze.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz og6lny przed przystapieniem do rob6t budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczgciem robot niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na pi$mie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10.0. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

— Roboty w pasie drogowym moga wykonywac¢ wylacznie pracownicy w ubraniach ochronnych
obeznani z wykonywaniem robdt drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi.

— Wystarczajace 1 powszechnie  stosowane  $srodki  techniczne  przy  robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot przewidziane w pro-
jekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robo6t w pasie drogowym.

— Przy pracach w  niebezpiecznych  wykopach  zapewni¢  wlasciwg  obudowe
wykopu.

— Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

— Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu  powiadomienia
stuzb ratowniczych.

OPRACOWAL.:



