Roboty budowlane Wyrzysk.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
Oddzielenie hali sportowej i budynku socjalno-uzytkowego z baza noclegowo-wypoczynkowa pod wzgledem pozarowym
1|KNR 401- Wykucie otworéw gr.41 cm3. m3
d.1/0329-03-00
3.2*2.0*041 m3 2.62
RAZEM 2.62
2|KNR 401- Przesklepienia otworéw w $cianie z cegiet z wykuciem bruzd m?3
d.1{0313-02-00
3*380*041*0.2 m?3 0.93
RAZEM 0.93
3|KNR 401- Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 160 mm m
d.1|/0313-04-00
3*3.80 m 11.40
RAZEM 11.40
4|KNR 401- Obmurowanie koricéwek belek stalowych do 160 mm szt
d.1/0313-06-00
2*3 szt 6.00
RAZEM 6.00
5/KNR 401- Wykucie o$cieznic stalowych drzwiowych powyzej 2 m2 m?2
d.1{0354-10-00
1.38* 2.0 m? 2.76
RAZEM 2.76
6|KNR 19- Montaz drzwi PCV petnych El 60 z samozamykaczem dwuskrzydiowych szt 2 m?2
d.1/1023-12-00
(09+04)*2.05+(0.9+0.3)*2.05 m?2 5.13
RAZEM 513
7|KNR 401- Uzupetnienie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. m3
d.1(0304-01-00
0.90*2.05*0.41+(4.87 *2.71-1.28 * 2.05) * 0.25 m?3 3.40
RAZEM 3.40
8(KNR 19- Montaz okna EI60 nieotwieranego m?
d.1/1023-02-00
0.87 * 0.69 m2 0.60
RAZEM 0.60
9|KNR 202- Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat. |ll na §cianach m?
d.1/0803-03-00
487*271*2+0.9*205*2+(2.0*2+3.2)*0.41 m? 33.04
RAZEM 33.04
Oddzielenie kotlowni na paliwo state od budynku socjalno-uzytkowego pod wzgledem odpornosci pozarowej
10|KNR 401- Uzupetnienie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. m?3
d.2(0304-01-00
4.06*3.13*0.25-0.9*2.0*0.25 m?3 2.73
RAZEM 273
11|KNR 202- Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat. |ll na $cianach m?2
d.2|0803-03-00
4.06*3.13*2 m? 25.42
RAZEM 25.42
12|KNR 202- Drzwi stalowe do kottowni o pow. do 2 m2 EI 30 m?
d.2|1203-01-00
09*2.0 m? 1.80
RAZEM 1.80
Montaz brakujacych stezen potaciowych na konstrukcji stalowej dachu hali sportowej
13|KNR 205- Uzupeinienie stezent w wiazarach stalowych dachowych t
d.3|0102-06-00
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
Montaz brakujacych stezer pionowych miedzy kratownicami stalowymi na hali sportowej
14/KNR 19- Analogia Montaz drzwi wewn.PCV petnych jednoskrzydtowych 80x200 z nawie- |m?
d.4{1023-12-00 |wem dolnym szt 11
08*2.0*11 m?2 17.60
RAZEM 17.60
Opaska wzdtuz zewnetrznej $ciany potudniowej budynku
15 Mechaniczne wykonanie koryta o giebokosci 15 cm m?2
d.5
60.9*0.5 m?2 30.45
RAZEM 30.45
16|KNR 231- Mechaniczne wykonanie koryt o gt. 5 cm m?
d.5(0101-02-00
30.45 m? 30.45
RAZEM 30.45
17|KNR 231- Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o gruboéci warstwy po za-|m?
d.5(0105-05-00 (geszczeniu: 3 cm
30.45 m?2 30.45
RAZEM 30.45
18|KNR 231- Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cemento- |m
d.5(0403-05-00 |wo-piaskowej
60.9 m 60.90
RAZEM 60.90
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19|KNR 231- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsyp- |[m?
d.5|0511-02-00 |ce cementowo-piaskowej
30.45 m?2 30.45
RAZEM 30.45
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu i stupéw stalowych pod wzgledem odpornosci pozaroweJ
20|KNR 712- Czyszczenie przez szczotkowanie konstrukcji kratowej dachu
d.6(0102-02-00
395 m? 395.00
RAZEM 395.00
21|KNR 712- Malowanie podktadowe farbg epoksydowa antykorozyjng konstrukcji kratowej da- |m?
d.6/0205-02-00 (chu
395 m? 395.00
RAZEM 395.00
22|KNR 712- Malowanie farbg peczniejacg odpornosci R 15 konstrukcji kratowej dachu m?2
d.6(0211-02-00
395 m?2 395.00
RAZEM 395.00
23|KNR 712- Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne stupow m?2
d.6(0102-01-00
082*802*11+0.65*8.58*11+0.68*3.85*15 m?2 172.96
RAZEM 172.96
24|/KNR 712- Malowanie stupéw stalowych farbg epoksydowa przeciwrdzewna podktadowa m?2
d.6/0205-01-00
172.96 m? 172.96
RAZEM 172.96
25/KNR 712- Malowanie farbg epoksydowa -farbg peczniejaca o odpornosci R60 m?2
d.6(0211-01-00
172.96 m?2 172.96
RAZEM 172.96
Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw
26|KNR 401- Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écianacho  |m?2
d.7|0701-05-00 |pow. ponad 5 m2
1477.89 m? 1477.89
RAZEM 1477.89
27|KNR 23- Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej gr 15 cm przy uzyciu got.za- |m?
d.7|2615-02-00 |praw klejacych
265.7 m?2 265.70
RAZEM 265.70
28|KNR 23- Docieplenie cokotu z przyklejeniem piyt gr. 10 cm polistyrenu ekstrudowego xPS( |m?
d.7|2614-02-00 |styrodor)
105.77 m? 105.77
RAZEM 105.77
29|KNR 23- Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15 cm m?
d.7(2614-02-00
1477.89 - 265.70 - 105.77 - 281.95 m?2 824.47
RAZEM 824.47
30|KNR 23- Docieplenie o$ciezy o szer. 17 cm $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 5 cm [m?
d.7(2614-05-00
659.47 * 0.17 m? 112.11
RAZEM 112.11
31|KNR 202- Parapety z blachy tytanowo - cynkowej szerok. 50 cm m?
d.7|0507-02-00
76.71 m? 76.71
RAZEM 76.71
32|KNR 202- Okno z luksferéw o wymiarach 20 x 20 x 5 cm m?2
d.7/0127-06-00
1.46 * 2.66 m? 3.88
RAZEM 3.88
33|KNR 23- Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku silikonowego gr. 3 mm $ciany pta-\m?
d.7|0932-02-00 |skie
265.7 + 105.77 + 824.47 m? 1195.94
RAZEM 1195.94
34|KNR 23- Wyprawy elewacyjne tynkiem silikonowego osciezy o sze. do 30 cm m?2
d.7|0932-04-00
112.11 m? 112.11
RAZEM 112.11
35|KNR 202- Montaz i demontaz rusztowar przesuwnych o wysokos$ci kolumny: do 10 m kolumna
d.7(1610-08-00 J
15 kolumna 15.00
RAZEM 15.00
36|Rusztowanie |Rozliczenie pracy rusztowania kpl
d.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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