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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. 09.2004 r.)

CZESC OGOLNA
Czes¢ ogolna

Nazwa zadania:
Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno — uzytkowego z baza
noclegowo — wypoczynkowa w Wyrzysku przy ul. Parkowe;j
Lokalizacja zadania:
dz. nr 386 obreb Wyrzysk, gmina Wyrzysk, powiat pilski.
Inwestor:
Gmina Wyrzysk z siedziba w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
Stadium opracowania:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
Jednostka projektowa:
Studio IN s.c.
Wroctaw, ul. Parkowa 42/1
Autor opracowania:
mgr inz. Andrzej Jekiel
Kody i nazwy:
Grupy robot:
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Klasy robét:
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdéw budowlanych, roboty
ziemne
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne roboty specjalistyczne
CPV 45420000-7 Roboty zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podiog i Scian
CPV 45440000-0 Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Kategorie robot:
CPV 45111000-8- roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45410000-4- tynkowanie
CPV 45442000-7- naktadanie powierzchni kryjacych
CPV 45421000-4- roboty w zakresie stolarki budowlangj
CPV 45432100-5 - ktadzenie i wyktadanie podiog
CPV 45320000-6- roboty izolacyjne
CPV 45453000-7- roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45262500-6- roboty murarskie
CPV 45410000-4 — tynkowanie — tynki zewngtrzne
CPV 45261000-4 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45321000-3 — izolacje cieplne



2.0 Podstawa opracowania
- Umowa o prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich z dnia 10.06.2016 r.
- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna .
- Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez Zamawiajacego
- Uzgodnienia z Inwestorem .

3.0 Opis przedmiotu zamowienia w zakresie robét budowlanych.

3.1 Stan istniejacy:
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ na dz. nr 386 miejscowos¢
Wyrzysk,

3.1.1Dane powierzchniowe:
Powierzchnia zabudowy — 714,44 m?+286,42 m*= 1.000,86 m?
Powierzchnia uzytkowa — 1.383,65 m?+666,33 m?= 1.498,34 m?
Kubatura — 4.978,67m*+1825,68 m*= 6804,35 m®
Szczegotowe zestawienia pomieszczen znajduja si¢ na rzucie przyziemia

3.1.2 Opis istniejacych budynkéw:

Budynek sktada si¢ z pomieszczen zaplecza hali sportowe, hali sportowej z
trybunami, budynku socjalno-uzytkowego z baza noclegowo-wypoczynkowa
Konstrukcja budynku w postaci kratownic stalowych opartych na zewngtrznych
stupach stalowych. Rozstaw uktadéw poprzecznych: 2,5m skrajne pola i 3,0m
pozostate pola. Sciany murowane, pokrycie dach w postaci papy ulozonej
na warstwie ocieplenia styropianem, ta z kolei spoczywa na ptytach korytkowych
o dhugosci 3,0m. Okna PCV i drewniane. Drzwi drewniane oraz PCV.

3.2 Opis terenu:
Obiekt potozony jest na terenie dziatki nr 386, ktorego wlascicielem jest
Urzad Gminy Wyrzysk zatem nie wystepuja kolizje z terenami nalezacymi do
0s0b trzecich.
Wijazd na teren budowy od strony ulicy Parkowej , nalezace] rowniez do Urzedu
Gminy Wyrzysk.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy:
Caty teren budowy nalezy wygrodzi¢ taSma ostrzegawcza 1 stosownymi tablicami
ostrzegawczymi 1 umiescic tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstgpu na
budowe 0s6b postronnych.
Nalezy wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materialow budowlanych oraz miejsca
na sktadowanie gruzu i pozostatych odpadkow.
Zapewni¢ zaplecze dla kierownictwa budowy oraz zaplecze socjalne dla
pracownikow zatrudnionych na budowie.
Kierownik budowy, przed rozpoczgciem prac jest zobowigzany opracowac, w
oparciu o dostarczona dokumentacjg, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Po zakonczeniu prac z terenu nalezy usuna¢ wszelkie elementy wykorzystywane
dla potrzeb budowy, teren oczyscic.

3.4 Ogolny zakres prac budowlanych przewidziany do wykonania:
Projekt obejmuje prace remontowe z przebudowa budynku w wewnatrz i na
zewnetrznych.
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Techniczne warunki realizacji zadania

Materialty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja

musza spetnia¢ wymogi dotyczace spetnienia przepisow i by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych

wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisow i1 dokumentéw technicznych dla
wyrobow wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz
Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r.

b) certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna ( dla wyroboéw
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc
wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodno$ci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

Przechowywanie materiatow winno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

aprobatami technicznymi czy dokumentacja techniczng wyrobu.

Zmiana materiatow i urzadzen przyjetych w dokumentacji technicznej jest mozliwa

tylko za zgoda zamawiajacego. Jezeli w trakcie budowy zamawiajacy stwierdzi, ze

zastosowane przy realizacji zadania materiaty lub urzadzenia nie sa zgodne z

zatozeniami przyjetymi w dokumentacji technicznej — wykonawca zobowiazany

jest zastosowac elementy zgodne z dokumentacja techniczna, bez prawa do
zwigkszenia wynagrodzenia z tego tytutu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania jakosci robot budowlanych i

zastosowanych materialow 1 urzadzen.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ wyposazony w armaturg

umozliwiajaca pobor wody za posrednictwem weza lub wiader. Teren przy punkcie

poboru wody nalezy utwardzi¢ a sam pobor wody nalezy opomiarowac.

Punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy nalezy wyposazy¢ w

rozdzielni¢ budowlana wraz z licznikiem energii elektrycznej.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Odbior robot

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr tych robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt 1 musi by¢
dokonany w czasie pozwalajacym na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez ograniczenia prowadzenia dalszych prac. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

Odbidr czesciowy
Odbidr robot polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robdt i dokonywany
jest przez inspektora nadzoru.
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Odbidr koncowy

Odbior koncowy jest ocena jakosci, ilosci 1 wartosci wykonanych robot. Gotowos¢
do odbioru koncowego zgtasza kierownik budowy odpowiednim zapisem w
dzienniku budowy, niezwlocznie informujac o tym fakcie inspektora nadzoru.
Koncowego odbioru dokonuje powotana przez inwestora komisja w terminie
okreslonym w umowie. Poza ocena jakos$ci 1 kompletnos$ci wykonania robot
komisja dokona sprawdzenia dokumentéw wymaganych przy odbiorze koncowym
zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie Budowlanym.

Roboty rozbiorkowe

Zakres robot

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- Rozebranie pokrycia dachu z papy

- Rozebranie czg$ci kominéw murkéw ogniowych na dachu

- Wykucie lub powigkszenie otworow drzwiowych

- Skucie posadzek

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.20033r w
sprawie warunkow 1 trybu postgpowania dotyczacego rozbiorek.
Sprzet

Do wykonania robo6t zwiazanych z rozbidrka oraz usunigciem gruzu nalezy
uzywac :

- mloty rgczne pneumatyczne, wiertnice 1 wiertarki udarowe, ktore nie wptywaja

niekorzystnie na istniejace konstrukcje, zwlaszcza stropowe

- usuwanie drobnych materiatdw nalezy prowadzi¢ przy uzyciu taczek

Transport

Gruz wywozi¢ ciagnikiem z przyczepa lub innym $rodkiem transportu. Gruz nie
przedstawia warto$ci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace si¢
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i1 przesuwaniem.
Wykonanie robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposob, ktory nie narusza
konstrukcji istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikdéw oraz oséb postronnych, mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca
(strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych. Niedopuszczalne jest palenie usuwanych
elementow.

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie stanu obiektu po
wykonanych pracach rozbiérkowych 1 demontazowych oraz usunigcia gruzu.
Poszczegolne etapy wykonania rozbiorek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
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Odbidr robot

Poszczegoblne etapy robot rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po

zgloszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidor powinien by¢

przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym

zZ Inspektorem Nadzoru.

Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,
Czes¢ I Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie I1I.

- Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych

Roboty murowe

Przy realizacji robot murowych przestrzega¢ nalezy zasad okre§lonych w normie

PN — 68/B-10024

Wykorzystany przy pracach murowych materiat winien spetnia¢ warunki dla cegly

petnej okreslone w normie PN-73/B-12011

Scianki dziatowe - w technologii ptyt gipsowo- kartonowych 12cm na ruszcie

stalowym zapewniajacych odpowiednie poziom komfortu akustycznego, warunki

wilgotnosciowe dla pom. mokrych lub murowane

Sciana wewnetrzna oddzielajaca hale i budynek socjalno-uzytkowy z cegly petnej

lub innego materiatu o REI 120

Przed przystapieniem do prac murowych nalezy dokona¢ sprawdzenia materialow

sciennych ,zapraw 1 innych materialdw pomocniczych, nalezy dokona¢ odbioru

rob6t fundamentowych oraz sprawdzi¢ wymiary i katy murowanych $cian.

Prace murowe

Murowanie $cian 1 innych elementéw nalezy realizowa¢ w oparciu o normg

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

Dopuszczalne odchylki wymiaré6w muru z cegly

- zwichrowanie 1 skrzywienie powierzchni $ciany: 4mm/m

- odchylenie krawgdzi od linii prostej: 3mm/m 1 nie wigcej niz jedno na 2,0 m

- odchylenie gornej powierzchni kazdej warstwy pustakow od kierunku
poziomego: 3mm/m 1 nie wigcej niz 40 mm na catej dlugosci $ciany

- odchylenie przecinajacych si¢ powierzchni od kata prostego: 10 mm/m

- odchylenie od projektowanych wymiaréw otworéow okiennych i drzwiowych:
+/- 10 mm

- odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych 1 okiennych nie
powinno przekracza¢ 3 mm na catej dlugosci

- zwichrowanie o$cieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze przekracza¢ 2 mm

Wymagania w zakresie wigzania

- $ciany konstrukcyjne musza by¢ przewiazane wiazaniem murarskim,
niedozwolone jest zastosowanie strzepi i pozniejsze domurowanie $cian

- bloczki znajdujace sig na krawedziach otwordéw drzwiowych i okiennych musza
mie¢ dtugos¢ minimum 115 mm, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach
powinny si¢ mija¢ o0 minimum 80 mm
W $cianie hali sportowej od strony potudniowej oraz w §cianie wewngtrznej
migdzy hala sportowa a klatka schodowa nalezy zlikwidowac istniejace
spekania.
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Jako sposob naprawy uszkodzen elewacji proponuje si¢ wzmocnienie $cian
poprzez dodatkowe dozbrojenie scalajace cato§¢ konstrukeji i tworzace rodzaj
belek wewnatrz muréw, ktore rozktadaja naprezenia na wigksze 1 nieuszkodzone
partie muroéw. Dozbrajanie to polega na umieszczaniu w spoinach muréw
odpowiednich pretow (jednego lub dwodch) ze stali o wlasciwosciach
sprezystych (duza odksztatcalno$¢) oraz odpornych na korozje, tzw. Stali
austenitycznej wraz z zastosowaniem specjalnej zaprawy o wlasciwosciach
tiksotropowych (nie powstaja pory wypetnione powietrzem), ktora wypetnia
wszelkie pustki w miejscach gdzie jest wtlaczana

Nadproza stalowe z dwuteownikow

Stosowane na budowie dwuteowniki stalowe musza posiada¢ znak stali St3SX 1
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-86/H-93407.

Belki stalowe winny opierac si¢ na dtugosci 1,5 ich wysokosci.

Wykonanie nadproza

Aby wykona¢ nadproze przed rozpoczeciem prac nalezy stropy po obu stronach
$ciany podstemplowac¢ gotowymi stemplami stalowymi lub z okraglakow
drewnianych. Po podparciu stropéw w celu osadzenia belek stalowych mozna
przystapi¢ do wykucia bruzdy z jednej strony $ciany bezposrednio nad istniejacym
otworem drzwiowym. Bruzda powinna mie¢ wysokos$¢ o ok. 3 cm wigksza niz
wysokos¢ osadzanej belki 1 glgbokos¢ dostosowana do szerokosci belki. W
bruzdzie nalezy osadzi¢ belke stalowa odpowiednio ja podklinowujac tak aby
przylegata do znajdujacej si¢ powyzej Sciany. Belki w podciagu zaleca sig dla
zapewnienia wspotpracy potaczy¢ ze soba od spodu przyspawanymi
ptaskownikami 8x100x250 w rozstawie ok. 0,75 m. lub §rubami M16 w otworach
nawierconych w potowie wysokosci belek Belki migdzy soba nalezy
wyszpatdowac elementami ceramicznymi. Na koniec belki oblozy¢ siatka
tynkarska i otynkowac lub wykona¢ obudowe z plyt gipsowo-kartonowych.
Nalezy zminimalizowaé w czasie wykuwania otworu uszkodzenia w strukturze
pozostawionych fragmentow murdw.

Dopiero po osadzeniu podciagéw mozna przystapi¢ do rozkuwania $ciany. O ile to
mozliwe zdjecie stempli stropowych powinno nastgpowac stopniowo po kilku
dniach od zlikwidowania $§ciany.

Dach

Przedmiotem projektu jest remont dachu z wymiana pokrycia dachowego

na pokrycie z papy termozgrzewalnej, wzmocnienie stalowej konstrukcji wiazarow,
obrobek blacharskich, wymianie rynien i rur spustowych, montaz foli
nieprzepuszczalnej oraz inne prace i czynnos$ci niezbedne do kompletnego i
prawidlowego wykonania remontu dachu oraz zmiany pokrycia przy
uwzglednieniu aktualnego stanu dachu z elementami dachu 1 wyposazeniem dachu,
Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie
dachowym gwarantujacym wymagana trwato$¢, szczelno$¢ i bezpieczenstwo.
Konstrukcja (parametry) pozostaje bez zmian.

Ocieplenie dachu ptytami styropianowymi gr. 20 cm na ptytach korytkowych
opartych na wiazarach stalowych kratowych

6.1 Naprawa uszkodzonej wigzby dachowe;j
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Zgodnie z ekspertyza nalezy uzupetic brakujace st¢zenia, cata konstrukcje
oczys$ci¢ 1 pomalowaé farbami ognioodpornymi pgczniejacymi

Izolacja nieprzepuszczalna

Na ptytach korytkowych pod styropianem w nalezy wykonac izolacje z filii
nieprzepuszczalnej

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykona¢ z papy termozgrzewalnej

Stolarka

Do montazu przyjeto stolarke okienng PCV w kolorze biatym o wspotczynniku
K = 1,1 W(m2K). z zachowaniem istniejacego podziatu,

Drzwi wejsciowe do budynku wykona¢ jako aluminiowe malowane na profilu
cieplym, izolowane termicznie o minimalnej grubosci 60 mm, pelne lub z szyba
refleksyjna, z samozamykaczem, Wysokos$¢ naswietla w drzwiach zewngtrznych
nalezy okresli¢ w zaleznosci od producenta drzwi. Drzwi wewngtrzne PCV z
zamkiem. Do wezloéw sanitarnych drzwi z kratka wentylacyjna nawiewna 0 pow.
0,022 m’.

Przy montazu nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Drzwi do sanitariatow z kratka wentylacyjna.

Tynki wewnetrzne i okladziny $cienne

Nowe tynki wewngtrzne na $cianach nowo murowanych z cegly wykona¢ nalezy

jako cementowo-wapienne kat. I11.

Prace tynkarskie wykona¢ nalezy zgodnie z normami: PN-70/B-10100 Roboty

tynkowe — tynki zwykte —wymagania i badania przy odbiorze i PN-B-10109 Tynki

i zaprawy budowlane. Tynki istniejace i nowe na $cianach murowanych

szpachlowane gladzia gipsowa. Scianki dzialowe G-K szpachlowane na taczeniach

Dopuszczalne odchylenia

- Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej jak 2 na dtugosci taty 2m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze jak
1,5 mm na I m i nie wigcej niz3mmw pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci.

- Przed pracami malarskimi tynki nalezy wyszpachlowa¢ gipsem

Ptytki ceramiczne czgSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

- barwa — wg wzorca producenta

- nasiakliwo$¢ wodna E po wypaleniu —10 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 15,0 MPa

- odporno$é szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

- stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:
gatunek 1 80%

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 £2°C,

- odporno$¢ na $cieranie (PEI skala od 1-5),

- odpornos¢ na plamienie (klasa od 1-5, min. 3),

9.4 Ogolne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych

- Sciany wykonczone ptytkami
Przed potozeniem ptytek podioze nalezy przeszlifowaé grubym papierem
$ciernym, nastgpnie doktadnie odkurzy¢ i zagruntowa¢ gruntem np.
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Ceresit CT 17.
Do mocowania ptytek ceramicznych nalezy stosowa¢ zaprawg klejaca np.
Ceresit CM 11. Do spoinowania ptytek nalezy uzy¢ spoiny wodoszczelnej,
chemoodpornej np. Ceresit CE 44 zgodnie z instrukcja stosowania.
Przed potozeniem ptytek podtoze nalezy przeszlifowaé grubym papierem
Sciernym, nast¢pnie doktadnie odkurzy¢ i zagruntowa¢ gruntem np. Ceresit CT 17
zgodnie z instrukcja stosowania.
Nastegpnie wykonac izolacje z przepony uszczelniajacej jednosktadnikowej np.
Ceresit CL 51.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkoéw
i odcieni barwy.
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej+ 5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
9.5 Odbior robot
Bezposrednio przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odebra¢
przygotowanie podtoza.
Warunki odbioru tynkow wg PN-70/B-10100:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie podtozy
- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza
- sprawdzenie grubosci tynku
- sprawdzenie wygladu powierzchni 1 krawegdzi tynkow
- sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach i obrzezach
9.6 Odbidr podtoza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
9.7 Odbidr tynkow
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw
roztworow soli przenikajacych z podtoza, pilséni itp., .
- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

10.0 Posadzki

10.1 Posadzki gresowe
- Posadzki wszystkich pomieszczen beda wykonane z materiatow
gladkich, antyposlizgowych, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych
(ze spadkami do wpustow podtogowych w zespotach sanitarnych).
10.2 Wyroby gresowe
Ptytki podtogowe gresowe o wymiarach 30 x 30 cm, gatunek |
a) wlasciwosci ptytek podtogowych
- nasigkliwo$¢ po wypehieniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsze niz 25,0 MPa
- Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
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- dlugos$¢ 1 szerokos¢ £ 1,5 mm
- grubo$¢ = 0,5 mm
- krzywizna 1,0 mm
b) wymagania dodatkowe
- twardos$¢ wg skali Maha 8
- Scieralno$¢ V klasa $cieralno$ci
¢) Ptytki musza by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe z ptytek $ciennych
- katowniki
- narozniki

10.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z samopoziomujacej masy szpachlowej
gr.5 mm
Wymagania podstawowe:
Podloze powinno by¢ mocne i doktadnie oczyszczone. Stare powloki poprzednie;j
posadzki usunaé, oprocz zaplecza swietlicy.
Przy wykonywaniu podktadu nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
Miejsca zgrubienia oraz zbgdne elementy wystajace nalezy zlikwidowa¢. Wigksze
ubytki i spekania podtoza nalezy wyrownaé za pomoca zaprawy.
Utozy¢ foli¢ PE o gr. 0,1 mm na zaktad szeroko$ci 20 cm na podtozu istniejacym
jako warstwe oddzielajaca.
Pola, na ktore bedzie wylewany podktad, powinny zosta¢ odizolowane od $cian za
pomoca samoprzylepnej tasmy dylatacyjnej. Dylatacje brzegowe izoluja podtogi od
scian oraz dodatkowo kompensuja ruchy warstw podtogi podczas wigzania
zaprawy oraz w trakcie uzytkowania.
Przed zasadniczym wylewaniem zaprawy nalezy okresli¢ wystgpujace
pomieszczeniu odchytki od poziomu, np. z uzyciem reperéw wysokosciowych.
Jezeli podtoze w pomieszczeniu jest poziome, wyrownywanie podtoza mozna
wykonywac bez ustawiania reperow w polu wylania, a jedynie z oznaczeniami na
scianie.
Gotowa powierzchnia powinna by¢ wytaczona z ruchu na czas ok. 10 godz.
Nalezy unika¢ przeciagdw, naslonecznienia, nie wolno polewac zaprawy woda,
nakrywac¢ folia.
Po stwardnieniu zaprawy nalezy ,,przenies¢” istniejace w podtozu szczeliny
dylatacyjne, nacinajac
je ostrym nozem lub tarcza do betonu.
W podktadach szczeliny nacina sie na powierzchni powyzej 20 m2
Wyktadziny mozna uktada¢ na podkiadzie po jego catkowitym wyschnigciu
(pomiary z uzyciem wilgotno$ciomierza).
W pomieszczeniach, w ktorych wystepuja kratki Sciekowe nalezy wykona¢ spadek
do kratek
Podktad powinien mig¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma lub
pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem.

10.4 Wytyczne wykonywania posadzek z ptytek podtogowych gresowych
Posadzka z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej powinna by¢ zwiazana z
podktadem lub podtozem:
- Podtoze, na ktore klejone sa ptytki, powinno by¢ suche, czyste, bez pozostatosci

nie zwiazanych z podtozem luznych czastek

- Spadki posadzki wyrobi¢ w podkladzie
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- W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz
+5°C.

- Materialy do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub $wiadectwom ITB. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowié
plaszczyzng pozioma lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna
wykazywa¢ nierdwnosci powierzchni, mierzonych jako przeswity migdzy
dwumetrowa lata kontrolna a posadzka, wigkszych niz 5 mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub spadku powinny by¢ nie
wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- Cokoliki wykanczajace posadzki nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad podanych
dla posadzek.

10.5 Posadzka z desek

Kleje do drewna

o Kkleje rozpuszczalnikowe z zywicami syntetycznymi — sa mniej elastyczne i
wytrzymate niz kleje dyspersyjne. Szybko wysychaja. Sa niewrazliwe na
warunki klimatyczne panujace w pomieszczeniu. Wady: po zakonczeniu
utwardzania tworza bardzo twarda, ale mato elastyczna spoing;

e Kkleje jednoskladnikowe poliuretanowe — sa bardzo elastyczne i wolniej si¢
starzeja niz kleje rozpuszczalnikowe. Wady: elastyczna spoina nie utrudnia
pracy drewna, a to powoduje szybsze odksztatcanie drewna nawet przy matych
zmianach wilgotnosci, zwlaszcza wtedy, gdy drewniane elementy taczone sa na
styk, np. w lamparkiecie;

e kleje dwuskladnikowe poliuretanowe — sa bardziej elastyczne i wytrzymale
niz kleje rozpuszczalnikowe. Poza tym wolniej si¢ starzeja. Wady: konieczno$¢
wymieszania dwoch sktadnikow kleju wiaze sig z niebezpieczenstwem
pomylenia proporcji i otrzymania kleju o gorszych wlasciwosciach. Po
wymieszaniu mozna go uzywac tylko przez godzing lub dwie;

e kleje dwuskladnikowe poliuretanowo-epoksydowe — maja wszystkie zalety
dwusktadnikowych klejow poliuretanowych, a oprocz tego wykazuja bardzo
dobra przyczepnos¢ do podtoza. Wady: kleju po wymieszaniu mozna uzywac
tylko przez godzing lub dwie. Jego utwardzanie uzaleznione jest od temperatury
otoczenia — dlatego mozna go stosowac tylko wtedy, gdy temperatura podktadu i
powietrza nie jest nizsza niz 10 1 wyzsza niz 30°C.

Jaki klej na jaki grunt

Rodzaj kleju Rodzaj gruntu

dyspersyjny | rozpuszczalnikowy | epoksydowy | poliuretanowy | lateksowo-
epoksydowo
-cementowe

Dyspersyjny X

Rozpuszczalnikowy X
z Zywicami
syntetycznymi

Jednosktadnikowy X X X X
poliuretanowy

Dwusktadnikowy X X
poliuretanowy

Dwusktadnikowy X X X
Poliuretanowo-
epoksydowy
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- wilgotnos¢ 2%

- dylatacja obwodowa

- np. grunt KOPP 210 PU, a pdzniej klej klej poliuretanowy KOPP 200 PU
(ok. 800- 1400g/m2)

opis doktadny ponizej

Temperatura w pomieszczeniu, w ktorym zamierzamy ulozy¢ podtoge powinna
wynosi¢ przynajmniej +10°C, najlepiej +18-23°C. Co wazne, taka temperaturg
rowniez musi mie¢ podtoze. Kolejna istotng sprawa jest wlasciwa wilgotnosé
podioza oraz wilgotnos$¢ drewna.

Wilgotnos¢ podtoza cementowego nie moze przekraczac¢ 2% CM (zmierzone
metoda karbidowa), a podtoza anhydrytowego 0,5% CM. Jezeli poziom
wilgotnosci nieznacznie przekracza te parametry nalezy zastosowac
poliuretanowy grunt odcinajacy, ale nalezy przy tym pamigtaé, ze podloge trzeba
przyklei¢ do podtoza wciagu 24h od natozenia gruntu, poniewaz w innym
przypadku przyczepno$¢ kleju do zagruntowanego podtoza moze by¢ obnizona

Przed klejeniem podtogi nalezy takze sprawdzi¢ stan podtoza. Jedli jest stabe,
mocno pylace nalezy zastosowa¢ grunt poliuretanowy. Szczegolnie polecamy
zastosowanie gruntowki poliuretanowej KOPP 210 PU, do klejenia za$
dwuskladnikowy klej poliuretanowy KOPP 200 PU, ktory posiada doskonate
wlasciwosci wigzace.

Klejenie podtogi nalezy rozpocza¢ od rOwnomiernego naniesienia kleju na
podloze, przy pomocy odpowiedniej szpachli zgbatej. Prawidtowe
rozprowadzenie kleju jest konieczne aby zapewni¢ prawidlowa sit¢ mocowania.
Klej naktadamy tylko na powierzchni na jakiej bedziemy w stanie utozy¢ deski,
zanim klej zacznie zasycha¢. Deski uktadamy bezposrednio na §wiezo nalozona
warstwg kleju, 1 dociskamy lekko przesuwajac. Wszelkie zabrudzenia
powierzchni parkietu klejem powstate podczas montazu nalezy bezzwlocznie,
przed zwigzaniem kleju, usuwac za pomoca $rodka czyszczacego zalecanego
przez producenta kleju.

Wskazéwki dotyczace montazu sa takie same, jak w przypadku podtogi
ptywajacej, z ta r6zZnica, ze posadzke nalezy obciazac na czas schnigcia kleju przy
uzyciu na przyktad pojemnikéw z klejem lub paczek z deskami. Poza tym, aby
posadzka zostata prawidtowo przyklejona na catej powierzchni, nabrata
rownomiernej wilgotnosci nalezy przez okoto 24 do 48 godzin pomieszczenie
pozostawi¢ puste. Gdy klej wyschnie, usuwamy kliny dylatacyjne i mocujemy
listwy przypodtogowe, bezposrednio do podtogi (inaczej niz w przypadku podtogi
ptywajacej).

11.0 Malowanie tynkéw wewnegtrznych

- Stosowanie farb z przeznaczeniem do pomieszczen gdzie jest wymagana duza
sterylnos¢ i czysto$¢ pomieszczen np. lateksowe, ceramiczne
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- Bezzapachowe

- Nie zawiera i nie emituje do otoczenia szkodliwych zwiazkow i rozpuszczalnikow
organicznych

- Powloka niepalna, odporna na zmywanie i szorowanie

Projekt zaktada dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wczesniej

gipsowanych. Prace malarski nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi. np. Lateksowe

Przed przystapieniem do robot malarskich powierzchnig nalezy wyréwnac i

wygladzi¢ gipsem i zagruntowac.

- dopuszcza si¢ malowanie r¢czne i mechaniczne

- przygotowane podtoze przemy¢ srodkiem dezynfekujacym grzyb i plesnie,
zgodnie z instrukcja umieszczona na opakowaniu

- prace prowadzi¢ w temperaturze pomigdzy 5 i 30 stopni C

- sprawdzenia powlok malowanych dokona inspektor nadzoru nie weze$niej jak po
7 dniach.

12.0 Obrobki blacharskie

Obrobki przy kominach wykona¢ z blachy tytan-cynk grubosci 0,5-0,6 mm, przy
kominach szerokich od strony kalenicy opierzenie wykona¢ w sposob zapewniajacy
odprowadzenie wody poza komin.

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-61/B-10245

13.0 Roboty elewacyjne

13.1 Sciany

Przewiduje si¢ wykonanie ocieplenia elewacji poprzez : potozenie styropianu

gr 15 cm, w czgsci $cian ze wzgledu ppoz welna mineralng tej samej grubosci,
przyklejenie siatki z wtokna szklanego i1 potozenie tynku cienkowarstwowego i
drobnoziarnistego w kolorze szaro$ci

Dopuszczalne odchylenia wykonczonego lica od powierzchni, powinna by¢ zgodna
z 0gllnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych.

13.2 Cokot

Cokot ocieplony styropianem gr. 10 cm, obtozony plytkami gresowymi w kolorze
jasno szarym.

Opracowal:

mgr inz. Andrzej Jekiel



