Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Klasyfikacja robot:

Wyrzysk 2016-listopad

PROJEKT BUDOWLANY
Branza elektryczna

Zagospodarowanie skweru przy ul. Aleje

Wyrzysk dz. nr 333, 334/2 i 337

Gmina Wyrzysk
89-300 Wyrzysk ul. Bydgoska 29

45000000-7 Roboty budowlane

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112310-1 Podsypywanie gleby

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45314310-7 Ukfadanie kabli

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45316110-9 Instalowanie urzgdzer oswietlenia drogowego
45233292-2 Instalowanie urzadzern ochronnych

wykonat:
Jacek Wawrzyniak
upr. N.N.-8345/508/82



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodhnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2003R nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami )
os$wiadczam, ze projekt branzy elektrycznej budowy zasilania i oswietlenia
renowacji skweru potfozonego w miejscowosci Wyrzysk dz. nr 333, 334/2, 337
ktérego inwestorem jest Gmina Wyrzysk, 89-300 Wyrzysk ul. Bydgoska 29
wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GVY-HWX-1MY *

Pan Jacek Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5445/01

adres zamieszkania ul. 22 Stycznia 16b/11, 89-300 Wyrzysk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby [nzynieréw
Budownictwa,



URZAD WOJEWODZKI . Pita

w Pile
(pleczec)

‘RIN-8345/508/82

Nr

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

dov pelnienia samodzielnych Funkcj: techniczn};ch w budownictwie

pkt 2, & 6 ust.4

Na podstawie § 5 ust. 2, § 1a S‘ 2 ust.? i § 13.ust. 1 pkt 4t d

rzzporzadzenia Ministra Gospodarki Teremowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze.

Obywatel(ka) Jacek WAWRZIYHIAK

{imle I nazwisko)

technik elektryk _ . -

(rytul nm:koﬁy — zawodnwﬁr)'

urcdzony(ay dnia D sierpnia 1056 r w Wyray.gku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

. kierownika budowy i robdt
o (rodzaj funkcil)

w specjalnosci instalacyjno~inzynieryjnej
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowliane))

w zakresie instalacji elekiryczuych O.powszechnle zranych

rozwigzaniach konstrukeyjnych

(specjalizacja zawodowa)

PZG Pila u55¢ 79 - 1000

|



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Chodziez, 21.09.2016 1.

Rejon Dystrvbucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez

tel. 67-2828752
34648/2016/0D5/Z.R3

Gmina Wyrzysk

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Warunki przyviaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

teren rekreacyjny, Wyrzysk, ul. Aleje dz. nr 334/2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowag 3 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA

Slup nr 4 Obw 5 stacji 1671
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga

1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Z stupa nr 4 obw. nr 5 stacji 1671 wybudowaé przylacze kablowe 0,4 kV NAYY-JSE 4x35 mm o di. 20 m

do zlgcza kablowo - pomiarowego ZK1-1P ustawionego w granicy dzialki .
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych oraz wykonanie uziemienia w punkeie rozdzialu instalacji

odbiorcy o warto$ei Ruz < 30,0 om.

[II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
w zlgczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w Kierunku instalacji Klienta,

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci 1 eksploatacji urzadzen.
[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlgcze kablowo-pomiarowe '
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skladac sie bedzie z:

jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigeznie nalezy przystosowac do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x16 A w zlaezu kablowo-pomiarowym
VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN

Rezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
IX. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH

Nie wymaga

XL UWAGI DODATKOWE

346482016 ODI ZRI U
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1. Instalacj¢ wewngtrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie .warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny hué
tak skonstruowane. aby nic wywolywatly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosc na te zaburzenia innych urzadzen wvstepujacych w tvm srodowisku.

4. Zrealizowanie zastlania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowid bedzic podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowic kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia. odksztalcenia napiecia. zawartosci poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla. czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

142
:
5

obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowvch ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0, zapewni dostawe energii elekiryczne) po spelnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie,

Data wazZnosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:
ZR
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.

2. Obliczenia techniczne.

3. Czesc graficzna.

rys. nr 1 - Plan trasy oswietlenia terenu
rys. nr 2 - Schemat elektryczny zasilania

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest dokumentacja techniczha branzy elekirycznej na
wykonanie zagospodarowania skweru .

1.2. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem
- projekt zagospodarowania terenu
- obowigzujgce przepisy PBUE, normy i katalogi

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe kablowego oswietlenia zewnetrznego
terenu skweru wraz z podswietleniem obiektu w centrum oraz zainstalowaniem

monitoringu w/w miejsca.

2.1. Szafka oswietleniowa RO .

Szafke rozdzielczg sterowania oswietleniem zainstalowac jako wolnostojgca na
fundamencie szafke umiejscowiong obok projektowanego zfgcza ENEA Chodziez
typu ZK1-1P. W szafce zamontowa¢ min. ukiad zasilania awaryjnego Acces Pointa i

kamery obrotowej monitoringu.

2.2. Stupy i oprawy oswietleniowe.

Oswietlenie zaprojektowano na stupach parkowych konstrukcji stalowej ocynkowanej
o wysokosci 4,5 m montowane na fundamencie — model stupa nalezy uzgodni¢ z
inwestorem.

Oprawy oswietleniowe parkowe z Zrodfem Swiatta typu LED o mocy 40W | barwie
Swiatta max. 3500k. wandaloodporne. Dopuszcza sie sfupy zamienne lecz po
uzgodnieniu z inwestorem | projektantem. Stupy wyposazy¢ w typowe tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe, a ich korpusy uziemic uziomem wykonanym z tasmy
stalowej ocynkowanej 30x4mm prowadzonym w wspoinym wykopie z linig kablowa.



Kazdg oprawe zabezpieczy¢ wkfadkg bezpiecznikowa. Od tabliczki do oprawy
doprowadzi¢ przewod 3xDYd 2,5, 750 V.

Projektory do oswietlenia ,gfazu” to projektory zamontowane na gornej czesci stupéw
oswietleniowych (2 szt.) to projektory kierunkowe kolorowe RGB o mocy min. 100W i
maftej szerokosci wigzki ok 15° o automatycznie lub recznie z pilota zmienianej

barwie Swiatfa.

2.3. Roboty kablowe.

Roboty liniowe wykonac zgodnie z niniejszym PT, obowigzujgcymi przepisami i
normami, zwfaszcza N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”, przepisami BHP oraz uzgodnieniami branZzowymi.

Trasy linii kablowych, lokalizacje szafek i stanowiska stupow oswietleniowych
wytyczy¢ geodezyjnie — zgodnie z rys. nr 1 po ustaleniu lokalizacji elementow
skweru. Kable YAKY 4x25, i YKY bx ukfada¢ w wykopie o gfeb. 0,8 m, na
dwustronnej podsypce z piasku gr. 2x10 cm z zapasem 3%, przysypa¢ warstwg
ziemi rodzimej gr. 15 cm, utozyc folie koloru niebieskiego szer. 20 cm i gr. 0,5 mm i
zasypac¢ do korica, ubijajgc warstwami. Dopuszcza sie na utoZenie na dnie rowu
kablowego pomiedzy projektowanym stupami bednarki uziemiajgcej lub wykonanie
uziomoéw pionowych o dfugosci niezbednej do uzyskania wymaganej opornosci
uziomu. Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do odbioru oraz stuzbie geodezyjnej celem
zainwentaryzowania.

Przy skrzyzowaniu z rurociggami lub innymi urzgdzeniami podziemnymi,
projektowany kabel zasilajacy uktadac w przepuscie z rury ,AROT” typu SRS 110.
Przepust ukfada¢ ze spadkiem 5% a konice uszczelni¢é pianka i koszulkami
termokurczliwymi.

Przy wejsciu do rozdzielnic kablowego wykonaC zapasy kabli po 2,5m, przy
przepustach po 0,56 m z kazdej strony. Przy wprowadzeniu kabli do stupow
oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla po 0,5 m. Na kable zamontowac tabliczki
identyfikacyjne z tworzywa termoutwardzalnego z wyrytymi napisami.

2.4 Monitoring

W celu zapewnienia nadzoru na terenie skweru nalezy na stupie nr S3 zamontowac
kamere IP zewnetrzng obrotowg o rozdzielczosci min. 2 Mpix. z zoomem optycznym
min 20 krotnym. Kamera musi by¢ kompatybilna z zastosowanym systemem
rejestracji monitoringu Strazy Miejskiej. Z pomocg wykonanego ,bridge WiFi” w
pasmie ogdlnodostepnym 5GHz dosfa¢ sygnat z kamery do budynku Strazy Miejskiej
przy ul. Bydgoskiej 32 i podfgczy¢ w istniejgcym systemie monitoringu miasta.

2.5. Ochrona odgromowa i przepigciowa.

Opornosc¢ uziemienia uwzgledniajgca warunki atmosferyczne nie moze przekraczaé

10 omow. W szafkach do uziemienia podfgczy¢ przewdd PEN linii jako dodatkowe
uziemienie robocze. W przypadku, gdy pomiar wykaze opornos$¢ wigekszg od
wymaganej, nalezy zastosowac dodatkowe uziomy pionowe typu Galmar Ilub

zamienne.

2.6. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen przyjeto szybkie samoczynne wyfgczanie zasilania w
okreslonym czasie.



W projektowanych rozdzielnicach wykonac uziemienie szyny PEN.

Opornos¢ uziemienia stupow nie powinna wynosi¢ wiecej niz 10Q), rozdzielni RO nie
wiecej niz 30Q

W przypadku, gdy pomiar wykaze opornos¢ wiekszg od wymaganej, nalezy
zastosowac dodatkowe uziomy pionowe.

2.7. Uwagi koncowe.

1. Opis techniczny stanowi integralng czes$c¢ projektu technicznego.
2. Lokalizacje stupdw, szafki RO, trase linii wyznaczy¢ geodezyjnie.

3. Po wykonaniu robot wykonaC wymagane przepisami pomiary | badania po
montazowe, wykonac inwentaryzacje powykonawczg, dostarczyc atesty na stupy,

oprawy, kable.
4. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i

normami, katalogami i rozwigzaniami typowymi oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” cz.V ,Instalacje elektryczne”

pod nadzorem osoby uprawnioney.
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Kopia mapy zasadniczej Poswiadcza sig zgodnos¢ niniejszej kopii

z trescig materiatu panstwowego zasobu
geodezyjnego | kartograficznego

Skala 1:500 STAROSTA PILSKI

Wojewodztwo: wielkopolskie MAPA ZASADNICZA

Powiat: pilski T (Nazwa matertalu zasobu)

Gmina: miasto Wyrzysk P.3019.2014.21

Miejscowosc: m. Wyrzysk (Identyfikator ewidencyiny materiaku zasobu)

Godfo: 6.194.14.20.1.2, 6.194.14.20.1.4

Uktad wspolrz.  2000/6 ST . v ...
(Data wykenania kopii)

Sygnatura: Iy % A £
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