
Ławka betonowa parkowa z oparciem:

wymiary: szerokość min. 40 cm, długość min. 160 cm, wysokość od gruntu do siedziska 45-55 cm,

wysokość oparcia minimum 40 cm. 

Betonowe podpory, obsypane (wykończone) drobnym kamieniem rzecznym lub grysem drobnym.

Listwy na siedziska  z   drewna   o   wymiarach:   min.   35x120x1600mm.   Elementy   z   drewna

malowane lakierobejcą   lub   farbami   akrylowymi,   odpornymi   na   działanie   promieni   UV.

Kolorystyka  drewna  stonowana  –  odcienie  brązu  lub  mahoń,  z  wyłączeniem koloru  czarnego.

Montaż  wkopanie  w  gruncie.  Ilość  ławek:  7  szt.,  zlokalizowanych  zgodnie  z  dokumentacją

techniczną.

Kosz na śmieci:

wykonany z blachy ocynkowanej z daszkiem montowany na słupku, o pojemności 30-50 litrów.

Kolorystyka: czarny. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych, wkopane w gruncie. Ilość

koszy: 4 szt., zlokalizowanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Stojak na rowery:

stalowy z możliwością postawienia przedniego koła, ocynkowany ogniowo, czterostanowiskowy,

konstrukcja z rur o średnicy minimum 40mm, grubość 2 mm, pozostałe rury o średnicy 20 mm,

grubość  2mm.  Betonowany  w  gruncie.  Ilość  stojaków:  2  szt.,  zlokalizowanych  zgodnie  z

dokumentacją techniczną.

Stolik do gry w szachy z siedziskami:

konstrukcja betonowa składająca się ze stolika i czterech siedzisk. Betonowe podpory, obsypane

(wykończone) drobnym kamieniem rzecznym lub grysem drobnym. Listwy na siedziska z drewna

malowane lakierobejcą   lub   farbami   akrylowymi,   odpornymi   na   działanie   promieni   UV.

Kolorystyka drewna stonowana – odcienie brązu lub mahoń, z wyłączeniem koloru czarnego. Blat

ze szlifowanego betonu albo z płytek marmurowych wtopionych w szlifowany beton. Na blacie

namalowana  szachownica  do  gry  w  szachy.  Montaż  na  gotowych  prefabrykatach  betonowych.

Ilość: 1 szt., zlokalizowany zgodnie z dokumentacją techniczną.

Stoliczki betonowe:

wymiary: wysokość ok. 70 cm, wymiary blatu – ok. 50 cm x 50 cm, stoliczki wykonane z betonu,

blat  z  betonu  szlifowanego.  Montaż  poprzez  wkopanie  w  gruncie.  Ilość  stoliczków:  4  szt.,

zlokalizowanych zgodnie z dokumentacją techniczną.


