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HISTORII”

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Opis

Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowego zakresy i formy projektu budowlanego.

Materialy wykorzystane do badania

-wizja lokalna i pomiary budynku
-informacje uzyskane od Inwestora

Projekt techniczny rozbiorki
Opis ogodiny

Na terenie zostanie rozebrany murek o wysokosci do okoto 60 cm ponad teren, dt ok 81m.

Murek nalezy rozebra¢ przy uzyciu ciezkiego sprzetu, gruz nalezy odtransportowaé z miejsca
inwestycji. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do rozbiorki fundamentéw murku, z gruzem nalez postepowac
jak wyzej.

Uwaga. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Podpis projektanta
inz. Kazimierz Kruczkowski
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OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowego zakresy i formy projektu budowlanego.

Podstawa i zakres opracowania

Podstawg opracowania jest projekt architektoniczny, normy i przepisy budowlane.
Zakresem opracowania jest zagospodarowanie skweru.

Warunki gruntowo-wodne, Poziom posadowienia budynku, opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJz dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.2) ustalono:

Warunki gruntowe zakwalifikowano do 1 grupy — proste.
Kategoria geotechniczna budynku- pierwsza.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu oraz wielkos¢ projektowanego budynku posadowienie jest zaliczone do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Przyjeto wytrzymatos¢ gruntu =0.15MPa. Minimalne posadowienie
zgodnie z dang strefg klimatyczng. Niedopuszczalne jest posadowienie na niekontrolowanym gruncie
nasypowym, oraz na gruntach organicznych nie skalistych (torfy, muty, itp.) — bez ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu.

Uwaga. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych skontaktowac sie
bezwzglednie z projektantem fundamentow.

Poziom posadowienia budynku wykona¢ zgodnie z zatozeniami ujetymi w gotowym projekcie w czesci
konstrukcyjnej. Poziom posadowienia ponizej poziomu przemarzania tj. -0,80m ponizej terenu.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych
w Polskich Normach zgodnie z &204 ust. 4 w/w rozporzgdzenia.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Opis elementéw konstrukcyjnych

Konstrukcja utwardzenia powierzchni .
Kostka granitowg (elipsa)

-Kostka granitowa typu granit fupany kwadratowy 6x6¢cm,

-podsypka zwirowa 4cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu B-t,7,5 gr.10cm,

-warstwa odsgczajgca gr. 15cm,

-ustawienie obrzezy granitowych na podsypce cementowo piaskowej
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Wykonanie powierzchni zwirowo-gliniastej (alejki)

Nawierzchnia zwirowo-gliniasta stanowi warstwe przepuszczalng dla wody i nie wymaga odwodnien,
jakie tworzy sie przy tradycyjnej kostce kamiennej, czy betonowej. Ponadto nawierzchnia doskonale
harmonizuje z zielenia.

-warstwa wierzchnia 1 czes¢ gliny, 1 czes¢ piasku, 1 cze$¢ pospédtki zwirowej gr. 5cm
-warstwa spodnia 1 czes$¢ gliny, 3 czes¢ piasku, 5 czesci pospotki zwirowej gr. 5cm
-podbudowa stabilizujgca z ttucznia kamiennego gr. 15cm

-warstwa odsgczajgca 20cm

-ustawienie obrzezy granitowych na podsypce cementowo piaskowej

warstwy pokazano na rys. det 01

Fundament pod gtaz na skwerze
Fundament wykonaé o wymiarach 150x150cm h= 50cm nalezy wykonac z betonu klasy C20/25 i
zbroi¢ pretami 4x@12 oraz strzemionami @12 co 25 cm .

Tereny zielone
Pozostaty teren widoczny na mapie wyréwnac poprzez nawiezienie ziemi i jej ubicie. Nastepnie
przygotowac teren odpowiednig nawierzchnig do zasiania trawy.

Zywoplot wykonaé poprzez nasadzenie krzewow ligciastych takich jak buk, grab, ligustr czy berberys.
Wedtug wyboru inwestora.

Wytyczne realizacyjne i montazowe

Uwagi ogdine

Wszystkie zmiany dotyczgce wartosci i charakteru dziatania obcigzen, geometrii catej konstrukcji lub
jej elementéw, muszg by¢ poprzedzone ponownym sprawdzeniem obliczeniowym (ponowne
obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonanymi przez osobe posiadajgca odpowiednie
uprawnienia projektowe). Wszystkie prace budowlano-montazowe muszg by¢ wykonane zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,warunkach wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” pod statym
nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

UWAGI
Wszystkie materiaty uzyte w procesie budowlanym powinny posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i
certyfikaty dopuszczajgce do zastosowania na terenie Polski.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementdéw jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie
normy PN. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przez osobe
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem budowlanym osoby uprawnionej, po wydaniu
pozwolenia przez stosowne wtadze budowlane.

Wynikte ew. watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosic¢ projektantowi sprawujgcemu
nadzér autorski.

Wszystkie szczegdty, detale lub inne rozwigzania nalezy wykonywac na podstawie rysunkow
wykonawczych, warsztatowych, lub nadzoru autorskiego wg odrebnego zlecenia. Cato$¢ robét
wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, sztukg budowlang i przepisami bhp. Projekt rozpatrywac
tacznie z projektem architektonicznym.

Podpis projektanta
inz. Kazimierz Kruczkowski
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