Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
UKLADANIE KOSTKI GRANITOWEJ
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt
zwigzanych z zagospodarowaniem skweru przy ul. Aleje w Wyrzysku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbiowa specyfikacja techniczna Jjest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robdét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w D.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt Jest odpowiedzialny =za Jjakosé wykonanych robdét oraz za 1ich zgodnosé =z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w D.00.00.00. "Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy nawierzchni Jjest kostka granitowa grubosci
6x6cm, piasek na odsaczanie oraz do wypelniania spoin, obrzeza, oporniki 1 krawezniki
betonowe. Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atest wytwércy 1 przed
wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Zaakceptowany materiat nie moze Dbyé
pbézniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
wymaganiom PN-88/B-30001, piasek - BN-87/6774-04, woda - PN-88/B-32250, kostka granitowa PN-EN
1338:2005

2.1.SKLADOWANIE MATERIALOW.

Kostka betonowa winna by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na podiozu wyrdwnanym 1
odwodnionym w pozycji jak przy Jjej transporcie. Cement w workach powinien by¢ skiadowany w
wydzielonych miejscach =zadaszonych =z =zabezpieczeniem bokéw przed opadami. Podloga skiadu
powinna by¢ twarda 1 sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczajaca cement przed $Sciekaniem
wody deszczowe]j, zanieczyszczeniem 1 zawilgoceniem. Cement luzem powinien by¢ sktadowany w
zbiornikach stalowych przystosowanych do pneumatycznego zatadunku i wytadunku oraz zaopatrzony
w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci 1 wtazy do czyszczenia =zbiornika. W
zbiorniku nalezy przechowywaé¢ cement jednego rodzaju 1 marki pochodzacy od jednego wykonawcy.
Piasek kazdego gatunku nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zmieszaniem
z innymi kruszywami 1 zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

Uktadanie kostki odbywa sie recznie. Do rozécietania 1 zageszczania podsypki piaskowej i
betonu nalezy uzywaé topat oraz recznych ubijakdé4w i1 mechanicznych oraz zageszczarek plytowych.
Sprzet powinien by¢ w stanie zapewniajacym uzyskanie dobrej JjakosSci robdt.

4. TRANSPORT

Elementy betonowe nalezy transportowa¢ dowolnymi $Srodkami transportu. Nalezy Je ustawiac
réwnomiernie na catej powierzchni 2*adunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Gbérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany Srodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci piyty. Przewdz cementu powinien odbywaé¢ sie $Srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowan 1 zanieczyszczeniem. Do przewozu cementu workowanego nalezy uzywad
krytych wagondéw towarowych lub samochoddéw skrzyniowych. Do przewozenia cementu luzem wagondw i
samochodéw z przystosowanymi do tego celu pojemnikami zamknietymi. Piasek nalezy przewozié



dowolnymi $rodkami transportu w warunkach =zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasek powinien byé¢ =zabezpieczony przed
wysypaniem i rozpyleniem. Przy ruchu po drogach publicznych powinny speinia¢ wymagania
dotyczace przepisdédw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaru
tadunké4w i innych parametrdéw technicznych. Transport nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
D.00.00.00. "Wymagani a ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

Wykonawca moze przystapi¢ do profilowania 1 =zageszczania poditoza dopiero po zakonczeniu 1
odebraniu wszystkich robdét zwiazanych z regulacja urzadzen podziemnych. Przed przystapieniem
do profilowania podtoze nalezy oczy$ci¢ ze wszystkich =zanieczyszczen, usuna¢ bioto i grunt
nadmiernie nawilgocony. Nastepnie nalezy spulchnié¢ podioze na giebokos$¢ zaakceptowana przez
Inzyniera, wyprofilowa¢ nierdwnosci do wymaganych rzednych, ewentualne braki uzupeinic
dodatkowo gruntem. Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podioza.
Wskaznik =zageszczenia koryta nie moze by¢é mniejszy od 1,0. Miejsca wymagajace podsypki
piaskowej winny by¢ zageszczone w ten sposdb, aby ostrozne chodzenie nie pozostawialo $ladéw
stopy.

5.2. UKLADANIE NAWIERZCHNI

Kostke nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Szerokos$é¢ spoin na odcinkach prostych
nie powinna przekracza¢ 0.8 mm. Spoinowanie nalezy wykonaé¢ poprzez wymieszanie na sucho piasku
i cementu w stosunku 2:1, skropieniu woda 1 wmiataniu szczotkg ryzowa zaprawy w spoiny az do
zapelnienia. Utwardzenie dojazdu nalezy utozy¢é na podbudowie 2z chudego betonu (140 kg
cementu) .

6 .KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne 1 pomiary =z
czestotliwos$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robdt, polegajace na sprawdzeniu
wygladu zewnetrznego, zageszczenia podioza, przygotowaniu podioza, sprawdzeniu prawidiowosci
utozenia kostki, wypeilnienia spoin, sprawdzeniu szeroko$ci oraz réwnosci nawierzchni.
Sprawdzenie zageszczenia podiloza nalezy przeprowadzié¢ nie rzadziej niz w 1 punkcie na 600m2.
Wymagana warto$¢ wskazZnika zageszczenia podioza wynosi 1,0. Sprawdzenie konstrukcji chodnika
przeprowadza sie na kazde 200m2 co 25m chodnika, mierzac grubos$é¢ podsypki oraz sposdb
uktadania kostki. Dopuszczalne odchylenie grubosci podsypki nie moga przekraczaé +/- lcm.
Sprawdzenie réwnosci przeprowadza sie tata 3-metrowa na kazde 300 - 500 m2, co najmniej raz na
kazde 25m. Dopuszczalny przeswit pomiedzy powierzchnia chodnika i przytozong tata nie moze
przekracza¢ 0,5 cm. Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza sie za pomocg niwelacji co
100m, odchylenia nie moga przekraczaé¢ +/- 3 cm . Sprawdzenie profilu poprzecznego przeprowadza
sie =za pomoca szablonu nie rzadziej Jjak co 50 m. Dopuszczalne odchylenia +/- 0,3%.
Sprawdzenie szeroko$ci 1 wypeinienia spoin sprawdza sie przez wydlubanie spoin na di. ok. 10
cm w trzech dowolnych miejscach, na kazde 200m2 chodnika.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa Jjest metr kwadratowy utozenia dojazdu z kostki betonowej. Obmiar powinien
by¢ dokonany na budowie, w obecno$ci Inzyniera i wymaga Jjego akceptacji. Obmiar robdt polega
na okres$leniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych 1ilosci wbudowanych
materiatoéw.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt zwiazanych z ulozeniem chodnikédw dokonuje Inzynier, po zgloszenie robdt do
odbioru przez Wykonawce. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inzynierem.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie Jjednostek obmiarowych - za metr kwadratowy ulozenia
chodnika betonowego, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robdét. Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- wyprofilowanie i zageszczenie podioza,



- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatu,
- ulozenie nawierzchni,

— wypeinienie spoin zaprawa,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

PRZEPISY ZWIAZANE

BN-64/8845-01 "Chodniki z piyt betonowych .Warunki techniczne wykonania i odbioru".
PN-63/B-14050 "Ptyty chodnikowe betonowe".

BN-8T/6TT4-04 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek".

BN-88/6T31-08 "Cement. Transport i przechowywanie".

PN-88/B-3000 "Cement portlandzki".

PN-88/B-32250 "Woda do betondéw i zapraw".

Katalog szczegdidw drogowych ulic, placdw i parkdw miejskich.
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