Opis monitoringu

Kamera:

— przetwornik 1/2.8 2 Megapixel progresive scan Exmor CMOS,
—20x zoom optyczny plus 16x zoom cyfrowy,

— H.264 & podwdjny strumien kodowania, obstuga JPEG,

— max. pr¢dko$¢ nagrywania 25 kl/s @1080P,

— tryb: dziefi/noc (ICR), auto iris, auto focus, AWB, BLC,

— mozliwos$¢ ustawienia do 24 stref prywatnosci,

— wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMS.

Parametry PTZ:

— max. predko$¢ obrotu 400 stopni/s, zakres obrotu kamery — 360 stopni & auto flip bez ,,$lepe;j” strefy,
— mozliwo$¢ ustawienia do 255 preset-6w, 5 auto skan., 8 tras, 5 $ciezek,

— automatyczne rozpoznawanie ogdlnych protokotoéw takich jak DH-SD, Pelco-P/D,

— dostosowanie predkosci obrotowej kamery czy funkcji zoom w zaleznosci od ogniskowej,
— automatyczny powr6t do poprzednich funkcji PTZ np. w wyniku awarii zasilania,

— zadania: Aktywacja Preset/Scan/Trasy/Sciezki w zadanym czasie,

— funkcja Ruch w Oczekiwaniu: Wywotanie preset-u/trasy,

— wbudowanie 2/1 kanalow wej$¢/wyjs¢ alarmowych,

— inteligentne pozycjonowanie 3D,

— ochrona: posiadanie klasy szczelnosci P67, jak rowniez odpornosci mechanicznej IK10,
— ochrona przeciwprzepigeciowa do 4000V.

Inteligentne funkcje:

— kamera musi posiada¢ funkcje inteligentnej detekcji (bez dodatkowych aplikacji) z mozliwos$cig
automatycznego $ledzenia obiektu. Funkcje musza wywotywaé auto-$ledzenie obiektu, zapis w logu
zdarzen, zoom, tras¢, nagrywanie, zdj¢cie lub uaktywni¢ wyjscie alarmowe,

— auto-tracking — kamera musi posiada¢ funkcj¢ automatycznego sSedzenia obiektu w wybranym
obszarze, w trzech dostepnych trybach $ledzenia: single-scene (pojedyncza scena), multiple-scene (wiele
scen) lub panorama-scene (panoramiczny).



