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D.04.03.01  

OCZYSZCZENIE I  SKROPI ENI E WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

1.  Wst ęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót 
zwi ązanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstru kcyjnych nawierzchni dla zadania: 
 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana, j ako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót przy oczyszczaniu i 
skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

1.4.  Okre ślenia podstawowe 

Okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 „Wymagania o gólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z Dokumentacj ą 
Projektow ą, SST i poleceniami In Ŝyniera. Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-M 
00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
2.  Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 2. 

2.2.  Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu skropienia w edług zasad niniejszej specyfikacji 
są: 
Szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemody fikowana i modyfikowan ą – do zł ączenia 
warstw asfaltowych,  Wolnoorozpadowa kationowa emul sja asfaltowa niemodyfikowana – do 
zł ączenia warstw niebitumicznych.  
Właściwo ści drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych i modyfikowanych powinny spełnia ć 
wymagania podane w PN-EN 13808 i WT-3 „Emulsje asfa ltowe 2009”. 
 
Tablica 1 Wymagania dotycz ące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do z ł ączania warstw 
nawierzchni 
 

Wymagania 
techniczne 

Metoda bada ń 
Według normy 

 
Jednostka 

C60 B3 ZM lub 
C60 B4 ZM 

 
C60 B5 ZM 

Klasa Zakres 
wart ości  

Klasa Zakres 
wart ości  

ndeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3 lub 4 
50 do 100 lub  

70 do 130 
 

5 
 

120 do 180 

Zawarto ść 
l epis zcza 

PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62 
a)

 5 58 do 62 
a)

 

zas wypływu dla  
2mm w 40 C 

PN-EN 12846 s 1 TBR 
b)

 1 TBR 
b)

 

Pozostało ść na 
sicie 
0,5 mm 

PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Trwało ść po 7 
dniach 

magaz ynowani a 
PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

 

Adhezja 
c)

 

PN-EN 13614 
% pokrycia 

powierzchni i  

1 TBR 1 TBR 

 
WT-3, zał ącznik 2 

 
2 

 
≥ 75 

 
2 

 
≥ 75 

pH emulsji PN-EN 12850  - ≥ 3,5 
d)

 - ≥ 3,5 
d)

 

Wymagania dotycz ące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfa ltowych przez odparowanie, 
zgodnie z PN-EN 13074 

Penetracja w 25  
C 

PN-EN 1426 0,1mm 3 ≤ 100 
e)

 3 ≤ 100 
e)

 

 

)  
Emulsj ę moŜna rozcie ńczy ć wod ą do st ęŜenia asfaltu nie ni Ŝszego ni Ŝ 40%(m/m)  

b)  
Nie dotyczy emulsji rozcie ńczanych wod ą na budowie  

)  
Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpo średni kontakt z kruszywem  

d)   
Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwi ązania warstwy asfaltowej z podbudow ą zawieraj ącą spoiwo 

hydrauliczne  hydrauliczne  
)  

Do skropie ń podbudów niezwi ązanych, szczególnie z kruszywa łamanego stabilizowa nego 
mechanicznie lub tłucznia kamiennego, dopuszcza si ę stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu 
drogowego o  Penetracji160/220 

 
Tablica 2 Wymagania dotycz ące kationowych emulsji modyfikowanych polimerami st osowanych do 
zł ączania warstw nawierzchni 
 



 

 
 

Wymagania 
techniczne 

 
 

Metoda bada ń 
Według normy 

 
 
 

Jednostka 

C60 BP3 ZM lub 
C60 BP4 ZM 

 
C60 BP5 ZM 

Klasa 
Zakres 

warto ści 
Klasa 

Zakres 
warto ści 

ndeks rozpadu  PN-EN 13075-1 - 3 lub 4 
50 do 100 lub  

70 do 130 
5 120 do 180 

Zawarto ść 
l epis zcza 

PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62 
a)

 5 58 do 62 
a)

 

Czas wypływu 
dla 

2mm w 40 C 

PN-EN 12846 s 1 TBR 
b)

 1 TBR 
b)

 

Pozostało ść na  
sicie 
0,5 mm 

PN-EN 1429 
 

%(m/m) 
 

1 
 

TBR 
 

1 
 

TBR 

Trwało ść po 7 
dniach 

magazynowani a 
PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

 

Adhezja 
c)

 

PN-EN 13614 
% pokrycia 

powierzchni i  

1 TBR 1 TBR 

 
WT-3, zał ącznik 2 

 
2 

 
≥ 75 

 
2 

 
≥ 75 

pH emulsji PN-EN 12850  - ≥ 3,5 
d)

 - ≥ 3,5 
d)

 

Wymagania dotycz ące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfa ltowych przez odparowanie, 
zgodn i e z  PN- EN 13074  

Penetracja w 25  
C 

PN-EN 1426 0,1mm 3 ≤ 100 3 ≤ 100 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1427 C 4 ≥ 43 4 ≥ 43 

wrót spr ęŜysty  
w 

25 C 

PN-EN 13398 % 4 ≥ 50 4 ≥ 50 

 
Emulsj ę moŜna rozcie ńczy ć wod ą do st ęŜenia asfaltu nie ni Ŝszego ni Ŝ 40%(m/m)  

 
Nie dotyczy emulsji rozcie ńczanej wod ą na budowie  

 
Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpo średni kontakt z kruszywem  

d) 
Dotyczy  emulsji  przeznaczonej  do  zwi ązania  warstwy  asfaltowej  z  podbudow ą  zawieraj ącą 

poi wo h ydr aul i czne 
2.3.  Skł adowani e emul s j i  2.3.  Skł adowani e emul s j i  

 
Warunki  przechowywania  nie  mog ą  powodowa ć  utraty  cech  emulsji  i  obni Ŝenia  jej 
jako ści. Emulsj ę nale Ŝy  przechowywa ć w zbiornikach stalowych wyposa Ŝonych  w urz ądzenia 
grzewcze  i  zabezpieczonych  przed  zanieczyszczen iem.  Emulsj ę  mo Ŝna  magazynowa ć  w 
opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbior nikach pionowych z nalewaniem od dna. Przy 
przechowywaniu emulsji asfaltowej nale Ŝy  przestrzega ć zasad ustalonych przez producenta. 
 
3.  Sprz ęt 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

3.2.  Sprz ęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przyst ępuj ący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wyk aza ć si ę moŜliwo ści ą 
korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu: szczotek mechanicznych. 
Zaleca  si ę  u Ŝycie   urz ądze ń  dwuszczotkowych.  Pierwsza  ze  szczotek  powinna   by ć 
wykonana z  twardych  elementów  czyszcz ących  i  słu Ŝyć  do  zdrapywania oraz  usuwania 
zanieczyszcze ń przylegaj ących do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna  posiada ć mi ękkie  
elementy  czyszcz ące  i  słu Ŝyć   do  zamiatania.  Zaleca  si ę  u Ŝywanie   szczotek 
wyposa Ŝonych w urz ądzenia odpylaj ące, spr ęŜarek, zbiorników z wod ą, szczotek r ęcznych. 
3.3.  Sprz ęt do skrapiania warstw nawierzchni  
 
Do skrapiania warstw nawierzchni nale Ŝy  u Ŝywać  skrapiark ę do emulsji wyposa Ŝoną dodatkowo  w  
lanc ę  do  r ęcznego  spryskiwania.  Skrapiarka  powinna  by ć  wyposa Ŝona  w urz ądzenia 
pomiarowo-kontrolne pozwalaj ące na sprawdzanie i regulowanie nast ępuj ących parametrów:  
temperatury rozkładanego lep iszcza, ci śnienia lepiszcza w kolektorze, obrotów pompy dozuj ącej 
lepiszcze, pr ędko ści poruszania si ę skrapiarki, 
wysoko ści i długo ści kolektora do rozkładania emulsji, dozatora emuls ji. 
 
Zbiornik na emulsj ę skrapiarki powinien by ć izolowany termicznie tak, aby było mo Ŝliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada ć aktualne świadectwo 
cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewni ć rozkładanie emulsji z tolerancj ą 10% od 
ilo ści zało Ŝonej. 
 
4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

4.2.  Transport emulsji 

Emulsja mo Ŝe by ć transportowana w cysternach, autocysternach, skrap iarkach, beczkach i innych Emulsja mo Ŝe by ć transportowana w cysternach, autocysternach, skrap iarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie b ędą powodowały 
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emul sji powinny by ć przedzielone przegrodami, 
dziel ącymi je na komory o pojemno ści nie wi ększej ni Ŝ 1 m3, a ka Ŝda  przegroda powinna mie ć 
wykroje w dnie umo Ŝliwiaj ące  przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki  i  zbior niki przeznaczone 
do  transportu lub  składowania emulsji  powinny by ć czyste i nie powinny zawiera ć resztek 
innych lepiszczy. 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  



 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D - 00.0 0.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni ęciu lu źnego materiału, brudu, błota i kurzu 
przy u Ŝyciu  szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci śnieniem. W miejscach  
trudno  dost ępnych  nale Ŝy  u Ŝywać  szczotek  r ęcznych.  W  razie  potrzeby,  na terenach  
niezabudowanych, bezpo średnio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy 
uŜyciu spr ęŜonego powietrza. 
Zanieczyszczenia stwardniałe, nie daj ące si ę usun ąć mechanicznie, nale Ŝy usun ąć r ęcznie lub za 
pomocą dostosowanego sprz ętu. 
Oczyszczeniu podlegaj ą wszystkie powierzchnie warstw wymienionych w pkt.1 .3. 

5.3.  Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna by ć oczyszczona. 
JeŜeli  do  czyszczenia  warstwy  była  u Ŝywana  woda,  to  skropienie  lepiszczem  mo Ŝe 
nast ąpi ć dopiero po wyschni ęciu warstwy. 
Skropienie warstwy mo Ŝe rozpocz ąć si ę po akceptacji przez In Ŝyniera jej oczyszczenia. War stwa 
nawierzchni powinna by ć skrapiana lepiszczem przy u Ŝyciu  skrapiarek, a w miejscach trudno 
dost ępnych r ęcznie (za pomoc ą w ęŜa z dysz ą rozpryskow ą). Do  skropienia nale Ŝy  zastosowa ć 
emulsj ę  podgrzan ą do  temperatury zalecanej  przez producenta. 
 
 
Tablica 2 Zalecane ilo ści asfaltu do skropienia podło Ŝa pod warstw ę asfaltow ą 
 

 
Podło Ŝe pod warstw ę asfaltow ą 

Ilo ść asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji, kg/m2 

Podbudowa z mieszanki niezwi ązanej 
stabilizowanej mechanicznie, 

 
od 0,5 do 0,7 

Istniej ąca nawierzchnia asfaltowa od 0,2 do 0,5 

 
 
 
Tablica 3 Zalecane ilo ści asfaltu do skropienia na poł ączeniach mi ędzywarstwowych 
 

 
Poł ączenie nowych warstw asfaltowych 

Ilo ść asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji,  kg/m2 

Podbudowa z  betonu asfaltowego  
od 0,3 do 0,5 

Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
wzmacniaj ąca  wzmacniaj ąca  

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego od 0,1 do 0,3 

 
 
 
Dokładne zu Ŝycie asfaltu winno by ć ustalone w zale Ŝności od rodzaju warstwy i stanu jej  
powierzchni oraz zaakceptowane przez In Ŝyniera. 
 
Powierzchnia powinna by ć skropiona emulsj ą asfaltow ą z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie 
wody. 
 
Orientacyjny czas powinien wynosi ć co najmniej; 
- 2,0 godzin w przypadku stosowania od 0,5 do 1,0 k g/m2 emulsji, 
- 0,5 godziny w przypadku stosowania od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 
 
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej układark ą wyposa Ŝoną w ramp ę skrapiaj ącą. 
 
Przed  uło Ŝeniem  warstwy  z  mieszanki  mineralno- bitumicznej  Wykonawca  powinien 
zabezpieczy ć  skropion ą  warstw ę  nawierzchni  przed  uszkodzeniem  dopuszczaj ąc  tylko 
niezb ędny ruch budowlany. 
6.  Kontrola jako ści robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-M 00.00.00 „Wymagania ogóln e” 

6.2.  Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi ć próbne skropienie warstwy w 
celu okre ślenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okr eślenia wymaganej ilo ści emulsji 
w zale Ŝności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skro pienia. 

6.3.  Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania emulsji 

Ocena emulsji stosowanej do skropienia warstw nawie rzchni powinna by ć oparta na ZKP, która 
powinna by ć certyfikowana przez jednostk ę notyfikowan ą (wymagan ą do oznakowania CE) lub przez 
jednostk ę akredytowan ą (wymagan ą do oznakowania znakiem budowlanym B).  Wykonawca powinien 
kontrolowa ć dla ka Ŝdej dostawy emulsji jej lepko ść – badanie wg PN-EN 12846. 

6.3.2. Wymagania dotycz ące lepiszcza odzyskanego 

Wymagania dotycz ące lepiszcza odzyskanego z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, 
poddanego stabilizacji – według normy PN-EN 14895 i  ewentualnie procesowi starzenia - według 
normy PN-EN 14769 

6.3.3. Sprawdzenie oczyszczenia. 

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega n a ocenie wizualnej dokładno ści wykonania Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega n a ocenie wizualnej dokładno ści wykonania 
tej czynno ści. 
7.  Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00  „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk ą obmiarow ą jest: 
m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.  



m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.  
8. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty uznaje 
si ę za wykonane zgodnie z Rysunkami, SST i wymaganiami  In Ŝyniera, je Ŝeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały wy niki pozytywne. 
9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena  wykonania  oczyszczenia  mechanicznego  warst w  konstrukcyjnych  nawierzchni drogowych 
obejmuje: 
 
- przygotowanie robót, oznakowanie robót, 
- mechaniczne i r ęczne oczyszczanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchn i z ewentualnym 

myciem wod ą, a w tym równie Ŝ wod ą pod ci śnieniem, 
- r ęczne odspojenie stwardniałych zanieczyszcze ń, 
- wywiezienie zanieczyszcze ń (odpadków) z miejsca budowy, 
- ocenia wizualna dokładno ści wykonania robót, 
-  odwiezienie sprz ętu po zako ńczonych robotach.  

Cena  wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych n awierzchni drogowych emulsj ą 
asfaltow ą obejmuje: 
 
- przygotowanie robót, oznakowanie robót, 
- zakup lepiszcza i innych niezb ędnych materiałów, 
- dostarczenie lepiszcza na miejsce budowy i napełn ienie nim skrapiarek, 
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
- przeprowadzenie  pomiarów   i   bada ń   laboratoryjnych   wymaganych   w   specyfikacji 
technicznej, 
- odwiezienie sprz ętu po zako ńczonych robotach. 
 


