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UKŁADANIE KOSTKI  BETONOWO-BRUKOWEJ 

1. WSTEP  

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót dla 
zadania: 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE  

CHODNIK - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub ods uni ęty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych odpowiednio utwardzony.  

PODSYPKA - w-wa wyrównawcza uło Ŝona bezpo średnio na podło Ŝu  

Pozostałe okre ślenia s ą zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz defini cjami podanymi w 

D.OO.OO.OO. "Wymagania ogólne".  

 1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonanych robót oraz za ich zgodno ść z 
dokumentacj ą projektow ą, SST oraz poleceniami In Ŝyniera. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
podano w D.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY  

2.1. WYMAGANIA OGOLNE  

Materiałami stosowan ymi przy wykonania chodników jest kostka betonowo - brukowa grubo ści 6 cm Materiałami stosowan ymi przy wykonania chodników jest kostka betonowo - brukowa grubo ści 6 cm 
oraz 8 cm,  piasek na podsypk ę oraz zaprawa cementowo - piaskowa do wypełniania s poin. 
Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiada ć atest wytwórcy i przed wbudowaniem musz ą 
być zaakceptowane przez In Ŝyniera. Zaakceptowany materiał nie mo Ŝe by ć   pó Ŝniej zmieniany bez 
zgody In Ŝyniera. Cement powinien odpowiada ć wymaganiom okre ślonym wymaganiom PN-88/B-30001, 

piasek - BN-87/6774-04, woda - PN-88/B-32250, kostk a betonowo-brukowa PN-EN 1338:2005 

2.1.SKŁADOWANIE MATERIAŁOW.  

Kostka  betonowa  winna by ć  składowana na otwartej przestrzeni, na podło Ŝu wyrównanym i 
odwodnionym w pozycji jak przy jej transporcie. Cem ent w workach powinien by ć składowany w 
wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczenie m boków przed opadami. Podłoga składu 
powinna by ć twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpiecza j ąca cement przed ściekaniem 
wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.  Cement luzem powinien by ć składowany w 
zbiornikach stalowych przystosowanych do pneumatycz nego załadunku i wyładunku oraz zaopatrzony 
w urz ądzenia do przeprowadzania kontroli obj ęto ści i włazy do czyszczenia zbiornika. W 
zbiorniku nale Ŝy przechowywa ć cement jednego rodzaju i marki pochodz ący od jednego wykonawcy. 
Piasek ka Ŝdego gatunku nale Ŝy przechowywa ć w warunkach zabezpieczaj ących go przed zmieszaniem 
z innymi kruszywami i zanieczyszczeniem.  

 3. SPRZET  

Układania chodników i zjazdów odbywa si ę  r ęcznie. Do roz ściełania i zag ęszczania podsypki  
piaskowej czy te Ŝ betonu w wypadku zjazdów nale Ŝy u Ŝywać łopat oraz r ęcznych ubijaków i 
mechanicznych oraz zag ęszczarek płytowych. Sprz ęt powinien by ć w stanie zapewniaj ącym 
uzyskanie dobrej jako ści robót.  

4. TRANSPORT  

Elementy betonowe nale Ŝy transportowa ć dowolnymi środkami transportu. Nale Ŝy je ustawia ć 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy ć przed mo Ŝliwo ści ą 
przesuwania si ę podczas transportu. Górna warstwa nie powinna wyst awać poza ściany środka 
transportu wi ęcej ni Ŝ 1/3 wysoko ści płyty. Przewóz cementu powinien odbywa ć si ę środkami 
transportu w warunkach zabezpieczaj ących go przed opadami atmosferycznymi zawilgoceniem , 
uszkodzeniem opakowa ń i zanieczyszczeniem. Do przewozu cementu workowane go nale Ŝy u Ŝywać 
krytych wagonów towarowych lub samochodów skrzyniow ych. Do przewo Ŝenia cemen tu luzem wagonów i 
samochodów z przystosowanymi do tego celu pojemnika mi zamkni ętymi. Piasek nale Ŝy przewozi ć 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczaj ących go przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transport u piasek powinien by ć zabezpieczony przed zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transport u piasek powinien by ć zabezpieczony przed 
wysypaniem i rozpyleniem. Przy ruchu po drogach pub licznych powinny spełnia ć wymagania 
dotycz ące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopus zczalnych obci ąŜeń na osie, wymiaru 
ładunków i innych parametrów technicznych. Transpor t nale Ŝy przeprowadza ć zgodnie z 
D.OO.OO.OO. "Wymagani a ogólne”  

5. WYKONANIE ROBOT  



5.1. KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODŁOZA  

Wykonawca moŜe przyst ąpi ć do profilowania i zag ęszczania podło Ŝa dopiero po zako ńczeniu i 
odebraniu wszystkich robót zwi ązanych z regulacj ą urz ądze ń podziemnych. Przed przyst ąpieniem 
do profilowania podło Ŝe nale Ŝy oczy ści ć ze wszystkich zanieczyszcze ń, usun ąć błoto i grunt 
nadmiernie nawilgocony. Nast ępnie nale Ŝy spulchni ć podło Ŝe na gł ęboko ść zaakceptowan ą przez 
In Ŝyniera, wyprofilowa ć nierówno ści do wymaganych rz ędnych, ewentualne braki uzupełni ć 
dodatkowo gruntem. Bezpo średnio po profilowaniu nale Ŝy przyst ąpi ć do zag ęszczania podło Ŝa. 
Wskaźnik zag ęszczenia koryta nie mo Ŝe by ć mniejszy od 1,0. Miejsca wymagaj ące podsypki 
piaskowej winny by ć zag ęszczone w ten sposób, aby ostro Ŝne chodzenie nie pozostawiało śladów 
stopy.  

5.2. UKŁADANIE CHODNIKA   I ZJAZDÓW 

Kostk ę nale Ŝy układa ć zgodnie z dokumentacj ą projektow ą. Przy kraw ęŜnikach nale Ŝy układa ć w 
ten sposób aby ich górna kraw ędź znajdowała si ę do 1 cm powy Ŝej górnej kraw ędzi kraw ęŜnika. 
Szeroko ść spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza ć 0.8 mm . Spoinowanie  nale Ŝy 
wykona ć poprzez wymieszanie na sucho piasku i cementu w st osunku 2:1, skropieniu wod ą i 
wmiataniu szczotk ą ry Ŝową zaprawy w spoiny  a Ŝ do zapełnienia. Zjazd nale Ŝy uło Ŝyć na 
podbudowie  z chudego betonu ( 140 kg cementu) 

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi ć systematyczne badania kontrolne i pomiary z 
cz ęstotliwo ści ą gwarantuj ącą zachowanie wymaga ń jako ści robót, polegaj ące na sprawdzeniu 
wygl ądu zewn ętrznego, zag ęszczenia podło Ŝa, przygotowaniu podło Ŝa, sprawdzeniu prawidłowo ści 
uło Ŝenia płytek, wypełnienia spoin, sprawdzeniu szeroko ści oraz równo ści nawierzchni. 
Sprawdzenie zag ęszczenia podło Ŝa nale Ŝy przeprowadzi ć nie rzadziej ni Ŝ w 1 punkcie na 600m2. 
Wymagana warto ść wska źnika zag ęszczenia podło Ŝa wynosi 1,0.  Sprawdzenie konstrukcji chodnika 
przeprowadza si ę na ka Ŝde 200m2 co 25m chodnika, mierz ąc grubo ść podsypki oraz sposób 
układania kostki. Dopuszczalne odchylenie grubo ści podsypki nie mog ą przekracza ć +/- 1cm. 
Sprawdzenie równo ści przeprowadza si ę łat ą 3-metrow ą na ka Ŝde 300 - 500 m2, co najmniej raz na 
kaŜde 25m. Dopuszczalny prze świt pomi ędzy powierzchni ą chodnika i przyło Ŝoną łat ą nie mo Ŝe 
przekracza ć 0,5 cm. Sprawdzenie profilu podłu Ŝnego przeprowadza si ę za pomoc ą niwelacji co 
100m, odchylenia nie mog ą przekracza ć +/- 3 cm . Sprawdzenie profilu poprzecznego przeprowadza 
si ę za pomoc ą szablonu nie rzadziej jak co 50 m. Dopuszczalne od chylenia  +/- 0,3%. 
Sprawdzenie szeroko ści i wypełnienia spoin sprawdza si ę przez wydłubanie spoin na dł. ok. 10 

cm w trzech dowolnych miejscach, na ka Ŝde 200m2 chodnika.  

7. OBMIAR ROBOT  

Jednostk ą obmiarow ą jest metr kwadratowy uło Ŝenia chodnika /zjazdu/. Obmiar powinien by ć 
dokonany na budowie, w obecno ści In Ŝyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar robót poleg a na 
okre śleniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rze czywistych ilo ści wbudowanych 
materiałów.  

8. ODBIOR ROBOT  

Odbioru robót zwi ązanych z uło Ŝeniem chodników dokonuje In Ŝynier, po zgłoszenie robót do 
odbioru przez Wykonawc ę. Odbiór powinien by ć przeprowadzony w czasie umo Ŝliwiaj ącym wykonanie  

ewentualnych poprawek. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 
z In Ŝynierem.  

9. PODSTAWA PŁ.ATNOSCI  

Płatno ść nale Ŝy przyjmowa ć na podstawie jednostek obmiarowych - za metr kwadr atowy uło Ŝenia 
chodnika betonowego, zgodnie z obmiarem, po odbiorz e robót. Cena wykonania robót obejmuje:  

- prace pomiarowe,  

- roboty przygotowawcze,  

- wyprofilowanie i zag ęszczenie podło Ŝa,  

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiału,  

- uło Ŝenie chodnika,  

- wypełnienie spoin zapraw ą  

- uporz ądkowanie miejsca prowadzonych robót,  


