D - 03.02.01
REGULACJA PIONOWA UREDZEN PODZIEMNYCH

1. WST EP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST) s a wymagania dotycz ace
wykonania i odbioru robot zwi azanych z regulacj a wysoko sciow a urz adzen obcych, wlazéw kanatowyc h,
zaworéw wodoci  aggowych dla zadania:

Przebudowa drogi gminnej - ul.XXX-Lecia w Osieku n ad Noteci a

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowi azuj aca podstaw e opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymien ionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz a zasad wykonania i odbioru rob ot
zwi azanych z regulacj a wysoko sciow a urz adzen obcych, wlkazéw kanatowych, zaworéw wodoci agowych.
1.4. Zalecenia ST
Podczas wykonywania prac stosowa ¢ si e do podanych norm
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotycz ace materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D -

00.00.00,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Materialy budowlane

Mieszanka betonowa powinna by ¢ z betonu klasy C16/20. Beton powinien odpow iada ¢
wymaganiom

PN-EN 206-1 . Sktadnikami betonu s a : cement, kruszywo, woda.

Cement stosowany do betonu powinien by ¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj acy wymagani on
PN-EN 197-1. Cement nale zy przechowywa ¢ w suchych i zadaszonych miejscach. W normalnych wa runkac t
czas przechowywania cementu nie powinien przekracza ¢ trzech miesi ecy .

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek nal ezy stosowa ¢ cement portlandzki marki klasy 32, 5.
Cement powinien spetnia ¢ wymagania podane w normie PN-EN 197-1. Cement u zywany do zapraw 'y
cementowej powinien by ¢ sypki, bez zawarto Sci grudek. W normalnych warunkach cza S
przechowywania cementu nie powinien przekracza ¢ trzech miesi ecy. Cement powinien by ¢ przechowywa ny
w suchych zadaszonych miejscach i chroniony przed z awilgoceniem.

Kruszywo do betonu , powinno odpowiada ¢ wymaganiom:

Zwir i mieszanka wg PN-B-11111,
piasek wg PN-B-11113,
kruszywo ftamane wg PN-B-11112.

Wodapowinna by ¢ odmiany ,1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 . Bar wa wody powinna odpowiada ¢ barwi €
wody wodoci agowej , woda nie powinna wydziela ¢ zapachu glinianego. Bez bada i laboratoryjnych mo zna
stosowa ¢ wod e wodoci agowa pitn  a.

Deski u zyte do deskowania powinny by ¢ z drzew iglastych . Deski powinny by ¢ klasy lll, grubo sci
18-25 nm, powinny by¢ prostei nie powykrzyw ane.

3. SPRZ ET

3.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu podanow ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.
3.2. Sprz et do regulacji pionowej urz adzen
samochdéd skrzyniowy do 3.5 tony,
sprz etu do transportu mieszanki betonowej,

zag eszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych, wibrato row wgt ebnych, miotdw pneumatycznych, pi }
mechanicznych do rob6t rozbiérkowych, zurawi samochodowych,
spr ezarka powietrza, zurawik hydrauliczny,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotycz ace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6 Ine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca jest zobowi azany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére ni €
wplyn a niekorzystnie na jako $¢ wykonywanych roboét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa ¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre slonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniam i

In zyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogoblne wymagania dotycz ace wykonania robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagani a ogolne” pkt 5.
5.2.. Regulacja skrzynek zaworéw wodoci agowych
rozebranie nawierzchni i podbudowy,
demonta z skrzynki,

przediu zenie lub skrécenie klucza wraz z obudow a,
monta z prefabrykowanej podstawy pod skrzynk e wraz z regulacj a wysoko sciow g, monta z skrzynki.
5.3. Regulacja wysoko $ciowa wtazéw kanatowych.

Regulacja wysoko  sciowa witazu kanatlowego obejmuje:
rozebranie nawierzchni i podbudowy,
demonta z wtazu  zeliwnego,

demonta zu plyty pokrywowej zelbetowej, (w razie potrzeby),
obci ecie komina studni (do 0,5 m) lub uzupetnienia kr egbw (do 0,5 m), (w razie potrzeby), monta ZL
ptyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej), (w razi e potrzeby),

monta z wiazu  zeliwnego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Og6l ne wymagani a dotyczace kontroli robét podano w ST D-00.00.00 ,Wrmagani aog 6l ne” pkt6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robot.
Przed przyst apieniem do rob6t Wykonawca powinien  wykon a¢ badanie  materiaté v
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi ¢ wyniki tych bada A ln zynierowi.
6.3. Badania w czasie robot.
Badania i pomiary wyregulowanych przykry ¢ urz adzen obcych oraz wymienianych wlazé v
przeprowadza si e dla wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia p rzykry ¢.
Sprawndzeni e wykonani a deskowani a n ale zy przeprowadzi ¢ dla kazdego regul onwanego urzadzenia, pol ega
ono na sprawdzeniu szczelno sci, wymiaréw oraz zgodno sci z wymogami wysoko sciowymi regulowane i
przykrywy. Sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysoko  sciowym , oraz na
sprawdzeniu stabilno sci (pokrywa nie mo ze ulega ¢ drganiom podczas naje zdzania k6t samochodu)
Skrzynki zaworéw i pokrywy studzienek powinny by ¢ osadzone z doktadno sci a do+5mm.
Elementy robét, ktére w wyniku przeprowadzonych bad an otrzymaly ocen e ujemn a, powinny b y¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do o dbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Obm_ia}ru rob()t_dpko_na ks nale zy w oparciu o dokumentacj ) e projektow a i ewentualnie dodatkowe



ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane prz ezlIn zyniera.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru okre slono w D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 8.
Regulacj e i napraw e urz adzen obcych uwa =za si e za wykonan a zgodnie z dokumentacj a projektow &
je zeli wszystkie wyniki bada n i pomiary okazaly si e zgodne z wymaganiami okre slonymi w punkcie 2 , 5,
6 niniejszej ST. W przypadku stwierdzenia wad | nzynier ustali zakres rob6t poprawkowych Iu k
poleci rozbiérk e wykonanej regulacji i ponowne jej wykonanie wedtu g zasad okre  slonych w niniejsze i
ST.
Inspektor mo  ze uzna ¢ wad e za nie maj aca zasadniczego wptywu na  cechy eksploatacyjne wyko nanyc
robét i ustali ¢ zakres i wielko ¢ potr acen za obni  zona jako $¢. Roboty poprawkowe lub rozbiorkowe i
ponowne ich wykonanie Wykonawca wykona na wiasny ko szt w terminie uzgodnionym z In zynierem.
9. PODSTAWA PLATNGSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci.

Ogolne wymagania dotycz ace podstawy ptatno sci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania regulacji 1 szt. urz adze n obcych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- rozbidrki i prace demonta zowe, dostarczenie materiatow,

-zdj ecie przykrycia,

- rozebranie uszkodzonej gérnej cz esciurz adzenia obcego , odkucie uszkodzonej - nawierzchni i
obudowy wokét - urz adzenia, zebranie i odrzucenie gruzu,

- wymiana witazéw i wpustow zeliwnych na nowe podane w przedmiarze

- wykonanie deskowania, wytworzenie mieszanki beton owej,

-ulo zenieizag eszczenie betonu oraz piel egnacja, rozebranie deskowania,
- przygotowanie zaprawy cementowej,

- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej, wywo z gruzu,

- oczyszczenie miejsca robot,
- przeprowadzeni e pomia réw i badan | abor atoryj nych, wymaganych w specyfi kacj i technicznej.



