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tAWA BETONOWA Z OPOREM | USTAWIENIE GALANTERI BETORWEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s a wymagania dotycz ace wykonania i odbioru robét zwi azanych z
wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem ob rze zyikraw eznikbw betonowych dla zadania:
Przebudowa drogi gminnej - ul.XXX-Lecia w Osieku n ad Noteci a

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan iu
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi a wymagania dotycz ace zasad ustawiania kraw eznikow
betonowych obejmuj ace:

- wykonanie fawy betonowej z oporem pod kraw eznik uliczny

-ustawienie kraw eznika betonowego 15 x 30cm nha podsypce cementowo - p iaskowej gr.3 cm
- wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrze za

-ustawienie obrze za betonowego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

KRAWZNIKI - s & to elementy stanowi ace zabezpieczenie bokéw nawierzchni jezdni oraz odd zielaj acejezdni e od
chodnikow.
Stosowane okre  slenia podstawowe s a zgodne z obowi azuj acymi odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami

podanymi w D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCACE ROBOT

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno $¢ z dokumentacj a
projektow &, SST oraz poleceniami In zyniera. Ogélne wymagania dotycz ace robét podano w D.OO.00.00.
"Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1.STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraw eznikbw s a:

- kraw ezniki betonowe 30 x 15 x 100 lub za zgod a Zamawiaj acego 30 x 15 x 80, obrze ze betonowe 25*8 lub 30*8
- beton C 12/15,

- cement marki 35

- piasek,

- woda.

Kraw e zniki/obrze za powinny odpowiada ¢ wymaganiom okre  slonym w PN-EN 1340:2004

Beton C 12/15 - PN-EN 206-1, cement marki 35 wymaga niom PN-88/B-3000, piasek - BN-87/6774-04, woda - P N-
88/B-32250.

2.2.SKEADOWANIE MATERIALOW.

Kraw e zniki betonowe powinny by ¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na podto zU wyréwnanym i odwodnionym.
Kraw e zniki nale zy sktadowa ¢ w pozycji wbudowania z zastosowaniem przektadek gr ubo sci 2,5 cm i szeroko sci 5

cm. Cement w workach powinien by ¢ skladowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem bokéw
przed opadami. Podtoga sktadu powinna by ¢ twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpiecza j aca cement
przed sciekaniem wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawi Igoceniem. Cement luzem powinien by ¢ skladowany w
zbiornikach stalowych przystosowanych do pneumatycz nego zatadunku i wytadunku oraz zaopatrzony w urz adzenia
do przeprowadzania kontroli obj eto sci i wlazy do czyszczenia zbiornika. W zbiorniku na le zy przechowywa ¢
cement jednego rodzaju i marki pochodz acy od jednego wykonawcy. Piasek ka zdego gatunku nale zy przechowywa ¢
w warunkach zabezpieczaj acych go przed zmieszaniem z innymi kruszywami zanie czyszczeniem. Wszystkie

materialy przed wbudowaniem musz a by ¢ zaakceptowane przez In zyniera. Wykonawca zobowi azany jest do

dostarczenia recepty laboratoryjnej na beton oraz a test na kraw ezniki, cement marki 35, piasek i wod e.



3. SPRZET

Do wykonania rob6t nale zy stosowa ¢ zag eszczarki ptytowe i ubijaki spalinowe. Sprz et powinien by & w stanie
zapewniaj acym uzyskanie dobrej jako 5ci robot.

4. TRANSPORT

Kraweznikimo zna transportowa ¢ dowolnymi  srodkami transportu. Nale zy je ustawia ¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy ¢ przedmo zliwo sci a przesuwania si e podczas transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystawa ¢ poza sciany  srodka transportu wi ecejni  z 1/3 wysoko  sci warstwy. Przewoéz
cementu powinien odbywa ¢ si e srodkami transportu w warunkach zabezpieczaj acych go przed opadami
atmosferycznymi i zawilgoceniem, uszkodzeniem opako wan i zanieczyszczeniem. Do przewozu cementu workowane go
nale zy u zywac krytych wagonéw towarowych lub samochodéw skrzynio wych. Do przewo  zenia cementu luzem wagonéw
i samochodoéw z przystosowanymi do tego celu pojemni kami zamkni etymi. Piasek nale zy przewozi ¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczaj acych go przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu piasek powinien by ¢ zabezpieczony przed wysypaniem i rozpyleniem. Przy

ruchu po drogach publicznych powinny spetnia ¢ wymagania dotycz ace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych obci azen na osie, wymiaru tadunkéw i innych parametréw tech nicznych. Transport nale zy
przeprowadza ¢ zgodnie z D.OO.00.00. "Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKONANIE tAW BETONOWYCH

tawa betonowa pod kraw eznikowa wykonywana b  edzie w wykopanym korycie. Nast epnie ustawiamy deskowanie dla
tawy na ktére rozktadana b edzie mieszanka betonowa i zag eszczona. Przed ustawieniem kraw eznika nale zy
roz scieli ¢ warstw e podsypki cementowo - piaskowej w stosunku 1:4 grub osci 3 cm. Wykonana fawa betonowa
powinna by ¢ odebrana przez In zyniera. Wymiary przekroju poprzecznego tawy podane Sa ha rysunku
konstrukcyjnym projektu wykonawczego.

5.2. USTAWIENIE KRAW EZNIKOW

Na wykonanej tawie mo zna ustawia ¢ kraw ezniki nie wcze sniej jak po trzech dniach od chwili betonowania faw y.
Wysoko $ ¢ ustawionych kraw eznikdw w stosunku do jezdni powinna wynosi jak w dok umentaciji projektowej. Po

ustawieniu kilkunastu kraw eznikdbw przyst  epuje si e do wypetnienia spoin mi edzy nimi zapraw a cementowo -
piaskow a w stosunku 1:2, a max szeroko §¢& spoiny mo  zewynosi ¢ 1cm. Tylna sciana kraw  eznika powinna by & po
ustawieniu kraw eznika obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przep uszczalnym i ubita. Wska znik

zag eszczenia powinien wynosi ¢ 1,0.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi ¢ systematyczne badania kontrolne i pomiary z cz estotliwo  sci a
gwarantuj aca zachowanie wymaga 1 jako scirob6t obejmuj ace nast epuj ace wyniki:

1. Lawy

al tawy betonowe powinny mie ¢ wymiary podane w projekcie z ewentualn a tolerancj a grubo sci +1/- 1cm oraz
szeroko sci +1/- 2cm, badania w dwéch dowolnie wybranych pun ktachnaka zde 100m

b/ niweleta podtu zna fawy powinna by ¢ zgodna z niwelet a projektowan &, dopuszczalne odchylenie +1/- 1cm na

ka zde 100m tawy,

c/ réwno  $¢ gornej powierzchni tawy, nale zy sprawdza ¢ w dwoch punktach na ka zde 100m. Dopuszczalny prze Swit
miedzy gorn a powierzchni  a fawy i przyto zonatat aniemo :zeprzekracza ¢ lcm,

d/ dopuszczalne odchylenie linii tawy do projektowa nego nie mo ze przekroczy ¢ +/- 2 cm na 100 m wykonanej

fawy.

2. Kraw ezniki

al niweleta podtu zna kraw eznika powinna by ¢ zgodna z niwelet a projektowan g, dopuszczalne odchylenie +1/-
lcmna ka zde 100m tawy,

b/ réwno ¢ gornej powierzchni kraw eznika, nale zy sprawdza ¢ w dwoch punktach na ka zde 100m. Dopuszczalny
prze switmi edzy gérn g powierzchni a kraw eznika i przyto zonatat aniemo zeprzekracza ¢ 1cm,
¢/ dopuszczalne odchylenie linii kraw eznika w planie do projektowanego nie mo ze przekroczy ¢ +1/-1cmna

100 m wykonanej tawy.

d/ wypetnienie spoin bada si e naka zde 10 m ustawionego kraw eznika. Spoiny musz a by ¢ wypelnione catkowicie
napein agrubo sé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk a obmiarow g jest metr bie zaCy ustawienia kraw eznika i uwzgl ednia wykonanie taw betonowych pod

kraw ezniki. Obmiar powinien by ¢ dokonany na budowie, w obecno sciln  zyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar
rob6t polega na okre sleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rze czywistych ilo sci wbudowanych
materiatéw. Obmiar nie powinien obejmowa ¢ jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z
wyj atkiem zaakceptowanych na pi smie przez In zyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego zez wolenia
In zyniera nie mog a stanowi ¢ pOdstawy roszcze n o dodatkow a zaptat e.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t zwi azanych z ustawianiem kraw eznikow dokonuje In zynier, po zgtoszenie rob6t do odbioru przez



Wykonawce. Odbiér powinien by ¢ przeprowadzony w czasie umo zliwiaj  acym wykonanie ewentualnych poprawek.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z In zynierem.

9.PODSTAWA PLATNGCI

Platno s¢ nale zy przyjmowa ¢ na podstawie jednostek obmiarowych - za metr bie zaCy ustawienia kraw eznika
betonowego, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét. Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw bet onowych,
- dowoz betonu i jego roz scielenie,

-roz scielenie podsypki cementowo - piaskowej,

- ustawienie kraw eznikéw,

- wypetnienie spoin zapraw a

-uporz adkowanie miejsca prowadzonych robét,












