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REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 

1. WST ĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji   technicznej  (ST)  s ą  wymagania  dotycz ące 
wykonania  i odbioru robót zwi ązanych z regulacj ą wysoko ściow ą urz ądze ń obcych, włazów kanałowyc h,
zaworów wodoci ągowych dla zadania: 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowi ązuj ącą podstaw ę opracowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotycz ą  zasad  wykonania  i  odbioru  rob ót 
zwi ązanych  z  regulacj ą wysoko ściow ą urz ądzeń obcych, włazów kanałowych, zaworów wodoci ągowych.  
1.4. Zalecenia ST 
Podczas wykonywania prac stosowa ć si ę do podanych norm 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  D -
00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały budowlane 
Mieszanka  betonowa   powinna  by ć  z  betonu  klasy  C16/20.  Beton  powinien  odpow iada ć

wymaganiom 
PN-EN 206-1 . Składnikami betonu s ą : cement, kruszywo, woda. 
Cement  stosowany do betonu powinien by ć cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj ący wymagani om 
PN-EN 197-1. Cement nale Ŝy przechowywa ć w suchych i zadaszonych miejscach. W normalnych wa runkac h 
czas przechowywania cementu nie powinien przekracza ć trzech miesi ęcy . 
Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek nal eŜy stosowa ć cement portlandzki marki klasy 32, 5.
Cement powinien spełnia ć wymagania podane w normie PN-EN 197-1. Cement u Ŝywany do zapraw y
cementowej powinien by ć sypki, bez zawarto ści  grudek. W normalnych warunkach cza s
przechowywania cementu nie powinien przekracza ć trzech miesi ęcy. Cement powinien by ć przechowywa ny 
w suchych zadaszonych miejscach i chroniony przed z awilgoceniem. 
Kruszywo do betonu  , powinno odpowiada ć wymaganiom: 
     świr i mieszanka wg PN-B-11111, 
     piasek wg PN-B-11113, 
     kruszywo łamane wg PN-B-11112. 
Woda powinna by ć odmiany „1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 . Bar wa wody powinna odpowiada ć barwi e 
wody wodoci ągowej , woda nie powinna wydziela ć zapachu glinianego. Bez bada ń laboratoryjnych mo Ŝna
stosowa ć wod ę wodoci ągową pitn ą. 
Deski  u Ŝyte do deskowania powinny by ć z drzew iglastych . Deski powinny by ć klasy III, grubo ści
18- 25 mm, powi nny  być pr os t e i ni e powykr zywi ane.  18- 25 mm, powi nny  być pr os t e i ni e powykr zywi ane.  
3. SPRZ ĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprz ęt do regulacji pionowej urz ądze ń 
samochód skrzyniowy do 3.5 tony, 
sprz ętu do transportu mieszanki betonowej, 
zag ęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, wibrato rów wgł ębnych, młotów pneumatycznych, pi ł
mechanicznych do robót rozbiórkowych, Ŝurawi samochodowych, 
spr ęŜarka powietrza, Ŝurawik hydrauliczny, 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów i elementów 
 Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które ni e
wpłyn ą niekorzystnie na jako ść wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantowa ć

prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniam i
In Ŝyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagani a ogólne” pkt 5. 

5.2. .   Regulacja skrzynek zaworów wodoci ągowych 
rozebranie nawierzchni i podbudowy, 
demonta Ŝ skrzynki, 
przedłu Ŝenie lub skrócenie klucza wraz z obudow ą, 
monta Ŝ prefabrykowanej podstawy pod skrzynk ę wraz z regulacj ą wysoko ściow ą, monta Ŝ skrzynki. 
5.3.   Regulacja wysoko ściowa włazów kanałowych.  
Regulacja wysoko ściowa włazu kanałowego obejmuje: 
rozebranie nawierzchni i podbudowy, 
demonta Ŝ włazu Ŝeliwnego, 
demonta Ŝu płyty pokrywowej Ŝelbetowej, (w razie potrzeby), 
obci ęcie komina studni (do 0,5 m) lub uzupełnienia kr ęgów (do 0,5 m), (w razie potrzeby), monta Ŝu
płyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej), (w razi e potrzeby), 
monta Ŝ włazu Ŝeliwnego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogól ne wymagani a dot ycz ące kont r ol i  r obót  podano w ST D - 00. 00. 00 „ Wymagani a og ól ne”  pk t 6.  

6.2.   Badania przed przyst ąpieniem do robót.  
Przed   przyst ąpieniem   do   robót   Wykonawca   powinien   wykon ać   badanie   materiałó w  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi ć wyniki tych bada ń In Ŝynierowi. 
6.3.   Badania w czasie robót.  
Badania  i  pomiary  wyregulowanych  przykry ć  urz ądzeń  obcych  oraz  wymienianych  włazó w 
przeprowadza si ę dla wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia p rzykry ć. 
Spr awdzeni e wykonani a deskowani a n ale Ŝy pr zepr owadzi ć dl a kaŜdego r egul owanego ur ządzenia , pol egaSpr awdzeni e wykonani a deskowani a n ale Ŝy pr zepr owadzi ć dl a kaŜdego r egul owanego ur ządzenia , pol ega
ono na sprawdzeniu szczelno ści, wymiarów oraz zgodno ści z wymogami wysoko ściowymi regulowane j
przykrywy. Sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysoko ściowym  , oraz na
sprawdzeniu  stabilno ści (pokrywa  nie  mo Ŝe ulega ć  drganiom  podczas  naje ŜdŜania kół  samochodu) .  
Skrzynki  zaworów  i  pokrywy studzienek powinny by ć osadzone z dokładno ści ą do ± 5 mm. 
Elementy robót, które w wyniku przeprowadzonych bad ań otrzymały ocen ę ujemn ą, powinny b yć
wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do o dbioru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Obmiaru robót dokona ć nale Ŝy w oparciu o dokumentacj ę projektow ą i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane prz ez In Ŝyniera.  



ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane prz ez In Ŝyniera.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru okre ślono w D.00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8. 
Regulacj ę i napraw ę urz ądze ń obcych uwa Ŝa si ę za wykonan ą zgodnie z dokumentacj ą projektow ą

je Ŝeli wszystkie wyniki bada ń i pomiary okazały si ę zgodne z wymaganiami okre ślonymi w punkcie 2 , 5, 
6 niniejszej ST. W  przypadku  stwierdzenia  wad  I nŜynier ustali  zakres  robót  poprawkowych  lu b 
poleci  rozbiórk ę  wykonanej regulacji i ponowne jej wykonanie wedłu g zasad okre ślonych w niniejsze j 
ST. 
Inspektor mo Ŝe uzna ć wad ę za nie maj ącą zasadniczego wpływu na   cechy eksploatacyjne wyko nanyc h
robót i ustali ć zakres i wielko ść potr ąceń za obni Ŝoną jako ść. Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i
ponowne ich wykonanie Wykonawca wykona na własny ko szt w terminie uzgodnionym z In Ŝynierem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści.  
Ogólne wymagania dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2.   Cena jednostki obmiarowej.  
Cena wykonania regulacji 1 szt. urz ądzeń obcych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- rozbiórki i prace demonta Ŝowe, dostarczenie materiałów, 
- zdj ęcie przykrycia, 
- rozebranie uszkodzonej górnej cz ęści urz ądzenia obcego , odkucie uszkodzonej - nawierzchni i  
obudowy wokół - urz ądzenia, zebranie i odrzucenie gruzu, 
- wymiana włazów i wpustów Ŝeliwnych na nowe podane w przedmiarze 
- wykonanie deskowania, wytworzenie mieszanki beton owej, 
- uło Ŝenie i zag ęszczenie betonu oraz piel ęgnacja, rozebranie deskowania, 
- przygotowanie zaprawy cementowej, 
- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej, wywó z gruzu, 
- oczyszczenie miejsca robót, 
-  pr zepr owadze ni e pomia r ów i badań l abor at or yj nych,  wymagany ch w specyf i kacj i  t echni cz nej .  


