D - 02.0 3.01 i
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WST EP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S ST) s a wymagania dotycz ace wykonania
i odb'g)rg robét ziemnych dla z?dania: ) ) .
Przebudowa drogi gminnej - ul.XXX-Lecia w Osieku n ad Noteci a
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (SST ), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontr aktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w pk t. 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmu;j a:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. |- V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c) budowe nasypéw drogowych.

1.4 Informacje o terenie budowy

Informacje zawarto w D-00.00.00

1.5 Nazwy i kody

Grupa robét :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
Klasa robot :
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki o biektéw budowlanych ; roboty ziemne
Kategoria robét :
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemn e
1.6. Okre slenia podstawowe
1.6.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdro bnionych odpadéw
przemystowych, speniaj aca warunki stateczno $ci i odwodnienia.
1.6.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz es¢ wykopu, ktora jest ograniczona koron a drogi i
skarpami rowow.
1.6.3. Wysokos¢ nasypu lub gt eboko s¢ wykopu - ré znicarz ednejterenuirz ednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.6.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko $¢ jest mniejsza ni z1lm.
1.6.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysoko $¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.6.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko $¢ przekracza 3 m.
1.6.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gt eboko $¢ jest mniejsza ni z1lm.
1.6.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gt eboko $¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.6.9. Wykop gt eboki - wykop, ktérego gt eboko $¢ przekracza 3 m.
1.6.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wo da, o malej no snosci, charakteryzuj acy si e
znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod obci azeniem.
1.6.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, pot ozone w obr ebie pasa robot
drogowych.
1.6.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania na sypow, poto zone poza pasem robot
drogowych.
1.6.13. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gr untéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwi azanych z
tras a drogow a.
1.6.14. Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko $¢ charakteryzuj aca stan zag eszczenia gruntu,
okre slona wg wzoru:
| —_ IOd
S
pds

gdzie:
pPs - g esto $¢obj eto sciowa szkieletu zag eszczonego gruntu, (Mg/m %),
Pss - Mmaksymalna g esto §¢ obj eto sciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno sci optymalnej,

okre slona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B- 04481 [2], stu zaca do oceny

zag esgczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm a BN-77/8931- 12 [7],

(Mg/m~).

1.6.16. Wskaznik ré znoziarnisto sci - wielko $¢  charakteryzuj aca zag eszczalno $¢  gruntéw
niespoistych, okre slona wg wzoru:

U= %

le

gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% grun tu, (mm),
diy - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% grun tu, (mm).
1.6.17. Pozostate okre slenia podstawowe s a zgodne z obowi azuj acymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.7. Ogblne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotycz ace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY )

2.1. Og6lne wymagania dotycz ace materiatébw

Ogoblne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, poda no w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgl edem przydatno sci do budowy nasypéw podano w SST D- 02.03.01,
pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by & przez Wykonawc e wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budo wy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mog a by ¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowi a hadmiar obj eto sci robét ziemnych i za
zezwoleniem In  zyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okre slone w SST D-02.03.01, pkt 2.4,
powinny by ¢ wywiezione przez Wykonawc e na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nale zy do
obowi azkéw Zamawiaj acego, o ile nie okre slono tego inaczej w kontrakcie. In zynier mo ze nakaza ¢
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych cz asowa niepr zydatno $¢ wynika jedynie z
powodu zamarzni  ecia lub nadmiernej wilgotno Sci.

3. SPRZ ET
3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz  etu

Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w SST C- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.



3.2Sprz et do robét ziemnych

Wykonawca przys tepuj acy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza ¢ si e mozliwo sci a
korzystania z nast epuj acego sprz etu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narz edzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesn ego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spychark i, zgarniarki, réwniarki,
urz adzenia do hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samoch ody skrzyniowe, ta $moci agi itp.),

— sprz etuzag eszczaj acego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotycz ace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og 6lne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér  srodkéw transportowych oraz metod transportu powinie n by ¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego obj eto sci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegto sci transportu. Wydajno s¢  srodkéw transportowych powinna by ¢ ponadto dostosowana do
wydajno scisprz  etu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (ma teriatu).

Zwi ekszenie odlegto $ci transportu ponad warto $ci zatwierdzone nie mo ze by ¢ podstaw a
roszcze n Wykonawcy, dotycz acych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwi ekszone odlegto sci
nie zostaly wcze $niej zaakceptowane na pi $mie przez In zyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00 .00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokltadno  $¢& wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasy pie, od osi projektowanej nie
powinny by ¢ wi ekszeni z + 10 cm. R6 znica w stosunku do projektowanych rz ednych robét ziemnych
nie mo ze przekracza ¢+1cmi-3cm.

Szeroko $¢ korpusu nie mo zerd zni ¢si e odszeroko sci projektowanej o wi ecejni z = 10cm,
a kraw edzie korony drogi nie powinny mie ¢ wyra znych zalama n w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ré zni ¢ si e od projektowanego o wi ecej ni z 10% jego
warto sci wyra zonej tangensem k ata. Maksymalna gt eboko ¢ nierbwno  sci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza ¢ 10 cm przy pomiarze tat a 3-metrow &, albo powinny by & spetnione inne
wymagania dotycz  ace réwno ci, wynikaj ace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz ace réwno sci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rowno sci skarp, powinny by ¢ okre slone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezale znie od budowy urz adzen, stanowi  acych elementy systeméw odwadniaj acych, uj  etych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o i le wymagaj a tego warunki terenowe, wykona &
urz adzenia, ktére zapewni a odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obsz ar robot ziemnych
tak, aby zabezpieczy ¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykon awca ma obowi azek
takiego wykonywania wykopéw i nasypoéw, aby powierzc hniom gruntu nadawa ¢ w calym okresie
trwania robét spadki, zapewniaj ace prawidiowe odwodnienie.

Je zeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn a nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwat & nieprzydatno ¢, Wykonawca ma obowi  azek usuni ecia tych gruntéw i zast apienia ich
gruntami przydatny mi na whlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op tat ze strony
Zamawiaj acego za te czynno sci, jak réwnie z za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniej acych zbiornikéw naturalnych i urz adze n odwadniaj acych musi
by ¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja mi.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umo zliwia ¢ jego prawidtiowe odwodnienie w calym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw p owinno post epowaé¢ w kierunku podnoszenia
Si e niwelety.

W czasie rob6t ziemnyc h nale zy zachowa ¢ odpowiedni spadek podtu zny i nada ¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umo zliwiaj  ace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by ¢ mniejszy ni z 2% w przypadku
grun téw niespoistych. Nale zy uwzgl edni ¢ ewentualny wptyw kolejno 5ci i sposobu odspajania

gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na s pelnienie wymaga n dotycz acych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie post epu robo6t ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe nale zy odprowadzi ¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by ¢ wykonane zgodnie z dokumentacj a projektow g i
SST. Szeroko $¢ dna i gt eboko $¢ rowu nie mog a ré zni ¢ si e od wymiaréw projektowanych o wi ecej
ni z £+5cm. Do kfadno $¢ wykonania skarp rowéw powinna by ¢ zgodna z okre slon a dla skarp wykopow
w SST D-02.01.01.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét z iemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno sci z wymaganiami
specyfikacji okre slonymi w pkt 5 oraz z dokumentacj a projektow  a.

Szczegdln  a uwag e nale zy zwréci ¢ na:
-wla sciwe uj ecie i odprowadzenie wod opadowych,

-wla sciwe uj ecie i odprowadzenie wysi ekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako $ci wykonania rob6t
Czynno sci wehodz  ace w zakres sprawdzenia jako $ci wykonania rob6t okre slono w punkcie 6

SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo  $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwo  $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tabl ica
3.
Tablica 3. Cz estotliwo  $¢ oraz zakres bada 1 i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna cz estotiwo  $¢ bada n i pomiaréw
1 Pomiar szeroko sci Pomiar ta $nm, szablonem, tat a odlugo sci3m
korpusu ziemnego i poziomic & lub niwelatorem, w odst epach co
200 m na
2 |Pomiar szeroko scidna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
rowow na tukach o R =100 m co 50 m na tukach o R <
100 m
3 |Pomiarrz ednych oraz w miejscach, ktére budz a w atpliwo  sci
powierzchni korpusu
ziemnego




Pomiar pochylenia skarp

(6] B

Pomiar rbwno  sci
powierzchni korpusu

6 |Pomiarréwno  sci skarp

7 Pomiar spadku podiu znego | Pomiar niwelatorem rz

ednych w odst epach co

powierzchni korpusu lub 200 m oraz w punktach w atpliwych
dna rowu

8 Badanie zag eszczenia Wskaznik zag eszczenia okre sla ¢ dla ka zdej
gruntu uto zonej warstwy lecz nie rzadziej ni Z raz na

ka zde 500 m ° nasypu

6.3.2. Szeroko $¢ korpusu ziemnego

Szeroko $¢ korpusu ziemnego nie mo zerd zni ¢si e odszeroko  sci projektowanej o wi ecejni  z
+10cm.
6.3.3. Szeroko $¢ dna rowow

Szeroko $¢ dna rowdw nie mo ze r6 zni ¢ si e od szeroko  sci projektowanej o wi ecej ni  z 5
cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mog ardé zni ¢si eodrz ednych projektowanych o wi ecej
ni z-3cmlub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mo ze ré zni ¢ si e od pochylenia projektowanego o wi ecej ni  z 10%
warto sci pochylenia wyra zonego tangensem k  ata.
6.3.6. Roéwnos ¢ korony korpusu

Nieréwno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tat a 3-metrow g, nie moga przekracza ¢
3cm.
6.3.7. Roéwnos ¢ skarp

Nieréwno sci skarp, mierzone tat a 3-metrow g, nie mog a przekracza ¢ *10cm.
6.3.8. Spadek podtu  zny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtu zny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spraw dzony przez pomiar
niwelatorem rz ednych wysoko sciowych, nie mo ze dawa ¢ r6 znic, w stosunku do rz ednych
projektowanych, wi ekszychni  z-3cmlub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wska znik zag eszczenia gruntu okre slony zgodnie z BN-77/8931- 12 [7] powinien by ¢ zgodny
z zalo zonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniaj ace wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostan

zastosowane, to na polecenie In
Wszystkie roboty, ktére wykazuj

6 specyfikacji powinny by

Na pisemne wyst apienie Wykonawcy, In zynier mo

a odrzucone. Je sli materiaty nie spetniaj
zyniera Wykonawca wymieni je na wia
a wi eksze odchylenia cech od okre

ace wymaga n zostan a wbudowane lub
sciwe,

na whasny koszt.
slonych w punktach 5 i

¢ ponownie wykonane przez Wykonawc e na jego koszt.

wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakre

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.0
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarow ajestm °(metrsze  scienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST D-00.00.0

Roboty ziemne uznaje si
wymaganiami In  zyniera, je

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

Ogoblne ustalenia dotycz

ogolne” pkt 9.
Zakres czynno
02.03.01 pkt 9.

ace podstawy ptatno

sci obj etych cen & jednostkow

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN- S- 02205

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

oA wWN

7. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okre
gruntéw

slenia. Symbole. Podzi

ze uzna ¢ wad e za nie maj
s i wielko $¢ potr  acen za obni

0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

e za wykonane zgodnie z dokumentacj
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler

sci podano w SST D-

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno

sci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska

znika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podto za przez obci
piyt a
Oznaczenie wska znika zag eszczenia gruntu

8.  Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkieg

1. WST EP
1.1. Przedmiot SST

a projektow a, SST
ancji wg pkt 6

a podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-

at i opis

azenie

o ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S
i odbioru wykopéw w gruntach I-V kategorii dla zada
Kwiatowa i Kréotka w Osieku nad Notecia i ulic

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (SST

przy zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w pk

1.3. Zakres robot obj

etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

ramach projektu i obejmuj

transportem na odl. 2 km.

1.4 Informacje o terenie budowy
Informacje zawarto w D-00.00.00

1.5 Nazwy i kody
Grupa robot :

ST) s a wymagania dotycz
nia przebudowa drég gminnych

Swierkowa i Modrakowa w Wyrzysku

), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontr
t 1 niniejszej SST.

a zasad prowadzenia robét ziemnych w

a wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. |

-V) wraz z

aca zasadniczego
z0Nng jako s$é.

00.00.00 ,Wymagania

ace wykonania
ulica

aktowy



45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e

Klasa robot :

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki o biektéw budowlanych ; roboty ziemne
Kategoria robét :

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemn e

1.6. Okre slenia podstawowe

Podstawowe okre  slenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.7. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotycz ace rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntéw pod wzgl edem przydatno  sci do budowy nasyp6éw podano w SST D-02.03.01,
3. SPRZ ET
Ogolne wymagania i ustalenia dotycz ace sprz etuokre slonow SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotycz ace transportu okre slono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogdblne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-02. 00.01 pkt 5.
Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ¢ ich stateczno $¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodze n, wynikaj  acych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podci ecia lub innych odst epstw od dokumentacji projektowej obci aza Wykonawc e robo6t ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow pow inny by ¢ bezpo srednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odklad. O ile In zynier dopu sci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nale zy je odpowiednio zabezpieczy ¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzni ety nie nale zy odspaja ¢ go do gt eboko sci okoto 0,5 metra
powy zej projektowanych rz ednych rob6t ziemnych.
5.2. Wymagania dotycz ace zag eszczenia

Zag eszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob 6t z iemnych powinno spetnia é
wymagania, dotycz ace minimalnej warto sciwska znika zag eszczenia (I s), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne warto sci wska znika zag eszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét

ziemnych

Minimalna warto s¢1 sdladrég
Strefa korpusu

ruch KR4- KRE ruch KR1 - KR32
Gorna warstwa o grubo $ci 20 cm 1,00 1,00
Na gt eboko sci od 20 do 50 cm od powierzchni robo6t 1,00 0,97
ziemnych

Je zeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaj a wymaganego
wskaznika zag eszczenia, to przed uto zeniem konstrukcji nawierzchni nale zy je dog esci ¢ do
warto scil s, podanych w tablicy 1.

Je zeli warto sci wska znika zag eszczenia okre slone w tablicy 1 nie mog a by ¢ osi agni ete
przez bezpo srednie zag eszczanie gruntéw rodzimych, to nale zy podj a¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podto  za, umo zliwiaj acego uzyskanie wymaganych warto sci wska znika zag eszczenia. Mo  zliwe
do zastosowania srodki, o ile nie s a okre slone w SST , proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji In zynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nale zy dopuszcza ¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo $¢& warstwy gruntu
(nadktadu) powy zejrz ednych rob6t ziemnych jest mniejsza ni z 0,3 metra.

Z chwil & przyst apienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopu szcza si e po nim
jedynie ruch maszyn wykonuj acycht e czynno $¢ budowlan a. Mo ze odbywa ¢ si e jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktére nie spowodu;j a uszkodze 1 powierzchni korpusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontro lowaniu zgodno sci z wymaganiami
okre slonymi w niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeglin a
uwage nale zyzwrdci ¢ na:

a) odspajanie gruntéw w spos6b nie pogarszaj acyichwia  sciwo sci,

b) zapewnienie stateczno sci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ichzako nczeniu,

d) doktadno s$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wyko nczenie),

e) zag eszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wym agan okre slonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.0 1 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk a obmiarow a jest m ° (metr sze scienny) wykonanego wykopuwraz z transportem na
odl. 10 km .
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.0 1 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNGSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci
Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m 3 wykop6éw w gruntach |-V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad na odl. 2 km , obejmuj ace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezien ie i wytadunek, miejsce odwozu staraniem
wykonawcy

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowadzenie pomiaréw i bada n laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji techni cznej,

— rozplantowanie urobku na odkladzie ,
rekultywacj e terenu.



