PRZEDMIAR ROBOT
ul.XXX-Lecia w Osieku nad Notecia

Lp. Opis i wyliczenia ilo$ci robot Jedn. | Tloéé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d.1 |Wytyczenie elementéw drogi - trasa drogi w terenie falistym
0,268 km |0,268

2 d.1 |Zaladunek, wywdz i roztadunek elementéw betonowych o masie do 2000 kg na odl.do 3 km
25 t 25
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 20 cm w miejscu wystepowania nasypow.

3 d.1 |Utylizacja - Wykonawca -km: 0+000-0+054 m3: (54%(5,0+1,5)+16)*0,2
54%(5,0+1,5)+16 m2 | 367
Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr.4 cm na koncu zakresu celem polaczenia z budowang

4 d.1 |konstrukeja
6,5%5,0 ma2 33
ROBOTY ZIEMNE-Uwagi: zgodnie z uzgodnieniami nalezy w miejscach zblizen do infrastruktury

2 |podziemnej wykona¢ recznie - szczegblnie w przypadku gazu.

5d.2 [Wykopy w gruncie kat. III z przerzutem w miejscu
42 m3 | 42

6 d.2 [Wykopy w gr.kat.III z transportem urobku w obrebie rob6t i wbudowaniem w nasyp
18 m3 18
Wykonanie wykopow w gr.kat.III z odwozem. Utylizacja po stronie Wykonawcy -tabela robdt ziemnych:

456 m3 -zakres dodatkowy na poczatku zakresu w ciggu ul.Jasnej: (19¥3,0+16+16)*0,28 -skrzyzowanie

7d.2 |nakoncu zakresu: 30%0,28
456+(19%3,0+16+16)*0,28+30%0,28 m3 | 489
Formowanie i zageszczanie nasypéw. Grunt do nasypu musi by¢ niespoisty i mie¢ wskaznik

8 d.2 |rb6znoziarnisto$ci > 5. Wymagany wskaznik zageszczenia nasypu 1,0
59+(54*(5,0+1,5)+16)*0,2 m3 | 132

9 d.2 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych

szt. 6

10 d.2 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych $rednicy 600
7 Szt. 7

11 d.2 |Plantowanie skarp i dna wykopow i nasypow
22092+428 m2 2720

3 |JEZDNIA

12 d.3 [Eawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem 0,0575 m3/mb
0,0575%(268+6) m3 | 15,8
Krawezniki betonowe najazdowe wg PN-EN 1340 wystajace o wym. 15x22 cm na podsypce

13 d.3 |cem.piaskowej
268+6 m 274
Zageszczenie dna koryta: -zakres podstawowy: 268*5,15 -zakres w ciagu ul.Jasnej: 19¥3,0+16+16 -
poszerzenia tukow: 19*1,0+15%1,0/2%2+93%0,9+15%0,9/2*2 -zmiana szeroko$ci na koncu zakresu: (6,5-

14 d.3 |5,9)/2%20 -skrzyzowanie na koncu zakresu: 30
268%5,15+19%3,0+16+16+19%1,0+15%1,0/2%*2+93%0,9+15%0,9/2%2+(6,5-5,9) /2*20+30 m2 | 1636
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubego, przelamanego, stabilizowanego

15 d.3 |mechanicznie wg PN-EN 13285:2004 frakcji 0/31,5 mm  Grubo$¢ w-wy 20 cm
1636 m2 | 1636

16 d.3 |Skropienie emulsjg asfaltowg, kationowg C 60 B3 ZM w ilo$ci 1,0 kg/m2
1636+77-30 m2 |1683

17 d.3 | Ulozenie warstwy wigzacej wg PN-EN 13108-1z "AC 11 W" grubosci 5 cm
1683-268%0,1 m2 | 1656

18 d.3 |Skropienie emulsja asfaltowa, kationowa C 60 B3 ZM w iloéci 0,2 kg/m2
1656 m2 | 1656

19 d.3 | Ulozenie warstwy $cieralnej wg PN-EN 13108-1z "AC 8 S" grubosci 3 cm
1656-268%0,05 m2 | 1643
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PRZEDMIAR ROBOT
ul.XXX-Lecia w Osieku nad Notecia

ZJAZDY

Wykonanie wykopéw w gr.kat.IIL. Utylizacja po stronie Wykonawcy
(405+20)*0,21

Zageszczenie dna koryta
471-16-30

ELawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem 0,04 m3/mb
278%0,04

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.
278

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubego, przelamanego, stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13285:2004 frakcji 0/31,5 mm  Grubo$é w-wy 20 cm
405

Ulozenie nawierzchni z kostki bet-brukowej gr.8 cm na podsypce cem-piask.1:4 gr.3 cm
405

CHODNIK i DOJSCIA

Zageszczenie dna koryta
(268+6-92)*1,4+20

ELawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem 0,04 m3/mb
0,014*(268+6-92)

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm wg PN-EN 1338 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa
cem.
268+6-92

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubego, przelamanego, stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13285:2004 frakcji 0/31,5 mm  Grubo$é w-wy 15 cm
405

Ulozenie nawierzchni z kostki bet-brukowej gr.6 cm na podsypce cem-piask.1:4 gr.4 cm
275

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Plantowanie pobocza prawego i opaski 1 m za chodnikiem w gr.kat.gr.ITT
(268+6+19)*(1,5+1,0)

Zakup i ustawienie stupkéw ze szwem lub bez do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm
1

Zakup i montaz znaku A-7
1

Ulozenie plyt azurowych pochodzacych z rozbidrki podjazdu na poczatku zakresu celem umocnienia
skarpy nasypu
20%0,4

Ulozenie 1 rzedu faszyny o wys.30 ¢cm celem umocnienia skarpy nasypu
20

Geodezyjna inwentaryzaja powykonawcza
1
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