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GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU (-) LUB GRUBOŚĆ  NASYPU (+)  POD KONSTRUKCJĘ

LEGENDA:

ZJAZD PRAWOSTRONNY

ZJAZD LEWOSTRONNY

SKRZYŻOWANIE

GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU (-) LUB GRUBOŚĆ  NASYPU (+)  POD KONSTRUKCJĘ

RZĘDNE NIWELETY 66
,7

8 

66
,2

5 

65
,4

2 

64
,9

8 

64
,6

0 

64
,1

8 

63
,8

3 

63
,3
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62
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RZĘDNE TERENU 66
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,4

3 

62
,3

2 

62
,1

9 

62
,0

6 

62
,0

0 

PROSTE I ŁUKI JAK  NA  P Z T

    POZIOME

POCHYLENIA I ŁUKI
    PIONOWE

59,00P.P 

-0
,0

5 
=

 6
6,

20

R = 400
T =     6,4
B =    0,05

R = 200

T =     5,0
B =    0,06

+
  0

,0
6 

=
 6

5,
48

    PIONOWE -2,7 -2,1 -2,3 -2,2 -1,8 -2,1 -0,6 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -0,3

-4,4 -7,6 -2,6

   ODLEGŁOŚCI 12 11 17 14 20 15 23 24 14 20 20 20 20 20 18
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