
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
15*22  WG PN-EN-1340

KOSTKA BETONOWO-BRUKOWA GR.6 cm WG PN-EN-1338 NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GR.4 cm
W-WA  MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO, GRUBEGO, PRZEŁAMANEGO,
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-EN 13285:2004 FRAKCJI 0/31,5
GRUBOŚCI 15 cm

OBRZEŻE
BETONOWE WG
PN-EN 1340 30*8
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KOSTKA BETONOWO-BRUKOWA GR.8 cm WG PN-EN-13198 NA
PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GR.3 cm
W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA
NATURALNEGO, GRUBEGO, PRZEŁAMANEGO,
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-EN 13285:2004
FRAKCJI 0/31,5 GR.20 cm

Przekroje 

Ark 1

         konstrukcyjne
Tytuł 
rysunku

Nr rys 2

Marek
    Pacholski

Projekto-
-wał

Skala

1: 50

Faza PW

KUP/0129/PWOD/05
           Drogowa

Przebudowa drogi
gminnej-ul.XXX-Lecia w Osieku
nad Notecią-z drogi gruntowej,

nieulepszonej na bitumiczną

PRZEKRÓJ   A  -  A
           SKALA 1:50

2%

6%

5,0

W-WA ŚCIERALNA WG PN-EN 13108-1 Z "AC 8  S" GRUBOŚCI 3 cm
SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ SZYBKOROZPADOWĄ C 60 B3 ZM W ILOŚCI 0,2 kg/m2
W-WA WIĄŻĄCA WG PN-EN 13108-1 Z "AC 11 W" GRUBOŚCI 5 cm
SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ SZYBKOROZPADOWĄ C 60 B3 ZM W ILOŚCI 1,0 kg/m2
W-WA  MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO, GRUBEGO, PRZEŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WG PN-EN 13285:2004 FRAKCJI 0/31,5 GRUBOŚCI 20 cm
                                                                                    PODŁOŻE  G1
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PRZEKRÓJ   B  -  B
           SKALA 1:50
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JAK DŁUGOŚĆ ZJAZDU
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ZGODNIE Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU
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JAK DŁUGOŚĆ ZJAZDU

0
,0

3

0
,2

5

0,15

0,35

0
,10

B
R

A
M

A

16.12
2014

UWAGA: NASYP POD KONSTRUKCJĘ JEZDNI NA POCZĄTKU ZAKRESU NALEŻY WYKONAĆ Z
                  GRUNTU NIESPOISTEGO O WSPÓŁCZYNNIKU  RÓŻNOZIARNISTOŚCI MIN.5 i
                  WSKAŹNIKU ZAGĘSZCZENIA MIN.1,0

W-WA ŚCIERALNA WG PN-EN 13108-1 Z "AC 8  S" GRUBOŚCI 3 cm
SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ SZYBKOROZPADOWĄ C 60 B3 ZM W ILOŚCI 0,2 kg/m2
W-WA WIĄŻĄCA WG PN-EN 13108-1 Z "AC 11 W" GRUBOŚCI 5 cm
SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ SZYBKOROZPADOWĄ C 60 B3 ZM W ILOŚCI 1,0 kg/m2
W-WA  MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO, GRUBEGO, PRZEŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WG PN-EN 13285:2004 FRAKCJI 0/31,5 GRUBOŚCI 20 cm
                                                                                    PODŁOŻE  G1


